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INTERVENANTS 

 

Le commanditaire de l’étude est la COMMUNE DE SAINT GENIES DE COMOLAS 

Mairie de Saint Génies de Comolas 

Place de l’Eglise  

30 150 Saint Génies de Comolas 

Tel : 04.66.50.00.68  •  Fax : 04.66.50.13.63 

 

Un appui technique est apporté à la commune par le SYNDICAT MIXTE POUR 

L’AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS DU GARD RHODANIEN (SMABVGR) 

1, rue de la Mairie 

30131 Pujaut 

Tél. : 04.90.26.39.72   

 

L’auteur d’étude est le bureau SAFEGE AIX-EN-PROVENCE 

30, avenue Malacrida 

13100 Aix-en-Provence 

Tél. : 04.42.93.65.20   •  Fax : 04.42.93.65.15 
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CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE 

2.1 Contexte 

La commune de Saint Génies de Comolas est régulièrement concernée par les 
problématiques d’inondation.  

Au dossier départemental des risques majeurs (D.D.R.M.), la commune est en effet 
classée parmi les communes soumises au risque d’inondation. 

Six arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relatifs au risque 
inondation ont ainsi été recensés sur la commune1. Ils concernent des évènements 
survenus en 1991, 1993, 2002, 2003, 2004 et 2008. D’après les élus, les inondations 
les plus significatives ont été observées en 1924, 2002 et 2008. 

Plusieurs études hydrauliques ont été menées sur le territoire communal, dont un 
Schéma d’Aménagement Hydraulique (SDAH) réalisé en 2008 sur l’ensemble des 
bassins versants du Gard Rhodanien.  

Afin de poursuivre les réflexions du SDAH et de répondre à cet objectif d’approche 
intégrée et de solidarité financière à l’échelle du bassin versant, le Syndicat a lancé la 
réalisation d’un Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). Ce 
programme s’appuie sur les conclusions du SDAH et décline un ensemble d’actions 
concrètes à mettre en œuvre. 

Le zonage d’inondation de la commune de Saint Génies de Comolas s’intègre 
dans ce programme d’actions. Il a par ailleurs bénéficié de subventions de la part 
de l’Etat et de l’Europe à hauteur de 90 % de son coût. 

Il est réalisé sous maîtrise d’ouvrage communale, le Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement des Bassins Versants du Gard Rhodanien (SMABVGR) intervenant 
en tant qu’appui technique de la commune.  

 
                                                 

1 Arrêtés du 14 janvier 1992, du 11 octobre 1993, du 19 septembre 2002, du 12 décembre 2003, du 11 janvier 
2005 et du 05 décembre 2008 portant connaissance de l’état de catastrophe naturelle 
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2.2 Objectifs généraux 

La commune de Saint Génies de Comolas a lancé une révision de son Plan 
d’Occupation des Sols (POS) destinée à le transformer en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), en coordination avec la communauté de communes Rhône 
Cèze Languedoc et les services de l’Etat.  

 
C’est dans ce cadre que la commune de Saint Génies de Comolas souhaite 
intégrer dans son PLU la prise en compte des risques d’inondation, qu’il s’agisse 
des débordements de cours d’eau ou du ruissellement pluvial. 

 
La Circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l’urbanisme et l’adaptation 
des constructions en zone inondable stipule en effet que « Les PLU doivent 
comprendre, dans leur rapport de présentation, une analyse des risques qui doit être 
prise en compte dans la délimitation du zonage et dans la rédaction du règlement et 
des orientations d’aménagement. L’article R. 123-11 du code de l’urbanisme permet 
de délimiter dans le PLU des secteurs dans lesquels les constructions sont interdites 
ou soumises à des règles particulières. (…). 

La commune de Saint Geniès de Comolas dispose d'un Plan de prévention des 
Risques inondations (PPRi) "Rhône-Ceze-Tave" approuvé en 2000. L'arrêté 
n°2012361-007 en date de 2012 porte révision partielle du PPRi Rhône Cèze Tave et 
du PSS Rhône amont sur la commune suite aux crues de septembre 2002 et 
décembre 2003. 

Dans l'attente d'un nouveau PPRi, la réalisation du zonage de risque d’inondation 
permettra à la municipalité d’identifier le risque inondation en prenant en compte les 
dernières crues (débordements des cours d'eau et ruissellement pluvial) et de 
l'intégrer dans son futur PLU. 



COMMUNE DE SAINT GENIES DE COMOLAS ZONAGE DU RISQUE D’INONDATION 

Phase 1 – Etude du risque historique Projet de rapport final 

 

11MHY008 - Septembre 2015  5 

 

2.3 Méthodologie 

Le zonage du risque d’inondation est réalisé par croisement des cartes d’aléas 
inondation et d’enjeux.  

Il a pour objectif la définition de zones d’aménagements auxquelles sont associées 
des prescriptions urbanistiques destinées à être intégrées dans le Plan Local 
d’Urbanisme. Des mesures de prévention et/ou de réduction du risque pourront le cas 
échéant l’accompagner.  

La prestation est découpée en quatre phases dont l’enchaînement chronologique est 
le suivant : 

 Phase I : Etude du risque historique, 

 Phase II : Etude du risque statistique, 

 Phase III : Etude de mesures de réduction du risque (réduction de l’aléa et / 
ou de la vulnérabilité), 

 Phase IV : Elaboration du zonage. 

 
Le présent rapport correspond à la réalisation de la phase 1 de l’étude. 

On notera que la commune de Saint Génies de Comolas occupe la partie aval du 
bassin versant du Nizon. La partie amont du Nizon traverse les communes de Lirac et 
de Saint Laurent des Arbres sur lesquelles des études similaires sont en cours de 
réalisation. 
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1 
 

OBJECTIFS EN PHASE 1 

Les objectifs généraux de cette première phase sont les suivants : 

 La caractérisation du contexte hydrographique et urbanistique et de son 
évolution depuis trente ans, 

 La caractérisation des évènements survenus et de leur perception par la 
population, 

 La caractérisation de l’aléa au sens «historique et hydrogéomorphologique» 
et sa représentation cartographique, 

 L’identification des principaux enjeux et facteurs de vulnérabilité situés en 
zones inondables. 

 

La définition des orientations et objectifs de protections et d’aménagements du 
territoire communal fera l’objet de phases ultérieures (Phase 2 à 4).  
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2 
 

BILAN DE LA COLLECTE DES DONNEES 

L’étude de zonage du risque d’inondation a débuté par les opérations suivantes : 

 recueil des données bibliographiques disponibles ; 

 recueils des données topographiques antérieures et identification des besoins ; 

 campagnes de terrain et entretiens avec les principaux acteurs locaux. 

 

Les études recensées sur le territoire communal ont servi à l’élaboration du présent 
document. L’état des lieux et le diagnostic ont été actualisés sur la base de visites de 
terrain et de rencontres avec les acteurs communaux.  

Ils ont été complétés par une analyse de l’occupation du sol dans le temps ainsi que 
des zones à enjeux actuelles et futures. Un recensement des dommages observés lors 
des derniers épisodes pluvieux d’importance a finalement été réalisé. 

2.1 Entretiens avec les acteurs locaux 

Une série d’entretiens a été menée afin de préciser et de comprendre : 

 l’historique des aménagements existants au niveau du réseau hydrographique 
(canalisations et fossés) ; 

 le fonctionnement des bassins versants et les interconnexions avec le réseau 
hydrographique communal ; 

 l’historique des débordements et des dégâts ; 

 les enjeux de chaque zone et les aménagements en projet ; 

 les effets des inondations sur le territoire, les acteurs locaux, la population et la 
collectivité. 
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Le tableau suivant reprend la liste des principales personnes et organismes 
contactés : 

Organisme/société Fonction Personne contactée 

Mairie de Saint Génies de Comolas Maire M. JOUVE 

Mairie de Saint Génies de Comolas Adjointe à 
l’urbanisme 

Mme ALCADE 

Mairie de Saint Génies de Comolas Secrétaire générale Mme GASCON 

Atelier Lacroze Urbaniste en 
charge du PLU 

Michel Lacroze/ 
Stéphane Vernier 

Chambre d’Agriculture du Vaucluse Responsable Unité 
Etudes de 
territoires 

Philippe Rollet 

Syndicat Intercommunal d’Information 
Géographique 

Responsable 
technique SIG 

Dorian CONSTANT 

Observatoire du Risque Inondation dans le 
Gard 

 Violaine UYUNI-REYES 

Tableau 1 : Personnes et organismes consultés dans le cadre de l’étude 

2.2 Historique des études réalisées sur le territoire 
communal 

Les principales références bibliographiques ayant servi à élaborer ce document sont 
les suivantes : 

 [1] Programme pluri-annuel de restauration et d'entretien des berges et du lit du 
Nizon et ses affluents, SMABVGR - 2009 

 [2] Atlas des zones inondables, DIREN LR, 2009 

 [3] Schéma Directeur d’Aménagement Hydraulique (SDAH) du bassin versant 
du Nizon-Galet, BRLi, 2007-2008 

 [4] Etude hydraulique de protection contre les crues des lieux habités - ruisseau 
du Galet - Tracés de l'aléa inondation, BRLi, 2007 

 [5] Schéma Directeur d’Aménagements pour la Prévention des Inondations dans 
le département du Gard – Bassins versants du Vistre, de la Plaine Rhodanienne 
et de la Camargue Gardoise, ISL, 2006 

 [6] Estimation de la vulnérabilité de la population en zone inondable dans le 
département du Gard, Laure Wateau / Benoît Segala pour le compte du CG du 
Gard, 2006 

 [7] La crue du Rhône de décembre 2003 – inventaire des zones inondées et des 
dommages, SIEE pour le compte de la DIREN Rhône-Alpes - 2005 
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 [8] Etude hydraulique de protection contre les crues des lieux habités – crue du 
ruisseau du Galet de septembre 2002 – BRLi, 2004  

 [9] Recensement cartographique des dégâts de la crue des 8 et 9 septembre 2002, 
ISL pour le compte de la DIREN Languedoc-Roussillon - 2003 

 [10] Programme de restauration et d’entretien des berges et du lit du Nizon et 
de ses affluents, SIEE – 2003 

 [11] Plan de Prévention des Risques inondation Rhône Cèze Tave – approuvé le 
10 mars 2000 

 [12] Etude hydraulique pour l’évacuation des eaux pluviales de la plaine de 
Montfaucon – St Géniès – Roquemaure – BRLi, 1997 

 

Des fiches de synthèse de l’ensemble des études et documents consultés sont reprises 
en annexe. 

Voir annexe 1 : Résumé bibliographique 

2.3 Reconnaissances de terrain 

Les campagnes de terrain se sont déroulées durant la période de mars à mai 2011. La 
nature et les caractéristiques des ouvrages de collecte et de franchissement existants 
ont été repérées. 

La reconnaissance du réseau hydrographique (fossés, talweg, réseaux structurés, 
ouvrages,…) a pour objectif la compréhension de son fonctionnement, de ses 
caractéristiques hydrauliques et la définition des points sensibles. 

Les principaux éléments structurants du réseau ont été identifiés (fossés et ouvrages), 
afin de représenter au mieux les axes d’écoulements.  

La campagne de terrain menée dans le cadre de cette étude a notamment permis 
d’identifier et d’évaluer les éléments suivants : 

 identifier le fonctionnement du réseau surfacique depuis les entrées en réseau 
jusqu’à ses exutoires ; 

 repérer l’occupation du sol sur le territoire communal. 
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La reconnaissance de terrain a également pour but de vérifier les données 
d'interprétation des photos aériennes, de préciser l’analyse hydrogéomorphologique 
au 1/5000ème, d'affiner la connaissance du système hydrologique et d'identifier les 
zones ou enjeux ponctuels. 

La description du territoire communal et de son réseau hydrographique et pluvial est 
détaillée sous forme de tableaux synthétiques dans un point ultérieur. 

Voir point 5 : Réseau hydrographique et ouvrages hydrauliques 
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3 
 

CONTEXTE COMMUNAL 

3.1 Périmètre d’étude 

La commune de Saint Génies de Comolas est située sur la frange est du département 
du Gard, à 20 km au Nord-Ouest d’Avignon. Le territoire communal, représenté sur 
la carte ci-après, s’étend sur 8,3 km². 

 

 

Illustration 1 : Localisation de la zone d’étude 

 
Le territoire communal présente un paysage de coteaux dans ses parties ouest et sud. 
Les parties basses de la commune, situées à l’est de la voie ferrée (utilisée pour le 

Commune de Saint 
Génies de Comolas



COMMUNE DE SAINT GENIES DE COMOLAS ZONAGE DU RISQUE D’INONDATION 

Phase 1 – Etude du risque historique Projet de rapport final 

 

11MHY008 - Septembre 2015  14 

 

fret de marchandises), présentent un caractère majoritairement agricole avec une 
présence dominante de vignobles et de maraîchages.  

La plaine est dominée par trois points hauts (la Montagne de Saint Geniès délimitant 
la partie sud du territoire communal, la colline de la State et le Mont Pégueirol) 
depuis lesquels des perspectives s'ouvrent sur la vallée du Rhône, le château de 
Montfaucon, le Mont-Ventoux, etc. 

Le point haut culmine à une altitude de 157 m au sommet de la montagne de Saint 
Génies. Le point bas de la commune se situe à 27 m d’altitude dans la plaine de Saint 
Génies/Montfaucon. 

3.2 Contexte socio-économique 

3.2.1 Evolution démographique 

Selon les données récoltées par l’INSEE, la population de la commune de Saint 
Génies de Comolas a doublé entre 1968 et 2009. L’augmentation observée s’est 
fortement accélérée ces 30 dernières années. 

Population 
1968 

Population 
1975 

Population 
1982 

Population 
1990 

Population 
1999 

Population 
2009 

990 1 040 1 139 1 413 1 582 1 850 

Tableau 2 : Evolution démographique de la commune de Saint Génies de Comolas sur la 
période 1968-2009 

3.2.2 Activités économiques 

La commune de Saint Geniès de Comolas dispose de 190 emplois. L’activité tertiaire 
est devenue le principal secteur d’activités. Le secteur agricole, avec moins de 10%, 
ne représente plus qu'une place minime en termes d'emplois sur la commune. 

 

Illustration 2 : Répartition des activités économique sur le territoire communal  
(Source : R.G.P. 2007 – INSEE) 
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A- Agriculture 

En termes d’occupation du sol, la commune reste toutefois majoritairement agricole 
avec une prédominance importante de la vigne.  

Les surfaces dévolues à l’agriculture occupent aujourd’hui environ 530 ha. Le 
nombre d’exploitations agricoles (dont le siège est implanté sur la commune) a 
fortement chuté depuis 1988. De 42 exploitations recensées (statistiques du RGA), le 
chiffre est réduit à 28 en 2000. Il est aujourd’hui de moins d’une vingtaine. 

La plaine de Saint-Génies/Montfaucon, au Nord de la voie ferrée, a une vocation de 
maraîchage par rapport au reste du territoire communal qui se caractérise 
principalement par l’activité viticole. Cette dernière occupe près de 70 % de la 
surface agricole communale. Ces espaces viticoles se répartissent majoritairement 
entres des parcelles en vin AOC Côte du Rhône et Cru de Lirac. La carte suivante 
présente l’occupation des terres agricoles en 2010. 

 

 

Illustration 3 : Répartition des cultures agricoles sur le territoire communal en 2010  
(source : Atelier Lacroze – Terres et territoires) 
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B- Zones d’activités économiques 

La commune ne présente pas de grandes zones d’activités économiques. Les 
principales zones d’activités se situent sur les communes voisines que sont 
Roquemaure et Saint Laurent des Arbres  

C- Commerces et artisanat 

Plusieurs commerces se trouvent dans le village, principalement autour de la place du 
11 novembre : boulangerie, épicerie, pharmacie, bar-tabac et pizzeria. 

La commune compte une vingtaine d’artisans notamment des entreprises du bâtiment 
(maçons, électriciens, menuisier, carreleur, chauffagiste, etc.). 

D- Carrière 

Une carrière de calcaire et de sable est exploitée au sud-est du territoire (route de 
Roquemaure) au lieu-dit "Les Euzières". Les terrains appartiennent à la commune et 
sont loués à l'entreprise. L'exploitation de la carrière s'étend également sur le 
territoire de la commune de Roquemaure. 

3.3 Occupation du sol actuelle et future 

3.3.1 Description générale 

Nous avons réalisé un découpage de l’occupation du sol en secteurs homogènes 
déclinés selon les classes suivantes : structures d’habitats, d’infrastructures, 
économiques, agricoles et enjeux ponctuels que sont les établissements recevant du 
public et les établissements de gestion de crises. Les projets d’urbanisation future 
envisagés par la commune ont également été répertoriés. 

Ces différents secteurs et enjeux ont été définis afin de mettre en évidence les 
secteurs sensibles de la commune. La détermination des secteurs bâtis a été réalisée 
sur base du cadastre, d’entretiens avec les élus ainsi que d’après les visites de terrain. 
La délimitation des zones naturelles et agricoles a été réalisée de photographies 
aériennes datant de 2007 ainsi que de la base de référence Corine Land Cover.  

La carte 3 présente l’ensemble de ces secteurs et enjeux ponctuels. 

Voir annexe 3 – Carte 3 : Occupation du sol  
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De manière générale, le territoire communal peut être découpé en quelques grands 
ensembles homogènes : 

Relief boisé dans sa partie sud 

 

 

Territoire essentiellement viticole dans sa partie ouest 

 

 

Secteur urbanisé 

 

 

Territoire aux activités agricoles variées dans sa partie est 

 

 

Illustration 4 : Synthèse des entités paysagères observées sur le territoire communal  
(source : Atelier Lacroze – Agence Kanopé, 2010) 
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De manière générale, l’occupation des sols se découpe de la manière suivante : 

 les plaines alluviales sont le siège d’une activité agricole en raison de la présence 
de nappe : maraichages, céréales, 

 les terrasses caillouteuses et sèches voient la présence de la vigne, 

 les zones calcaires très sèches (Montagne de Saint Génies) sont le domaine de la 
garrigue et forêt méditerranéenne (chênes, pins). 

 

Les projets d’urbanisation de la commune concernent les secteurs suivants : 

 le quartier Bezorgues, à l’est du village (développement de l’habitat) 

 les quartiers de la Trimaille et du Village à l’ouest du village, en rive gauche du 
Galet (développement de l’habitat) 

 le quartier de l’Etang au nord-ouest du village, en rive gauche du Galet 
(développement de l’habitat) 

 dans le quartier de Marillac-Lacoste, au nord du village (extension de l’habitat)  

 la commune envisage enfin la création d’une zone d’activité dans le quartier de 
la Jonquière, en bordure du Rhône et du Nizon 

 

Illustration 5 : Projets d’urbanisation future sur le territoire communal 

Quartier de la 
Jonquière

Quartier de 
Marrillac

Quartier de 
Bezorgues

Quartier de 
l’Etang 

Quartier du 
Village 

Quartier de la 
Trimaille
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3.3.2 Enjeux ponctuels stratégiques et sensibles 

A- Bâtiments stratégiques 

Secours, pompiers, gendarmerie, police : Seule la commune de Roquemaure 
dispose d’un poste de gendarmerie ainsi que d’une caserne de pompier.  

Santé : Le secteur d’étude ne dispose d’aucune implantation hospitalière 
d’importance. Les principales infrastructures de soins se trouvent sur le territoire de 
Bagnols sur Cèze. 

Energie : Le secteur d’étude ne dispose d’aucune installation de production 
d’énergie. On notera toutefois le tracé du réseau GRDF le long de la voie ferrée de 
fret. 

Eau potable : On dénombre 1 captage d’eau potable sur la commune de Saint 
Génies de Comolas. 

B- Bâtiments sensibles recevant du public 

Les établissements recevant du public ont été localisés en concertation avec la 
commune. Les établissements considérés comme prioritaires sont ceux accueillant 
les personnes les plus vulnérables en cas d’évacuation : maisons de retraites, 
établissements scolaires et crèches, établissements de santé, établissements 
associatifs ou de loisirs accueillant du jeune public et des personnes âgées. 

Seuls l’école, le terrain de sport et l’ancien groupe scolaire sont concernés sur le 
territoire communal. Les gîtes, restaurants, services et commerces divers sont 
considérés comme moins sensibles en cas d’inondation. 

C- Installations classées – ICPE 

Les ICPE sont prises en compte à deux titres : 

 vulnérabilité directe : ces installations peuvent subir des pertes de matériels, de 
stock et d’exploitation au même titre que les autres entreprises de la zone (à la 
différence notable que les stocks des ICPE sont suffisamment importants pour 
être classés) ; 

 vulnérabilité induite : ces installations sont susceptibles d’aggraver la situation 
de crise en ajoutant à l’aléa inondation un aléa de pollution. 

 
La DREAL LR a réalisé une carte localisant les ICPE et les entreprises SEVESO 
dans le Gard. La commune de Saint Génies de Comolas ne compte aucune entreprise 
SEVESO. Une ICPE est située sur le secteur d’étude. Il s’agit des carrières Gonterot, 
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toutefois située hors de la zone inondable définie sur base de l’atlas de zones 
inondables. 

 

Illustration 6 : Localisation des ICPE répertoriées sur la zone d’étude (DREAL LR, 2009) 

D- Infrastructures routières et ferroviaires 

Saint Geniès de Comolas se trouve au cœur d'un maillage routier et ferroviaire 
important, dont les axes principaux sont les suivants : 

 la RN 580 reliant Avignon à Bagnols sur Cèze qui constitue un réseau 
structurant. Elle traverse la commune sur la partie nord-ouest de son territoire. 

 les routes départementales assurant, par des liaisons de ville à ville, le 
rabattement de la circulation vers le réseau structurant : 

o RD 980 qui permet d'accéder à la commune depuis la RN 580 et de se 
diriger vers Roquemaure, 

o RD 101 permettant d'accéder à Saint Laurent des Arbres ou 
Montfaucon. 

 

La commune est également concernée par deux lignes ferroviaires : 

 la ligne TGV (Paris-Marseille) qui passe à l'extrémité sud-est du territoire 
communal, 

 la ligne de fret (Avignon-Lyon) qui traverse la commune d'est en ouest. 

Carrière Granulat 
Gontero 

Distillerie Fauque 
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Illustration 7 : Principaux axes de communication à l’échelle communale 

3.4 Évolution de l’occupation du sol de 1970 à 2010 

Une cartographie de l’occupation des sols a été réalisée dans le SDAH à différentes 
époques de manière à analyser l’évolution des zones urbaines (tissu urbain dense, 
tissu urbain moyennement dense et tissu urbain discontinu), naturelles et agricoles. 
Cette analyse a été réalisée pour les années 1970, 1990, 2000 et 2010.  

Rappelons que le découpage de l’occupation du sol réalisé en 2010 par Safege est 
plus fin que celui issu de la base Corine Land Cover pour les années 1990 et 2000. 
Ceci explique certaines différences, notamment la présence de certains projets en 
2010 dans des zones reprises comme étant urbanisées en 2000. 

Les enjeux actuels et les projets d’urbanisation de la commune pour les années à 
venir ont été mis à jour lors de la présente étude. D’après le diagnostic effectué 
dans le cadre de l’élaboration du PLU, le POS actuel offre un potentiel de 
23,8 ha à vocation d’habitat et 26,2 ha à vocation d’activités. Les perspectives de 
développement de la commune sont de 300 à 400 habitants supplémentaires à 
l’horizon 2020, croissance qui se traduirait par des besoins fonciers estimés 
entre 8 et 17 ha. 

Une synthèse de cette évolution est présentée sur les cartes reprises en annexe. 

Voir annexe 3 - carte 4 : Evolution de l’occupation du sol au niveau 
communal 
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3.4.1 Superficies urbanisées 

Jusqu’au début des années 1950, l’urbanisation de la commune restait concentrée au 
centre du village. A partir de là, on note une évolution linéaire de l’urbanisation 
comme le montre la carte réalisée dans le cadre du PLU. Cette évolution s’est 
réalisée le long des voies de communication (essentiellement sur la RD 980, 
orientation Nord/Sud) ce qui donne à la structure bâti de la commune une forme 
allongée. 

Dans un premier temps, le centre historique s’est étendu vers le Nord le long de la 
RD 980. Il s’agit de terrains achetés sur la commune pour loger une partie du 
personnel du site MARCOULE. Cette urbanisation s'est faite en partie sous forme de 
constructions en bois. Ces logements, initialement temporaires, ont subsisté. 
Aujourd’hui, la diffusion de l’urbanisation s’étend aussi vers le sud, en bordure des 
principaux axes convergents vers le centre ville, la RD 101 et la RD 980. 

 

Illustration 8 : Evolution de la tache urbaine (source : Atelier Lacroze, 2011) 

3.4.2 Espaces agricoles 

Aujourd’hui, le territoire reste majoritairement agricole avec une prédominance 
importante de vigne. On notera que les vignes implantées en lit majeur du cours 
d’eau sont plus vulnérables et les ruissellements sur ces parcelles à nu accentuent les 
vitesses d’écoulement et les phénomènes d’érosion.  

La zone agricole est bien préservée sur la partie Nord du territoire avec une quasi-
absence de mitage. 
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3.5 Contexte climatique 

3.5.1 Généralités 

La zone d’étude appartient au domaine climatique méditerranéen. 

Les spécificités de ce climat se traduisent par des étés chauds et secs, souvent 
marqués d’un épisode de sécheresse, et des hivers doux et humides. Toutefois, ce 
schéma climatique connaît des irrégularités thermiques et pluviométriques tant en 
été, période durant laquelle des pluies brutales et orageuses peuvent survenir, qu’en 
hiver où des chutes brutales de températures ne sont pas exclues. 

Les précipitations brutales et irrégulières peuvent atteindre plusieurs centaines de 
millimètres d’eau en quelques heures. Les maxima pluviométriques se situent en 
particulier à l’automne : notamment en octobre, secondairement au printemps ou en 
hiver (février et mars pouvant être des périodes de fortes eaux). 

La température moyenne minimale est de l’ordre de 9,4°C et correspond aux mois 
d’hiver (décembre et janvier). La température moyenne maximale de 18,2°C est 
atteinte durant les mois d’été (juillet et août). 

Le vent est très présent, souvent violent et se manifeste plus particulièrement en 
hiver. Ainsi, 99 jours de vent violent ont été comptabilisés en moyenne sur une année 
ce qui représente 30 % des jours. 

De par la proximité de la vallée du Rhône, le vent prédominant est le mistral qui se 
caractérise par une orientation Nord, Nord-Ouest et Nord-Est avec une fréquence de 
6,5 sur 10. Ce vent sec et froid est connu pour sa violence pouvant dépasser parfois 
100 km/h. 

3.5.2 Pluviométrie extrême de référence 

Les enregistrements de la station pluviométrique de Nîmes-Courbessac constituent la 
référence dans la région en matière de chronologie d’observation (station en service 
depuis 1964) ainsi qu’en termes de finesse des pas de temps mesurés (pluies de 
courtes durées). 
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Période 
de retour 

30 min 1h 3h 6h 12h 24h 48h 

5 ans 37.2 52.1 72.5 89.1 103.1 116.9 134 

10 ans 42.8 61.8 94.3 117.5 132.1 148.4 164 

20 ans 47.6 70.7 120.1 152.3 165.9 184.7 196 

30 ans 50.1 75.7 137.4 176.5 188.5 208.8 215.9 

50 ans 53 81.7 162.3 211.7 220.4 242.7 242.5 

100 ans 56.6 89.6 202.1 270 271.1 296 281.7 

Tableau 3 : Station de Nîmes-Courbessac : Ajustement de Gumbel avec échantillon  
de 30 minutes à 24 heures de 1964 à 2009 (mm) 

3.6 Mesures mises en place par la commune afin de 
lutter contre les risques d’inondation 

3.6.1 Impositions urbanistiques 

On ne note aucune imposition urbanistique en termes de hauteur du premier niveau 
habitable pour les nouvelles constructions sur le territoire communal. 

3.6.2 Plan communal de sauvegarde (PCS) 

Un plan communal de sauvegarde (PCS) a été mis en place par la commune en 2010. 
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13/08/2004 établit l’obligation de 
réaliser un PCS pour les communes ayant un PPR approuvé. Pour mémoire la 
commune se trouve dans le périmètre du PPRi « Confluence Rhône- Cèze-Tave» 
(arrêté préfectoral en date du 10/03/2000 et mise à jour du 19/06/2001). 

Il s’agit du plan avancé de l’organisation des secours. Sa mise en application de 
manière modulée ou progressive permet d’adapter la réponse au type d’événement. Y 
sont notamment localisés les éléments suivants : 

 les zones à risque, 

 le poste de commandement en cas de crise, à savoir la mairie,  

 le site d’hébergement d’urgence, à savoir le Foyer, la salle du 3ème âge et 
l’ancienne cure. 
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Illustration 9 : Présentation des informations liées au risque inondation (source, PCS 
communal) 

 

Deux risques d’inondation sont envisagés par la commune : 

 Une inondation par ruissellement et/ou débordement du Galet en cas 
d’événements météorologiques importants.  

L’indicateur principal permettant de disposer de plusieurs heures de préavis est 
donné par la prévision météorologique. En cas de passage en niveau de vigilance 
orange sur le département (information donnée par METEO France), le PCS est 
activé. 2 scénarios caractérisés ont été arrêtés déterminant 2 niveaux 
d’intervention.  

Plan d’action de niveau 1 déclenché 
lors de crues courantes du ruisseau du 
Galet (type novembre 2008 et juin 
2009). 

 

- Paramètre terrain : Evènement en cours avec montée des 
eaux du Galet atteignant la moitié de sa section hydraulique. 

- Paramètres pluviométriques : Cumul de pluie supérieur à 
50 mm en 1h ou intensité pluviométrique supérieure à 
60 mm/h (ou 40 mm/h sur sols saturés). 

Plan d’action de niveau 2 déclenché 
lors de crues importantes à 
exceptionnelles du ruisseau du Galet 
(type septembre 2008 et septembre 
2002) et/ou ruissellement important sur 
la commune. 

- Paramètre terrain : Premiers débordements observés du Galet 
et/ou ruissellement sur la route de Roquemaure et/ou sur la 
route de Saint Laurent. 

- Paramètres pluviométriques : Cumul de pluie supérieur à 
60 mm en 1h ou intensité pluviométrique supérieure à 
80 mm/h. 
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 Une inondation par débordement du Rhône.  

Le Plan d’Intervention Gradué Rhône est déclenché lors de crues exceptionnelles 
du Rhône avec risque d’effacement des digues de protection. 

Paramètre hydrologique : crue du Rhône dépassant le débit de 8 500 m³/s à Pont-
Saint-Esprit (débit de la crue centennale) avec crue en cours du Rhône et/ou de la 
Cèze et/ou de l’Aygues. 

 

Plusieurs fiches annexées au PCS précisent les actions ou procédures pouvant être 
mises en œuvre. 

3.6.3 PPR « Confluence Rhône-Cèze-Tave » 

La commune de Saint Génies de Comolas est couverte par le PPR « Confluence 
Rhône-Cèze-Tave » approuvé le 10 mars 2000. 

Ce document définit des zones de risques d’inondation (par débordement du Rhône 
et du Galet) auxquelles sont associées des conditions d’aménagement et de 
construction. Les champs d’inondation ont été divisés en 4 zones : 

 Une zone R1 dite « de grand écoulement » à risque élevé : le caractère naturel 
dominant de ces espaces doit être conforté et, compte tenu du risque, les 
implantations humaines par création de nouveaux logements isolés ou 
installation de nouvelles activités, agricoles ou autres, y sont interdites. Seuls les 
bâtiments indispensables aux fonctionnements des structures agricoles peuvent 
être admis sous certaines conditions aux abords des sièges d’exploitation 
existants ainsi que, dans une certaine mesure et sous certaines conditions, 
l’extension des habitations et des activités. 

 Une zone R2 dite « d’expansion des crues » à risque élevé : les dispositions 
urbanistiques de la zone R1 y sont d’application. 

 Une zone R3 non concernée par les crues centennales du Rhône mais non 
protégée par les digues du Rhône : une certaine extension urbaine y est admise. 

 Une zone RS dite de sécurité, non concernée par les crues centennales du fleuve 
mais protégée par les digues CNR : l’extension urbaine est admise dans ces 
secteurs si les projets comprennent un niveau refuge situé au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux du Rhône. Dans le cas de Saint Génies de Comolas, ce 
niveau varie entre 31,5 et 29,6m NGF selon la situation du terrain par rapport au 
pK du Rhône. 

 

La carte en page suivante localise les zones inondables sur la commune de Saint 
Génies de Comolas. On y observe que la commune est concernée par les zones R1 et 
RS. Les secteurs urbanisés ne sont toutefois pas concernés par les zones R1 à risque 
élevé. 27 ha sont ainsi repris en zone R1 et 204 en zone RS.  
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Illustration 10 : Zones inondables sur la commune de Saint génies de Comolas (PPR Rhône-Cèze-Tave, 10 mars 2000)  
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4 
 

GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

4.1 Géologie 

4.1.1 Contexte géologique général  

Le Gard Rhodanien est caractérisé par des massifs calcaires allongés se détachant de 
la bordure cévenole suivant deux directions principales :  

 SO-NE pour les collines des Angles et d'Aspre-Sauveterre, cette dernière limitée 
par un prolongement de la faille de Nîmes ;  

 Est-Ouest pour la barre calcaire verticale de Roquemaure.  

 

 

Illustration 11 : Extrait de la carte géologique vectorisée (Source : Infoterre BRGM)  

 



COMMUNE DE SAINT GENIES DE COMOLAS ZONAGE DU RISQUE D’INONDATION 

Phase 1 – Etude du risque historique Projet de rapport final 

 

11MHY008 - Septembre 2015  29 

 

Entre ces alignements calcaires et la bordure cévenole, une série de plateaux 
alluviaux dominent des dépressions creusées essentiellement dans les dépôts 
pliocènes. La plus importante est la dépression fermée de Pujaut, qui abritait deux ou 
trois étangs avant leur drainage artificiel au début du XVIIe siècle.  

Les travaux de la compagnie nationale du Rhône (CNR) ont notablement modifié le 
cours du fleuve, par la création d'un large canal pour la production électrique 
(barrages et usines de Caderousse et Avignon) et la navigation, et par le dépôt de 
vastes remblais sur ses berges. 

 

 

 

Illustration 12 : Contexte structural du secteur d’élude (source : BRGM) 
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4.1.2 Contexte géologique local 

La carte en page suivante montre que les formations géologiques rencontrées sur la 
commune de Saint Geniès de Comolas sont les formations sédimentaires : alluvions 
quaternaires à l’est de la voie ferrée et les formations de remplissage du Pliocène au 
centre et à l’ouest. 

Au sud, la montagne de Saint Génies est le témoin des massifs calcaires allongés Est-
Ouest que l’on retrouve dans cette partie du Gard rhodanien. 
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4.2 Hydrogéologie 

4.2.1 Contexte hydrogéologique général 

Le domaine alluvial du Rhône est prépondérant dans le secteur d’étude. Il renferme 
la principale ressource en eau.  

On distinguera également le domaine karstique des calcaires crétacés à l'affleurement 
sur les plateaux du Gard à l'ouest du Rhône. 

4.2.2 Système aquifère de la plaine alluviale du Rhône 

La description qui suit provient de la notice explicative accompagnant la carte 
géologique d’Avignon. 

Les alluvions du Rhône forment un aquifère puissant (code masse d’eau : 6324). 

Le réservoir, constitué par les alluvions récentes du Rhône, présente une épaisseur 
moyenne de 15 m avec un amincissement vers les bords de la plaine. Il comprend, en 
surface, des limons de débordement d'une puissance moyenne de 3 à 5 m et, en 
profondeur, des alluvions sablo-graveleuses de pétrographie variée. Le substratum de 
l'aquifère alluvial est constitué essentiellement par le Miocène presque toujours à 
faciès argileux donc imperméable, sinon par le prolongement des massifs calcaires 
crétacés de bordure. Il est accidenté par des chenaux correspondant à d'anciens cours 
du fleuve.  

Le niveau piézométrique se trouve toujours très proche de la surface (entre 1 et 7 m 
sous le sol). Suivant que les limons plus ou moins argileux sont saturés ou non, la 
nappe sera semi-captive ou captive.  

Régulée par les aménagements hydrauliques réalisés par la compagnie nationale du 
Rhône de 1970 à 1973 (barrages de Sauveterre, Avignon-Villeneuve et réseau de 
contre-canaux de drainage), la nappe présente une relative stabilité des directions 
d'écoulements au cours de l'année. Elle draine généralement les versants et est 
alimentée par le fleuve dans les îles et dans le triangle de confluence Rhône-Durance. 
À ces circulations latérales se superpose une alimentation peu importante par les 
précipitations et surtout une réalimentation par les pertes de l'irrigation des cultures.  

La nappe est intensément exploitée pour les besoins domestiques, agricoles et 
industriels. Les transmissivités très élevées comprises entre 10-1 et 10-3 m²/s et des 
coefficients d'emmagasinement, de l'ordre de 3 à 10 %, autorisent des débits 
d'ouvrage importants (pompages). 
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4.2.3 Piézométrie de la nappe alluviale du Rhône 

Un réseau de piézomètres gérés par la CNR est positionné dans la plaine en rive 
droite du Rhône, en bordure du contre-canal. Un seul piézomètre (N26) se trouve sur 
la commune de Saint Géniès de Comolas.  

 

Illustration 13 : Localisation des piézomètres CNR dans la plaine de Saint Génies de 
Comolas-Montfaucon-Roquemaure-Sauveterre 

 

Le suivi trimestriel entre les années 2000 à 2010 de ce piézomètres installés dans la 
plaine est présenté sur la figure suivante. 
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Illustration 14 : Piézométrie sur les ouvrages CNR de la plaine 
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Illustration 15 : Suivi piézométrique entre 2000 et 2010 
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Les informations suivantes ont pu être extraites du suivi piézométrique de la nappe 
alluviale : 

 Les niveaux de l’ensemble des piézomètres varient globalement de la même 
façon et de façon synchrone ; 

 Les variations interannuelles sont comprises entre 1 et 2 mètres ; 

 Les niveaux piézométriques de la nappe se situent en moyenne aux alentours 
23 m NGF dans la plaine de Saint Génies pour un niveau de sol situé à la cote 
30 m NGF ; 

 Les plus hauts niveaux de la nappe au cours de la période d’observation 
correspondent aux événements pluvieux suivants : 

 

Dates de plus hauts niveaux d’eau Evènements pluviométriques corrélés 

o Octobre 2002 o Septembre 2002 

o Janvier 2004 o Décembre 2003 

o Décembre 2008 o Septembre 2008 

 

De manière générale, les pics les plus importants ont été observés en 2002 et 2008. 
L’amplitude de variation la plus élevée est observée au droit du piézomètre 26 
installé dans la plaine de la Ramière pour lequel les évènements de septembre 2002, 
décembre 2003 et septembre 2008 semblent engendrer une forte montée du niveau de 
la nappe. 
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Illustration 16 : Localisation des piézomètres CNR dans la plaine de Saint Génies-Montfaucon-Roquemaure 
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Les hautes eaux de la nappe ont été représentées le 21 octobre 2002 sur la figure 
précédente. Cette figure permet les observations suivantes : 

 La cote du Rhône au droit de la zone d’étude est de l’ordre de 25,8 m NGF 
imposée par le barrage de Villeneuve-lès-Avignon en aval. Le Rhône est en 
position perché par rapport à la nappe alluviale et au contre-canal, 

 Le contre-canal se trouve à la cote 23,5 m NGF sur la commune de Montfaucon. 
Il draine la nappe de la plaine alluviale et le Rhône, 

 

 

 

 

 

 

Illustration 17 : Schéma de principe de la plaine de Saint Génies-Montfaucon-Roquemaure  
(source : Safege) 

 

 Le niveau de la nappe se trouve en période de hautes eaux entre -3,5 et -5 m sous 
le sol dans la plaine de la Ramière, 

 Un écoulement général de la nappe s’observe du nord-ouest vers le sud-est. 

 

Le BRGM dispose de données sur les phénomènes de remontée de nappe 
(http://www.inondationsnappes.fr/index.asp). Ces données viennent corréler la 
piézométrie en hautes eaux présentées précédemment. 

 

Illustration 18 : Risques de remontées de nappes sur la commune de Saint Génies de Comolas  
(source BRGM) 
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Le BRGM définit une zone «sensible aux remontées de nappes» au droit de la plaine 
de la Ramière, un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la Zone Non 
Saturée et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle sont telles qu'elles 
peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol ou une inondation 
des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Pour le moment, en raison de 
la très faible période de retour du phénomène, aucune fréquence n'a pu encore être 
déterminée et donc aucun risque n'a pu être calculé. 

La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance 
d'un certain nombre de données de base, dont :  

 la valeur du niveau moyen de la nappe, qui soit à la fois mesuré par rapport à un 
niveau de référence (altimétrie) et géoréférencé (en longitude et latitude). Des 
points sont créés et renseignés régulièrement, ce qui devrait permettre à cet atlas 
d'être mis à jour. 

 une appréciation correcte (par mesure) du battement annuel de la nappe dont la 
mesure statistique faite durant l'étude devra être confirmée par l'observation de 
terrain. 

 la présence d'un nombre suffisant de points au sein d'un secteur hydrogéologique 
homogène, pour que la valeur du niveau de la nappe puisse être considérée 
comme représentative. 

 

Les cartes de remontée de nappe réalisées à l’échelle départementale indiquent que la 
partie alluviale de la commune de Saint Génies est située en majorité en zone de 
sensibilité forte (orange). Le piézomètre de la CNR se situe dans une zone où le 
risque est qualifié de faible à très faible. 
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5 
 

SYSTEMES HYDROLOGIQUES 

5.1 Caractéristiques des bassins versants 

La commune de Saint Génies de Comolas est drainée par trois cours d’eau : 

 le Nizon qui s’écoule dans sa partie ouest en bordure de limite communale ; 

 le Galet qui traverse le centre urbain ; 

 le ruisseau des Islons qui s’écoule sur le territoire de la commune de Montfaucon 
et récupère les eaux de ruissellement du secteur est de la commune. 

 

 

Illustration 19 : Bassins versant drainant la commune de Saint Génies de Comolas 

Bassin versant du 
Nizon : 30 km² 

Bassin versant du 
Galet : 3 km² 

Bassin versant des 
Islons/lône de Roquemaure : 
12 km² 
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Le tableau suivant présente les caractéristiques de ces différents sous bassins. 

Bassin 
versant 

Superficie 
drainée 

(ha) 

Cheminement 
hydraulique le 
plus long (km) 

Pente 
moyenne 

(m/m) 

Occupation du sol (ha) 

Zone 
urbanisée 

Zone 
agricole 

Zone 
naturelle 

Nizon 2 950 11,5 0,002 238 1 360 1 352 

Galet 345 3,4 0,026 60 270 15 

Islons 1 200 4,6 0,0004 127 923 151 

Tableau 4 : Caractéristiques des bassins versants des cours d’eau drainant la commune  
(Safege, 2011) 

5.2 Bassin versant du Nizon 

Petit affluent du Rhône en rive droite, le bassin versant du Nizon draine une 
superficie d’environ 30 km². Il s’écoule sur un linéaire de 11,5 km. 

Dans le cadre de cette étude, nous ne nous intéresserons qu’à la partie aval du 
ruisseau du Nizon dont le cours traverse les communes de Lirac, Saint Laurent des 
Arbres et Saint Génies de Comolas avant de se jeter dans le Rhône sur le territoire de 
la commune de Montfaucon.  

Le Nizon prend sa source dans le relief encaissé du massif calcaire de la Grande 
Montagne à une altitude avoisinant les 200 mètres. Dans sa partie amont, le Nizon ne 
représente encore qu’un cours d’eau non pérenne.  

Il débute son cours à travers une petite vallée enserrée par des reliefs collinaires et 
plantée de vignobles. Les flancs de la montagne sont couverts d’une végétation 
arbustive dense. Lors d’épisodes pluvieux, le cours du Nizon s’alimente de tous les 
petits talwegs drainant les flancs des massifs alentours. Nombre de ces vallats sont 
également alimentés par des résurgences. Ces sources sont multiples et se situent sur 
le territoire des communes de Lirac et de Saint Laurent des Arbres. 

C’est officiellement au niveau du lavoir de Lirac que débute le cours du Nizon. C’est 
en effet à cet endroit qu’il prend son caractère pérenne alimenté par des résurgences. 
Après sa traversée du village de Lirac, il longe le village de St-Laurent-des-Arbres 
par l’est avant d’être rejoint quelques centaines de mètres plus loin par le ruisseau 
des Rats.  

Du village de Lirac aux limites est de la commune, la pente s’affaiblit et le lit majeur 
s’élargit, limité de façon nette par les talus des terrasses. Il s’écoule ensuite dans sa 
plaine sur 2 km environ avant de récupérer le cours du ruisseau de Gissac et de se 
jeter dans un bras secondaire Rhône, sur la commune de Montfaucon (à une altitude 
de 30 m) à l’aval du barrage de Caderousse.  
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A l’entrée du territoire communal de Saint Génies de Comolas, le bassin versant du 
Nizon draine une surface de 18,75 km². Le linéaire du Nizon traversant la commune 
représente à peine 500 m.  

5.3 Bassin versant du Galet 

Le ruisseau des Galets draine une superficie de 3,5 km². Il s’apparente d’abord à un 
fossé agricole pour devenir par la suite un petit ruisseau collectant les eaux de 
ruissellement des infrastructures routières dont notamment les RD 101 et 980.  

Ce cours d’eau traverse des zones de lotissement au niveau du village de Saint 
Géniès de Comolas avant de retrouver une plaine viticole en amont de sa confluence 
avec un bras secondaire du Rhône. 

Dans la zone urbanisée, il est chenalisé et sa capacité est limitée, entre 2 et 7 m3/s, ce 
qui entraîne des débordements généralisés et une extension du lit majeur. Les 
vitesses d'écoulement sont rapide et à l'origine d'érosion, notamment aux abords des 
ouvrages. Du point de vue géomorphologique, les érosions de berges sont fortes et se 
traduisent par un élargissement et une incision du lit dans sa partie aval, encore plus 
marquée à l’approche du Rhône.  

5.4 Bassin versant des Islons – Lône de Roquemaure 

La partie Est de la commune de Saint Génies est drainée vers le ruisseau des Islons 
qui s’écoule en contrebas sur le territoire des communes de Montfaucon et de 
Roquemaure. 

Le ruisseau des Islons draine un bassin de plus de 9 km² délimité par le Rhône au 
Nord. La plaine de Montfaucon est une ancienne zone d’expansion des crues du 
Rhône, aujourd’hui partiellement mise hors d’eau par les endiguements du fleuve. 

Le ruisseau des Islons prend naissance au lieu-dit Eycellets, au Nord de Montfaucon 
pour couler vers le Sud-Est. Il se jette dans l’ancien bras du Rhône, dénommé le 
canal d’assainissement ou lône de Roquemaure, par un exutoire composé de six 
buses équipées de vannes. Lui-même rejoint le contre canal CNR à l’amont du bourg 
de Roquemaure. Ce bassin versant atteint environ 12 km². 

Ce ruisseau a été créé afin de mettre hors d’eau les terres agricoles. Les vannes, 
fermées en position normale, protégeaient le territoire des Islons des crues issues du 
Bras de Roquemaure (des pompes permettaient de refouler les eaux de la Plaine dans 
le bras en crue). Les vannes ouvertes permettaient d’évacuer les eaux d’impluvium 
dans le bras lorsque celui-ci n’était pas en crue. 

Depuis la réalisation des digues CNR, les vannes restent ouvertes et la roubine des 
Islons ne sert plus qu’a évacuer gravitairement les eaux de pluie du bassin versant.  
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6 
 

RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET OUVRAGES 

HYDRAULIQUES 

6.1 Généralité 

Le réseau hydrographique et pluvial de la commune de Saint Génies de Comolas se 
compose des éléments suivants : 

 Deux cours d’eau, le Nizon et le Galet (dont la gestion est assurée par le 
SMABVGR) 

 Le réseau pluvial urbain (géré par la commune) et le réseau pluvial des routes 
départementales (géré par le Conseil Général du Gard) 

 
Un premier diagnostic du réseau hydrographique ainsi que des différents ouvrages de 
franchissement a été réalisé dans le cadre du SDAH. Un diagnostic du réseau 
d’assainissement pluvial de la commune a été réalisé en 2010 par le cabinet Azur géo 
dans le cadre de la réalisation du PLU.  

Nous avons adapté et complété ces relevés de terrain lorsque cela s’avérait 
nécessaire. La carte du réseau hydrographique détaillée à l’échelle communale est 
présentée en annexe. Les tronçons caractéristiques ainsi que la localisation des 
principaux ouvrages hydrauliques y sont localisés. 

Voir annexe 3 – carte 2 : Carte du réseau hydrographique détaillée à 
l’échelle communale 

6.2 Réseau hydrographique 

Un état des lieux exhaustif du Nizon et du Galet a été réalisé en 2009 par le 
SMABVGR dans le cadre du programme d’entretien et de restauration de ces deux 
cours d’eau. Nous en restituons ci-dessous les parties intéressant la commune de 
Saint Génies de Comolas. 
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6.2.1 Tronçon 1 : Nizon dans sa partie aval (depuis l’entrée du 
territoire communal jusqu’à la RN580) 

Linéaire : 1,5 km – surface drainée : 2 755 ha – pente moyenne : 3,5 % 

 Description du lit et de la végétation 

Lit Le lit présente un traçé rectiligne. Sa dimension moyenne 
est de 1,5 m de profondeur pour 2 m de largeur. Le lit 
s’est enfoncé de 0,50 cm en moyenne sur plus de 740 m.  

Berges Les berges sont fortement érodées et abruptes. Elles ont tendance à s’ébouler. 

Ripisylve La végétation bordant le Nizon est principalement occupée par la canne de Provence : 

 2300 m Cannes de Provence, soit 51 %  

 770 m arborée soit 17 % 

 270 m arbustif soit 6 % 

 1050 m de rive à nu et herbacée soit 24 % 

 Autre 2 % 

 

 

 

 
La canne de Provence a tendance à accentuer les érosions de berge lors des 
évènements pluvieux importants. Le linéaire sans intérêt écologique représente 75% 
du linéaire total. 
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 Déséquilibres liés aux actions anthropiques 

Chenalisation  Ce tronçon est faiblement endigué.  

Recalibrage et curage Ce tronçon a été curé et recalibré sur tout le linéaire. Les tronçons non érodés laissent 
entrevoir un profil en travers du ruisseau s’apparentant à un fossé de section 
trapézoïdal. 

Protections de berges Les protections de berges sont peu importantes sur ce tronçon. Les seules protections 
de berges identifiées sont : 

 A l’aval des ouvrages ONi6 et ONi7 sur une vingtaine de mètres 

 Au droit des ouvrages ONi2 et ONi3 

Pont et ponceau Certains ouvrages sont à surveiller : 

 Les 2 seuils ONi4 et ONi6 derrières lesquels un affouillement est en train de se 
former. 

 Le ponceau ONi8 régulièrement bouché par des embâcles et objet de 
débordements et d’érosion latérale.  

 Le Pont de la RD 580, à l’amont duquel la formation d’embâcles est à prévenir. 

Gestion de la végétation La végétation sur ce tronçon a fait l’objet de coupes à blanc régulières et 
systématiques ayant pour conséquence une banalisation de la végétation et le 
développement d’espèces invasives comme la Canne de Provence. 

Seules les extrémités pluristratifiées amont et avales du tronçon, bien que vieillissante 
présentent un intérêt écologique particulier. Ces tronçons ont fait l’objet d’un entretien 
sélectif en 2007. 

 Enjeux 

Routier  La route communale de St Genies de Comolas 

 Le Pont de la RD 580 

Agricole  Les enjeux riverains sur ce tronçon sont principalement viticoles. 

Tableau 5 : Caractéristiques du Nizon - tronçon 1  
(depuis l’entrée du territoire communal jusqu’à la RN580)  
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6.2.2 Tronçon 2 : Nizon dans sa partie aval (depuis la RN580 
jusqu’au Rhône) 

Linéaire : 1,9 km – surface drainée : 2 950 ha – pente moyenne : 0,8 % 

 Description du lit et de la végétation 

Lit Le lit forme de nombreux méandres et a tendance à évoluer latéralement avec : 

 De fortes érosions sur les courbes extérieures 

 Des atterrissements de galets et sable sur 
l’intérieur des courbes. 

 Un élargissement du lit 

 Un léger enfoncement notamment en sortie de 
l’ouvrage de la RN580 

L’espace de mobilité de ce secteur est préservé.  

Berges Les berges sont fortement érodées et abruptes. Les hauteurs de berges sont 
importantes. 

Ripisylve La végétation bordant le Nizon est principalement arborée : 

 Strate pluristratifiée a dominance arborée. On retrouve principalement du 
peuplier blanc, peuplier noir, aulne et frêne. A la confluence avec le Rhône, la 
végétation se mélange avec la ripisylve du Rhône. 

 Strate Arbustive, Canne de Provence, Srate herbacée 

 Déséquilibres liés aux actions anthropiques 

Pont et ponceau Le pont de la SNCF est à surveiller après les crues pour enlever d’éventuels embâcles 
et signaler toute éventuelle dégradation. La production de bois mort à l’amont 
immédiat doit être limitée. 

Le pont de la RN580 forme un seuil (enfoncement du lit) ne permettant plus aux 
poissons de remonter le Nizon. 

Gestion de la végétation Depuis 2003 aucune intervention n’a été entreprise sur ce secteur. 

 Enjeux 

Ferroviaire  Pont de la SNCF 
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Ecologique  Diversité des boisements, ZNIEFF et 
zones humides inventoriées  

 

 

 

Agricole  Parcelles agricoles sur l’amont du tronçon 

Tableau 6 : Caractéristiques du Nizon - tronçon 2 (depuis la RN580 jusqu’au Rhône)  

6.2.3 Tronçon 3 : Le Galet 

Linéaire : 2,4 km – surface drainée : 345 ha – pente moyenne : 1,5 % 

 Description du lit et de la végétation 

Lit Le lit globalement rectiligne est étroit : de 50 cm à 1m de largeur et d’une profondeur 
relativement faible variant entre 0,5 à 1m sur la partie amont. 

A l’aval de l’ouvrage OGA3, le lit a tendance à s’élargir et s’enfoncer considérablement. Sa 
largeur peut atteindre 5 m et sa profondeur 2, 5 m. L’enfoncement peut dépasser 1 m sur une 
longueur totale de 300 m. Il est dû principalement à l’ouvrage 0GA3 mais aussi à 
l’endiguement du lit en rive droite et rive gauche. 

 

Berges Les berges sont relativement stables sur l’amont. Des éboulements et érosions par le courant 
sont ponctuellement remarquables dans la traversée urbaine. Les phénomènes d’érosion les 
plus importants se situent à l’aval de l’ouvrage OGA3 jusqu’au Rhône. Sur ce tronçon un 
linéaire important de berge (250 m) s’est éboulé. 
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Ripisylve La ripisylve est quasi absente sur l’ensemble du tronçon exceptée : 

 au niveau de la confluence avec le Rhône présentant une végétation pluristratifiée sur 
180 m en rive droite et rive gauche. 

 en amont de la RD980 présentant un petit tronçon couvert par une végétation arbustive 
et buissonnante sur 80m 

 250m de roncier sur l’extrémité amont  

 des Cannes de Provences 

 quelques arbres isolés ou haies de clôture 

 Déséquilibre lié aux actions anthropiques 

Chenalisation  La chenalisation de ruisseau est remarquable dans la traversée des zones urbanisée. Elle est 
caractérisée par des murs ou muret de clôture en haut de berge à des distances variant entre 
0,5m et 4m et totalisant plus de 900m (environ 20% du linéaire) 

Recalibrage et 
curage 

Un recalibrage léger a été effectué sur des tronçons accessibles par les engins. Ce qui 
explique les différences de section du ruisseau. 

Protection de 
berges 

Suite aux crues violentes de 2002, de nombreux enrochements bétonnés ont été réalisés, 
notamment au droit de la station d’épuration en RD et RG. Ces enrochements sont affouillés 
sur une longueur totale de 15m et engendrent des érosions de berges à leur extrémité. 

Au total près de 500m de berges font l’objet de protection. 

Pont et ponceau Certains ouvrages ont des conséquences morphologiques sur le ruisseau à l’aval. Il s’agit de : 

 OGA1 : ouvrage de voie ferrée désaxé par rapport à l’axe du cours d’eau 

 OGA3 : ouvrage favorisant une érosion progressive avale 

Des ouvrages limitant, rehaussent la ligne d’eau amont, favorisent les débordements et les 
risques d’inondation des habitations riveraines. Il s’agit de : 

 OGA4, OGA5, OGA6, OGA9, OGA10, OGA11 dont les ouvertures sont traversées par 
une canalisation favorisant la formation d’embâcles et opérant un rétrécissement de leur 
section 

 OGA5 et 0GA7, 0GA11 et 0GA12 semblent sous dimensionnés 

 Enjeux 

Urbains Protection contre les inondations et l’érosion de berges, les habitations et les ouvrages 
singuliers (Pont SNCF, chemins, stations d’épuration, ponts) 

Agricole Stopper la perte de terres arables par ruissellement à la parcelle et éboulement de berges 

Tableau 7 : Caractéristiques du tronçon du Galet 
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6.3 Evolution des cours d’eau au cours du temps 

Les documents cartographiques anciens, notamment le cadastre napoléonien datant 
de 1824, n’ont pas permis d’observer d’évolution marquante des tracés du Nizon et 
du Galet au cours du temps sur le territoire de la commune de Saint Génies de 
Comolas. Les tracés relevés à l’époque sont en effet globalement identiques à ceux 
que l’on peut encore observer aujourd’hui. 

 

 Nizon : On n’observe pas de modification particulière du tracé du Nizon sur le 
territoire de la commune de Saint Génies de Comolas depuis le milieu du 
19ème siècle.  

 

 

Illustration 20 : Comparaison du tracé du Nizon sur le territoire de Saint Génies de 
Comolas aujourd’hui et au 19ème siècle 

 

 On notera par contre qu’aujourd’hui le tracé du Nizon longe le cours du Rhône 
sur près de 500 m sur le territoire de la commune de Montfaucon alors qu’il s’y 
jetait directement au 19ème siècle. 
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Illustration 21 : Comparaison du tracé du Nizon sur le territoire de Montfaucon 
aujourd’hui et au 19ème siècle 

 

 Galet : On n’observe pas de modification particulière du tracé du Galet sur le 
territoire de la commune de Saint Génies de Comolas depuis le milieu du 
19ème siècle. Compte tenu de l’urbanisation du village, le tracé actuel concentre 
les écoulements à travers des zones urbanisées, notamment sur le quartier de la 
Jonquière qui constituait une zone naturelle d’expansion de crue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 22 : Comparaison du tracé du Galet sur le territoire de Saint Génies de 
Comolas aujourd’hui et au 19ème siècle 
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6.4 Ouvrages hydrauliques 

Les principaux ouvrages hydrauliques présents sur la commune sont localisés sur la 
carte 2.  

Voir annexe 3 – carte 2 : Carte du réseau hydrographique détaillée à 
l’échelle communale 

 

Chacun de ces ouvrages a fait l’objet d’une fiche descriptive jointe en annexe. On 
retrouve des ouvrages de franchissement ainsi que des ouvrages de protection de 
berges. Les fiches présentées dans le SDAH ont été mises à jour. On notera ainsi que 
l’ouvrage référencé à l’époque sous le numéro ONi3 a été supprimé compte tenu de 
sa disparition. Une nouvelle numérotation a ainsi été reprise. 

Voir annexe 2 : Fiches descriptives des ouvrages hydrauliques 

6.5 Réseau d’assainissement pluvial 

On notera qu’au moment de la rédaction de la présente étude, la commune ne dispose 
pas de plans de récolement de son réseau d’assainissement pluvial. Un diagnostic de 
ce réseau a été réalisé par le cabinet Azur Géo dans le cadre du PLU. 

Le réseau d’assainissement pluvial de la commune est peu structuré et peu 
développé. De manière générale, la plupart des eaux de ruissellement s’écoulent 
librement sur voirie à l’exception de quelques tronçons de voiries disposant de 
réseaux enterrés ou bordés par des fossés à ciel ouvert.  

On peut différencier deux grandes zones de collecte des eaux pluviales : 

 Le secteur ouest de la commune drainé par les ruisseaux du Nizon et du Galet 

 Le secteur est de la commune dont les eaux de ruissellement trouvent leur 
exutoire dans la plaine de la Ramière et le ruisseau des Islons. 

A- Secteur ouest drainé par le ruisseau des Galet 

Les eaux de ruissellement s’écoulement majoritairement sur voirie. Les RD 101 et 
980, bordées de fossés à ciel ouvert et enterrés, représentent les principaux 
collecteurs des eaux de ruissellement provenant du secteur ouest du village de Saint 
Génies de Comolas avant rejet dans le ruisseau du Galet.   

La commune ne dispose pas de système de compensation à l’imperméabilisation des 
sols (bassins de rétention d’orage, noue, éponge ou bassin enterré, etc.). Ceci 
implique un ruissellement important sur la zone qui se concentre rapidement dans 
des fossés et talus, puis vers le ruisseau du Galet. 
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B- Secteur Est drainé par le ruisseau des Islons 

Ce secteur est faiblement urbanisé, hormis de part et d’autre de la RD 980 à la sortie 
du village en direction de Roquemaure. Le réseau pluvial par buses enterrées y est 
peu présent.  

Les eaux pluviales des lotissements bordant la RD980 s’écoulement en grande 
majorité librement sur voirie jusqu’aux fossés existants le long de la départementale. 

Les eaux de ruissellement provenant des coteaux de la Montagne de St Génies de 
Comolas, essentiellement constitués de vignoble et d’une forêt domaniale, sont 
également collectées par le fossé bordant la RD 980. 

Ces eaux se dirigent ensuite naturellement vers la plaine de la Ramière, située entre 
la voie SNCF et la commune de Montfaucon. Cette zone, caractérisée par l’absence 
de tout réseau de drainage, représente une cuvette au relief peu marqué où les eaux 
de ruissellement s’infiltrent ou s’évacuent lors d’épisodes pluvieux de grande 
importance vers le ruisseau des Islons.  
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7 
 

INONDATIONS HISTORIQUES 

7.1 Généralités 

La commune est classée parmi les communes soumises à un risque d’inondation au 
dossier départemental des risques majeurs (D.D.R.M.). Six arrêtés de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle relatifs au risque inondation ont ainsi été recensés 
sur la commune. Ils concernent les évènements récents suivants : 

 30 au 31 juillet 1991 et 22 au 25 septembre 1993 

 08 au 10 septembre 2002 : orages violents provoquant la crue du ruisseau du 
Galet. Dégâts importants, routiers, agricoles et urbains, notamment aux niveaux 
des habitations. 

 01 au 04 décembre 2003 : orages violents provoquant la crue du ruisseau du 
Galet. Dégâts importants par ruissellement. En aval du ruisseau des Galets, le 
pont de la STEP a été détruit. Contrairement à 2002, aucune habitation n’a été 
touchée. 

 17 au 18 août 2004 et 11 septembre 2008. 

 

On rappellera que la commune de Saint Génies de Comolas a également été touchée 
par des inondations en 1856, 1924, 1963 et 1967. 

 1856, crue de référence du Rhône 

 les 22, 23 et 24 septembre 1924 : Crue du ruisseau du Galet ; effondrement du 
pont de chemin de fer, mort de trois personnes. 

 Années 1963 et 1967 : Orages méditerranéens violents provoquant l'inondation 
des jardins et garages (50cm d’eau) et une circulation impossible sur la RN580 
noyée sous 30 cm d’eau pendant quelques heures. 
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D’après les élus, les inondations les plus significatives ont été observées en 1924, 
2002 et 2008 (hors crue du Rhône). La crue de septembre 2002 constitue la crue de 
référence. Il s’agit en effet de l’épisode le plus marquant de ces dernières années 
mesuré dans la région Languedoc-Roussillon. Selon l’étude de la DIREN de 2009, il 
a dépassé en intensité l’évènement pluvieux 1958 qui servait jusque là de référence 
sur le département du Gard). 

Les autres évènements ont engendré des inondations sans commune mesures avec 
celles de 2002. Nous nous pencherons dès lors plus particulièrement sur l’événement 
de 2002. 

Le dernier épisode de 2008 ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle sera 
étudié à titre indicatif selon la demande du comité de pilotage. 

7.2 Crue des 8 et 9 septembre 2002 

7.2.1 Description hydrologique 

L’événement des 8 et 9 septembre 2002 a touché un vaste secteur géographique du 
Vaucluse jusqu’à l’Hérault. La pluie a commencé le 8 vers 10-12 heures et s’est 
rapidement transformée en événement orageux stationnaire. 

L’événement s’est divisé en deux corps d’averse : 

 un premier pic très important le 8 dans la soirée, 

 un second pic le 9 au matin. 

 

L’image radar de Météo France traitée par le système Calamar permet d’estimer par 
interpolation la pluie en un secteur donné.  

Les lames d’eau produites par CALAMAR proviennent d’une double source 
d’information : 

 Les informations radar brutes utilisées par CALAMAR sont issues du radar 
hydro-météorologique de Nîmes – Manduel exploité par Météo-France, 

 Les données pluviographiques utilisées pour calibrer en continu et localement 
l’information radar proviennent du réseau de télémesure du SPCGD. 
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Illustration 23 : Carte des intensités horaires des pluies observées les 8 et 9 septembre 2002 
(SPGCD, 2011) 

 

La précision de l’estimation est liée à la densité du réseau de mesure. 
Malheureusement, plusieurs stations proches du secteur d’étude, Roquemaure et 
Pujaut notamment, sont tombées en panne en cours d’épisode. Sur base des 
observations radars et de données issues de stations plus éloignées, le SPCGD a 
néanmoins pu reconstituer les données pluviométriques moyennes tombées sur la 
zone d’étude. Les résultats ainsi obtenus sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Situation Pluie max 
en 1 h 

Pluie max 
en 3 h 

Pluie max 
en 6 h 

Pluie max 
en 12 h 

Pluie max 
en 24 h 

Pluie totale 

Bassin versant de la 
roubine de Four  

61 mm 175 mm 275 mm 312 mm 447 mm 479 mm 

Bassin versant du Nizon-
Galet-Islons-Truel 
(incluant la commune de 
Saint génies de Comolas) 

67 mm 179 mm 288 mm 326 mm 461 mm 485 mm 

Tableau 8 : Cumuls pluviométriques estimés lors de l’épisode pluvieux  
du 8 au 9 septembre 2002 (source SPCGD) 

 

Le graphique suivant reprend l’évolution des précipitations estimées tout au long de 
l’événement sur les bassins du Nizon et du Galet. 

Bassin versant Nizon-
Galet - Islon - Truel 

Bassin versant de la 
roubine de Four 
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Illustration 24 : Episodes pluvieux des 8 et 9 septembre 2002 estimés sur les bassins versant du 
Nizon et du Galet (SPCGD, 2011) 

A défaut de données IDF satisfaisantes sur le secteur d’étude, nous avons comparé 
les données observées en 2002 avec les données statistiques issues de la station de 
Nîmes Courbessac. Notons que la pluviométrie enregistrée à Nîmes en 2002 était 
plus faible que ce qu’elle a été sur le secteur de Saint Génies. La période de retour 
estimée de la pluie observée sur le secteur d’étude reste dès lors approximative. 

En cumul maximal et ramené aux statistiques antérieures (Nîmes Courbessac 1964- 
2009), cet événement serait ainsi qualifié de plus que centennal à partir de 6 heures et 
pour la totalité de l’évènement. Le tableau suivant présente les cumuls maximaux 
calculés respectivement pour les événements des 08 et 09 septembre. 

Durée (h) 0.5 1 2 3 6 12 24 

Cumul 
(mm) 

08/09/02 43.9 73.3 128.3 185.8 290.9 331.1 331.1 

09/09/02 28.8 49.9 74.3 85.3 127.8 148.7 154.4 

Tableau 9 : Cumuls pluviométriques maximaux mesurés les 8 et 9 septembre 2002  
(source SPCGD) 

 
Les cumuls mesurés le 08 septembre sont bien plus importants que ceux observés le 
lendemain. Ces valeurs peuvent être mises en relation avec les cumuls statistiques 
calculés à la station de Nîmes-Courbessac et présentés plus avant dans le rapport. 

Voir point 3.5.2 : Pluviométrie statistique 

Si l’on considère uniquement l’événement du 08 septembre, il peut être qualifié de 
presque vicennal sur une heure, de plus que cinquantennal sur 3 heures et de plus que 
centennal à partir de 6 heures et pour la totalité de l’évènement. 
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Evènement pluvieux du 08 septembre 2002 
Courbe IDF à la station de Nîmes-Courbessac
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Illustration 25 : Analyse du cumul des pluies mesurées lors de l’épisode du 8 septembre 2002 
comparé aux courbes IDF à la station Météo France de Nîmes-Courbessac  

 
L’événement du 09 septembre dépasse l’occurrence quinquennale sur 2 et 3 heures, 
décennale à partir de 6 heures et sur sa totalité mais sans jamais toutefois atteindre 
l’occurrence vicennale. 

Evènement pluvieux du 09 septembre 2002 
Courbe IDF à la station de Nîmes-Courbessac
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Illustration 26 : Analyse du cumul des pluies mesurées lors de l’épisode du 9 septembre 2002 
comparé aux courbes IDF à la station Météo France de Nîmes-Courbessac  
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7.2.2 Description des dégâts survenus en 2002 

Les désordres survenus lors des événements des 8 et 9 septembre 2002 étaient 
d’ordre : 

 routiers : voiries submergées, endommagées, notamment au niveau des 
franchissements, 

 agricoles : érosion des terres et des chemins, vignes endommagées, 

 urbains : 180 déclarations de sinistres 

o dont 52 pour des situations d’urgence 

o 10 habitations ont été complètement sinistrées 

o environ 70 habitations ont été inondées avec des hauteurs d’eau de 
l’ordre de 50 cm (SIEE). 

 

Une description des dégâts observés sur la commune est extraite du rapport de BRLi 
réalisé en 2007. On notera qu’au moment de la crue du Galet, le Rhône n’était pas en 
crue.  

Des signes de ruissellements généralisés ont été notés sur l’ensemble de la commune. 
Sur l’amont des bassins versants, le transport solide (de type sableux) semble avoir 
été assez important, notamment aux endroits où des terrassements agricoles ont été 
réalisés sur les contreforts de la Montagne de Saint Génies (secteur des Jésuites). 

Le ruisseau du Galet a débordé en de nombreux endroits. Certains tronçons de la 
RD101, la RD 980 et la la RN 580 ont été inondés. 

Les chemins de la Planque, du Pas de Mathieu, la route de Bagnols, les chemins de la 
Mode et des Garrigues ont également été submergés. On note enfin des secteurs en 
eau au niveau de l’Etang.  

Le secteur le plus touché correspond à la « cité de Marcoule » construite dans les 
années 50 à la place d’un ancien marécage. A l’origine, cette cité devait être un 
habitat provisoire qui s’est depuis pérennisé.  

Certains secteurs du lotissement de la Jonquière, situé à l’est de la RD980 en rive 
droite du ruisseau des Galets, ont été inondés. Les inondations dues pour partie au 
débordement du Galet ainsi qu’au ruissellement provenant des secteurs amont ont par 
ailleurs été aggravées par la présence de murs de clôture, formant des digues et 
augmentant les hauteurs d’eau à l’amont. 

A l’est de la commune, la plaine agricole des Ramières a été inondée sur une hauteur 
de 40 cm.  

Au niveau de la station d’épuration, proche de la voie ferrée, une anse d’érosion a été 
constatée sur le Galet. La photo suivante illustre l’ampleur des dommages causés en 
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2002 au niveau du pont du Galet situé chemin de la Garrigue, en amont de la station 
d’épuration. 

 

Illustration 27 : Illustration des inondations de septembre 2002 au niveau du chemin de la 
Garrigue (source : commune, 2002) 

7.3 Description hydrologique de l’événement de 2008 

L’épisode du 11 septembre 2008 s’est produit de manière très brutale sur une courte 
période de 2 h. Un cumul de 87 mm a ainsi été mesuré entre 16h et 18 h à la station 
de Pujaut. 

En cumul maximal et ramené aux statistiques antérieures (Nîmes Courbessac 1964- 
2009), cet événement serait qualifié de vicennal sur des durées de une demi-heure et 
une heure et de décennal pour la totalité de l’évènement.  

Même s’il présente en effet des intensités légèrement plus marquées sur une courte 
période, il est toutefois moins marquant que l’événement des 08 et 09 septembre 
2002, que ce soit en termes de durée ou de dégâts observés.  

Selon les données reprises au PCS, cet orage est le dernier évènement ayant engendré 
le débordement du ruisseau de Galet. De forts ruissellements ont été observés sur la 
route de Roquemaure (RD 980) et la route de Montfaucon (RD 101) avec jusqu’à 
50 cm de hauteur d’eau. 

De nombreux débordements se sont produits également le long du ruisseau de Galet : 
route de Saint-Laurent, chemins de la Planque et du Pas de Mathieu, route de 
Bagnols et chemin de la Mode. Les écoulements étaient importants dans les rues de 
la Cité. 

Durée (h) 0.5 1 2 

Cumul (mm) 50.6 74.9 87.2 

Tableau 10 : Cumuls pluviométriques maximaux mesurés le 11 septembre 2008  
(source : Météo France – Station de Pujaut) 
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Illustration 28: Episode pluvieux du 11 septembre 2008 mesuré à la station de Pujaut 

 

Evènement pluvieux du 11 septembre 2008 mesuré à la station de Pujaut
Courbe IDF à la station de Nîmes-Courbessac
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Illustration 29 : Analyse du cumul des pluies mesurées lors de l’épisode du 11 septembre 
2008 comparé aux courbes IDF à la station Météo France de Nîmes-Courbessac 
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7.4 Repères de crues 

Sur base des informations obtenues auprès de la commune, une trentaine de données 
de hauteurs d’eau ont été recueillies sur le territoire communal, répertoriées comme 
suit entre les différentes crues : 

 2002 : 15 données (12 en lien avec les débordements du Galet, 3 liées à des 
inondations provenant du ruissellement amont) 

 2003 : 1 donnée positionnée à l’aval du Nizon (en lien avec la crue du Rhône) 

 2008 : 22 données (en lien avec les débordements du Galet) 

 

Ces données sont issues de l’étude préalable à la pose de repères de crues menée en 
2011 par le SMABVGR sur l’ensemble de son territoire, à savoir 14 communes. Ces 
sites ont été localisés sur la carte 5 présentant l’emprise des inondations historiques.  

Voir annexe 3 – carte 5 : Inondations historiques 

 

Il convient toutefois de noter que nous ne disposons d’aucune laisse de crue ou de 
photos du niveau des plus hautes eaux atteint en ces différents points nous permettant 
de valider ces informations.  

Les données reprises sur la carte restent dès lors uniquement indicatives de hauteurs 
probablement atteintes lors de ces évènements. 
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7.5 Evaluation des problématiques générales recensées 
sur la commune 

Ce point présente une synthèse des principales problématiques observées lors des 
derniers évènements pluvieux.  

 

Le Nizon longe la 
N580 à l’ouest avant 
de border la limite 
communale. Les 
enjeux répertoriés le 
long de son tracé sur 
le territoire 
communal sont 
uniquement de types 
agricoles et 
infrastructures 
(RN580 et RD 980). 

 

 

Dans la zone 
urbanisée, le Galet 
est chenalisé et sa 
capacité est limitée, 
entre 2 et 7 m³/s ce 
qui entraine des 
débordements 
généralisés et une 
extension du lit 
majeur sur plus de 
200 m de large. Les 
vitesses 
d’écoulement sont 
rapides et à l’origine 
d’érosion, 
notamment aux 
abords des ouvrages. 

  

Ruisseau du 
Nizon 

Capacité hydraulique 
limitée entre 2 et 7m³/s 
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Du point de vue 
géomorphologique, 
des enfoncements 
localisés du Galet 
peuvent être très 
importants. A l’aval, 
jusqu’au pont de la 
voie ferrée, les 
érosions de berges 
sont fortes et se 
traduisent par un 
élargissement et une 
incision du lit, 
encore plus marquée 
quand on s’approche 
du Rhône. 

 

 

 

A l’est de la 
commune, en raison 
de la topographie, le 
ruissellement sur 
les versants 
engendre des 
inondations sur la 
plaine de Saint 
Génies et de 
Montfaucon. 

 

Par ailleurs, à l’est 
de la voie ferrée, la 
commune est 
soumise au risque 
d’inondation par 
remontée de nappe 
qualifié de fort par 
le BRGM. 

 

Tableau 11 : Localisation des contraintes d’inondation observées sur la commune 
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Une première évaluation des causes de ces problématiques d’inondation peut être 
posée. 

Implantations d’enjeux en lit majeur 

 perte de mémoire des inondations et de la conscience du risque 

 pression foncière 

 
Augmentation des volumes et débits ruisselés 

 changement de modes d’agriculture (du pastoralisme à la viticulture) 

 changement de pratiques agricoles (mécanisation, remembrement, suppression 
de haies, alignement des vignes …) 

 augmentation des superficies urbanisée (imperméabilisation) : augmentation de 
la population de Saint-Génies-de-Comolas d’environ 65% entre 1982 (1139 
hab.) et 2008 (1850 hab.), d’où la diminution des zones agricoles au profit de 
zones urbaines 

 
Problématiques d’écoulement 

 Ouvrages limitants (Nombreux ouvrages sous dimensionnés ou traversés par des 
canalisations avec comme conséquence le risque de formation d’embâcles) 

 
Capacité d’écoulement limitée en zone urbaine 

 Augmentation des enjeux en lit majeur 

 Protection des enjeux par endiguement et muret 

 

Les conséquences sont multiples : 

 Dégâts sur le bâti, les biens, les infrastructures publiques (voiries …) 

 Erosion à la parcelle (sols emportés, pieds de vigne arrachés) par des 
écoulements rapides 

 Risque de rupture de digues par surverse (dégâts sur le bâti, les biens, les 
cultures, risque pour la sécurité publique, dégâts sur les cultures et les parcelles). 
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8 
 

APPROCHE HYDROGEOMORPHOLOGIQUE 

8.1 Principes généraux – atouts et limites de 
l’hydrogéomorphologie 

Le territoire de la Commune bénéficie d’une cartographie de l’aléa inondation par la 
méthode historique-hydrogéomorphologique avec une précision au 1/10 000ème 
(Atlas des zones inondables, DIREN LR, 2009).  

Les parties du réseau hydrographiques bénéficiant de cette cartographie 
correspondent au ruisseau du Nizon et du Galet. Dans le cadre de cette étude, nous ne 
tiendrons pas compte de l’aléa inondation du Rhône. 

Les limites de l'aléa hydrogéomorphologique représentent les limites de l'aléa 
résiduel au sens de la doctrine PLU du département du Gard. La zone d’aléa résiduel 
se définit comme la différence entre les limites de l’aléa hydrogéomorphologique et 
les limites de la crue centennale ou historique de référence. 

Il s’agit d’une zone où, si l'on est dans un secteur urbanisé, on peut construire sous 
condition et si l'on est dans un secteur peu urbanisé, les nouvelles constructions sont 
interdites, sauf bâtiments d'activité agricole et les extensions mesurées sont 
autorisées.  

Les limites de l'aléa hydrogéomorphologique se doivent donc d'être précises. 
C’est pourquoi ces limites ont été précisées dans le cadre de la présente étude 
avec une précision au 1/5000ème.  

L’analyse hydrogéomorphologique est une approche naturaliste fondée sur la 
compréhension du fonctionnement naturel de la dynamique des cours d’eau (érosion, 
transport, sédimentation) au cours de l’histoire. Elle consiste à étudier finement la 
morphologie des plaines alluviales et à retrouver sur le terrain les limites physiques 
associées aux différents lits (mineur, moyen, majeur) qui ont été façonnés par les 
crues passées.  

La cartographie produite par l’analyse hydrogéomorphologique permet de disposer 
d’une vision globale et homogène des champs d’inondation sur l’ensemble des 
secteurs traités en pointant à un premier niveau les zones les plus vulnérables au 
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regard du bâti et des équipements existants. L’information fournie reste cependant 
essentiellement qualitative, même si elle est complétée, là où elles existent par des 
données historiques. 

Dans la stratégie de gestion du risque inondation, l’approche 
hydrogéomorphologique doit donc être perçue comme un document amont, 
d’information et de prévention, relativement précis mais dont les limites résident 
clairement dans la quantification de l’aléa (notamment vis-à-vis de la définition de la 
crue de référence et de la détermination des paramètres hauteur ou vitesse des 
écoulements).  

C’est pourquoi, dans les secteurs où les enjeux sont importants notamment en 
termes d’urbanisation ou d’aménagement, elle se prête à être complétée 
ultérieurement par des approches hydrologiques et hydrauliques. 

8.2 Bases de l’hydrogéomorphologie 

L’analyse hydrogéomorphologique s’appuie sur la géomorphologie, « science ayant 
pour objet la description et l’explication du relief terrestre, continental et sous-
marin » (R. Coque, 1993). En étudiant à la fois la mise en place des reliefs à l’échelle 
des temps géologiques, les effets des variations climatiques et les processus 
morphogéniques actuels (qui façonnent les modelés du relief), la géomorphologie 
fournit une base pour la connaissance globale de l’évolution des reliefs à différentes 
échelles de temps et d’espace, qui permet de retracer pour chaque secteur étudié un 
modèle d’évolution, prenant en compte son histoire géologique et climatique. 

La géomorphologie s’intéresse particulièrement (mais pas exclusivement) à la 
dernière ère géologique, le Quaternaire, qui a commencé il y a environ 1,8 millions 
d’années. C’est en effet pendant cette période que se sont mis en place les principaux 
modelés actuels qui constituent le cadre géomorphologique dans lequel s’inscrit la 
plaine alluviale dite fonctionnelle, c'est-à-dire actuellement atteignable par les eaux 
de débordement d’un cours d’eau. 

La cartographie hydrogéomorphologique est basée sur l’identification des unités 
spatiales homogènes modelées par les différents types de crues au sein de la plaine 
alluviale. Les critères d’identification et de délimitation de ces unités sont la 
topographie, la morphologie et la sédimentologie, souvent corrélées avec 
l’occupation du sol. 

Dans le détail, on identifie les unités hydrogéomorphologiques actives, les structures 
géomorphologiques secondaires influençant le fonctionnement de la plaine alluviale 
et les unités sans rôle hydrodynamique particulier, c’est-à-dire l'encaissant. 
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Illustration 30 : Cartographie des unités hydrogéomorphologiques  
(source : Atlas des Zones Inondables, DIREN LR, 2009) 

8.3 Cartographie de l’aléa inondation de la commune 

La carte reprise en page suivante présente l’analyse développée par la DIREN au 
droit de la commune de Saint Génies de Comolas. 

La cartographie de l’aléa hydrogéomorphologique réalisé par la DIREN se présente 
au 10 000ème, ce qui est largement insuffisant dans le cadre d’un zonage du risque 
inondation. 

Une cartographie à l’échelle du 5 000ème a dès lors été réalisée et est présentée en 
annexe. Elle a été réalisée sur base des éléments suivants : 

 carte géologique de la commune fournie par le BRGM ; 

 photographie aérienne transmise par le CG30 ; 

 nombreuses visites de terrain ; 

 Etudes Egis sur la commune de Saint Laurent des Arbres ; 

 Etude de M. Masson dont l’objectif était de réaliser une homogénéisation des 
analyses hydrogéomorphologiques obtenues sur les communes de Saint Génies 
de Comolas et de Saint Laurent des Arbres. 

 
Voir annexe 3 - carte 6 : Aléa inondation défini par approche 

hydrogéomorphologique 
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Illustration 31 : Approche hydrogéomorphologique de la zone d’étude (DIREN, 2009)  
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De manière générale, de par la morphologie et les usages du territoire, les problèmes 
rencontrés sont multiples et divers : 

 les hauts bassins versants et coteaux à fortes pentes génèrent des ruissellements 
sur des terres agricoles (érosion de terres..) ou des zones urbaines (chaussées 
inondées, dépôts de terres,...) et des crues torrentielles ; les cours d’eau peuvent 
présenter une activité dynamique avec des érosions de berge et du fond, 
renforcée par l’absence de végétation ripicole. 

 les pieds de coteaux sont inondés par débordement du fait de la rupture de la 
pente et de l’insuffisance du réseau hydrographique aval ou de l’existence d’une 
infrastructure linéaire qui vient bloquer les eaux ; ces zones sont sensibles au 
comblement (accumulation de matériaux). 

 

Nous reprenons ici quelques extraits du rapport de la DIREN de 2009 ainsi que de 
l’étude de M. Masson de 2012 concernant l’approche hydrogéomorphologique du 
Nizon, du Galet et de la plaine des Islons.  

On rappellera que la zone d’expansion de crue répertoriée sur la carte 
hydrogéomorphologique fait référence à une occurrence exceptionnelle. A titre de 
rappel, la qualification de l’occurrence de l’aléa de 2002 se situe dans un ordre de 
grandeur centennale en terme de cumul pluviométrique total mais seulement 
trentennal si l’on fait référence à l’estimation des débits de pointe et à l’emprise de la 
zone inondable. 

Voir rapport de phase 2 

8.3.1 Etude DIREN 2009 

A- Nizon 

L’analyse du profil en long du Nizon permet de distinguer 3 tronçons de dynamiques 
homogènes :  

 l’amont, fortement pentu sur le premier demi kilomètre, correspond aux pentes 
du massif calcaire dit de la grande Montagne.  

 la partie intermédiaire, s’étendant jusqu’à l’entrée de Lirac, à 3,5 kilomètres de la 
source, correspond à un vallon en berceau de 50 à 100 mètres de largeur, dont la 
pente est marqué par de fortes discontinuités d’origine non structurale et liées 
aux remblais et déblais anthropique effectués dans le cadre de l’aménagement 
des parcelles viticoles.  

 enfin, les 8 derniers kilomètres sont caractérisés par une pente longitudinale 
faible, légèrement supérieure à 1%, au sein d’une zone colluvionnaire au relief 
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peu marqué ayant permis le développement de large plaines d’expansion de part 
et d’autre du cours d’eau. 

Au niveau du franchissement SNCF situé à l’aval de sa confluence avec le 
Gissac, son lit s’enfonce profondément pour rejoindre le niveau des champs 
d’expansion du Rhône. Il rejoint le fleuve quelques 500 mètres en amont de la 
confluence du ruisseau des Galets avec le Rhône. 

 

 

B- Galet 

Malgré son bassin versant réduit, le lit majeur du ruisseau des Galets à partir du 
franchissement de la RD 101 est relativement large en raison de l’horizontalité des 
terrains qu’il traverse. Le ruisseau des Galets se jette directement dans le Rhône. 

A l’analyse de la figure suivante présentant le profil en long du ruisseau des Galets, il 
apparait que la pente longitudinale du ruisseau varie très peu de l’amont à l’aval.  

 

Le secteur de Marillac constitue la zone concentrant le plus fort risque sur le ruisseau 
des Galets puisqu’il traverse des zones densément construites. D’autres habitations, 
au sud du secteur de Marillac et à l’ouest de Saint-Geniès-de-Comolas se situent 
également en lit majeur. 

Enfin, sur la carte au 1/10 000ème de Saint-Geniès-de-Comolas, on peut signaler le 
lieu dit l’Etang qui correspond à une dépression fermée d’origine probablement 
karstique drainée artificiellement pour pouvoir y installer des cultures pluriannuelles. 
Malgré la petite taille du bassin versant qui lui correspond, il est probable que sa 

Exutoire dans le Rhône

Exutoire dans le RhôneSecteur de Marillac 

Chantegrillet 
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partie basse soit inondée en cas d’orage localisé ou de période humide prolongée. 
L’éventualité d’un débordement de celle-ci en direction de Marillac ne peut à priori 
être rejetée en cas d’évènement pluvieux exceptionnel. La zone concernée par les 
débordements a donc été cartographiée en lit majeur exceptionnel au sein de cet 
atlas. 

C- Plaine alluviale du Rhône 

Le secteur est de Saint Génies s’inscrit dans la plaine alluviale du Rhône. Le ruisseau 
des Islons, s’écoulant sur le territoire de Montfaucon, a été créé en tant que drain 
permettant l’évacuation des précipitations affectant la plaine alluviale.  

S’inscrivant dans la plaine alluviale du Rhône au relief peu marqué dans cette zone, 
il est peu aisé de définir avec précision les limites des zones d’inondation par 
ruissellement dans ce secteur.  

8.3.2 Etude MASSON 2012 

Nous reprendrons ici une synthèse de l’étude de M. Masson dont la version globale 
est annexée au présent rapport. 

Dans son étude, M. Masson indique que : 

 des déversements se sont très certainement produits dans le passé en 
provenance du Nizon vers le Galet, comme en témoignent ces inflexions 
topographiques (amorces de vallons) cartographiées sur les cartes SIG au 
1/5000. 

 ces déversements n’ont pu être que d’ampleur et de fréquences limitées sans 
quoi, compte tenu de la déclivité relativement forte du versant en direction de 
Saint Geniès de Comolas, ces amorces de valons auraient dû donner au 
versant une empreinte morphologique d’une netteté bien supérieure à ce que 
l’on peut observer sur le terrain. 

 le tracé de la RN 580 marque nettement la limite entre les deux bassins 
versants.  Elle emprunte l’axe d’une croupe topographique orientée et 
inclinée Sud - Nord, passant par le carrefour RN 580 - D101 et par la Bégude, 
où elle forme une butte nette, et se prolongeant au Nord en direction de la 
Jonquière. Cette croupe présente un profil en long en montagne russe peu 
accentuée, comme indiqué par la figure 4 de son rapport. C’est au niveau des 
points bas de cette croupe qu’ont pu s’effectuer les déversements signalés 
plus haut. 

 cette limite n’a pas changé depuis cette époque, comme le montre la carte 
Cassini (milieu du 18ème siècle), sur laquelle figure le tracé de l’actuelle RN. 
Par contre, le profil en long de cet axe routier a été modifié lors de sa 
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modernisation réalisée dans un passé récent, avec régularisation du profil en 
long au moyen de déblais et remblais.  

M. Masson a donc représenté sur la carte hydrogéomorphologique les vallons sous 
forme d’axes de drainage. Ces vallons, au nombre de trois, sont répartis sur une 
distance de l’ordre de 800 mètres à partir du rond-point de la RN580 en direction du 
Nord, et se dirigent globalement vers le NE.  

A partir des données topographiques levées dans le cadre des zonages de risques de 
Saint Laurent des Arbres et de Saint Geniès de Comolas ainsi que de la modélisation 
réalisée par EGIS, M. Masson a statué sur les débordements du Nizon vers le Galet. 
Il est indiqué dans le rapport que « les données topographiques et les résultats de la 
modélisation hydraulique permettent de matérialiser la possibilité de débordements 
du Nizon sur la RN580 pour une crue centennale. L’aléa ainsi mis en évidence est 
faible -voire très faible - au sens général de détermination de l’aléa hydraulique. Les 
résultats obtenus (hauteur d’eau de l’ordre de 0,10 mètre maximum sur une largeur 
de 100 mètres) s’avèrent d’ailleurs peu significatifs au regard des marges d’erreur 
couramment admises pour des résultats de modélisation, et pourraient être considérés 
comme négligeables dans un cas normal. Par contre, dans le cas présent, ils doivent 
effectivement être pris en compte avec attention, du fait : 

 de la configuration du site, qui présente une pente topographique plus forte à 
l’aval de la zone de débordement qu’à l’amont, cas tout à fait exceptionnel 
liée au phénomène de capture gémorphologique signalé dans le rapport 
d’expertise, 

 que la Q100 ne peut pas être considérée, du point de vue 
hydrogéomorphologique, comme la crue la plus forte possible, 

 de l’existence de facteurs aggravants … 

Deux figurés ont alors été choisis par M. Masson pour représenter les vallons sous 
forme d’axes de drainage : les 2 vallons se dirigeant vers l’Etang et celui au-dessus 
de la ZAC de Tésan Nord ont été représentés comme des écoulements anciens 
devenus non fonctionnels du fait de la rehausse de la RN580. Le vallon au nord de la 
RD101 traversant la ZAC de Tésan nord a été matérialisé comme un écoulement lié 
au déversement par surcote au dessus de la RN580. Le débit de cette surcote pour 
une crue centennale a été estimé par Egis aux alentours de 10 m³/s. 

Le secteur amont du bassin versant du Galet est repris en zone d’aléa ruissellement 
en amont et débordement un peu avant la limite communale, la route constituant un 
obstacle transversal à l’écoulement. 

Le secteur rive gauche du Galet s’étendant du chemin du centre ville à l’Etang est 
déterminé comme une zone de ruissellement alors qu’un aléa débordement a été 
déterminé en rive droite. 

Il est précisé que cette limite est incertaine et ne peut être caractérisée plus 
précisément d’un point de vue hydrogéomorphologique, car le raccordement entre les 
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colluvions (témoins de l’érosion par ruissellement) et les alluvions (témoins d’un 
écoulement du Galet) s’effectuent selon des pentes très faibles. 

8.4 Comparaison de la carte de synthèse avec l’aléa 
hydrogéomorphologique réalisé en 2009 par la DIREN 

De manière générale, les limites des terrains encaissants et l’ensemble des éléments 
structurant la zone d’étude (talus, remblais, limites de cours d’eau, infrastructures 
routières, …) ont été précisés à l’échelle de la parcelle.  

Conformément aux objectifs de la présente étude, nous n’avons pas considéré l’aléa 
débordement du Rhône. Seules ont été considérées les zones d’inondation par 
ruissellement et débordement de cours d’eau (Nizon et Galet). 

Les limites de la zone d’inondation potentielle du Nizon et du Galet ont été précisées 
sur l’ensemble de leur tracé.  

A l’ouest de la commune, seule l’emprise de l’aléa débordement du Nizon a été 
maintenue. La surface du bassin versant concerné par l’aléa ruissellement tel que 
représenté par la DIREN ne nous semble pas suffisante pour représenter un risque 
aussi bien identifié. La topographie ne nous semble pas non plus suffisamment 
marquée pour l’appréhender de manière aussi claire. 

Une attention particulière a été portée sur le tronçon traversant le village de Saint 
Génies compte tenu des enjeux existants. Dans les grandes lignes, les zones 
inondables sont identiques à celles définies par la DIREN.  

Au vu des visites de terrain réalisées, elles ont toutefois été reprises dans la partie 
amont du village. La zone à risque de débordement relevée dans la partie amont du 
quartier de Trimaille a été étendue vers l’est et les limites du secteur à risque de 
ruissellement ont été modifiées au sud. Une zone d’accumulation et de ruissellement 
a par ailleurs été rajoutée au droit de la dépression du secteur de l’Etang. 

L’emprise de la zone inondable par ruissellement a enfin été modifiée au quartier des 
Jonquières, en rive gauche du Galet. L’emprise de l’aléa inondation par débordement 
a été réduite au droit du tronçon s’écoulant à l’aval du chemin de la Garrigue et plus 
particulièrement du pont SNCF compte tenu de l’encaissement du lit du Galet.  

On notera qu’une modélisation des zones inondées par le Galet lors d’une crue 
centennale a été réalisée par le BRLi. L’emprise du champ d’inondation est 
représentée sur la carte 5 jointe en annexe. Selon la commune, cette emprise 
correspond à quelques détails près aux secteurs inondés en 2002. 

Voir annexe 3 – Carte 5 : Zones d’inondations historiques 

 



COMMUNE DE SAINT GENIES DE COMOLAS ZONAGE DU RISQUE D’INONDATION 

Phase 1 – Etude du risque historique Projet de rapport final 

 

11MHY008 - Septembre 2015  79 

 

La plaine de Montfaucon/Saint Génies est caractérisée par un manque d’éléments 
structurants permettant de différencier précisément les axes de ruissellements du 
champ d’expansion du Rhône. 

Afin de valider les limites de l’aléa inondation par ruissellement défini par la DIREN 
dans la plaine de Saint Génies/Montfaucon, une analyse par photographies aériennes 
et de nombreuses visites de terrains de la zone d’étude ont été menées.  

En complément de cette analyse, un traitement topographique fin a été réalisé sur 
base du modèle numérique de terrain issu de la BDT Rhône. La précision affichée 
par celui-ci est en effet de l’ordre de 20 centimètres. Nous avons utilisé une méthode 
d’analyse topographique pour l’extraction du réseau hydrographique à partir de 
bruitage du Modèle Numérique de Terrain (MNT), basée sur la méthode EXZECO 
mise au point par le CETMEF. Cette méthode à grand rendement est équivalente au 
remplissage des fonds de thalwegs avec une certaine hauteur d’eau comme paramètre 
d’entrée. Les zones basses hydrographiques créées sont une approximation des zones 
potentiellement inondables. 

EXZECO présente trois paramètres de bruitages : hauteur du bruitage ou lame d’eau 
estimée en fond de vallon, limites de bassin versant drainé et nombre d’itération. 

Nous avons fait tourner ce modèle sur base de 300 itérations. Par hypothèse, la 
hauteur de bruitage est fixée à 1 m d’eau maximum en plaine. Le résultat obtenu 
permet de définir en première approche les zones à risques d’inondation par 
ruissellement dans la plaine de Saint Génies.  

Il convient d’insister sur le fait que les résultats issus de l’approche EXECO n’ont 
pas été pris sous leur forme brute mais ont simplement servi de base à la délimitation 
des zones d’aléas dans la plaine de la Ramière après une vérification approfondie au 
moyen de photographies aériennes et par de nombreuses visites de terrain. 

L’emprise de la zone présentant un risque d’inondation par ruissellement est plus 
étendue que celle proposée par la DIREN. Elle englobe notamment les talwegs 
s’écoulant vers la voie ferrée depuis les coteaux de la Montagne de Saint Génies et 
du village. Compte tenu de sa configuration endoréïque, la plaine de la Ramière est 
reprise en zone d’accumulation.  

8.5 Identification des secteurs situés en zones inondables 

La carte 3 présente un découpage de l’occupation du sol en secteurs homogènes 
déclinés selon les classes suivantes : structures d’habitats, d’infrastructures, 
économiques, agricoles et enjeux ponctuels que sont les établissements recevant du 
public, les établissements de gestion de crises, les bâtiments publics.  

Cette carte présente l’ensemble de ces secteurs et enjeux ponctuels surimposés à la 
zone inondable définie au chapitre précédent selon l’approche 
hydrogéomorphologique. 
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Voir annexe 3 – Carte 3 : Occupation du sol  

Les secteurs situés en zone inondable sur le territoire communal correspondent aux 
classes suivantes : 

A- Secteurs d’habitat 

Le centre ville de Saint Génies de Comolas est particulièrement concerné. Près de 
200 habitations sont reprises dans l’enveloppe de la zone d’inondation définie par 
approche hydrogéomorphologique.  

La plaine de la Ramière présente par ailleurs une vingtaine d’habitations soumises au 
risque inondation par ruissellement. 

B- Secteurs agricoles 

En dehors des traversées urbaines, la commune est peu urbanisé, les débordements se 
font majoritairement dans des zones agricoles. Ces surfaces peuvent supporter une 
submersion plus ou moins importante selon les cultures. Les enjeux financiers 
peuvent être importants pour les agriculteurs, mais ces zones ne présentent pas une 
forte densité d’enjeux humains.  

C- Infrastructures routières 

Lors d’évènements pluvieux importants, la RN580 pourrait être submergée sur le 
tronçon bordant le Nizon. 

Les RD 101 et 980 courent également un risque de submersion au droit du tracé du 
Galet. 

D- Enjeux ponctuels 

Parmi les enjeux ponctuels, il convient de souligner que l’école est reprise en bordure 
de la zone de risque d’inondation. Le boulodrome est se trouve également dans l’axe 
de débordement principal du Galet en rive droite. 
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9 
 

APPROCHE DU ZONAGE PLUVIAL 

Les informations du zonage pluvial sont présentées sur la carte 7. 

A partir de l’ensemble des données récoltées jusqu’à présent, il est possible de 
délimiter au sein de la commune trois ensembles distincts. 

 Les zones de production et d’aggravation de l’aléa correspondent aux 
secteurs situés à l’amont des zones à enjeux. Elles constituent l’origine du 
ruissellement se répercutant à l’aval. Il s’agit notamment des versants de la 
Montagne de Saint Geniès délimitant la partie sud du territoire communal ainsi 
que les versants urbanisés de la colline de la State et du Mont Pégueirol. On 
parle de zones d’aggravation de l’aléa dans le sens où une imperméabilisation de 
ces secteurs peut avoir des répercussions importantes sur les secteurs aval. 

 Les zones d’écoulement participent également à la création du débit de pointe. 
Elles correspondent dans l’ensemble à des zones dans lesquels transitent les 
écoulements issus de la première zone. Il s’agit des axes d’écoulement 
secondaires et principaux.  

Les axes des cours d’eau principaux que sont le Nizon et le ruisseau des Galets 
ont été cartographiés en zones d’écoulement avec débordements. 

Les zones de thalweg secondaires ont été reprises en secteurs d’écoulement par 
ruissellement de même que certains secteurs de la commune.  

 Les zones d’accumulation représentent les secteurs bas de la commune dans 
lesquels s’accumulent les eaux. La plaine de la Ramière située à l’est de la voie 
ferrée représente ainsi une vaste zone d’accumulation des eaux de ruissellement 
provenant des hauteurs de Saint Génies et de Montfaucon.  

 


