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I .  I N T RO D U CT I O N 
 

 
Ce document présente les résultats des campagnes de jaugeages effectuées sur le Gardon 
du Mialet et sur la Bambouseraie le 27 novembre 2017. 
1 campagne de mesures a été réalisée en période de basses eaux. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

I I .  M ETH OD OLO G I E  

1 campagne de jaugeages a été réalisée dans la jour née du 27 novembre  
en différents points. 

 
Les campagnes de mesure sont réalisées par une équipe de 3 techniciens spécialisés. 
 
Le matériel et les sites sont présentés en annexe. 
 
HYDRAUDIAG a respecté le code des bonnes pratiques de la "charte qualité de l'hydrométrie" 
ainsi que les Normes actuellement en vigueur. 
 

Lors de la campagne, nous avons utilisé un courantomètre BFM001 de marque HYDREKA 
étalonné sur banc COFRAC. Cet appareil permet de mesurer des vitesses instantanées toutes 
les secondes. La valeur prise correspondant à une moyenne sur 20 secondes à chaque fois 
avec  un minimum de 3 vitesses à 3 hauteurs d’eau différentes par verticale vu les faibles 
hauteurs d’eau mesurées.    

Le dépouillement des jaugeages a été réalisé sous le logiciel Jaugealc développé par la 
société ALCYR. Il permet de rentrer les différentes verticales, les hauteurs de mesures et les 
vitesses par hauteur et verticale. Il calcule ensuite automatiquement les sections et les débits. 

Les sites ont fait l’objet d’un jaugeage de la section de mesure par intégration des champs de 
vitesse. Un levé précis de la section a été réalisé lors de chaque jaugeage. Pour la mesure de 
la section, un profil en travers du cours d’eau est réalisé tous 20 centimètres avec mesure de 
la hauteur d’eau également à l’aide d’une canne graduée tous les cm. Une corde graduée a 
été tendu sur chaque profil. Les mesures ont eu lieu sur les seuils ou écluses permettant de 
garder les mêmes sections lors de nos passages.  

Les mesures ont été faites de l’amont vers l’aval, les points mesurés sont les suivants : 
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Tableau n°1 : Résultats des jaugeages 

numero site 1ère campagne

27/11/2017

1 Amont seuil du Mas du pont 700

2 prise d'eau du Moulin 624

3 VR N°1 -

4 Aval VR N°1 44

5 Canal Venturi ou prise bambouseraie 40

6 Fuite sous le Moulin vers restitution VR N°1 5

7 Fuite VR N°2 4

8 Restitution VR N°1 + Moulin 578

9 Restitution seuil du mas du Pont 58

10 Aval seuil du mas du pont apres restitution 640

11 entrée bambouseraie - Planas 33

12 restitution sans échelle 1,5

13 Rejet Amous 14

Pluviométrie absence de pluie

Jaugeages - débit en l/s

 
Calculs d’incertitudes des débits selon la norme NF  EN ISO 748, 2009 : 
 
Uq

2 = Us
2 + Um

2 + 1/m (Ub
2 + Uh

2 + Up
2 + 1/n (Uc

2 + Ue
2)) 

 
Us : Incertitude due aux erreurs d’étalonnage du courantomètre et des instruments de mesures 
de largeurs et des profondeurs 
Um : incertitude due au nombre limité de verticales 
Ub : incertitude due à la mesure des largeurs des verticales 
Uh : incertitude due à la mesure des tirants d’eau sur les verticales 
Up : incertitude due au nombre de points limité sur la verticale 
Uc : incertitude due aux erreurs aléatoires du courantomètre 
Ue : incertitude due au temps limité d’exposition du courantomètre (moyenne des vitesses) 
m : nombre de verticales où les vitesses ont été mesurées 
n : nombre de points fixe par verticale 
 
Dans notre cas précis (protocole de mesures et type d’appareil) : 
 
Us = 1%, Um = 2,5 % 
Ub = 0,5 %, Uh = 0,5 % 
Up = 3%, Uc = 1 % 
Ue = 1,5 % 
 
Résultats : Uq = 2,79 % 
 
Au final, on obtient une incertitude élargie (nivea u de confiance à 95%, k = 2) à 5,6 % 
 

Les valeurs de débits mesurées sont donc à +/- 5,6 %. 
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Campagne du 27/11/2017 
 

Localisation   Pts   débits mesurés               R estitution      Prises d’eau   

  
 

Amont seuil   1 
 
 
 
Prise eau Moulin  2 
 
 
Seuil Mas du pont        9 
 
Fuite sous le Moulin    5 
 
VR N°1     3 
 
 
AVAL VR N°1    4 
 
FUITE VR N°2               7 
 
CANAL VENTURI         5 
 
 
RESTITUTION VR N1  8 
ET MOULIN 
 
 
 
 
 
AVAL SEUIL   10 
 
 
Fuite canal entre prise 
Et entrée du site 
 
Entrée Planas               11 
Bambouseraie 
 
 
 
 
Restitution    12 
Sans échelle 
 
Rejet Amous    13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDE : 
 
 
    Restitution 
 
 
 
    Valeur mesurée 
 
 
 
    Valeur déduite calculée 
 
 
 

700 l/s 

624 l/s 

7 l/s 

33 l/s 

500 l/s 

500 l/s 

+580 l/s 

640 l/s 

44 l/s 

40 l/s 

4l/s 

58 l/s 

578 l/s 

5 l/s 

14 l/s 

1,5 l/s 
BAMBOUSERAIE 
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- Annexe 1 - 
Localisation des points de 

jaugeages  
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- Annexe 2 - 
Présentation du matériel de 

jaugeage  
BFM01 
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