
 

 
Localisation des sondages F1 à F3 (source : GEOTEC fond de plan IGN) 

 

Les résultats des essais d’infiltration sont récapitulés dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

Les perméabilités mesurées en sondage au droit du site dans les formations superficielles sont moyennes. Il est important 
de souligner que la perméabilité est étroitement liée à l’échelle d’observation et peut varier, notamment en fonction de la 
présence ou non de blocs ou de la fraction argileuse de la matrice. 

Dans la suite de l’étude, on retiendra de manière sécuritaire, la valeur de perméabilité la plus faible mesurée soit 2.10-5 

m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 F1 F2 F3 
Profondeur testée 

en m / TA 0.50 à 1.0 0.30 à 0.80 0.40 à 0.70 

Terrain Blocs de calcaire dans une matrice limono-argileuse marron 
Perméabilité en m/s 2.10-5 2.10-5 3.10-5 

Perméabilité en mm/h 72 72 108 

IV. Evaluation du ruissellement 

IV.1 Méthodologie 

Conformément à la doctrine fournie par la DDTM du Gard, les débits de pointe générés par les bassins versants du site à 
l’état initial ont été calculés selon la formule rationnelle, pour des périodes de retour quinquennale, décennale et 
centennale. 

La formule rationnelle s’exprime alors : 

Q(T=X ans) = C * I * A 
Où : 

• QX = Débit de temps de retour X ans ; 
• C = Coefficient de ruissellement, il est fonction de la couverture végétale, la forme, la pente et 

la nature du terrain ; 
• A = Surface du bassin versant ; 
• I = Intensité de pluie de Montana. 

L’intensité de pluie est calculée à l’aide des coefficients de Montana, sur la durée correspondant au temps de 
concentration du bassin versant considéré. Celui-ci est calculé de la manière suivante : 

Tc = L / (V x 60) 
Où : 

• Tc = Temps de concentration du bassin versant considéré ; 
• L = Plus long chemin hydraulique du bassin versant ; 
• V = Vitesse d’écoulement, fonction de la pente et de l’occupation des sols du bassin versant 

(tableau fourni par la DDTM du Gard). 

IV.2 Données pluviométriques 

Le poste de référence Météo France retenu est celui de Nimes Courbessac situé à environ 30 km au Sud de la zone 
d’étude. 

Station de NÎMES COURBESSAC – Pluies de 6 min à 2 h 

Période de retour a b 

5 ans 5.490 0.457 
10 ans 5.959 0.431 
100 ans 6.563 0.34 

Ainsi, à titre d’exemple, les hauteurs de pluie en fonction de la durée, calculées à partir de la relation de Montana, et pour 
une pluie de période de retour 10 ans et 100 ans sont données ci-dessous : 

Durée de pluie 
(min) 

Hauteur décennale 
(mm) 

Hauteur 
centennale (mm) 

15 28 39 
30 41 62 
60 61 98 
120 91 155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.3 Coefficient de ruissellement 

Compte tenu des pentes, du contexte du site et des recommandations de la DDTM30, on retiendra les 
coefficients de ruissellement suivants : 

Type de surface Espaces 
boisés 

Prairies, 
espace vert 

(phase 
exploitation) 

Sol sans 
végétation 

(phase 
travaux) 

Piste en 
graviers 

Surfaces 
imperméabilisées 

Coefficient de 
ruissellement  

T = 5 ans et 10 
ans 0.10 0.11 0.25 0.30 0.80 

T = 100 ans 0.33 0.36 0.50 0.55 1 

 

Bassin 
versant 
SBV1 

Pente 
moyenne Type de surface 

Surfaces 
imperméa-

bilisées 

Piste en 
graviers 

Espaces 
boisés 

Sol sans 
végétation 

(phase 
travaux) 

Prairies, 
espace vert 

(phase 
exploitation) 

Total 
Cmoyen  

Etat initial 

1% 

Surface (en m²) 0 2 640 337 360 0 0 340 000 

Coefficients 
de 

ruissellement 

T = 5 ans 0.8 0.30 0.10 0.25 0.11 0.10 
T = 10 ans 0.8 0.30 0.10 0.25 0.11 0.10 

T = 100 ans 1 0.55 0.33 0.50 0.36 0.33 

Phase 
travaux 

Surface (en m²) 180 17 000 80 000 242 820 0 340 000 

Coefficients 
de 

ruissellement 

T = 5 ans 0.8 0.30 0.10 0.25 0.11 0.22 
T = 10 ans 0.8 0.30 0.10 0.25 0.11 0.22 

T = 100 ans 1 0.55 0.33 0.50 0.36 0.46 

Phase 
exploitation 

Surface (en m²) 180 17 000 80 000 0 242 820 340 000 

Coefficients 
de 

ruissellement 

T = 5 ans 0.8 0.30 0.10 0.25 0.11 0.12 
T = 10 ans 0.8 0.30 0.10 0.25 0.11 0.12 

T = 100 ans 1 0.55 0.33 0.50 0.36 0.36 
 

IV.3 Débits de ruissellement 

Les débits de ruissellement à l’état actuel et projet (phase travaux et d’exploitation) estimés à l’aide de la formule 
rationnelle pour les différentes périodes de retour sont donnés ci-dessous : 

Bassin versant SBV1 
Surface totale (en ha) 34 

D
éb

its
 d

e 
po

in
te

 
(e

n 
l/s

) 

Etat actuel 
Q5 810 
Q10 950 
Q100 4 500 

Phase 
travaux 

Q5 1 740 
Q10 2 040 
Q100 6 250 

Phase 
exploitation 

Q5 940 
Q10 1 100 
Q100 4 900 

 

 
 
 
 
 
 
 

V. Aménagements hydrauliques 

V.1 Noues à seuil 

Des noues à seuils végétalisées seront mises en place afin de stocker l’augmentation du volume d’eau ruisselé sur la base 
des estimations effectuées pour la phase d’exploitation. Ces noues à seuils seront réalisées avec les matériaux issus du 
creusement de la noue et stabilisées par des enrochements si besoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie, coupe transversale (1) et longitudinale (2) d’une noue à seuil 

 
 
 
 
 
 
 
 

Surverse 
Noue 

Sens d’écoulement 

1 

2 

Sens d’écoulement 

Noues 

Pente initiale 

Seuil 

Noues 



 Méthodologie du calcul des volumes de stockage des noues 

Si nous considérons les recommandations de la DDTM30, seuls les postes techniques (surface de 180 m²) devraient 
nécessiter une compensation pour un volume total d’environ 18 m3 (100 l/m² imperméabilisé) avec un débit de 
rejet de 0.13 l/s (7 l/ha de surface imperméabilisé). Toutefois, compte tenu du défrichement du site et de la création 
des pistes de circulation, une augmentation des coefficients et des débits de ruissellement est attendue (voir 
précédemment). Ainsi, afin de répondre à la demande de mise en place d’ouvrages de compensation par les 
services de l’Etat, les calculs hydrauliques ont été menés de manière à proposer des ouvrages de permettant de 
compenser l’augmentation du ruissellement entre l’état actuel et l’état projet pour une occurrence décennale et 
centennale. 

Les calculs des volumes de rétention ont été menés via la méthode des pluies (Source : Instruction technique de 1977 
relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations ; circulaire n°77.284/INT) pour une pluie de récurrence 
décennale et centennale et pour les conditions de ruissellement correspondant à la phase exploitation. 

Le débit de rejet pris en compte pour le dimensionnement correspond à un débit décennal et centennal à l’état initial 
augmentée de la capacité d’infiltration de chaque noue sur le bassin versant du projet (sur la base de la valeur de 
perméabilité la plus faible mesurée en sondages soit 2.10-5 m/s). 

A partir de la formule de MONTANA (i = at-b), la courbe enveloppe des pluies a été tracée. Le volume évacué est 
représenté par la droite partant de l’origine et ayant comme pente le débit de fuite à la sortie du dispositif de rétention. 
La différence maximale entre les deux courbes Δh (mm) représente la hauteur d’eau à stocker répartie sur l’ensemble de 
la surface active. Ainsi le volume de rétention est donné par la formule suivante : 

V = 10*∆∆h*S*C 

Les calculs ont ainsi été effectués à l’échelle du bassin versant présenté dans la présente note. 

 

 Résultats 

Afin de gérer les eaux de ruissellement issues du SBV1, on pourra mettre en place des noues à seuil telles que décrites 
précédemment sur un linéaire de 1140 m environ. 

L’application de la méthode rationnelle à l’échelle des sous-bassins versants et pour une pluie décennale et centennale 
donne ainsi les résultats suivants :  

 
Surface 

du SBV1 
(en ha) 

Débit de rejet 
(en l/s) 

Linéaire de la 
noue (en m) 

Débit 
d’infiltration 

complémentaire 
(en l/s) 

Volume nécessaire de la 
noue (en m3) 

T=10 ans 
34 

950 
1140 66 

320 
T=100 ans 4480 1110 

Par conséquent, le projet devra prévoir la mise en place de noues à seuil d’un volume total de compensation de 
1110 m3 permettant de gérer une pluie d’occurrence centennale, en phase d’exploitation. 

Compte tenu du linéaire total des noues (1150 mètres), la section de ces noues sur ce bassin versant devra être de 
1 m² environ (1.5 mètre de largeur par 0.70 m de profondeur par exemple). 

V.2 Aménagement sur la piste d’accès 

Compte tenu du contexte, de la très faible pente du site et des observations de terrain, aucun aménagement sur la piste 
d’accès n’est à prévoir. 

V.3 Mesures de précaution vis-à-vis du risque de pollution 

Des mesures de précaution vis-à-vis du risque de pollution devront être mises en place : 

- Aucun stockage d’hydrocarbures ne sera effectué sur site. L’approvisionnement des engins en carburant 
s’effectuera par camion-citerne équipé d’un système bord-à-bord au-dessus d’un bac d’égouttures ; 

- Tout déversement accidentel sera géré immédiatement à l’aide d’un kit anti-pollution et les sols souillés 
seront évacués vers une filière spécialisée. Tous les véhicules seront équipés d’un tel kit, et les 
conducteurs formés à leur utilisation ; 

- Une consultation journalière des conditions météorologiques permettra de prévoir l’arrêt éventuel du 
chantier en cas de précipitations importantes sur le bassin versant ; 

- En cas de pollution accidentelle, la DREAL, la DDTM, la Police de l’Eau, l’ARS, la commune, la 
gendarmerie ou les pompiers seront avertis par le maître d’ouvrage ; 

- Des sanitaires de chantier seront mis en place. 

L’entretien de la végétation est prévu par pacage d’ovins et/ou à l’aide de moyens mécaniques. Aucun emploi de produits 
phytosanitaires n’est prévu. 

 

IV.4 Bilan des mesures relatives au ruissellement et coûts estimatifs 

Mesures compensatoires Dimensionnements Coût estimatif HT 

Reprise de la végétation - Intégré dans le suivi 
écologique 

Mesures de précaution vis-à-vis du risque de 
pollution - Intégré dans le coût des 

travaux 

Mise en place de noues à seuil Volume total de 1100 m3 sur un 
linéaire de 1150 mètres 25 000 € 

Suivi de chantier lors de la mise en place des 
aménagements 3 vacations sur site + compte rendu 3 000 € 

Le coût total des travaux est estimé en première approche à environ 30 000 € HT. 

Au droit du site d’étude, les aménagements associés à l’implantation du parc solaire permettront de : 

- L’annulation ou la réduction forte des vitesses de ruissellement : les différents aménagements ne sont 
pas conçus comme des ouvrages imperméables, 

- De limiter l’augmentation du ruissellement après construction ; l’élément essentiel restant la présence 
d’une végétation au sol, 

- De ne pas concentrer les écoulements et de les restituer à l’aval de manière diffuse. 

La réalisation de ces aménagements devra être suivie en phase chantier par un expert pour une adaptation 
éventuelle en fonction de la microtopographie finale et de la végétation au sol. 
 
Rappel : Selon le PLU communal, le site est concerné par un risque de débordement des cours d’eau et 
ruissellement pluvial selon un aléa fort. Il conviendra de prendre en compte les recommandations du règlement 
du PLU dans le cadre du projet (notamment surélévation des locaux techniques). 
 
 
 

* 

* * 

 

Nous restons à l’entière disposition des Responsables du Projet pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition d’implantation des aménagements hydrauliques (source : GEOTEC fond de plan IGN) 
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LIVRET D’ACCUEIL 
Chantier 

 

 
 

 

75 allée Wilhelm Roentgen 

CS 40935 

34961 Montpellier Cedex 2 

 

Tel : 04.67.644.644 

Fax : 04.67.837.931 

L’équipe URBASOLAR vous souhaite la bienvenue sur le chantier 
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Présentation d’URBASOLAR 
 

Acteur majeur du photovoltaïque, URBASOLAR est une ETI 100% française, dont le 
siège social est situé en Languedoc Roussillon.  

Créée en 2006, la société est présidée par Arnaud Mine, codirigeant avec Stéphanie 
Andrieu. 

→ Certification: 

URBASOLAR est engagée dans une démarche d’amélioration continue au travers des 
référentiels ISO 9001, ISO 14001 et AQPV.  

Dans le cadre de cette démarche URBASOLAR a obtenu, depuis décembre 2012, la 
double certification ISO 9001 et ISO 14001 pour ses activités de Développement, 
Vente, Conception, Construction, Exploitation et Maintenance de Centrales 
Photovoltaïques. 

URBASOLAR a été la 1ère entreprise française à obtenir le label AQPV « Contractant 
Général » en 2013. 

→ Engagement de la Direction: 

Pour communiquer sur ses objectifs stratégiques, la Direction d’URBASOLAR a établi 
une politique Qualité et Environnement basée sur 3 axes principaux dont les objectifs 
sont : 

Anticiper les évolutions du secteur d’activité et développer l’innovation 

 En proposant des solutions techniques adaptées aux marchés actuels et futurs, 
qu'ils soient définis par les cadres tarifaires nationaux ou à l'export ou 
correspondants à des solutions énergétiques spécifiques, 

 En poursuivant l'adaptation de nos coûts de développement et de construction 
aux évolutions des marchés, 

 En formant nos partenaires dans les pays dans lesquels nous nous développons, 

 En cultivant notre capacité d’innovation sous toutes ses formes, 

 En développant la vente de prestation d’exploitation-maintenance, y compris 
sur des centrales non construites par URBASOLAR. 

Développer notre engagement social et sociétal 

 En étant acteur de l’ouverture de la transition énergétique sur le long terme, 

 En développant des partenariats dans le cadre de co-développement de projets 
avec des entreprises ou des collectivités, 

 En travaillant l’offre de financement participatif, 

 En optimisant notre organisation pour assurer une gestion et un suivi efficace 
de nos projets, 

 En poursuivant le développement de l'expertise et de la polyvalence de notre 
personnel dans nos différents métiers, 

 En favorisant les initiatives d’intégration de nos collaborateurs dans les réseaux 
sociaux, 
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 En encadrant les pratiques de nos fournisseurs et de nos sous-traitants, 

 En améliorant la satisfaction de nos clients, de nos collaborateurs et de 
l’ensemble de nos parties prenantes. 

Améliorer nos performances environnementales et nos conditions de travail 

 En diminuant les impacts environnementaux de nos chantiers par une meilleure 
optimisation de la conception de nos centrales, une gestion maîtrisée des 
déchets et le respect de la préservation de la biodiversité, 

 En améliorant la valorisation de nos déchets et le traitement de nos produits en 
fin de vie, 

 En optimisant notre efficacité énergétique, notamment par la baisse des 
consommations en carburant de notre flotte de véhicules, 

 En sensibilisant notre personnel et nos prestataires à la protection de 
l’environnement, à la prévention de la pollution et à la prévention des risques 
professionnels, 

 En favorisant la communication, les échanges et la valorisation des bonnes 
pratiques. 
 

→ URBASOLAR est membre de PV CYCLE : 

PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, qui a pour but de 
recycler et de collecter les modules photovoltaïques en fin de vie. 

Les modules collectés par PV CYCLE sont alors démontés et recyclés 
dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la fabrication de 
nouveaux produits. 

Membre de l’association, URBASOLAR participe à son financement 
et adhère au concept de production responsable, mis en place 
par PV CYCLE. 
 

 

 

Votre travail en sécurité 
 

Ces informations n’ont pas valeur d’exhaustivité et ne se substituent pas aux devoirs 
d’information et respect des règles de sécurité qui s’imposent à chaque entreprise, à 
ses dirigeants et ses salariés. Ces informations sont communiquées à titre indicatif. 

Il incombe à l’entreprise intervenante sur le chantier : 

- d'assurer la sécurité du chantier, l'hygiène et la sécurité des travailleurs et la 
sécurité publique.  

- de respecter et de faire respecter toutes les obligations mises à sa charge par les 
lois, décrets et tous les règlements en vigueur. 
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→ Consignes de sécurité 

Sur le chantier vous êtes priés de respecter les règles de sécurité suivante : 

- Respecter les consignes de sécurité de votre entreprise 
- Respecter les conditions présentes au contrat 
- Respecter les consignes de sécurité présentes dans le PGC SPS et le PPSPS 
- Respecter les interdictions de fumer 
- Respecter les interdictions de consommer des boissons alcoolisées et des 

drogues sur le chantier 
- Signaler toute situation dangereuse à votre responsable et au coordonnateur 

SPS, et mettre en copie de l’information le chef de projet d’URBASOLAR 
- Utiliser le matériel uniquement pour l’usage auquel il est destiné 

 
→ Habilitations/ autorisations 

 

Le personnel employé sur le chantier devra être titulaire de toutes les habilitations/ 
autorisations requises par la règlementation en fonction de la nature des travaux qu’il 
réalise ou du lieu de travail. 

Le personnel présent sur le chantier doit être en mesure de prouver à chaque instant 
qu’il dispose bien des habilitations/ autorisations requises. 

Dans tous les cas, toujours se référer aux préconisations du PGC SPS/ 
PPSPS. 

 

→ Les mesures de prévention à appliquer  

Il appartient au personnel employé sur le chantier d’avoir une conduite responsable 
pour éviter tout risque d’incident ou d’accident. 

Les principaux risques identifiés sont liés à la circulation ; aux manutentions et au 
risque électrique. 

 

1. Porter les équipements de protection individuelle 

 

Sur l’ensemble du site : 

Il est obligatoire de porter les EPI suivants. 

 

 
Gilet de signalisation : pour être visible 

 
Chaussure de sécurité : pour éviter : entorse, écrasement 

 
Casque de sécurité : pour éviter les chocs à la tête 
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Activités de réalisation : 

Se référer aux préconisations de votre entreprise et du PPSPS, pour le port des 
EPI concernant les risques associés à votre activité. 

 

2. Manutentions manuelles 

 

La manutention manuelle est à l’origine d’un accident du travail sur trois. Voici 
quelques préconisations à suivre pour éviter l’accident : 

 
Pour lever, poser et déposer une charge, j’adopte les bons gestes :  

Ce qu’il faut faire  

1. Se rapprocher de l’objet à soulever ou à déplacer, les pieds 
encadrant la charge et légèrement décalés 

2. Plier les jambes : cette position permet d’utiliser la force des 
jambes pour donner la première impulsion à la charge 

3. Faire travailler les bras en traction simple, c'est-à-dire 
allongés 

4. Si l’on doit soulever et tourner avec la charge : décomposer 
le mouvement et en tournant, toujours déplacer les pieds 

5. Garder le dos droit quelle que soit la charge 

 

Ce qu’il faut éviter : 

1. Ne pas joindre les pieds 
2. Ne pas écarter exagérément les pieds 
3. Ne pas se tenir éloigné de la charge 
4. Ne pas garder les jambes raides 
5. Ne pas soulever une charge avec le dos rond  
6. Ne pas effectuer une torsion du dos  

 

 
 

3. Risque électrique 
 

Les risques sont : 

- Electrisation : manifestations et lésions provoquées par le passage du courant 
électrique au travers le corps humain 

- Electrocution : mort consécutive au passage du courant électrique dans le corps 
humain 

 

Moyens de prévention : 

Seul le personnel formé et habilité est autorisé à intervenir sur les 
installations ou à proximité des installations électriques. 
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En cas d’électrisation : 

- Je ne touche pas la victime 

- Je coupe immédiatement le courant électrique 

- J’alerte les secours 

 

4. Tenir propre et rangé le poste de travail 

 

1. Ne pas encombrer le poste de travail et les zones de circulation 

2. Ne pas bloquer l’accès à des équipements (extincteur, armoire électrique…) 

3. Evacuer les déchets au fur et à mesure 

4. Stocker le matériel dans les zones prévues 
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Votre travail dans le respect de l’environnement 

 

Il incombe à l’entreprise intervenante sur le chantier de respecter et/ou de faire 
respecter par les personnes placées sous son autorité et par ses sous-traitants 
éventuels les dispositions législatives ou réglementaires concernant la protection de 
l’environnement. 

De plus, il parait important de vous rappeler les consignes suivantes : 

 

1. Consignes environnementales 
 

L’entreprise devra respecter les mesures environnementales du site et respecter les 
zones de protection identifiées. 

Propreté et nettoyage du chantier 

Lors de l’exécution des travaux, vous devez vous assurer en permanence de la 
propreté des lieux et de ses installations.  

A la fin du chantier, les lieux et les installations devront être restitués propre.  

Cuvettes de rétention 

Tout stockage de produit dangereux devra être matérialisé et se faire sur des cuvettes 
de rétention, en conformité à la réglementation en vigueur. 

Prévention de toute source de pollution 

Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu’aucun rejet ne puisse 
avoir lieu lors du transport, du stockage ou encore lors de la manipulation de produit 
dangereux ou présentant un risque pour l’environnement. Aucun rejet, quelle que soit 
sa nature, ne devra avoir lieu directement dans le sol ou dans le réseau d’eau. 

Réduction des consommations d’eau, d’énergie et matières premières 

Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour limiter les consommations 
en : eau, énergie et matières premières. Il faudra veiller en particulier à couper les 
arrivées de fluide (eau, énergie) après utilisation et signaler toute fuite au chef de 
projet. 

2. Déchets 
 

Il est interdit : 

• De brûler les déchets 
• De jeter les déchets sans s’assurer qu’ils ne peuvent pas devenir incandescent 
• D’enfouir des déchets, même inerte 
• De mélanger les déchets valorisables aux déchets non valorisables  
• De mélanger les déchets dangereux aux autres déchets. 

Tous les déchets doivent être déposés dans des bennes adaptées à chaque 

typologie, mises en place sur le chantier. L’entreprise est responsable du tri 
des déchets. 
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→ L’entreprise devra transmettre les bons d’enlèvement des déchets ou bons de 
suivi des déchets dangereux au chef de projet d’URBASOLAR. 
 

Note : Les modules cassés ou détériorés doivent être signalés au chef de projet 
d’URBASOLAR afin qu’ils puissent être pris en charge par PV CYCLE. 

 

 

Conduite à tenir en cas de déversement accidentel 

Description 

→ Déversement accidentel de fioul lors d’une manipulation 
→ Rupture d’un flexible, d’un organe… (sur un engin de chantier, …) 

Actions à mettre en œuvre : 

1. Mettre les équipements de protection appropriés aux liquides déversés 

 

2. Retirer aux abords du déversement toute source d'ignition (flammes, sources 
de chaleur) 
 

3.  Arrêter si possible le déversement (redresser le contenant, couper le robinet …) 
 

4. Absorber la pollution à l’aide de produit inerte absorbant neutralisant et 
incombustible ou du kit absorbant 
 

5. Récupérer les déchets générés (chiffons, absorbants, sols pollués…) et les 
conserver dans un container clos et étanche 
 

6. Faire éliminer les déchets via un collecteur agréé 
 

7. Informer le Chef de Projets d’URBASOLAR de la pollution générée 

 

Conduite à tenir en cas d’envol de déchets 

Description 

→ Entrainement des déchets, des modules, des engins de chantier sur voie 
publique, dans le chantier ou aux abords du chantier dus à un orage, des 
inondations, une tornade …. 

 Actions à mettre en œuvre : 

1. Enlever tous les déchets qui peuvent être présents sur le site et aux abords du 
site 
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Conduite à tenir en cas d’accident 

 

→ En cas d’accident grave 

Donner l’information au plus tôt dans la journée : 

- au coordonnateur SPS 

- à votre employeur 

- à URBASOLAR, et transmettre dans les 5 jours suivant l’accident, une analyse des 
causes de l’accident 

Actions à mettre en œuvre : 

1. Garder son calme ! 

 

2. Protéger : 

  * empêchez toute intervention qui serait précipitée. 

  * éloignez les curieux. 

  * rassurez la victime. 
 

3. Alerter ou faire alerter le responsable hiérarchique et une personne qualifiée : 

* un Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

* les pompiers au  
 

4. Secourir : 

*Vous n’êtes pas SST : ne touchez pas le blessé, ne lui donnez pas à boire. 

* Vous êtes SST : appliquez avec précaution ce qui vous a été enseigné. 
 

5. Guider les secours qu’une personne attende les pompiers à l’entrée de l’usine 
afin de les guider sur le lieu de l’accident. 
 

6. Prévenir le Chef de Projets d’URBASOLAR 

 

→ En cas d’accident bénin 

La base vie contient une armoire à pharmacie. 

Faites-vous soigner par un appel à un Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
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Conduite à tenir en cas d’incendie 

 

Actions à mettre en œuvre : 

1. Dès qu’un incendie se déclare, donner l’alerte ! 
 

2. Attaquez le feu sans prendre de risque avec les moyens d’extinction à 
disposition 
 

3. Attendre l’arrivée des pompiers et se rassembler afin que personne ne manque à 
l’appel 
 

4. Prévenir le Chef de Projets d’URBASOLAR 
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Formulaire de demande d’autorisation de 
défrichement (CERFA n°13632*07) 

Document n° 
19.146 / 9 
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30 - La Bruguière                     A          103       167    56      40               24       40    00                 N
30 - La Bruguière                     A          107         11    80      80                          10    00                 N

Commune de la Bruguière                                            Place de la Mairie                       04.66.72.86.40
         30580 La Bruguière

Forêt communale de la Bruguière
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URBA 123 | 75, Allée Wilhelm Roentgen | CS 40935 | 34961 Montpellier Cedex 2 | France | Tel : + 33 4 67 64 46 44 | Fax : +33 4 67 83 79 31 
SAS au capital variable de minimum 100 € et maximum 450 000 € | RCS 819 369 141 Montpellier 

www.urbasolar.com 

  

  

 

 

 

Montpellier, le 21/06/2020 

  

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Je soussigné Jérôme Fontès, Directeur Développement Centrales au sol France, atteste par la 
présente, qu’à notre connaissance, les terrains assiette du projet de parc solaire des Bois-d’en-Bas, 
sur la commune de la Bruguière (30580), n’ont pas été parcourus par un incendie durant les quinze 
années précédant l'année de la demande d’autorisation environnementale unique. 

 

 

 

 

 

 JJérôme Fontès 
 Directeur Développement  
 Centrales au sol France 

p.o. 
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Carte d'identité de la parcelle 56 A 103 - LA BRUGUIERE

Année MAJ 2019 Commune LA BRUGUIERE N° de compte +00002

Dép. 30 Section A Surface 1 675 640,00 m²

Dir. 0 Parcelle 103 Adresse LES BOIS D EN BAS

Rivoli B008

Ayant droits de la parcelle

Droit Propriétaire Date de naissance Numéro MAJIC Adresse du propriétaire

[P] COMMUNE DE LA BRUGUIERE  PBCHCZ MAIRIE
30580 LA BRUGUIERE

[P] - Propriétaire

Locaux

Aucun local renseigné sur cette parcelle.



Subdivisions fiscales Règlement et emprise (m²) Antériorité

Landes (1675640 - 100%) Prescription

24306 (~1%) Marges de recul voirie

773596 (~46%) PPRI aléa fort

17931 (~1%) PPRIF Aléa élevé

177308 (~11%) PPRIF Aléa élevé

214956 (~13%) PPRIF Aléa élevé

517041 (~31%) PPRIF Aléa modéré

80201 (~5%) PPRIF Aléa modéré

77699 (~5%) PPRIF Aléa modéré

102564 (~6%) PPRIF Aléa trés élevé

487271 (~29%) PPRIF Aléa trés élevé

48460 (~3%) Zones de francs-bords 10m de part et d'autres des berges

2763 (~0%) Zones de francs-bords 10m de part et d'autres des berges

Servitude d'utilité publique

752430 (~45%) AS1 périmètre de protection éloignée

 I4 lignes électriques

Zone

1675640 (100%) N

Date acte 01/01/1970

Primitive  



Carte d'identité de la parcelle 56 A 107 - LA BRUGUIERE

Année MAJ 2019 Commune LA BRUGUIERE N° de compte +00002

Dép. 30 Section A Surface 118 080,00 m²

Dir. 0 Parcelle 107 Adresse LES BOIS D EN BAS

Rivoli B008

Ayant droits de la parcelle

Droit Propriétaire Date de naissance Numéro MAJIC Adresse du propriétaire

[P] COMMUNE DE LA BRUGUIERE  PBCHCZ MAIRIE
30580 LA BRUGUIERE

[P] - Propriétaire

Locaux

Aucun local renseigné sur cette parcelle.

Subdivisions fiscales Règlement et emprise (m²) Antériorité

Landes (118080 - 100%) Prescription

64096 (~54%) PPRI aléa fort

111174 (~94%) PPRIF Aléa élevé

317 (~0%) PPRIF Aléa modéré

3976 (~3%) PPRIF Aléa modéré

2613 (~2%) PPRIF Aléa trés élevé

Servitude d'utilité publique

118080 (100%) AS1 périmètre de protection éloignée

Zone

118080 (100%) N

Date acte 01/01/1970

Primitive 101
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