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Centre Hospitalier Ales-Cevennes

30-2017/-03-16-003

Décision depot de plainte n°528

délégation dépbt de plainte

Centre Hospitalier Ales-Cevennes - 30-2017-03-16-003 - Décision depot de plainte n°528



7 BCentre
\HOSPITALIER

RC/FA/AB

DECISION N°528
PORTANT DELEGATION DU DEPOT DE PLAINTE
EN CAS DE DEGRADATION OU DE VOL

Le Directeur du Centre Hospitalier Ales-Cévennes
DECIDE

Article 1 : délégation est donnée dans I'ordre suivant et en priorité a :
- M. ARNAUD Stéphane, Chargé de sécurité des biens et personnes 04 66 78 32 51
- M. LALUMIA Patrice, Responsable des services techniques 06 84 64 07 81
- Mme CARRIERE Delphine, Directrice adjointe chargée des ressources logistiques et
techniques 06 72 20 78 36
A l'effet de déposer plainte, au nom du Centre Hospitalier Alés-Cévennes, auprés des
autorités compétentes pour toutes atteintes aux biens et aux personnes du Centre
Hospitalier Alés-Cévennes.
Article 2: Conformément aux accords conclus avec le Commissariat Central d’Alés, les
personnels bénéficiaires de la délégation prendront préalablement contact téléphonique
avec le Commissariat pour faciliter la démarche de dépét de plainte.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux concernés et insérée dans la valise de garde.

Cette décision annule et remplace la décision n°521 du 26 septembre 2016.

Fait a Alés, le 16 mars 2017
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DDCS du Gard

30-2017-02-28-003

arréte portant modification de la composition dela CIL du
Grand Avignon

arreté modificatif de la composition de la conférence intercommunal e du logement de la
communauté d'Agglomération du Grand Avignon
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Liberté « Kgalith o Fratoraied

REPUBLIQUE PRANCAISE
PREFET DU GARD
PREFET DE VAUCLUSE
Direction départementale
de la cohésion sociale
Péle Logement Hébergement
Service Accés Maintien dans le Logement
Affaire suivie par :Guillaume GREGOIRE
Tél: 04 8817 8641
Télécopie : 04 88 17 86 99
Courriel :guillaume.gregoire@vaucluse.gouv.fr
ARRETE

Portant modification de la composition de la conférence
intercommunale du logement au sein de la communauté
d’agglomération du Grand Avignon

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de I’Ordre Naticnal du Mérite

Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU la loi n® 2014-366 du 24 mars 2014 pour ['accés au logement et un urbanisme

rénové et notamment son article 97 ;

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine et notamment son article 8 ;

VU la loin° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative a 1’égalité et a la citoyenneté :

VU la délibération du 12 octobre 2015 du conseil communautaire de la Communauté
d’ Agglomération du Grand Avignon ;

VU l’arrété inter préfectoral du 25 avril 2016 portant composition de la conférence
intercommunale du logement au sein de la communauté d’agglomération du Grand
Avignon ;

VU Tarrété préfectoral du 31 mars 2016 portant schéma départemental de coopération
intercommunale du 31 mars 2016 ;

Considérant que les communes de Montfaucon et de Roquemaure ont rejoint la
Communauté d’Agglomération du Grand Avignon au 1 janvier 2017 ;
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SUR proposition de messieurs les secrétaires généraux de la préfecture de Vaucluse et
de la préfecture du Gard,

ARRETENT

ARTICLE 1 : La composition de la conférence intercommunale du logement de la
communauté d’agglomération du Grand Avignon est modifiée comme suit :

Collége des collectivités territoriales (19 titulaires)

-  Mesdames et Messieurs les Maires des 17 communes membres de la Communauté
d’Agglomération du Grand Avignon ;

- Un représentant du Conseil départemental du Gard ;

- Unreprésentant du Conseil départemental de Vaucluse.

Collége des professionnels du secteur locatif social (8 titulaires)

- Un représentant de Grand Avignon Résidences ;
- Un représentant de Grand Delta Habitat ;
- Un représentant de Mistral Habitat ;
- Un représentant d’Erilia ;
Un représentant de la Société Frangaise d’Habitations Economiques ;
- Unreprésentant des organismes titulaires de droits de réservation ;

Deux représentants des organismes agréés au titre de la maitrise d’ouvrage
d’insertion :

o Un représentant de Loger Jeunes Vaucluse ;

o Un représentant du Mas de Carles.

Collége des usagers ou associations auprés des personnes défavorisées ou de
locataires (5 titulaires)

- Deux représentants locaux des associations de locataires siégeant 4 la Commission
Nationale de Concertation :
o Un représentant de CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie) :
o Un représentant de la CNL (Confédération Nationale du Logement),

- Deux représentants des associations dont 1’un des objets est I’insertion ou le
logement des personnes défavorisées :
o Unreprésentant de L’ AHARP (Association Hébergement Accueil et
Réinsertion en Provence) ;
o Un représentant de Cap Habitat.

- Un représentant des personnes défavorisées désigné par les URIOPSS PACA et
Grand Sud.
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ARTICLE 2 :; Messieurs les secrétaires généraux de la préfecture de Vaucluse et de la
préfecture du Gard sont chargés de I’exécution du présent arrété qui sera publi¢ au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et de la préfecture du

Gard.

Fait 4 Nimes, le 2B FEV. % Fait 8 Avignon, le
13 FEV, 217

‘Le Préfet

Didier LAUGA
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30-2017-03-15-005

Mise en demeure Tarascon station d'épuration
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Liberté « Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
PREFET DU GARD

Direction régionale de I’environnement,

de I’aménagement et du logement
Auvergne-Rhone-Alpes

Service Eau Hydroélectricité et Nature
Pole Police de I’Eau et Hydroélectricité

ARRETE INTER-PREFECTORAL N°

mettant en demeure, au titre de article L. 171-8 du Code de I’environnement, la

Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette de mettre en conformité

Pagglomération d’assainissement de Tarascon (Radoubs)

VU

vu

VU

Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Cote d’ Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité sud
Préfet des Bouches-du-Rhone

Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d’honneur

la Directive (CEE) n°91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;

la Directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de I’eau (DCE) ;

la Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale
dans le domaine de ’eau ;

le Code de I’environnement et notamment ses articles 1..211-1, L171-6, L171-7, L171-8 ;

le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 1.2224-7 a 1.2224-12 et
R.2224-6 4 R.2224-16 ;

le Code de la santé publique, et notamment le livre III de la 1ére partie ;

Parrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, a I’exception des installations d’assainissemient non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOS ;

I’arrété inter-préfectoral n® 58-2004-EA du 30 mars 2006, autorisant la Communauté d’Agglomération
Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) a procéder a la mise a niveau et 4 I’extension de la station
d’épuration du Radoubs a Tarascon ;

le guide eaux résiduaires urbaines (ERU) du 2 juillet 2013 ;
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VU lanote technique du 7 septembre 2015 relative a la mise en ceuvre de certaines dispositions de I’arrété
du 21 juillet 2015 ;

VU le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhone-Méditerranée (SDAGE
RM) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 21 décembre 2015 ;

VU les rapports de manquement administratif du service police de I’eau en date des 26 novembre 2015 et
20 décembre 2016 transmis au maitre d’ouvrage du systéme d’assainissement de Tarascon ;

CONSIDERANT que le réseau de collecte du systéme d’assainissement de I’agglomération de Tarascon
(Radoubs) doit respecter les obligations de collecte et de surveillance de la directive européenne du 21 mai
1991, des articles susvisés du code général des collectivités territoriales et de 1’arrété ministériel du 21 juillet
2015

CONSIDERANT les non-conformités en collecte du systéme d’assainissement de Tarascon (Radoubs) vis-a-
vis des exigences de la directive ERU et de I’arrété du 21 juillet 2015, mises en évidence dans les rapports de
manquements administratifs des 26 novembre 2015 et 20 décembre 2016 ;

CONSIDERANT que I’absence de surveillance des points réglementaires du réseau de collecte sous maitrise
d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette ne permet pas de
répondre aux exigences en matiére d’autosurveillance définies a ’article 17 de 1’arrété du 21 juillet 2015 et
de vérifier la conformité du systeéme d’assainissement de Tarascon (Radoubs) par rapport aux exigences
réglementaires européennes et nationales ;

SUR proposition de la directrice régionale de I’environnement, de I’aménagement et du logement Auvergne-
Rhéne-Alpes ;

ARRETE

Article 1

La Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, maitre d’ouvrage de 1’agglomération
d’assainissement de Tarascon et représentézpar son président, Monsieur Claude Vulpian est mise en demeure
de:

« Transmettre le manuel d’autosurveillance du systéme d’assainissement pour le 1% avril 2017 mis a
jour a I’échelle de ’agglomération d’assainissement et précisant la procédure préalable a I’utilisation
d’une vanne manuelle du réseau ;

«  Compléter le dispositif d’autosurveillance et surveiller ’ensemble des ouvrages de déversement du
systéme de collecte situé a 1’aval d’un trongon destiné a collecter une charge brute de pollution
organique par temps sec supérieure ou égale a 120 kg/j de DBOS5 (points réglementaires A1) pour
permettre une production des données au plus tard le 1* juin 2017 ;

Article 2

Dans le cas ou I’'une des obligations prévues a Iarticle 1 ne serait pas satisfaite dans les délais prévus par ce
méme article, et indépendamment des poursuites pénales prévues par les articles 1.173-1 et 1.173-2 du code
de P’environnement qui pourraient étre engagées, il peut étre pris a I’encontre du maitre d’ouvrage de
I’agglomération d’assainissement, les sanctions prévues par les dispositions du II de Darticle L171-8 du
méme code.
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Article 3

Une copie du présent arrété est transmise aux communes de Tarascon et Beaucaire pour affichage pendant
une durée minimale de un mois.

L’arrété est mis a disposition du public sur les sites internet des préfectures des Bouches-du-Rhéne et du
Gard durant une période d’au moins six mois.

Un extrait du présent arrété est publié aux recueils des actes administratifs des préfectures des Bouches-du-
Rhone et du Gard.

Article 4

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Marseille par le maitre
d’ouvrage dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de un an suivant la
derni¢re mesure de publicité dans les conditions de I’article R.421-1 du code de justice administrative.

Dans le méme délai de deux mois, le maitre d’ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par ’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément & I’article R421-2 du code de justice administrative.

Article 5

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6

Les secrétaires généraux des préfectures des Bouches-du-Rhone et du Gard, la directrice régionale de
Penvironnement, de I’aménagement et du logement Auvergne-Rhdne-Alpes, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de ’exécution du présent arrété qui sera notifié au président de la Communauté d’Agglomération
Arles Crau Camargue Montagnette, et dont copie sera adressée aux maires des communes de Tarascon et
Beaucaire pour accomplissement des mesures de publication et d’information des tiers, au directeur
départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhdne, au directeur départemental des territoires et
de la mer du Gard, au directeur de 1’Agence de I’Eau Rhéne Méditerranée Corse et au directeur de la
délégation des Bouches-du-Rhéne de 1’ Agence Frangaise pour la Biodiversité, pour information.

Fait aNwmo o, le | Faita Marseille, \e =7 Hips 2p17
Le Préfet, Le Préfet,

Pour le Préfet,
i.. secrétaire ¢inéral
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Liberté « Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU GARD

Direction Départementale

des Territoires et de la Mer

Service Eaux et Inondations

Affaire suivie par : Philippe GION

& 046662.62.99
MEél philippe.gion@gard.gouv.fr
ARRETE N° 2017-

fixant des prescriptions complémentaires a I'arrété N° 2006-37-3 du 6 février 2006
autorisant au titre de article L.214-3 du code de I’environnement la construction de
la station de traitement des eaux usées de la commune de SAINT GILLES et le rejet

des eaux usées aprés traitement
Communauté d’Agglomération de Nimes Métropole

Le Préfet du Gard
Chevalier de Ia Légion d'Honneur,

Vu le code de I’environnement, articles L.214-1 4 11, R.214-1 4 56 et R.211-11-1 4 R.211-
11-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 1..2224-6, L..2224-
10 4 L.2224-15, 1L.2224-17, R.2224-6 4 R.2224-17 ;

Vu le code de 1a santé publique, articles L.1331-1 4 L.1331-31 et R.1331-1 4 R.1331-11 ;

Vu l'arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

Vu Tlarrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif a 1’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOS ;

Vu l'arrété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de 1'état
écologique, de 1'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R 212-10, R 212-11 et R 212-18 du code de l'environnement ;
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Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhéne-
Meéditerranée approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 3 décembre 2015 ;

Vu ’arrété préfectoral n°2017-DL-38 du 06 mars 2017 donnant délégation de signature a
M. André HORTH, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) du Gard ;

Vu la décision n°2017-AH-AG/02 du 13 mars 2017 portant subdélégation de signature en
matiere d’administration générale relative a 1’arrété préfectoral n°2017-DL-38 ;

Vu I’arrété préfectoral du 6 février 2006 autorisant la construction de la station d’épuration
de Saint Gilles ;

Vu la note technique du 12 aofit 2016 relative a la recherche de micropolluants dans les
eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et a leur

réduction ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de I’eau en date du 15 février 2017 ;

Vu I’avis émis par le Conseil départemental de 1’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 14 mars 2017 ;

Vu le projet d’arrété adressé a4 la communauté d’agglomération de Nimes Métropole
représentée par son Président en date du 26 janvier 2017 ;

Vu I’avis émis par le pétitionnaire sur le projet en date du 24 février 2017 ;

Considérant la nécessité de poursuivre 'action RSDE en complétant la phase de recherche
des micropolluants par une phase de diagnostic a ’amont de la STEU qui permet une
meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de
réduction pertinentes ;

Sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires et de la mer du Gard ;

ARRETE

L’arrété préfectoral en date de 6 février 2006 autorisant, au titre de ’article L.214-3 du code
de I’environnement, la station d’épuration de la commune de Saint Gilles, est complété par
les articles suivants :

TITRE 1 : RECHERCHE ET REDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES TRAITEES DE STATIONS DE
TRAITEMENT DES EAUX USEES

La communauté d’agglomération de Nimes Métropole identifiée comme le maitre
d’ouvrage est dénommée ci-apres « le bénéficiaire de 1’autorisation ».

DDTM 30 - 30-2017-03-17-004 - Station de traitement des eaux usées Saint Gilles

15



ARTICLE 1: CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRESENCE DE
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES

Le bénéficiaire de I’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des
micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en
aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de 1’autorisation doit procéder ou faire procéder :

4 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », & une série de six mesures
sur une année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux brutes arrivant a la
station ;

¢ au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », & une série de six mesures
sur une année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux rejetées par la
station au milieu naturel ;

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le méme jour.
Deux mesures d’un méme micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent étre réalisées
de la maniére la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles
seront échelonnées autant que faire se peut sur une année compléte et sur les jours de la
semaine.

En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques
relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrété, les
modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et
pour le point réglementaire A4 d’autre part.

Une campagne de recherche dure un an. La premiére campagne devra débuter dans le
courant de I’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.

La campagne suivante devra débuter dans le courant de 1’année 2022 et dans tous les cas
avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE 2: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN
QUANTITE SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX
TRAITEES

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans
les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est
supérieure 4 la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les
micropolluants présentant, & 1’issue de la campagne de recherche, 1’une des
caractéristiques suivantes :

¢ Eaux brutes en entrée de la station :
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* Lamoyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure 3 SOXNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en
valeur moyenne annuelle prévue dans 1’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en
annexe 2) ;

* La concentration maximale mesurée est supéricure a SXNQE-CMA (norme de
qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
prévue dans I’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans I’eau
prévus par I’arrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

¢ Eaux traitées en sortie de la station ;

* Lamoyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
superieure 2 10xNQE-MA ;

» La concentration maximale mesurée est supérieure 8 NQE-CMA ;

* Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur & 10% du flux
journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier
admissible étant calculé a partir du produit du débit mensuel d'étiage de
fréquence quinquennale séche (QMNA;) — ou, par défaut, d’un débit d’étiage de
référence estimant le QMNA; défini en concertation avec le maitre d’ouvrage et
de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;

* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans I’ean
prévus par 1’arrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

* Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de
I’état chimique et écologique de 1’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le service de police de I’eau indique au maitre d’ouvrage de la STEU quels sont
les micropolluants qui déclassent la masse d’eau ;

Le débit mensuel d'étiage de référence estimant le débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale séche (QMNA;) a prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 1
m’/s. ‘

L’annexe 4 du présent arrété détaille les régles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contrdles de fonctionnement du systeme
d’assainissement, prévu par 1’article 20 de ’arrété du 21 juillet 2015, comprend I’ensemble
des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur 1’année. Ce rapport doit
permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par 1’annexe 3 du
présent arrété.
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ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues a IParticle 2 sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de ’annexe 3. Les limites de quantifications
minimales & atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le
tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification a
considérer dans le tableau de 1’annexe 2 :

4 La premicre correspond aux limites de quantification a respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée
de station, sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

¢ La deuxiéme correspond aux limites de quantification a respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires ;

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants regus durant le mois N sont
transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de 1’eau et a 1’agence
de I’eau dans le cadre de la transmission réguliére des données d’autosurveillance
effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des
systtmes d’assainissement du Systéme d’Administration Nationale des Données et
Référentiels sur I’Eau (SANDRE) et selon les régles indiquées en annexe 5.

ARTICLE 4: DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A REALISER SUITE A UNE
CAMPAGNE DE RECHERCHE

Le bénéficiaire de 1’autorisation est tenu d’informer le maitre d’ouvrage du systéme de
collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers I’amont, en application de I’article 13 de
I’arrété du 21 juillet 2015, si, a ’issue d’une campagne de recherche de micropolluants,
certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers 1’amont doit débuter dans I’année qui suit la campagne de recherche
si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers ’amont a vocation :

+ A identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ; :

¢ 2 proposer des actions de prévention ou de réduction a mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant a la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions
d’actions doivent étre argumentées et certaines doivent pouvoir étre mises en ceuvre
I’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en ceuvre et des indicateurs de
réalisation ;

La réalisation d’un diagnostic & ’amont de la station comporte les grandes étapes
suivantes :
< réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
* des bassins versants de collecte ;
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* des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones
d’habitations avec activités artisanales) ;

+ identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grace au code NAF) ;

# identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

¢ réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner 1’analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

+ proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées
a un calendrier de mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation ;

+ identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable
compte-tenu soit de ’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action
existant mais uniquement a 1’échelle nationale), soit du cotlit démesuré de la mesure
a mettre en place ;

Le diagnostic pourra étre réalisé en considérant I’ensemble des micropolluants pour
lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les
micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou
en sortie de la station.

Si aucun diagnostic vers I’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers
I’amont est un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre
que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera a la mise a jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, a la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et & la mise a jour
des actions proposées.

Le bénéficiaire de I’autorisation informe le maitre d’ouvrage du systéme de collecte que
le diagnostic réalisé doit étre transmis par courrier électronique au service de police de
I’eau et a I’agence de I’eau dans un délai maximal de deux ans aprés le démarrage de celui-
ci.

La transmission des ¢léments a lieu en deux temps :

¢ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre 1’achévement de
’¢élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;

le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées a un
calendrier de mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation ;

*
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Toutefois, si la mise en service de ’installation n’est pas intervenue six mois aprés la
publication ou I’affichage de cette décision, le délai de recours continue 4 courir jusqu’a
I’expiration d’une période de six mois aprés cette mise en service.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par I’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément a D’article
R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 10 : EXECUTION

Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le maitre d’ouvrage représenté par
Président de la communauté d’agglomération de Nimes Métropole, le directeur
départemental des territoires et de la mer du Gard, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I’exécution du présent arrété dont une copie sera adressée a 1’exploitant. Cet
arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.

Fait 4 Nimes,le {7 MARS Ay

Pour le Préfet et par délégation,
Madame la Chef du service
Eau et Inondation

rang TROMAS

Piéces annexées au présent arrété :

Annexel : Définition des points «entrée de station (A3) » et «sortie de station (A4)» —
codification SANDRE

Annexe 2 : Liste des micropolluants & mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de
la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)

Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortic de STEU

Anmnexe 4: Régles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

Annexe 5 : Regles de transmission des données d’analyse
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : ABROGATION

Le présent arrété complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le
cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les
milieux aquatiques.

ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserveés.
ARTICLE 7 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un avis au public faisant connaitre les termes du présent arrété est publié¢ aux frais du
demandeur, en caractéres apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans
le département du Gard.

Un extrait du présent arrété énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision
ainsi que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois
dans la mairie Saint Gilles.

Le présent arrété est a disposition du public sur le site internet de la préfecture du Gard
pendant une durée d’au moins un an.

La copie du présent arrété est adressée pour information :

— a la mairie de Saint Gilles ;

— al'Agence Régionale de Santé — Délégation Territoriale du Gard ;

— ala Direction Départementale des Territoires et de la Mer (SUH et SEI) ;
— au Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre ;

— al’Agence de I’Eau ;

— au Conseil Général (SATE) ;

ARTICLE 9 : VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Nimes
par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la décision
lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an a compter de la publication au recueil
des actes administratifs ou de I’affichage dans la mairie de Saint Gilles.
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E ,
—

Liberté E"galite’  Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU GARD

Direction Départementale

des Territoires et de la Mer

Service Eaux et Inondations

Affaire suivie par : Philippe GION

B 046662.62.99
Meél philippe.gion@gard.gouv.fr
ARRETE N° 2017-

fixant des prescriptions complémentaires a 1'arrété N° 2001-345-8 du 11 décembre
2001 autorisant au titre de ’article L.214-3 du code de ’environnement la
construction de la station de traitement des eaux usées de la commune de VAUVERT
et le rejet des eaux usées apreés traitement
Commune de Vauvert

Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d"Honneur,

Vu le code de I’environnement, articles L.214-1 a 11, R.214-1 4 56 et R.211-11-1 a R.211-
11-3;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 1..2224-6, 1..2224-
10 a L.2224-15,1..2224-17, R.2224-6 4 R.2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 4 L.1331-31 et R.1331-1 aR.1331-11 ;

Vu l'arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets,

Vu larrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif a ’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOS ;

Vu l'arrété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de 1'état
écologique, de I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R 212-10, R 212-11 et R 212-18 du code de 'environnement,

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhone-
Méditerranée approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 3 décembre 2015 ;
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ARTICLE 1: CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRESENCE DE
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des
micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en
aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de I’autorisation doit procéder ou faire procéder :

¢ au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », a une série de six mesures
sur une année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux brutes arrivant a la
station ;

¢ au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », a une série de six mesures
sur une année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux rejetées par la
station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le méme jour.
Deux mesures d’un méme micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent étre réalisées
de la maniére la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles
seront échelonnées autant que faire se peut sur une année compléte et sur les jours de la
semaine.

En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques
relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrété, les
modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et
pour le point réglementaire A4 d’autre part.

Une campagne de recherche dure un an. La premiére campagne devra débuter dans le
courant de I’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.

La campagne suivante devra débuter dans le courant de ’année 2022 et dans tous les cas
avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE 2: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN
QUANTITE SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX
TRAITEES

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans
les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est
supérieure & la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les
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micropolluants présentant, a I’issue de la campagne de recherche, 'une des
caractéristiques suivantes :

¢ Eaux brutes en entrée de la station :

* La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure & SOXNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en
valeur moyenne annuelle prévue dans ’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en
annexe 2) ;

* La concentration maximale mesurée est supérieure 3 SXNQE-CMA (norme de
qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
prévue dans ’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans 1’eau
prévus par 1’arrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

¢ Eaux traitées en sortie de la station :

* Lamoyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure a 10xXNQE-MA ;

* La concentration maximale mesurée est supérieure a NQE-CMA ;

* Le flux moyen journalier pour le micropoltuant est supérieur a 10% du flux
journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier
admissible étant calculé a partir du produit du débit mensuel d'étiage de
fréquence quinquennale séche (QMNA ) — ou, par défaut, d’un débit d’étiage de
référence estimant le QMNA; défini en concertation avec le maitre d’ouvrage -
et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant). ;

* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans I’eau
prévus par I’arrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

* Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de
I’état chimique et écologique de 1’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le service de police de 1’eau indique au maitre d’ouvrage de la STEU quels sont
les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale séche (QMNA;) a prendre en
compte pour les calculs ci-dessus est de 0,29 m?/s.

La dureté de I’eau du milieu récepteur a prendre en compte pour les calculs ci-dessus est
supérieur & 100 mg CaCO3/1.

L annexe 4 du présent arrété détaille les reégles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.
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Un rapport annexé au bilan des contrfles de fonctionnement du systéme
d’assainissement, prévu par ’article 20 de ’arrété du 21 juillet 2015, comprend I’ensemble
des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur 1’année. Ce rapport doit
permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par ’annexe 3 du
présent arrété.

ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues a Darticle 2 sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de I’annexe 3. Les limites de quantifications
minimales 2 atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le
tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification a
considérer dans le tableau de ’annexe 2 :

¢ La premiére correspond aux limites de quantification a respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée
de station, sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

# La deuxi¢me correspond aux limites de quantification a respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants regus durant le mois N sont
transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de I’eau et a ’agence
de ’eau dans le cadre de la transmission réguliére des données d’autosurveillance
effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des
systtmes d’assainissement du Systéme d’Administration Nationale des Données et
Référentiels sur I’Eau (SANDRE) et selon les régles indiquées en annexe 5.

ARTICLE 4: DIAGNOSTIC VERS I’AMONT A REALISER SUITE A UNE
CAMPAGNE DE RECHERCHE

Le bénéficiaire de 1’autorisation est tenu d’informer le maitre d’ouvrage du systéme de
collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers I’amont, en application de I’article 13 de
I’arrété du 21 juillet 2015, si, a I’issue d’une campagne de recherche de micropolluants,
certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers I’amont doit débuter dans I’année qui suit la campagne de recherche
si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers 1’amont a vocation :

+ 4 identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;

¢ A proposer des actions de prévention ou de réduction a mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant a la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions
d’actions doivent étre argumentées et certaines doivent pouvoir étre mises en ceuvre
I’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en ceuvre et des indicateurs de
réalisation.
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La réalisation d’un diagnostic & I’amont de la station comporte les grandes étapes
suivantes :

+ réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :

* des bassins versants de collecte ;

* des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones
d’habitations avec activités artisanales) ;

# identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grace au code NAF) ;

¢ identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

¢ réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner [’analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

# proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées

a un calendrier de mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation ;

¢ identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable
compte-tenu soit de ’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action
existant mais uniquement a I’échelle nationale), soit du colit démesuré de la mesure

a mettre en place.

Le diagnostic pourra étre réalisé en considérant I’ensemble des micropolluants pour
lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les
micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou
en sortie de la station.

Si aucun diagnostic vers I’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers
I’amont est un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre
que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera 4 la mise a jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, a la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et 4 la mise a jour
des actions proposées.

Le bénéficiaire de 1’autorisation informe le maitre d’ouvrage du systéme de collecte que
le diagnostic réalisé doit étre transmis par courrier électronique au service de police de
’eau et a I’agence de I’eau dans un délai maximal de deux ans aprés le démarrage de celui-
ci.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :
¢ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre 1’achévement de

I’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;
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lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an a compter de la publication au recueil
des actes administratifs ou de I’affichage dans la mairie de Vauvert.

Toutefois, si la mise en service de ’installation n’est pas intervenue six mois apreés la
publication ou I’affichage de cette décision, le délai de recours continue a courir jusqu’a
I’expiration d’une période de six mois aprés cette mise en service.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par I’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément & I’article
R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 10 : EXECUTION

Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le maitre d’ouvrage représenté par le
Maire de Vauvert, le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété dont une copie sera
adressée a l’exploitant. Cet arrété est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Gard.

Fait a Nimes, le ,§ 7 MAKS 417

Pour le Préfet et par délégation,
Madame la Chef de services
Eau et Inondation

Frangois¥ TROMAS

Pieces annexées au présent arrété :

Annexel : Définition des points « entrée de station (A3)» et «sortie de station (A4)» —
codification SANDRE

Annexe 2 : Liste des micropolluants a mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de
la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)

Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU

Annexe 4: Regles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

Annexe 5 : Régles de transmission des données d’analyse
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+ le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées a un
calendrier de mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : ABROGATION

Le présent arrété complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le
cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les

milieux aquatiques.
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un avis au public faisant connaitre les termes du présent arrété est publi¢ aux frais du
demandeur, en caractéres apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans
le département du Gard

Un extrait du présent arrété énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision
ainsi que les principales descriptions sont affichsé pendant une durée minimale d’un mois
dans la mairie Vauvert.

Le présent arrété est a disposition du public sur le site internet de la préfecture du Gard
pendant une durée d’au moins un an.

La copie du présent arrété est adressée pour information :

— ala mairie de Vauvert

— al'Agence Régionale de Santé — Délégation Territoriale du Gard ;

— ala Direction Départementale des Territoires et de la Mer (SUH et SEI) ;
— au Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre ;

— al’Agence de I’Eau ;

— au Conseil Général (SATE) ;

ARTICLE 9 : VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Nimes
par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la décision
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Liberté « Egalité o Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU GARD

Direction Départementale

des Territoires et de la Mer

Service Eaux et Inondations

Affaire suivie par : Philippe GION

B 046662.62.99
Mél philippe.gion@gard.gouv.fr
ARRETE N° 2017-

fixant des prescriptions complémentaires a I'arrété N° 2007-11-14 du 11 janvier 2007
autorisant au titre de ’article L.214-3 du code de ’environnement la construction de
la station de traitement des eaux usées de la commune de MARGUERITTES et Ie
rejet des eaux usées apreés traitement
Communauté d’Agglomération de Nimes Métropole

Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le code de I’environnement, articles 1..214-1 4 11, R.214-1 4 56 et R.211-11-1 4 R.211-
11-3;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 1..2224-6, 1..2224-
10 a L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 3 R.2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, articles 1..1331-1 4 L..1331-31 et R.1331-1 4 R.1331-11 ;

Vu l'arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

Vu larrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif a ’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOS ;

Vu l'arrété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état
écologique, de 1'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R 212-10, R 212-11 et R 212-18 du code de 'environnement ;
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Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhéne-
Meéditerranée approuve par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 3 décembre 2015 ;

Vu ’arrété préfectoral n°2017-DL-38 du 06 mars 2017 donnant délégation de signature a
M. André HORTH, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) du Gard ;

Vu la décision n°2017-AH-AG/02 du 13 mars 2017 portant subdélégation de signature en
matiere d’administration générale relative a 1’arrété préfectoral n°2017-DL-38 ;

Vu T’arrété préfectoral du 11 janvier 2007 autorisant la construction de la station
d’épuration de Marguerittes ;

Vu la note technique du 12 aoit 2016 relative a la recherche de micropolluants dans les
eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et a leur
réduction ;

Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de I’eau en date du 15 février 2017 ;

Vu I’avis émis par le Conseil départemental de I’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 14 mars 2017 ;

Vu le projet d’arrété adressé a4 la communauté d’agglomération de Nimes Métropole
représentée par son Président en date du 26 janvier 2017 ;

Vu I’avis émis par le pétitionnaire sur le projet en date du 24 février 2017 ;

Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche
des micropolluants par une phase de diagnostic & ’amont de la STEU qui permet une
meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de
réduction pertinentes ;

Sur proposition de M. le Directeur départementale des territoires et de la mer du Gard ;

ARRETE

L’arrété préfectoral en date de du 11 janvier 2007 autorisant, au titre de 1’article L.214-3 du
code de I’environnement, la station d’épuration de la commune de Marguerittes, est
complété par les articles suivants :

TITRE 1 : RECHERCHE ET REDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES TRAITEES DE STATIONS DE
TRAITEMENT DES EAUX USEES

La communauté d’agglomération de Nimes Métropole identifiée comme le maitre
d’ouvrage est dénommeée ci-aprés « le bénéficiaire de 1’autorisation ».
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ARTICLE 1: CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRESENCE DE
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES

Le bénéficiaire de 1’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des
micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en
aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de 1’autorisation doit procéder ou faire procéder :

4 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », 4 une série de six mesures
sur une année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux brutes arrivant a la
station ;

4 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », & une série de six mesures
sur une année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux rejetées par la
station au milieu naturel ;

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le méme jour.
Deux mesures d’un méme micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent étre réalisées
de la maniére la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles
seront échelonnées autant que faire se peut sur une année compléte et sur les jours de la
semaine.

En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques
relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrété, les
modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et
pour le point réglementaire A4 d’autre part.

Une campagne de recherche dure un an. La premiére campagne devra débuter dans le
courant de I’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.

La campagne suivante devra débuter dans le courant de 1’année 2022 et dans tous les cas
avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE 2: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN
QUANTITE SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX
TRAITEES

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans
les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est
supérieure a la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les
micropolhiants présentant, & 1’issue de la campagne de recherche, 1’une des
caractéristiques suivantes :

+ Eaux brutes en entrée de la station :
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* Lamoyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure & SOXNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en
valeur moyenne annuelle prévue dans ’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en
annexe 2) ;

* La concentration maximale mesurée est supérieure a SXxNQE-CMA (norme de
qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
prévue dans I’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans 1’eau
prévus par I’arrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

¢ Eaux traitées en sortie de la station :

* La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure a 10xXNQE-MA ;

* La concentration maximale mesurée est supérieure 8 NQE-CMA ;

* Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur a 10% du flux
journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier
admissible étant calculé a partir du produit du débit mensuel d'étiage de
fréquence quinquennale séche (QMNA5s) — ou, par défaut, d’un débit d’étiage de
référence estimant le QMNA; défini en concertation avec le maitre d’ouvrage et
de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;

* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans I’eau
prévus par I’arrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

* Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette 1a STEU, sur la base de
1’état chimique et écologique de I’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le service de police de 1’eau indique au maitre d’ouvrage de la STEU quels sont
les micropolluants qui déclassent la masse d’eau ;

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale séche (QMNA;) a prendre en
compte pour les calculs ci-dessus est de 0,004 m3/s.

L’annexe 4 du présent arrété détaille les régles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des controles de fonctionnement du systéme
d’assainissement, prévu par 1’article 20 de 1’arrété du 21 juillet 2015, comprend 1’ensemble
des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur I’année. Ce rapport doit
permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par 1’annexe 3 du
présent arrété.
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ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues a Darticle 2 sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de ’annexe 3. Les limites de quantifications
minimales & atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le
tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification a
considérer dans le tableau de I’annexe 2 :

¢ La premiére correspond aux limites de quantification a respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée
de station, sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

4 La deuxiéme correspond aux limites de quantification a respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires ;

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants recus durant le mois N sont
transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de I’eau et 4 ’agence
de I’eau dans le cadre de la transmission réguliére des données d’autosurveillance
effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des
systétmes d’assainissement du Systéme d’Administration Nationale des Données et
Référentiels sur I’Eau (SANDRE) et selon les régles indiquées en annexe 5.

ARTICLE 4: DIAGNOSTIC VERS I’AMONT A REALISER SUITE A UNE
CAMPAGNE DE RECHERCHE

Le bénéficiaire de I’autorisation est tenu d’informer le maitre d’ouvrage du systéme de
collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers I’amont, en application de Darticle 13 de
I’arrété du 21 juillet 2015, si, & I’issue d’une campagne de recherche de micropolluants,
certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers ’amont doit débuter dans 1’année qui suit la campagne de recherche
si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers I’amont a vocation :

+ 4 identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;

+ 4 proposer des actions de prévention ou de réduction a mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant a la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions
d’actions doivent étre argumentées et certaines doivent pouvoir étre mises en ceuvre
I’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en ceuvre et des indicateurs de
réalisation ;

La réalisation d’un diagnostic & 1’amont de la station comporte les grandes étapes
suivantes :

+ réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
geographique :

* des bassins versants de collecte ;
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* des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones
d’habitations avec activités artisanales) ;

¢ identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grace au code NAF) ;

¢ identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

+ réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner 1’analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

+ proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées
a un calendrier de mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation ;

+ identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable
compte-tenu soit de 1’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action
existant mais uniquement a 1’échelle nationale), soit du colt démesuré de la mesure
a mettre en place ;

Le diagnostic pourra étre réalisé¢ en considérant I’ensemble des micropolluants pour
lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les
micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou
en sortie de la station.

Si aucun diagnostic vers I’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers
I’amont est un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre
que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera a la mise & jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, a la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et a la mise a jour
des actions proposées.

Le bénéficiaire de I’autorisation informe le maitre d’ouvrage du systéme de collecte que
le diagnostic réalisé doit étre transmis par courrier électronique au service de police de
I’eau et 4 I’agence de I’eau dans un délai maximal de deux ans apres le démarrage de celui-
ci.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

& les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre 1’achévement de
I’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;

¢ le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées a un
calendrier de mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation ;
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Toutefois, si la mise en service de I’installation n’est pas intervenue six mois aprés la
publication ou I’affichage de cette décision, le délai de recours continue & courir jusqu’a
I’expiration d’une période de six mois aprés cette mise en service.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par I’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément a Darticle
R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 10 : EXECUTION

Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le maitre d’ouvrage représenté par le
Président de la communauté d’agglomération de Nimes Métropole, le directeur
départemental des territoires et de la mer du Gard, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I’exécution du présent arrété dont une copie sera adressée a ’exploitant. Cet
arréte est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.

Fait 4 Nimes, le i 7 Hm ZW

Pour le Préfet et par délégation,
Madame la Chef du service
Eau et Inondation

Frangois¢ TROMAS

Piéces annexées au présent arrété :

Annexe 1 : Définition des points « entrée de station (A3)» et «sortie de station (A4)» —
codification SANDRE

Annexe 2 : Liste des micropolluants a mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de
la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)

Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU

Annexe 4: Régles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

Annexe 5 : Régles de transmission des données d’analyse
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : ABROGATION

Le présent arrété complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le
cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les
milieux aquatiques.

ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.
ARTICLE 7 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

t

'Un'avis au public faisant connaitre les termes du présent arrété est publié aux frais du
demandeur, en caractéres apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans
le département du Gard

Un extrait du présent arrété¢ énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision
ainsi que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois
dans la mairiec Marguerittes.

Le présent arrété est a disposition du public sur le site internet de la préfecture du Gard
pendant une durée d’au moins un an.

La copie du présent arrété est adressée pour information :

— Mairie de Marguerittes

— a I'Agence Régionale de Santé — Délégation Territoriale du Gard ;

— a la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (SUH et SEI) ;
— au Syndicat Mixte du Bassin Versant du Vistre ;

— al’Agence de I’Eau ;

— au Conseil Général (SATE) ;

ARTICLE 9 : VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Nimes
par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois & compter de la date a laquelle la décision
lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an & compter de la publication au recueil
des actes administratifs ou de I’affichage dans la mairie de Marguerittes.
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7

Liberté « Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DU GARD

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer

Service Eaux et Inondations

Affaire suivie par : Philippe GION
B 046662.62.99
MEél philippe.gion@gard.gouv.fr

ARRETE N° 2017-

fixant des prescriptions complémentaires a I'arrété N° 2004-211-13 du 29 juillet 2004
autorisant au titre de I’article L.214-3 du code de I’environnement la construction de
la station de traitement des eaux usées intercommunale de BAGNOLS SUR
CEZE et le rejet des eaux usées aprés traitement

Syndicat d’ Assainissement de Bagnols et sa Région (SABRE)

Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le code de I’environnement, articles L.214-1 a 11, R.214-1 a 56 et R.211-11-1 a R.211-
11-3;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 1..2224-6, L.2224-
10 a L.2224-15,1..2224-17, R.2224-6 4 R.2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 4 L.1331-31 et R.1331-1 4 R.1331-11 ;

Vu l'arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

Vu larrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif a ’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOS5 ;

Vu larrété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état
écologique, de I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R 212-10, R 212-11 et R 212-18 du code de 'environnement ;
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Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhone-
Méditerranée approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 3 décembre 2015 ;

Vu Parrété préfectoral n°2017-DL-38 du 06 mars 2017 donnant délégation de signature a
M. André HORTH, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) du Gard ;

Vu la décision n°2017-AH-AG/02 du 13 mars 2017 portant subdélégation de signature en
mati¢re d’administration générale relative a ’arrété préfectoral n°2017-DL-38 ;

Vu Parrété préfectoral du 29 juillet 2004 autorisant la construction de la station d’épuration
de Bagnols sur Céze ;

Vu la note technique du 12 aofit 2016 relative a la recherche de micropolluants dans les
eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et 4 leur
réduction ; ’

Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de I’eau en date du 15 février 2017 ;

Vu I’avis émis par le Conseil départemental de I’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 14 mars 2017 ;

Vu le projet d’arrété adressé au Syndicat d’Assainissement de Bagnols et sa Région
(SABRE) représentée par son Président en date du 26 janvier 2017 ;

Vu I’avis émis par le pétitionnaire sur le projet en date du 10 février 2017 ;

Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche
des micropolluants par une phase de diagnostic 3 ’amont de la STEU qui permet une
meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de
réduction pertinentes ;

Sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires et de la mer du Gard ;

ARRETE

Larréte préfectoral en date de 29 juillet 2004 autorisant, au titre de Particle L.214-3 du
code de I’environnement, la station d’épuration Intercommunale de Bagnols sur Céze, est
complété par les articles suivants : '

TITRE 1 : RECHERCHE ET REDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES TRAITEES DE STATIONS DE
TRAITEMENT DES EAUX USEES

Le Syndicat d’ Assainissement de Bagnols et sa Région (SABRE) identifié comme le maitre
d’ouvrage est dénommé ci-aprés « le bénéficiaire de 1’autorisation ».
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ARTICLE 1: CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRESENCE DE
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES

Le bénéficiaire de I’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des
micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en
aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de I’autorisation doit procéder ou faire procéder :

¢ au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », & une série de six mesures
sur une année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux brutes arrivant a la
station ;

4 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », a une série de six mesures
sur une année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux rejetées par la
station au milieu naturel ;

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le méme jour.
Deux mesures d’un méme micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent étre réalisées
de la maniére la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles
seront échelonnées autant que faire se peut sur une année compléte et sur les jours de la
semaine.

En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques
relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrété, les
modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et
pour le point réglementaire A4 d’autre part.

Une campagne de recherche dure un an. La premiére campagne devra débuter dans le
courant de I’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.

La campagne suivante devra débuter dans le courant de I’année 2022 et dans tous les cas
avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE 2: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN
QUANTITE SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX
TRAITEES

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans
les eaux brutes ou dans les caux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est
supérieure a la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les

3
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micropolluants présentant, & [’issue de la campagne de recherche, 1'une des
caractéristiques suivantes :

+ Eaux brutes en entrée de la station :
* Lamoyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est

supérieure 3 SOXNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en
valeur moyenne annuelle prévue dans 1’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en
annexe 2) ;

* La concentration maximale mesurée est supérieure 4 SXNQE-CMA (norme de
qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
prévue dans ’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans 1’eau
prévus par 1’arrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

¢ Eaux traitées en sortie de la station :

* Lamoyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure a 10xXNQE-MA ;

* La concentration maximale mesurée est supérieure 8 NQE-CMA ;

* Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur a4 10% du flux
journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier
admissible étant calculé a partir du produit du débit mensuel d'étiage de
fréquence quinquennale séche (QMNA;) — ou, par défaut, d’un débit d’étiage de
référence estimant le QMNA; défini en concertation avec le maitre d’ouvrage et
de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;

* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans 1’eau
prévus par ’arrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

* Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de
I’état chimique et écologique de 1’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le service de police de I’eau indique au maitre d’ouvrage de la STEU quels sont
les micropolluants qui déclassent la masse d’eau ;

Le debit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale séche (QMNAs) & prendre en
compte pour les calculs ci-dessus est de 1,43 m*/s.

L’annexe 4 du présent arrété détaille les régles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contréles de fonctionnement du systéme
d’assainissement, prévu par I’article 20 de I’arrété du 21 juillet 2015, comprend I’ensemble
des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur ’année. Ce rapport doit

4
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permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par I’annexe 3 du
présent arrété.

ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues a I’article 2 sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de 1’annexe 3. Les limites de quantifications
minimales 2 atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le
tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification a
considérer dans le tableau de ’annexe 2 :

¢ La premiére correspond aux limites de quantification & respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée
de station, sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

¢ La deuxi¢éme correspond aux limites de quantification & respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires ;

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants regus durant le mois N sont
transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de ’eau et 2 ’agence
de I’eau dans le cadre de la transmission réguliére des données d’autosurveillance
effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des
systémes d’assainissement du Systéme d’Administration Nationale des Données et
Référentiels sur I’Eau (SANDRE) et selon les régles indiquées en annexe 5.

ARTICLE 4: DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A REALISER SUITE A UNE
CAMPAGNE DE RECHERCHE

Le bénéficiaire de I’autorisation est tenu d’informer le maitre d’ouvrage du systéme de
collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers ’amont, en application de I’article 13 de
I’arrété du 21 juillet 2015, si, a I'issue d’une campagne de recherche de micropolluants,
certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers ’amont doit débuter dans ’année qui suit la campagne de recherche
si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers ’amont a vocation :

¢ 4 identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;

¢ 4 proposer des actions de prévention ou de réduction a mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant a la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions
d’actions doivent étre argumentées et certaines doivent pouvoir étre mises en ceuvre
I’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en ceuvre et des indicateurs de
réalisation ;

La réalisation d’un diagnostic & ’amont de la station comporte les grandes étapes
suivantes :
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+ réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :

» des bassins versants de collecte ;

* des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones
d’habitations avec activités artisanales) ;

¢ identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grace au code NAF) ;

¢+ identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

¢ réalisation ¢éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner [’analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

& proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées

a un calendrier de mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation ;

¢ identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable
compte-tenu soit de 1’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action
existant mais uniquement a 1’échelle nationale), soit du cofit démesuré de la mesure

a mettre en place ;

Le diagnostic pourra étre réalisé en considérant 1’ensemble des micropolluants pour
lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les
micropolluants qui ont été¢ identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou
en sortie de la station.

Si aucun diagnostic vers I’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers
I’amont est un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre
que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera a la mise a jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, a la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et & la mise a jour
des actions proposées.

Le bénéficiaire de I’autorisation informe le maitre d’ouvrage du systéme de collecte que
le diagnostic réalisé doit étre transmis par courrier électronique au service de police de
I’eau et a ’agence de ’eau dans un délai maximal de deux ans apres le démarrage de celui-
cl.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

¢ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre ’achévement de
I’¢élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;

+ le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées & un
calendrier de mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation ;

DDTM 30 - 30-2017-03-17-001 - station traitement eaux usées Bagnols/Ceze

45



Toutefois, si la mise en service de I’installation n’est pas intervenue six mois aprés la
publication ou I’affichage de cette décision, le délai de recours continue & courir jusqu’a
I’expiration d’une période de six mois aprés cette mise en service.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par ’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément a I’article
R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 10 : EXECUTION

Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le Président du Syndicat
d’Assainissement de Bagnols et sa Région (SABRE), le Directeur départemental des
territoires et de la mer du Gard, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution
du présent arrété dont une copie sera adressée a I’exploitant. Cet arrété est publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Gard.

Fait 2 Nimes,le { 7 HARS Zﬂ]]

Pour le Préfet et par délégation,
Madame la Chef du service
Eau et Inondation

cois§ TROMAS

Piéces annexées au présent arrété :

Annexel : Définition des points «entrée de station (A3)» et «sortie de station (A4)» —
codification SANDRE

Annexe 2 : Liste des micropolluants & mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de
la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)

Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU

Annexe 4: Régles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

Annexe 5 : Régles de transmission des données d’analyse
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : ABROGATION

Le présent arrété complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le
cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les
milieux aquatiques.

ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.
ARTICLE 7 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un avis au public faisant connaitre les termes du présent arrété est publié€ aux frais du
demandeur, en caractéres apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans
le département du Gard

Un extrait du présent arrété énumérant notamment les motifs qui ont fondé¢ la décision
ainsi que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois
dans la mairie Bagnols sur Céze.

Le présent arrété est a disposition du public sur le site internet de la préfecture du Gard
pendant une durée d’au moins un an.

La copie du présent arrété est adressée pour information :

— Aux mairies des communes de Bagnols sur Céze, Chusclan, Tresques, Sabran, Saint
Nazaire, Vénéjean, Orsan et Saint Gervais ;

— al'Agence Régionale de Santé — Délégation Territoriale du Gard ;

— ala Direction Départementale des Territoires et de la Mer (SUH et SEI) ;

— au Syndicat Mixte d’ Aménagement du Bassin Versant de la Céze ;

— al’Agence de I’Eau ;

— au Conseil Général (SATE) ;

ARTICLE 9 : VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Nimes
par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois & compter de la date a laquelle la décision
lui a été notifiée et par les tiers dans un dé¢lai d’un an a compter de la publication au recueil
des actes administratifs ou de 1’affichage dans la mairie de Bagnols sur Céze.
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E,
—

Liberté « Egalité = Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU GARD

Direction Départementale

des Territoires et de la Mer

Service Eaux et Inondations

Affaire suivie par : Philippe GION

B 046662.62.99
Mél philippe.gion@gard.gouv.fr
ARRETE N° 2017-

fixant des prescriptions complémentaires a I'arrété N° 96.0207 du 13 février 1996
autorisant au titre de I’article L.214-3 du code de I’environnement la construction de
la station de traitement des eaux usées Intercommunale de la GRAND COMBE et le

rejet des eaux usées apreés traitement
Communauté d'Agglomération d’Alés

Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le code de I’environnement, articles L.214-1 a 11, R.214-1 4 56 et R.211-11-1 4 R.211-
11-3;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-
10 a L.2224-15,1L.2224-17, R.2224-6 a R.2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 4 L.1331-31 et R.1331-1 4 R.1331-11 ;

Vu l'arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

Vu Tarrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif & ’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOS ;

Vu larrété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état
écologique, de 1'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R 212-10, R 212-11 et R 212-18 du code de l'environnement ;
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Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhone-
M¢éditerranée approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 3 décembre 2015 ;

Vu I’arrété préfectoral n°2017-DL-38 du 06 mars 2017 donnant délégation de signature a
M. André HORTH, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) du Gard ;

Vu la décision n°2017-AH-AG/02 du 13 mars 2017 portant subdélégation de signature en
mati¢re d’administration générale relative a I’arrété préfectoral n°2017-DL-38 ;

Vu l’arrété préfectoral du 13 février 1996 autorisant la construction de la station
d’épuration Intercommunale de la Grand Combe ;

Vu la note technique du 12 aoit 2016 relative a la recherche de micropolluants dans les
eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et a leur
réduction ;

Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de I’eau en date du 15 février 2017 ;

Vu ’avis émis par le Conseil départemental de I’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 14 mars 2017 ;

Vu le projet d’arrété adressé a la communauté d’ Agglomération d’Alés en date 19 janvier
2017 ;

Vu ’avis émis par le pétitionnaire sur le projet en date du 28 février 2017 ;

Considérant la nécessité de poursuivre I'action RSDE en complétant la phase de recherche
des micropolluants par une phase de diagnostic a I’amont de la STEU qui permet une
meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de
réduction pertinentes ;

Sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires et de la mer du Gard ;

ARRETE

L’arrété préfectoral en date de 13 février 1996 autorisant, au titre de 1’article L.214-3 du
code de I’environnement, la station d’épuration Intercommunal de la Grand Combe, est
complété par les articles suivants :

TITRE 1 : RECHERCHE ET REDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES TRAITEES DE STATIONS DE
TRAITEMENT DES EAUX USKEES

La communauté¢ d’Agglomération d’Alés identifiée comme le maitre d’ouvrage est
dénommée ci-apres « le bénéficiaire de 1’autorisation ».
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ARTICLE 1: CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRESENCE DE
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES

Le bénéficiaire de 1’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des
micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en
aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de I’autorisation doit procéder ou faire procéder :

¢ au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », 4 une série de six mesures
sur une année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux brutes arrivant a la
station ;

¢ au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », & une série de six mesures
sur une année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux rejetées par la
station au milieu naturel ;

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le méme jour.
Deux mesures d’'un méme micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent étre réalisées
de la manicre la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles
seront échelonnées autant que faire se peut sur une année compléte et sur les jours de la
semaine.

En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques
relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrété, les
modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et
pour le point réglementaire A4 d’autre part.

Une campagne de recherche dure un an. La premiére campagne devra débuter dans le
courant de I’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.

La campagne suivante devra débuter dans le courant de I’année 2022 et dans tous les cas
avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE 2: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN
QUANTITE SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX
TRAITEES

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans
les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est
supérieure & la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les
micropolluants présentant, a I’issue de la campagne de recherche, I’une des
caractéristiques suivantes :

# Eaux brutes en entrée de la station :
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* Lamoyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure 2 SOXNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en
valeur moyenne annuelle prévue dans I’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en
annexe 2) ;

* La concentration maximale mesurée est supérieure & SXNQE-CMA (norme de
qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
prévue dans I’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans 1’eau
prévus par 1’arrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

¢ Eaux traitées en sortie de la station :

* Lamoyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure a 10xXNQE-MA ;

» La concentration maximale mesurée est supérieure 8 NQE-CMA ;

* Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur a 10% du flux
journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier
admissible étant calculé & partir du produit du débit mensuel d'étiage de
fréquence quinquennale séche (QMNA ) — ou, par défaut, d’un débit d’étiage de
référence estimant le QMNA;; défini en concertation avec le maitre d’ouvrage -
et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;

* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans I’eau
prévus par 1’arrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

* Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de
1’état chimique et écologique de I’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le service de police de I’eau indique au maitre d’ouvrage de la STEU quels sont
les micropolluants qui déclassent la masse d’eau ;

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale séche (QMNAs;) a prendre en
compte pour les calculs ci-dessus est de 0,34 m?/s.

L’annexe 4 du présent arrété détaille les régles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.

‘Un rapport annexé au bilan des contréles de fonctionnement du systéme
d’assainissement, prévu par 1’article 20 de 1’arrété du 21 juillet 2015, comprend 1I’ensemble
des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur 1’année. Ce rapport doit
permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par 1’annexe 3 du
présent arrété.
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ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues a Darticle 2 sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de I’annexe 3. Les limites de quantifications
minimales 2 atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le
tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification a
considérer dans le tableau de ’annexe 2 :

¢ La premiére correspond aux limites de quantification a respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée
de station, sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

¢ La deuxiéme correspond aux limites de quantification & respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires ;

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants recus durant le mois N sont
transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de I’eau et & ’agence
de ’eau dans le cadre de la transmission réguliére des données d’autosurveillance
effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des
systtmes d’assainissement du Systéme d’Administration Nationale des Données et
Référentiels sur I’Eau (SANDRE) et selon les régles indiquées en annexe 5.

ARTICLE 4: DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A REALISER SUITE A UNE
CAMPAGNE DE RECHERCHE

Le bénéficiaire de 1’autorisation est tenu d’informer le maitre d’ouvrage du systéme de
collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers I’amont, en application de ’article 13 de
Parrété du 21 juillet 2015, si, a I’issue d’une campagne de recherche de micropolluants,
certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers I’amont doit débuter dans I’année qui suit la campagne de recherche
si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers 1’amont a vocation :

4 A identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;

+ 4 proposer des actions de prévention ou de réduction a mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant a la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions
d’actions doivent étre argumentées et certaines doivent pouvoir étre mises en ceuvre
I’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en ceuvre et des indicateurs de
réalisation ;

La réalisation d’un diagnostic & ’amont de la station comporte les grandes étapes
suivantes :
¢ réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
* des bassins versants de collecte ;
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» des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones
d’habitations avec activités artisanales) ;

¢ identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grace au code NAF) ;

¢ identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

¢ réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner 1’analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

¢ proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées
a un calendrier de mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation ;

¢ identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable
compte-tenu soit de 1’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action
existant mais uniquement a 1’échelle nationale), soit du colit démesuré de la mesure

a mettre en place ;

Le diagnostic pourra étre réalisé en considérant I’ensemble des micropolluants pour
lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les
micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou
en sortie de la station.

Si aucun diagnostic vers I’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers
I’amont est un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre
que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera 4 la mise a jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, a la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et a la mise a jour
des actions proposées.

Le bénéficiaire de 1’autorisation informe le maitre d’ouvrage du systéme de collecte que
le diagnostic réalisé doit étre transmis par courrier électronique au service de police de
I’eau et a I’agence de 1’eau dans un délai maximal de deux ans apres le démarrage de celui-
ci.

La transmission des €léments a lieu en deux temps :

¢ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre 1’achévement de
I’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;

< le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées a un
calendrier de mise en ccuvre et 4 des indicateurs de réalisation ;
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Toutefois, si la mise en service de I’installation n’est pas intervenue six mois aprés la
publication ou I’affichage de cette décision, le délai de recours continue & courir jusqu’a
P’expiration d’une période de six mois aprés cette mise en service.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par ’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément a Iarticle
R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 10 : EXECUTION

Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le Président de la communauté
d’Agglomération d’Algs, le Directeur départemental des territoires et de la mer du Gard,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrété dont une copie
sera adressée a I’exploitant. Cet arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Gard.

Fait 2 Nimes,le | 7 MARS 2017

Pour le Préfet et par délégation,
Madame 1a Chef du service
Eau et Inondation

colye TROMAS

Pieces annexées au présent arrété :

* Annexel : Définition des points «entrée de station (A3)» et «sortie de station (A4)» —
codification SANDRE

* Annexe 2 : Liste des micropolluants & mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de
la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)

* Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU

* Annexe 4: Regles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

* Annexe 5 : Régles de transmission des données d’analyse

DDTM 30 - 30-2017-03-17-006 - Station traitement eaux usées La Grand'Combe

55



TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : ABROGATION

Le présent arrété complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le
cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les
milieux aquatiques.

ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.
ARTICLE 7 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un avis au public faisant connaitre les termes du présent arrété est publi€ aux frais du
demandeur, en caractéres apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans
le département du Gard.

Un extrait du présent arrété énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision
ainsi que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois
dans la mairie de Salle des Gardons.

Le présent arrété est a disposition du public sur le site internet de la préfecture du Gard
pendant une durée d’au moins un an.

La copie du présent arrété est adressée pour information :

— Aux mairies de la Grand’Combe, Salle des Gardons, Branoux et Sainte Cécle
d’Andorge ;

— a I'Agence Régionale de Santé — Délégation Territoriale du Gard ;

— ala Direction Départementale des Territoires et de la Mer (SUH et SEI) ;

— au Syndicat Miste d’Aménagement et de Gestion Equilibrée des Gardons ;

— al’Agence de ’Eau ;

— au Conseil Général (SATE) ;

— ala Sous-Préfecture d’Alés ;

ARTICLE 9 : VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Nimes
par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la décision
lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an a compter de la publication au recueil
des actes administratifs ou de 1’affichage dans la mairie de Salle des Gardons.
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Liberté « Egalzte * Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU GARD

Direction Départementale

des Territoires et de la Mer

Service Eaux et [nondations

Affaire suivie par : Philippe GION

2 046662.62.99
MEél philippe.gion@gard.gouv.fr
ARRETE N° 2017-

fixant des prescriptions complémentaires 2 I'arrété N° 2000-03-18 du 23 mars 2000
autorisant au titre de ’article L.214-3 du code de I’environnement la construction de
la station de traitement des eaux usées intercommunale d'ALES
sur la commune de SAINT HILAIRE DE BRETHMAS et le rejet des eaux usées
aprés traitement.

Communauté d'Agglomération d’Alés

Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d"Honneur,

Vu le code de I’environnement, articles L.214-1 4 11, R.214-1 a2 56 et R.211-11-1 4 R.211-
11-3;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L..2224-
10 a L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 4 R.2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 4 L.1331-31 et R.1331-1 2 R.1331-11 ;

Vu l'arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

Vu larrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif a I’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOS ;

Vu l'arrété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de 1'état
écologique, de I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R 212-10, R 212-11 et R 212-18 du code de l'environnement ;
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Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhoéne-
Meéditerranée approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 3 décembre 2015 ;

Vu ’arrété préfectoral n°2017-DL-38 du 06 mars 2017 donnant délégation de signature a
M. André HORTH, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) du Gard ;

Vu la décision n°2017-AH-AG/02 du 13 mars 2017 portant subdélégation de signature en
matiere d’administration générale relative a I’arrété préfectoral n°2017-DL-38 ;

Vu I’arrété préfectoral du 23 mars 2000 autorisant la construction de la station d’épuration
Intercommunal d’Alés ;

Vu la note technique du 12 aoft 2016 relative a la recherche de micropolluants dans les
eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et a leur
réduction ;

Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de I’eau en date du 15 février 2017 ;

Vu I’avis émis par le Conseil départemental de I’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 14 mars 2017 ;

Vu le projet d’arrété adressé€ a la communauté d’Agglomération d’Alés représentée par son
Président en date du 19 janvier 2017,

Vu I’avis émis par le pétitionnaire sur le projet en date du 28 février 2017 ;

Considérant la nécessité de poursuivre I'action RSDE en complétant la phase de recherche
des micropolluants par une phase de diagnostic & 1’amont de la STEU qui permet une
meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de
réduction pertinentes ;

Sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires et de la mer du Gard ;

ARRETE

L’arrété préfectoral en date de 23 mars 2000 autorisant, au titre de 1’article L.214-3 du code
de I’environnement, la station d’épuration Intercommunale d’Alés, est complété par les
articles suivants :

TITRE 1 : RECHERCHE ET REDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES TRAITEES DE STATIONS DE
TRAITEMENT DES EAUX USEES

La communauté d’agglomération d’Alés identifiée comme le maitre d’ouvrage est
dénommée ci-apres « le bénéficiaire de 1’autorisation ».
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ARTICLE 1: CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRESENCE: DE
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES

Le bénéficiaire de 1’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des
micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en
aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de I’autorisation doit procéder ou faire procéder :

* au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », & une série de six
mesures sur une année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux brutes
arrivant a la station ;

% au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », & une série de six
mesures sur une année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24
heures de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux rejetées
par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le méme jour.
Deux mesures d’un méme micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent étre réalisées
de la maniére la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles
seront échelonnées autant que faire se peut sur une année compléte et sur les jours de la
semaine.

En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques
relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrété, les
modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et
pour le point réglementaire A4 d’autre part.

Une campagne de recherche dure un an. La premiére campagne devra débuter dans le
courant de ’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.

La campagne suivante devra débuter dans le courant de I’année 2022 et dans tous les cas
avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE 2: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN
QUANTITE SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX
TRAITEES

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans
les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est
supérieure a la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les
micropolluants présentant, a 1’issue de la campagne de recherche, 1’'une des
caractéristiques suivantes :
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@ Eaux brutes en entrée de la station :

* Lamoyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure 8 SOXNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en
valeur moyenne annuelle prévue dans 1’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en
annexe 2) ;

* La concentration maximale mesurée est supérieure 8 SXNQE-CMA (norme de
qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
prévue dans ’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans 1’eau
prévus par I’arrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

4 Eaux traitées en sortie de la station :

* Lamoyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure a 10xNQE-MA ;

* La concentration maximale mesurée est supérieure 8 NQE-CMA ;

* Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur 4 10% du flux
journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier
admissible étant calculé a partir du produit du débit mensuel d'étiage de
fréquence quinquennale séche (QMNA;) — ou, par défaut, d>un débit d’étiage de
référence estimant le QMNA; défini en concertation avec le maitre d’ouvrage et
de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;

* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans 1’eau
prévus par 1’arrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

* Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de
1”état chimique et écologique de I’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le service de police de 1’eau indique au maitre d’ouvrage de la STEU quels sont
les micropolluants qui déclassent la masse d’eau ;

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale séche (QMNA;) & prendre en
compte pour les calculs ci-dessus est de 0,83 m?/s.

L’annexe 4 du présent arrété détaille les régles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contréles de fonctionnement du systéme
d’assainissement, prévu par 1’article 20 de I’arrété du 21 juillet 2015, comprend 1’ensemble
des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur 1’année. Ce rapport doit
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permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par [’annexe 3 du
présent arrété.

ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues a I’article 2 sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de 1’annexe 3. Les limites de quantifications
minimales a atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le
tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification a
considérer dans le tableau de I’annexe 2 :

2 La premiére correspond aux limites de quantification & respecter par les
laboratoires pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les
eaux en entrée de station, sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

+ La deuxiéme correspond aux limites de quantification a respecter par les
laboratoires pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des
fractions dissoutes et particulaires ;

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants regus durant le mois N sont
transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de I’eau et a ’agence
de I’eau dans le cadre de la transmission réguliére des données d’autosurveillance
effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des
systémes d’assainissement du Systéme d’Administration Nationale des Données et
Référentiels sur ’Eau (SANDRE) et selon les regles indiquées en annexe 5.

ARTICLE 4: DIAGNOSTIC VERS I’AMONT A REALISER SUITE A UNE
CAMPAGNE DE RECHERCHE

Le bénéficiaire de I’autorisation est tenu d’informer le maitre d’ouvrage du systéme de
collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers I’amont, en application de D’article 13 de
I’arrété du 21 juillet 2015, si, a ’issue d’une campagne de recherche de micropolluants,
certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers I’amont doit débuter dans I’année qui suit la campagne de recherche
s1 des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers I’amont a vocation :

<+ 2 identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte ;

+ 2 proposer des actions de prévention ou de réduction a mettre en place pour réduire
les micropolluants arrivant a la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions
d’actions doivent étre argumentées et certaines doivent pouvoir étre mises en ceuvre
I’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont
accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en ceuvre et des indicateurs de
réalisation ;

La réalisation d’un diagnostic a I’amont de la station comporte les grandes étapes
suivantes :
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+ réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents
types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation
géographique :
¢ des bassins versants de collecte ;

* des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones
d’habitations avec activités artisanales) ;

¢ identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grace au code NAF) ;

+ identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur
et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

+ réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner ’analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

¢ proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées
a un calendrier de mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation ;

¢ identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable
compte-tenu soit de 1’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action
existant mais uniquement a 1’échelle nationale), soit du coiit démesuré de la mesure
a mettre en place ;

Le diagnostic pourra étre réalisé en considérant 1’ensemble des micropolluants pour
lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les
micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou
en sortie de la station.

Si aucun diagnostic vers 1’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers
I’amont est un diagnostic initial.

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre
que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera a la mise & jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, a la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et 4 la mise a jour
des actions proposées.

Le bénéficiaire de I’autorisation informe le maitre d’ouvrage du systéme de collecte que
le diagnostic réalisé doit étre transmis par courrier électronique au service de police de
’eau et a ’agence de 1’eau dans un délai maximal de deux ans aprés le démarrage de celui-
ci.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

¢ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre 1’ach¢vement de
I’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;

<+ le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées a un
calendrier de mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation ;
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Toutefois, si la mise en service de I’installation n’est pas intervenue six mois aprés la
publication ou I’affichage de cette décision, le délai de recours continue & courir jusqu’a
I’expiration d’une période de six mois aprés cette mise en service.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par I’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément a Darticle
R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 10 : EXECUTION

Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le Président de la communauté
d’agglomération d’Ales, le Directeur départemental des territoires et de la mer du Gard,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrété dont une copie
sera adressée a I’exploitant. Cet arrété est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Gard.

Fait 2 Nimes,le § 7 HARS zuvi/

Pour le Préfet et par délégation,
Madame la Chef du service
Eau et Inondation

Frangoitg TROMAS

Pieces annexées au présent arrété :

Annexel : Définition des points « entrée de station (A3) » et «sortie de station (A4)» —
codification SANDRE

Annexe 2 : Liste des micropolluants a mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de
la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)

Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU

Annexe 4: Régles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

Annexe 5 : Régles de transmission des données d’analyse
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : ABROGATION

Le présent arrété complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le
cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les
milieux aquatiques.

ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.
ARTICLE 7 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un avis au public faisant connaitre les termes du présent arrété est publié aux frais du
demandeur, en caractéres apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans
le département du Gard.

Un extrait du présent arrété énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision
ainsi que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois
dans la mairie de Saint Hilaire de Brethmas.

Le présent arrété est a disposition du public sur le site internet de la préfecture du GARD
pendant une durée d’au moins un an.

La copie du présent arrété est adressée pour information :

- Aux mairies des communes d’Alés, Saint Jean du Pin, Saints Julien les Rosiers,
Saint Martin de Valgagues, Saint Privas des Vieux et Saint Hilaire de Brethmas.

— a I'Agence Régionale de Santé — Délégation Territoriale du Gard ;

- a la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (SUH et SEI) ;

- au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion Equilibrée des Gardons ;

- al’Agence de I’Eau ;

- au Conseil Général (SATE) ;

- a la Sous-Préfecture d’Ales ;

ARTICLE 9 : VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Nimes
par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la décision
lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an a compter de la publication au recueil
des actes administratifs ou de ’affichage dans la mairie de Saint Hilaire de Brethmas.
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=4

Liberté « Egalité  Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DU GARD

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer

Service Eaux et Inondations

Affaire suivie par : Philippe GION
B 046662.62.99
Mél philippe.gion@gard.gouv.fr

ARRETE N° 2017-

fixant des prescriptions complémentaires a I'arrété N° 2007-178-5 du 27 juin 2007
autorisant au titre de ’article L.214-3 du code de ’environnement la construction de
la station de traitement des eaux usées d’UZES

et le rejet des eaux usées apreés traitement
Commune d’UZES

Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le code de 1’environnement, articles L.214-1 4 11, R.214-1 4 56 et R.211-11-1 a R.211-
11-3;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-
10 a L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 4 R.2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 a L.1331-31 et R.1331-1 aR.1331-11 ;

Vu l'arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et & la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

Vu Tarrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif & I’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOS ;

Vu l'arrété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état
écologique, de I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R 212-10, R 212-11 et R 212-18 du code de l'environnement ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhone-

Méditerranée approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 3 décembre 2015 ;
1

DDTM 30 - 30-2017-03-17-002 - station traitement Uzés

67



Vu I’arrété préfectoral n°2017-DL-38 du 06 mars 2017 donnant délégation de signature a
M. André HORTH, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) du Gard ;

Vu la décision n°2017-AH-AG/02 du 13 mars 2017 portant subdélégation de signature en
matiére d’administration générale relative a I’arrété préfectoral n°2017-DL-38 ;

Vu larrété préfectoral du 27 juin 2007 autorisant la construction de la station d’épuration
d’Uzés ;

Vu la note technique du 12 aoiit 2016 relative a la recherche de micropolluants dans les
eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et a leur

réduction ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de I’eau en date du 15 février 2017 ;

Vu I’avis émis par le Conseil départemental de I’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 14 mars 2017 ;

Vu le projet d’arrété adressé a la commune d 'Uzés représentée par son Maire en date du 26
janvier 2017 ;

Vu I’avis émis par le pétitionnaire sur le projet en date du 14 févier 2017 ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche
des micropolluants par une phase de diagnostic a I’amont de la STEU qui permet une

meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de
réduction pertinentes ;

Sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires et de la mer du Gard ;
ARRETE

L’arrété préfectoral en date de 27 juin 2007 autorisant, au titre de 1’article L.214-3 du code
de I’environnement, la station d’épuration d’Uzes, est complété par les articles suivants :

TITRE 1 : RECHERCHE ET REDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES
EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES TRAITEES DE STATIONS DE
TRAITEMENT DES EAUX USKES

La commune d’Uzes identifiée comme le maitre d’ouvrage est dénommé ci-aprés « le
bénéficiaire de I’autorisation ».
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC INITIAL VERS L’ AMONT A REALISER SUR LA BASE
DES RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS
RECENTE

Le bénéficiaire de I’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 avril 2017 si, lors de la
campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée dans le cadre de 1’arrété
préfectoral complémentaire du 201 avril 2011, certains micropolluants faisant partie de la
liste de micropolluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.

Certaines valeurs de normes de qualité¢ environnementale (NQE) ayant évolué depuis la
note technique du 29 septembre 2010, le bénéficiaire de 1’autorisation peut choisir de
refaire les calculs afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité
significative en utilisant les valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les
critéres de significativité indiqués dans la note technique du 29 septembre 2010. S’il fait ce
choix, I’analyse est & faire pour I’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les
valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de I’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de

son analyse avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service

chargé de la police de I’eau avant le 30 avril 2017. Sans réponse de la part du service
chargé de la police de I’eau dans les deux mois, la liste de micropolluants présents en
quantités significative envoyée est considérée comme acceptée.

Si c’est le cas, le bénéficiaire de I’autorisation informe le maitre d’ouvrage du systéme
de collecte en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un
diagnostic vers 1’amont, en application de I’article 13 de I’arrété du 21 juillet 2015, des
micropolluants ayant été identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes
ou les eaux traitées de la station de traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers ’amont
doit débuter avant le 30 juin 2017.

Le diagnostic vers I’amont a vocation :

+ 2 identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de
collecte;

+ 4 proposer des actions de prévention ou de réduction A mettre en place pour
réduire les micropolluants arrivant a la station ou aux déversoirs d’orage. Ces
propositions d’actions doivent étre argumentées et certaines doivent pouvoir étre
mises en ceuvre ’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces
propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise
en ceuvre et des indicateurs de réalisation ;

La réalisation d’un diagnostic & I’amont de la station comporte les grandes étapes
suivantes :
¢ 2 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les
différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et
délimitation géographique :
* des bassins versants de collecte ;

* des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités
industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones
d’habitations avec activités artisanales) ;
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+ identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque
zone (par exemple grace au code NAF) ;

¢ identification des émissions potentielles de micropolluants par type de
contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie
disponible ;

+ réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner 1’analyse des
contributions par micropolluant et par contributeur ;

# proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants,
associées a un calendrier de mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation ;

¢ identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable
compte-tenu soit de I’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action
existant mais uniquement a 1I’échelle nationale), soit du colit démesuré de la
mesure a mettre en place ;

Le diagnostic pourra étre réalisé en considérant 1’ensemble des micropolluants pour
lesquels des analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les
micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou
en sortie de la station.

Le bénéficiaire de ’autorisation informe le maitre d’ouvrage du systéme de collecte que
le diagnostic réalisé¢ doit étre transmis par mail au service de police de 1’eau et a 1’agence
de I’eau dans un délai maximal de deux ans aprés le démarrage de celui-ci et dans tous les
cas avant le 30 juin 2019.

La réalisation d’un diagnostic & [’amont de la station comporte les grandes étapes
suivantes :

¢ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre 1’achévement de
’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;

¢ le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées a un
calendrier de mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation ;

Certaines des actions proposées doivent pouvoir étre mises en ceuvre dans 1’année qui
suit la fin de la réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2: CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRESENCE DE
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES

Le bénéficiaire de 1’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des
micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en
aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de 1’autorisation doit procéder ou faire procéder :

+ au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », & une série de six mesures
sur une année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux brutes arrivant a la
station ;

¢ au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », a une série de six mesures

sur une année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
4
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micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrété dans les eaux rejetées par la
station au milieu naturel ;

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le méme jour.
Deux mesures d’un méme micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent étre réalisées
de la maniére la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles
seront échelonnées autant que faire se peut sur une année compléte et sur les jours de la
semaine.

En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques
relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrété, les
modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées
pour la reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et
pour le point réglementaire A4 d’autre part.

Une campagne de recherche dure un an. La premiére campagne devra débuter dans le
courant de I’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.

La campagne suivante devra débuter dans le courant de I’année 2022 et dans tous les cas
avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE 3: IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN
QUANTITE SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX
TRAITEES

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de
déterminer si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans
les eaux brutes ou dans les eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est
supérieure a la limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les
micropolluants présentant, a 1’issue de la campagne de recherche, ’une des
caractéristiques suivantes :

¢ Eaux brutes en entrée de la station :

* Lamoyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure a SOXNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en
valeur moyenne annuelle prévue dans I’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en
annexe 2) ;

* La concentration maximale mesurée est supérieure a SXNQE-CMA (norme de
qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
prévue dans I’arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

+ Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans 1’eau
prévus par ’arrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
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¢ Eaux traitées en sortie de la station :

» Lamoyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure & 10xXNQE-MA ;

* La concentration maximale mesurée est supérieure 8 NQE-CMA ;

* Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur a 10% du flux
journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier
admissible étant calculé a partir du produit du débit mensuel d'étiage de
fréquence quinquennale séche (QMNA;) — ou, par défaut, d’un débit d’étiage de
référence estimant le QMNA; défini en concertation avec le maitre d’ouvrage -
et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;

* Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans 1’eau
prévus par ’arrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

* Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de
I’état chimique et écologique de 1’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.
Le service de police de I’eau indique au maitre d’ouvrage de la STEU quels sont
les micropolluants qui déclassent la masse d’eau ;

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale séche (QMNA;) a prendre en
compte pour les calculs ci-dessus est de 0,024 m?/s.

Les substances qui déclassent la qualité du rejet des eaux usées traitées, par la STEU,
sont le Plomb, le Chrome et I’ Arsenic (métaux) et le Nonyphénols (Alkyphenols).

L’annexe 4 du présent arrété détaille les régles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux
usées brutes ou traitées.

Un rapport annexé au bilan des contréles de fonctionnement du systéme
d’assainissement, prévu par I’article 20 de I’arrété du 21 juillet 2015, comprend 1’ensemble
des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur ’année. Ce rapport doit
permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par 1’annexe 3 du
présent arrété.

ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues a 1’article 2 sont réalisées
conformément aux prescriptions techniques de 1’annexe 3. Les limites de quantifications
minimales & atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le
tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification a
considérer dans le tableau de I’annexe 2 :
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¢ La premiére correspond aux limites de quantification a respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée
de station, sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

¢ La deuxieme correspond aux limites de quantification & respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires ;

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants recus durant le mois N sont
transmis dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de I’eau et 4 I’agence
de I’eau dans le cadre de la transmission réguliére des données d’autosurveillance
effectuée au format informatique relatif aux échanges de données d’autosurveillance des
systémes d’assainissement du Systéme d’Administration Nationale des Données et
Référentiels sur I’Eau (SANDRE) et selon les régles indiquées en annexe 5.

ARTICLE 5: DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A REALISER SUITE A UNE
CAMPAGNE DE RECHERCHE

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre
que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera a la mise & jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs
émissions, a la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et a la mise a jour
des actions proposées.

Le bénéficiaire de I’autorisation informe le maitre d’ouvrage du systéme de collecte que
le diagnostic réalisé doit étre transmis par courrier électronique au service de police de
’eau et a I’agence de I’eau dans un délai maximal de deux ans apreés le démarrage de celui-
ci.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

¢ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre 1’achévement de
I’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de

micropolluants ;
¢ le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées a un
calendrier de mise en ccuvre et a des indicateurs de réalisation ;

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6 : ABROGATION

Le présent arrété complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le
cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les
milieux aquatiques.
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ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un avis au public faisant connaitre les termes du présent arrété est publié aux frais du
demandeur, en caracteres apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans
le département du Gard.

Un extrait du présent arrété énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision
ainsi que les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois

dans la mairie d’Uzés.

Le présent arrété est a disposition du public sur le site internet de la préfecture du Gard
pendant une durée d’au moins un an.

La copie du présent arrété est adressée pour information :

— ala mairie d’Uzés ;

— a1'Agence Régionale de Santé — Délégation Territoriale du Gard ;

— ala Direction Départementale des Territoires et de la Mer (SUH et SEI) ;
— au Syndicat Mixte d’ Aménagement et de Gestion Equilibrée des Gardons ;
— al’Agence de I’Eau ;

— au Conseil Général (SATE) ;

ARTICLE 10 : VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrété est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Nimes
par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la décision
lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d’un an a compter de la publication au recueil
des actes administratifs ou de 1’affichage dans la mairie d’Uzés.

Toutefois, si la mise en service de 1’installation n’est pas intervenue six mois apres la
publication ou 1’affichage de cette décision, le délai de recours continue & courir jusqu’a
Iexpiration d’une période de six mois aprés cette mise en service.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par I’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément a 1’article
R. 421-2 du code de justice administrative.
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ARTICLE 11 : EXECUTION

Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, M. le Maire d’Uzes, le Directeur
départemental des territoires et de la mer du Gard, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de 1’exécution du présent arrété dont une copie sera adressée a 1’exploitant. Cet
arrété est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.

Fait 2 Nimes,le  § 7 MARS A1

Pour le Préfet et par délégation,
Madame la Chef de services
Eau et Inondation

angoise/ TROMAS

Pieces annexées au présent arrété :

Annexel : Définition des points « entrée de station (A3) » et «sortie de station (A4)» —
codification SANDRE

Annexe 2 : Liste des micropolluants & mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de
la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)

Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU

Annexe 4: Régles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

Annexe 5 : Régles de transmission des données d’analyse
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PREFECTURE

30-2017/-03-16-002

AP CANDIDATS SIGNE

FONTARECHES CANDIDATS
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Liberté » Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DU GARD
Préfecture
Direction de fa Réglementation Nimes, le 16 mars 2017
et des Libertés Publiques
Bureau des Elections, Arrété n°
de I'Administeation Générale Portant état définitif des candidatures enregistrées
REf. : DRLP/BEAGT/BM/rONTARECHES AP Fit Candidas en préfecture pour les premier et deuxiéme tours
Affae su e par - B et MOURE de P’élection municipale partielle complémentaire
04 66 36 41 76 de la commune de FONTARECHES des
MEél ; bernadette. mouref@dgard gouy, fr dimanches 2 et 9 avril 2017

Le BEAGT est onvert an public
fous les malins de 9h0 & 11h30

fes a1 jeudfde 1}1:00“5 16h00 an o; 66364019 Le Préfet du GAR_D,
Chevalier de [a Légion d’Honneur

Vu le code électoral, notamment ses articles L.255-3, L.255-4 et R.28,

Vu la loi n°® 2013-403 du 17 mai 2013 relative & [’élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral,

Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi du 17 mai 2013
relative a 1’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,

Vu la circulaire NOR : INTA 1327826C du ministre de ’Intéricur, du 12 décembre 2013,
relative 4 ’organisation des élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014,

Vu la circulaire NOR : INTA/1625463] du ministre de Intérieur, du 19 septembre 2016,
relative & ’organisation des €lections partielles,

Vu l'arrété préfectoral n°30-2017-03-06-002 du 6 mars 2017 fixant la date de 1’élection
municipale partielle complémentaire de FONTARECHES, portant convocation des électeurs
et fixant le délai de dépdt des candidatures,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1%: T’état définitif des candidatures enregistrées & la préfecture du Gard, le jeudi 16
mars 2017 & 18 heures, pour le premier tour de [’¢lection municipale partielle
complémentaire du 2 avril 2017, de la commune de FONTARECHES, afin d’y pourvoir
2 sieges de conseiller municipal, est le suivant :

+  Jean-Charles DOHET,
«  Micheéle PUJOLAS.
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Article 2 : Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants étant élus
au scrutin plurinominal majoritaire & deux tours, les candidatures sont présentées par ordre
alphabétique de candidats.

Article 3 : Le nombre de candidats enregistrés pour le 1% tour de scrutin (2) étant égal au
nombre de siéges & pourvoir {2), aucune nouvelle déclaration de candidature ne sera
enregistrée pour le 2*"* tour.

Les candidats non €¢lus au 1¥ tour seront automatiquement candidats au second tour.

Article 4 : - le secrétaire général de la préfecture du Gard,

- le premier adjoint au maire chargé de 'intérim des fonctions de maire de
Fontaréches
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrété qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture, et affiché aux emplacements habituels dans la
commune de Fontaréches.

Le Préfet,

Pour le Préfet,f
le secrétdire général

Erangois LANNE
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