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P285-P310

Barrière amovible véloroute
Barrière amovible Ouvrage Hydraulique

Types de chaussée
- Couche de roulement BBS + imprégnation ép: 5cm
- GNT 0/20, ép: 15cm
- Traitement de sol en place à la chaux et/ou de ciment

- Couche de roulement BBSG 0/10, ép: 5cm
- Couche d'imprégnation
- GNT 0/20, ép: 30cm
- Traitement de sol en place nature et épaisseur à déterminer

Accotement:
- TV
- GNT 0/20

ép: 10cm
ép: 15cm

- Traitement de sol en place nature et épaisseur à
déterminer

Voie partagée:
- BBSG 0/10 ép: 6 cm sur 3 m (site propre)
- GNT 0/20 ép: 6 cm sur 0.3 m (accotement)

Noues

Chemin de Halage

Réseaux Divers

Fossé

réseau EDF
Oléoduc
Emprise à respecter
Fibre optique

Panneaux de signalisation
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Types de chaussée
- Couche de roulement BBS + imprégnation ép: 5cm
- GNT 0/20, ép: 15cm
- Traitement de sol en place à la chaux et/ou de ciment

- Couche de roulement BBSG 0/10, ép: 5cm
- Couche d'imprégnation
- GNT 0/20, ép: 30cm
- Traitement de sol en place nature et épaisseur à déterminer

Accotement:
- TV
- GNT 0/20

ép: 10cm
ép: 15cm

- Traitement de sol en place nature et épaisseur à
déterminer

Voie partagée:
- BBSG 0/10 ép: 6 cm sur 3 m (site propre)
- GNT 0/20 ép: 6 cm sur 0.3 m (accotement)
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Barrière amovible véloroute
Barrière amovible Ouvrage Hydraulique
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POLYGONALE
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Planimétrie rattachée au système LAMBERT 93 (CC44)
Altimétrie rattachée au système NGF - IGN 69
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P335-P360

Barrière amovible véloroute
Barrière amovible Ouvrage Hydraulique

Types de chaussée
- Couche de roulement BBS + imprégnation ép: 5cm
- GNT 0/20, ép: 15cm
- Traitement de sol en place à la chaux et/ou de ciment

- Couche de roulement BBSG 0/10, ép: 5cm
- Couche d'imprégnation
- GNT 0/20, ép: 30cm
- Traitement de sol en place nature et épaisseur à déterminer

Accotement:
- TV
- GNT 0/20

ép: 10cm
ép: 15cm

- Traitement de sol en place nature et épaisseur à
déterminer

Voie partagée:
- BBSG 0/10 ép: 6 cm sur 3 m (site propre)
- GNT 0/20 ép: 6 cm sur 0.3 m (accotement)
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