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Légende
Mobilier urbain

Potelets amovibles
Potelets fixes
Bute roues
Barrière amovible véloroute
Barrière amovible Ouvrage Hydraulique

Types de chaussée
- Couche de roulement BBS + imprégnation ép: 5cm
- GNT 0/20, ép: 15cm
- Traitement de sol en place à la chaux et/ou de ciment

- Couche de roulement BBSG 0/10, ép: 5cm
- Couche d'imprégnation
- GNT 0/20, ép: 30cm
- Traitement de sol en place nature et épaisseur à déterminer

Accotement:
- TV
- GNT 0/20

ép: 10cm
ép: 15cm

- Traitement de sol en place nature et épaisseur à
déterminer

Voie partagée:
- BBSG 0/10 ép: 6 cm sur 3 m (site propre)
- GNT 0/20 ép: 6 cm sur 0.3 m (accotement)

Noues

Chemin de Halage

Réseaux Divers

Fossé

réseau EDF
Oléoduc
Emprise à respecter
Fibre optique

Panneaux de signalisation

PR 1
Section 3

Plan des travaux
Parking de L'Ecluse de Saint Gilles

Vers ViaRhôna 0,5

Parking
de l'Ecluse

Ecluse de Saint-Gilles

Contrôle d'accès:
Barrière amoviblePR 1 PR Voie Verte en correspondance avec PR VNF

Dépot Voies Navigables de France

Contrôle d'accès:
-2 potelets fixes
-1 potelet amovible

DV61b

N°8

Relais Information Service (RIS)
+C116

C115

Barrière

Point d'information
+ parking
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Écluse Saint Gilles 0,5
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PASSAGE

CEDEZ LE
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Date:

Dessiné par:DatesModificationsIndices

SIS

Date:

Dessiné par:DatesModificationsIndices

30044 Nîmes Cédex 9
3 rue guillemette
Hôtel du Département
Service d'Ingéniérie Sud

Direction Générale Adjointe Mobilité et Logistique
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD
Direction de la Mobilité et des Routes

AMÉNAGEMENT DE LA VÉLOROUTE VIA RHÔNA
TRONÇON : Pont de Gallician - St Gilles
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