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PRÉAMBULE 

La commune de Saint Gilles souhaite, conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme et 
l’article 2224-10 du CGCT, intégrer dans son PLU en cours d’élaboration le risque inondation, qu’il 
s’agisse des débordements de cours d’eau et/ou de ruissellement pluvial. 

La commune est soumise à des risques de débordements de cours d’eau à crue rapide en 
provenance des coteaux des Costières, de débordements à crue lente du Rhône et de ruissellement 
pluvial urbain. 

Elle a connu depuis une vingtaine d’année plusieurs évènements remarquables. 

La présente étude a pour but de définir les zones soumises au risque inondation et des prescriptions 
qui en découlent. Par ailleurs, des actions de réduction du risque de débordement des cours d’eau à 
crue rapide sont à étudier. 

Elle se déroule selon les étapes suivantes : 

► Phase 1 : Risque historique et hydrogéomorphologie : Recueil des données et état des lieux, 
étude hydrogéomorphologique, approche globale des enjeux et du risque, 

► Phase 2 : Risque statistique : Elaboration des crues de projet, modélisation hydraulique et des 
dommages, tracé de l’aléa inondation, cartographie du risque inondation, 

► Phase 3 : Etudes d’actions de réduction du risque inondation 

► Phase 4 : Elaboration du zonage : Zonage pour intégrer la problématique inondation et pluvial dans 
les documents d’urbanisme. 

L’objet du présent dossier concerne le rendu de Phase 1. 
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1. PRESENTATION DU CONTEXTE ET CADRE 
METHODOLOGIQUE DE LA PHASE 1 

1.1 CONTEXTE HYDRAULIQUE ET PERIMETRE DE L’ ETUDE 

La commune de Saint-Gilles s’étend sur un grand territoire d’environ 153 km² orienté nord-sud. 
Située en limite Sud du département, elle est concernée au niveau hydrographique par : 

► l’écoulement du Petit-Rhône en limites Sud et Est, qui se fait derrière la digue du SYMADREM, 
digue qui a cédée à Petite Argence sur la commune de Fourques et à Clair Farine sur la 
commune de Saint-Gilles, 

► les écoulements des Combes venant du Nord du plateau des Costières qui traversent la zone 
urbaine avant de se rejeter dans le canal du Rhône à Sète : Pimponne, Garonette, Font 
d’Angas, 

► les écoulements des valats à l’Ouest en zone rurale : Valat de l’Agau, des Grottes et de Ste 
Colombe. 

► les canaux de la Petite Camargue au sud du canal du Rhône à Sète qui drainent la plaine en 
lien avec l’étang de Scamandre notamment situé en partie sur Saint-Gilles et différents marais.  

Notons également la traversée d’Est en Ouest du canal BRL dans la partie Nord de la zone 
urbaine. Il est franchi par les combes via des ouvrages hydrauliques. 

La commune a fait l’objet de plusieurs classements en catastrophe naturelle pour inondations et 
coulées de boue pour les événements suivants : 11/02/1987, 07/01/1994, 22/09/1994, 20/10/1999, 
08/09/2002, 17/11/2002, 22/09/2003, 01/12/2003, 06/09/2005. 

La crue laissant également encore des traces au niveau de quelques façades est celle de 1856, 
crue historique du Rhône. La dernière crue de décembre 2003 est également considérée comme 
crue de référence. 

La commune de par sa configuration topographique et hydrographique est concernée par :  

► le risque inondation crue lente de plaine  lié à la présence du petit Rhône, qui longe l'Est de 
la commune et sert de limite départementale avec les Bouches du Rhône. Le risque résulte de 
la possible rupture et de la surverse des digues de protection. Toute la partie Est de la 
commune est concernée. 

► le risque inondation de type torrentiel  qui résulte du ruissellement des eaux en provenance 
des bassins versants situés au nord de la commune, sur les Costières et principalement les 
thalwegs de la Garonette (combes de la Garonne, de la Belle et d'Arnavès), de Pimpoune, de 
Font d’Angas. Il concerne les quartiers situés le long de ces combes et la partie médiane du 
centre ville. 

► Le risque lié au ruissellement pluvial  est également présent dans la partie urbaine. 

Notons que les inondations par remontée de nappes ne font pas l’objet de la présente étude. 
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La commune est également soumise à des inondations par rupture d’autres ouvrages, ce qui ne 
fait pas l’objet de la présente d’étude. Il s’agit : 

► du risque de rupture de barrage : Saint-Gilles est concernée par deux ouvrages, implantés hors 
du département ; compte tenu de leur éloignement, la commune serait confrontée à une onde 
de submersion dans sa phase terminale, et les dégâts seraient sûrement peu importants ; 
chaque barrage fait l'objet d'un Plan Particulier d'Intervention ; le 1er est situé sur le Verdon, 
affluent de la Durance, le barrage de Sainte Croix (Var) ; le 2nd est situé sur la Durance, barrage 
de Serre Ponçon (Hautes Alpes) ; 

► du risque de rupture du pont Bâche : il s’agit d’un aqueduc permettant au canal d'irrigation du 
Bas Rhône de franchir la RD42 ; il se situe en limite nord du centre ville, au niveau de la piscine 
municipale ; si la probabilité de rupture de cet ouvrage est très faible, la survenue de ce risque 
se traduirait par une onde de submersion très destructrice, qui traverserait le centre ville selon 
un axe nord - sud, jusqu'au canal du Rhône à Sète. 

Enfin, le risque submersion marine existe également sur la partie sud de la commune, mais il ne 
fait également pas l’objet de la présente étude. 
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PERIMETRE DE L’ETUDE 

L’étude concerne les risques liés aux inondations : 

► par débordement des cours d’eau à crue rapide et en particulier les thalwegs traversant les 
zones urbanisées : Pimponne, Garonette, Font d’Angas, déversements éventuels du valat de 
l’Agau, 

► par débordement du Rhône à crue lente,  

► par ruissellement pluvial. 

Les actions de réduction des inondations s’intéressent essentiellement aux débordements des 
cours d’eau rapides impact les zones urbanisées. 

Concernant le Rhône, les études techniques existantes seront largement utilisées pour dresser le 
zonage. Il n’est pas prévu d’études techniques spécifiques sur le Rhône. 

1.2 OBJECTIF DE LA PHASE 1 

Afin de mener à bien cette étude, il était indispensable de réaliser un état des lieux pour bien 
comprendre notamment les phénomènes d’inondation en situation actuelle en s’appuyant sur des 
données issues de la bibliographie, des témoignages et des reconnaissances de terrain . Ces 
informations sont mises en parallèle avec les enjeux présents afin de clarifier la zone d’étude et le 
type d’approche selon le contexte hydraulique, les désordres et enjeux associés. 

Cette première étape permet : 

► de faire une première analyse du fonctionnement des axes d’écoulement (ruisseaux et pluvial) 
à travers les données collectées, les témoignages recueillis et le travail de terrain, 

► de localiser les principaux désordres, leurs possibles causes, leurs récurrences et leurs effets, 

► de pré définir les aléas sur la base des évènements observés, des études existantes et d’une 
analyse hydrogéomorphologie complémentaire, 

► d’identifier les enjeux existants et futurs associés à ces désordres ou en limite de la zone à 
risque telle que délimitée à ce jour, 

► de préparer un pré zonage des risques et d’analyse les enjeux et priorités.  
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1.3 METHODOLOGIE 

Le comité de pilotage lançant l’étude a été réuni le 9 novembre en mairie de saint Gilles.  

RECUEIL DES DONNEES 

Les études et données existantes ont été recueillies auprès des acteurs suivants : 

► Commune de Saint Gilles : PLU, PCS, études antérieures sur la commune, éléments sur les 
dégâts et dommages observés ; 

► Conseil Général du Gard : MNT du département, SDAPI ; 

► DDTM du Gard : Cartographie de l’aléa Rhône, Dossiers Loi sur l’Eau des bassins de rétention 
pluviaux ; 

► DREAL : Atlas des zones inondables du Gard Rhodanien et Petite Camargue, photos 
aériennes ; 

► SYMADREM : cartographie des enjeux et vulnérabilité dans la plaine inondable du Rhône ; 

► Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole: Orthophotoplans et cadastre. 

ENQUETES SUR LES CRUES 

Un questionnaire d’enquête élaboré par le bureau d’études et le Conseil Général a été envoyé par 
la mairie à une centaine de riverains entre le 14 novembre et 30 novembre. 

Les questionnaires remplis et retournés en mairie sont fournis en annexe 1. 

8 questionnaires ont été remplis et retournés en mairie. 

 

Personnes Situation 

Mme Archimbaud Rue du marquis de Baroncelli 

M. Bertaud Garonette- rue fontaine julienne- repères 

M.Ciuro Place du 8 mai- repères 

M.Courbillard Canal du Rhône à Sète- logis- Rhône 

M.Dourieu Garonette-Av Grifeuille 

Mme.Garcia Garonette- rue Emile Jamais 

M et Me GIL Rue de Charenton 

M.Portier Rue de la Chicanette 
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Par ailleurs, une dizaine de personnes ciblées par la mairie ont été rencontrées individuellement 
par le Bureau d’études : 

 

Personnes rencontrées Intervieweur Date 

Jean Pierre BOGLIOLO I.LESCURE 14/11/11 

Rubens BOSQ I.LESCURE 14/11/11 

Philippe GUIDI I.LESCURE 21/11/11 

Norbert PALLESI I.LESCURE 21/11/11 

Bernard MARTINEZ I.LESCURE 21/11/11 

Dominique SERRANO I.LESCURE 21/11/11 

Maguy CRUMIERE I.LESCURE 21/11/11 

Gerard BARRIERE I.LESCURE 22/11/11 

Ecole Li CIGALOUNS I.LESCURE 22/11/11 

Corinne GUIDI I.LESCURE 22/11/11 

Alain GAIDO I.LESCURE 11/01/12 

Les questionnaires ainsi que les comptes rendus de ces entretiens sont fournis en annexe 1. 

Il ressort de ces questionnaires et enquêtes que la crue de 2003 a été la plus importante et a 
causé beaucoup de dégâts (parfois difficilement chiffrables). Certaines personnes disposent de 
repères de crue qui serviront au calage du modèle. Les personnes sont souvent en attente d’un 
programme de protection contre les inondations depuis longtemps. 

RECONNAISSANCE DE TERRAIN 

Les reconnaissances de terrain ont porté sur les réseaux enterrés, les réseaux de surface, les 
ouvrages pluviaux (bassins), les milieux récepteurs et l’occupation des sols. 

Elles ont eu lieu : 

► le 14 novembre : en compagnie de MM Dourieu, Bosc et Boglido, reconnaissance des réseaux 
principaux et compréhension générale du système hydraulique ; 

► Les 21 et 22 novembre : lors des entretiens, visualisation des zones inondables chez les 
personnes interviewées ; 

► Les 12, 14 et 15 décembre : repérage des ouvrages hydrauliques et mise en fiche ; 

► Les 16 et 19 décembre : repérage des bassins de rétention, en partie avec M. Allier des 
services techniques de la ville de Saint Gilles et mise en fiche. 

Elles ont fait l’objet de fiche et de positionnement cartographique exposés plus en détail dans les 
pages suivantes. 
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2. DONNEES DE BASE 

2.1 ETUDES ET DOCUMENTS CADRES 

Les études et documents existants en relation avec l’étude identifiés sont listés dans le tableau ci-
dessous. 

Ils sont classés par thématique et date chronologique 

 

Titre Maître 
d’Ouvrage Auteur Date Réf 

Etudes générales – Documents cadres     

SDAPI- Schéma Directeur d’Aménagement pour la Prévention 
des Inondations dans le Gard- BV du Vistre, plaine 
rhodanienne, Camargue gardoise   

CG30 ISL 2005 1 

Atlas des zones inondables du Gard Rhodanien et de la 
Camargue Gardoise 

DREAL Ginger 
IPSEAU 

2009 2 

SAGE de la Camargue Gardoise révision SMCG BRLi   

Documents communaux       

Aménagement du Quartier Ouest-PAE-  Dossier loi eau   Commune BRLi 2002 4 

Aménagement du Quartier Nord-PAE- Dossier loi eau- Font 
d’Angas   

Commune BRLi 2002 5 

P.C.S MAJ 2011 Commune PREDICT 2011  

POS Approuvé le 16-12-2010- 3ieme révision et 3 ième 
modification  

Commune commune 2010  

Etudes sur le bassin versant de la Garonette     

Etude de régulation des crues de la Garonne- Diagnostic et 
propositions d’aménagement 

Commune BETERU 1993  

Etude de régulation des crues de la Garonne- APS d’un 
collecteur complémentaire DN2000mm dans la traversée 
urbaine 

Commune BETERU 1994  

Etude PHE crue octobre 1999 DDE 30 DDE 30 1999  

APS et enveloppe financière dans le cadre de la mise en 
place d’une retenue collinaire par barrage en terre 

Commune SECAB-
Fleurant 

1999  

Etude hydraulique du bassin versant de la Garonne – 
recherche d’alternative à la retenue collinaire  

Commune SECAB-
Fleurant 

1999  

Etude diagnostic et schéma d’aménagement pluvial Commune BRLi 2002 3 

Projet d’aménagement pluvial du bassin de la Garonette- AVP  Commune BRLi 2004  

Projet d’aménagement pluvial du bassin de la Garonette- 
Dossier d’enquête publique 

Commune BRLi 2004  

Rapport de lecture des dossiers concernant le schéma 
directeur d’aménagement pluvial 

Commune Yves Glard 2004  

Etude de rupture de 2 barrages collinaires sur le bassin de la 
Garonette 

Commune BCEOM 2005  

Etudes sur le Rhône     

Inventaire cartographique de la crue du Rhône 2003 DIREN LR SIEE 2004 6 

Cartographie du risque inondation Gard Rhodanien et 
Camargue-  Aléa Rhône 

DDTM 30 EGIS 2006  

Etude du renforcement et décorsetage des digues du Petit 
Rhône : Enjeux et vulnérabilité 

SYMADREM SOGREAH 2009 7 
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Titre Maître 
d’Ouvrage Auteur Date Réf 

Méthodologies- Doctrines     

Doctrine PPRi en LR Préfecture de 
Région LR 

 2003  

Doctrine GERI Gard intégration PLU GERI gard   2011  

Doctrine Rhône-  DREAL Rhône 
Alpes 

 2007  

ACB Plan Rhône- outil CDROM DREAL Rhône 
Alpes 

 2010  

Des fiches de lecture sont fournies en annexe 2 pour les principales études ayant été exploitées 
dans le cadre de la présente mission. 

2.1.1 Etudes générales et documents cadres en Camargue Gardoise 

LE SDAPI 

Cette étude a permis d’identifier 7 sites potentiels de rétention sur la commune. 

Un des sites correspond à l’emplacement d’un des deux projets de barrage identifiés par la 
commune sur le bassin de la Garonette (AVP 2004). 

Les critères de choix sont : 

► l’efficacité hydraulique locale : laminage du débit de pointe en aval immédiat, 

► le cout de l’investissement : cout du génie civil,  

► la sensibilité environnementale du site : valeur écologique du site, paysage, usages, 

► la valeur économique de l’occupation des sols dans la retenue : vigne, maraichages- vergers, 
autre agriculture, zones naturelles. 

 

Sites N° Thalwegs 

Bassin 
versant 

Surface km2 

Note Efficacité hydraulique 
locale 

(entre T : 10 et 100 ans) 

Note 
Cout 
/10 

Note 
Env 
/10 

Note 
OS 
/10 

8- Château 
Pérouse 

Rau Agau 1.5 64 à 79 % 8 8.3 8 

9-Mas de 
Gréa 

Valet des 
Grottes 

5 50 à 69 % 4 8.3 7 

10- Ste 
Colombe 

Valladas de 
Ste Colombe 

4 48 à 83 % 6 3.3 10 

16- Ste 
Colombe 

Valladas de 
Ste Colombe 

3.2 76 à 82 % 6 3.3 10 

17- Mas 
Saint gens 

Rau Agau 3.3 20 à 57 % 8 10 9 

18- 
Gratuzas 

Combe 
Arnavès 

2.2 11 à 56 % 8 6.7 10 

23- Mas 
Plisset 

Combe de la 
Belle 

1 48 à 75 % 8 6.7 10 
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SAGE CAMARGUE GARDOISE : 

Le SAGE de la Camargue Gardoise est en cours de révision pour se mettre en conformité avec la 
loi sur l’Eau de 2005 et le nouveau SDAGE RMC. A cette occasion, le périmètre a été élargi à la 
plaine de Beaucaire- Fourques et couvrira une superficie totale de 505 km². Il concerne les 11 
communes du sud Gard suivantes : d’ouest en est, le Grau-du-Roi, Aigues-Mortes, Saint-Laurent 
d’Aigouze, le Cailar, Aimargues, Vauvert, Beauvoisin, Saint-Gilles, Bellegarde, Beaucaire et 
Fourques. 

L’état initial et le diagnostic sont en cours de validation. 

Le périmètre du SAGE ne couvre pas les bassins versants des Costières et la zone urbaine de 
Saint Gilles. 
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ATLAS DES ZONES INONDABLES DE LA CAMARGUE GARDOISE 

Cet atlas réalisé par méthode hydrogéomorphologique traite les cours d’eau principaux des 
Costières : Pimpoune, Garonette, Valat des Agaous, Rau de l’Agau et Ste Colombe, les Grottes. 

La plaine du Rhône n’est pas couverte par l’étude hydrogéomorphologique GINGER. Mais, la limite 
des zones inondées en décembre 2003 (crue du Rhône) et en septembre 2002 apparait pour les 
secteurs concernés. 
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2.1.2 Etudes et Documents cadres communaux 

POS- PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 

Le POS en vigueur a été approuvé le 16 décembre 2010 : 3ième Révision – 3 ième modification. 

Il intègre des emplacements réservés pour des bassins de rétention (ou noues) dans les zones : II 
NA (Quartier Ouest), IV NAc (Fourniguet), VNA (Quartier Nord), VI NA (Zac Mitra- Aérodrome)… 

Les préconisations sont conformes aux prescriptions de la MISE : 100 l/m2 imperméabilisé de 
stockage. 

Des prescriptions à la parcelle sont indiquées sur l’ensemble de la commune à l’exception, du 
centre ville déjà construit lorsque la densité ne le permet pas : citernes 10 m3, puits perdus 
10 m3… 

Un emplacement réservé (ND I) a été défini au droit des retenues en projet sur le bassin de la 
Garonette. Il correspond à l’emprise de l’AVP produit sur ce projet en 2004. 

Le long des thalwegs situés en zone rurale une bande a été définie de part et d’autre de l’axe des 
thalwegs un recul non aedificandi : 

► Pimponne : 10m + 10 m 

► Combe de la Belle (amont Garonette) : 10 m + 10 m 

► Combe de la RD42 et Font d’Angas jusqu’au canal BRL : 10 m+ 10 m 

► Valat de L’Agaut : 20m + 20 m et 10m+10m à Fourniguet, 10m +10m branche de château 
Perouse 

► Valat des Grottes et affluents : 30 m + 30 m 

► Valadas de Saint Colombe : 20 m + 20 m 

Il s’agit de préserver les champs naturels d’écoulement et d’expansion des crues. Toutes 
constructions nouvelles, clôtures et remblais y sont interdits. 

Une zone inconstructible a été définie le long de : Font d’Angas entre le canal BRL et l’avenue de 
Verdun, environ 40 à 50 m de largeur.  

Concernant le Rhône , il s’appuie sur le PSS (Plan de surface Submersible) qui vaut PPR. Un 
recul de 100 m et une réservation de 10 m sont fixés tout le long des digues du Rhône afin 
d’assurer leur confortement et leur entretien. 

PCS - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Le PCS mis à jour en 2011 a été notifié par le maire le 30/04/2010. Il est constitué : 

► pour le risque torrentiel (Bassins versants des Costières) par : 

• le niveau de vigilance qui permet de suivre l’évolution de l’événement avant de procéder à 
des actions,  

• le niveau alerte 1 : 25 mm en 1 heure sur sol saturé comme le 06/09/2005 

• le niveau alerte 2 : 100 mm en 6 heures sur tout le bassin versant comme en septembre 
2003 

► pour le risque Rhône par : 

• la pré alerte pour un débit de 6000 m3/s 

• l’activation du Plan Rhône pour 8000 m3/s ou en cas de rupture de digue. 
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A chacune de ces situations correspond une série d’actions visant notamment à alerte la 
population, à évacuer certaines habitations, à fermer des axes routiers, etc.  

Ce document a recensé des enjeux importants pour la commune, les ERP et organismes de 
sécurité civile. 

Dans le cadre de la gestion du risque inondation, la commune de Saint-Gilles a passé un contrat 
avec la société PREDICT Services, filiale de BRL, Météo France et Infoterra. Ce service vise à 
aider la commune à gérer la crise en cas de risque inondation. Cela constitue une aide à la 
décision pour le Maire et la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde. 

ETUDES SUR DES PROJETS D’URBANISATION 

En 2002, deux secteurs étaient identifiés par la commune pour urbanisation future : 

► le quartier Nord « route de Nîmes » sur le bassin versant de la Font d’Angas, 

► le quartier Ouest «  route de Générac ». 

Deux études hydrauliques (REFS 4 et 5) ont été menées et se sont traduites par des dossiers de 
demande d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau portés par la commune. Ces projets prévoyaient 
la réalisation de bassins de rétention et d’infiltration pour compenser les effets de 
l’imperméabilisation.  

Le projet Quartier Nord n’a pas abouti. Les évènements pluvieux de Septembre 2002 et 2003 ont 
conduit la commune et les services de l’Etat à la prudence. La commune a souhaité une rétention 
plus importante des eaux afin d’améliorer la situation en aval (sur la base de rétention à la parcelle, 
de noues, d’infiltration) sur la base d’une expertise du Cabinet Sud Aménagement Agronomie 
(2004). Ce projet est porté aujourd’hui par un aménageur privé. 

L’aménagement du quartier Ouest a été partiellement réalisé. 

DOCUMENTS EN ATTENTE 

Nous sommes en attente des documents concernant le réseau pluvial du quartier de Charenton, 
qui vient d’être refait.  

2.1.3 Aménagement de la Garonette 

Le bassin versant de la Garonette connait des problèmes de ruissellement et d’inondation depuis 
plusieurs décennies. Ce sont les inondations de 1973 qui ont lancé les premières études 
d’assainissement pluvial (BETERU en 1993). Cette étude proposait la reprise des collecteurs dans 
la traversée de la zone urbanisée (travaux non réalisés).  

Après la pluie d’octobre 1999, le Cabinet FLEURANT a étudié pour la commune un projet de 
retenue collinaire de 216 000 m3 dont l’emprise a été inscrite sur le POS de l’époque (13 Millions 
de francs). Des alternatives au barrage unique ont été proposées au travers de 7 bassins de 
rétention répartis sur l’ensemble du bassin versant pour un volume total de 120 600 m3 (pluie 20 
ans) et 156 800 m3 (pluie 100 ans).  

Ces approches préliminaires étant sommaires (instruction technique de 1977), la commune avec 
l’appui de la DDE a lancé en 2001 une étude hydraulique plus approfondie prenant en compte 
l’évolution de l’urbanisation et des modélisations plus fines de l’effet attendu des rétentions. Cette 
étude Diagnostic et Schéma directeur d’aménagement Pluvial a été réalisée par BRLi en janvier 
2002 (REF 3). 
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Elle a abouti à la proposition de deux sites de rétention avec des mesures d’accompagnement 
(réseau aval, rétablissement routiers) et un zonage d’assainissement pluvial de la commune. 
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Tableau : Description des aménagements retenus dans le schéma 

Barrage Site 1 Site 2 

Objectif de protection (événement de projet) 10 ans 20 ans 

Volume stocké (m3 pour l’événement de projet) 114 000 248 000 

Cote du plan d’eau (mNGF) 28 48 

Cote de la digue (mNGF) 30 50 

Débit de fuite max (m3/s) 0,6 01 

Longueur totale de la digue du barrage (m) 190 260 

Superficie du plan d’eau (m2) 48 000 74 000 

Emprise au sol de la digue (m2) 4 500 7 100 

Débit exceptionnel * d’évacuateur de crue (m3/s) 120 66 

Lame d’eau exceptionnelle sur le déversoir (m) 1 

Cote exceptionnelle du plan d’eau (mNGF) 29 49 

Longueur du déversoir (m) 70 39 

NB : Compte tenu de leurs caractéristiques, ces barrages seraient classés dans les catégories D et 
C selon le décret du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques. Ceci 
implique la réalisation de visites techniques, rapport de surveillance, rapport d’auscultation tous les 
5 ans pour les barrages de classe C et une visite technique tous les 10 ans pour les barrages de 
classe D. Le classement dépendra de la hauteur effective des barrages et volumes de stockage. 

Pour un événement décennal,  l’aménagement combiné des deux retenues collinaires permet de 
stocker la totalité des volumes ruisselés sur les bassins versants situés en amont des deux sites 
de retenue. Des risques de débordements du réseau existant subsistent le long de la rue du 
marquis de Baroncelli. Ils sont liés aux apports du sous bassin versant urbanisé du quartier de 
l’Ermitage qui ne peuvent être interceptés par les retenues, et qui saturent à eux-seul le réseau (le 
débit de fuite du barrage étant limité à 0.6 m3/s). Ces débordements sont nettement moindres 
qu’en situation actuelle et les niveaux d’eau sur la route réduits de plus de 70% (hauteurs 
d’inondation < 45cm) le long de la rue du Marquis de Baroncelli et de 65% le long de 
l’avenue Gambetta. Une amélioration de 60% est également induite au niveau de la Cité Gai 
Soleil. 

Pour un événement vingtennal,  une partie des apports amont déverse sur la digue de la retenue 
collinaire aval (site 1). Les eaux déversées s’écoulent ensuite vers l’aval en ruisselant sur voirie sur 
des hauteurs d’eau inférieures à 50 cm jusqu’à la Chicanette. 

Il est également à noter que pour un événement cinquantennal, le débit en aval immédiat de 
l’ouvrage du site 2 est nul . La retenue du site 2 et les excavations prévues (augmentant de 20 
000 m3 la retenue) permettent donc de stocker l’ensemble des apports amont pour cet événement, 
réduisant considérablement les débordements observés en aval, le long de la rue du Marquis de 
Baroncelli . Rappelons que cet ouvrage a été au départ calibré pour un événement vingtennal. 

Pour les événements plus rares , les débordements observés le long de la rue du Marquis de 
Baroncelli et plus en aval en zone urbaine dense sont également nettement amoindris, conduisant 
à une réduction des niveaux d’inondation de 50 à 60% environ . 

                                                      
1 Le pertuis de fuite est vanné. Un protocole de gestion a été décrit dans le cadre de l’AVP : le pertuis est ouvert lorsque 

le réseau aval le permet (lorsqu’il n’est plus saturé par les eaux pluviales). 
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Pour les évènements exceptionnel s de type 2003 ou 1988, cette réduction des niveaux 
d’inondation est estimée à environ 10 à 35 %. 

Ce projet d’aménagement a fait l’objet d’une étude niveau Avant Projet en 2004 (BRLi). Un dossier 
de Déclaration d’utilité Publique incluant une étude d’impact environnementale (BRLi) et une étude 
de rupture des barrages (EGIS 2005) a été élaboré et mis à l’enquête publique. 

Ce projet a reçu une autorisation préfectorale. 

2.1.4 Etudes sur les débordements du Rhône 

INVENTAIRE CARTOGRAPHIQUE DES CRUES DU RHONE DE DECEMBRE 2003 

Ce travail a permis de délimiter la zone inondée en décembre 2003 (REF6) 
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ALEA DE REFERENCE RHONE 

L’aléa de référence relatif aux crues du Rhône a été déterminé lors de l'étude de Détermination de 
l'aléa de référence à l'aval de Beaucaire confiée par la DDTM30 à EGIS. Cette cartographie est 
issue de la mise en œuvre du modèle EGR (Etude Générale du Rhône) par simulation de la crue 
de 1856 aux conditions actuelles d'écoulement. 
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ENJEUX ET VULNERABILITE DU RHONE- REF 7 

Les rapports recueillis sont des versions provisoires. Les données relatives à St Gilles sont 
partielles, l’occupation des sols n’apparait pas. 

Les informations générales et socio économiques recueillies sur la commune de Saint 
Gilles (l’étude ne s’intéresse qu’aux zones inondables du Rhône) : 

► 151 km2 de zones inondables par le Rhône, soit environ 50 % du territoire communal ; 

► 13 375 habitants en 2006 (Insee) ; 

► 24.6 % de chômage, 4165 actifs ; 

► 4 Etablissements sensibles en zone inondable ERP : une école (Ecole maternelle et primaire, 
Jules FERRY), un cabinet de kiné, résidence de tourisme, salle polyvalente « Des variétés » ; 

► Etablissement à risque ICPE- SEVESO: DEULEP, DE SANGOSSE ; 

► Sièges d’exploitation agricole et d’entreprises en zone inondable : 47 sièges, 129 entreprises 
dans la zone inondable de 1856 et 104 dans la zone inondable de 2003 ; 

► Agriculture : 20 ha vignes, 5 ha de cultures maraichères.  

2.2 DONNEES PLUVIOMETRIQUES 

Les stations d’observation disponibles sur Saint Gilles et sur les bassins versants concernés sont 
les suivantes : 

► Station pluviographique de l’aérodrome de Garons (courtes durées) depuis 1964 

► Mas d’Asport – INRA depuis 1963 

► A proximité, peuvent être exploitées les stations de : 

• Bellegarde Balandran- INRA- 1963 

• Saint Laurent d’Aigouze - 1963 

Des stations plus éloignées (hors bassins versants) sont disponibles : Nîmes Courbessac, Aigues 
Mortes et Arles. On peut également noter la présence du radar pluviographique de Manduel 
(Nîmes Radar sur la carte). 

Il est à noter que certains exploitants agricoles disposent de leur propre station et peuvent ainsi 
donner des informations complémentaires lors d’évènements particuliers. 
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Carte 2 : Plan de situation des stations pluviométriques 

 

On dispose également des pluies régionales SHYREG . Il s’agit de données issues d’une 
méthode pour l’estimation régionale des débits de crue réalisée pour le CEMAGREF en 2003. Elle 
permet de fournir des quantiles de pluies et de débits pour une large gamme de durées et de 
périodes de retour en chaque km² de la région étudiée. 

Les données fournies par le CEMAGREF se font par pixel de 1 km², par période de retour et par 
durée de pluie. Les données obtenues auprès de Météo France sur Saint Gilles (sur un pixel 
central du BV de la Garonette) sont les suivantes : 

Légende  
 
Implantation des stations pluvios 
actives                          
 
Limite de commune   ____ 
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Tableau 1 : Hauteur de précipitation (mm) pour différentes durées et différentes 
occurrences - SHYREG 

 Durées de précipitation 

Période de 
retour (ans) 

1h 2h 3h 4h 6h 12h 24h 48h 72h 

10 56.2 63.3 71.1 77.5 87.3 104.1 118.3 130.7 137.8 

50 79.4 88.2 98.1 107.2 123.9 157.6 181.1 198.1 204.2 

100 89.1 98.7 110.3 122.3 148.0 184.6 212.5 234.3 241.1 

2.3 DONNEES SUR LES CRUES HISTORIQUES 

La commune a fait l’objet d’un classement en catastrophe naturelle pour inondation et coulées de 
boue aux dates suivantes : 

► Février 1987, janvier 1994 (Rhône), septembre 1994 (Rhône), octobre 1999 (Costières), 
septembre 2002 (Costières), novembre 2002, septembre 2003 (Costières), décembre 2003 
(Rhône), septembre 2005 (Costières). 

► L’évènement d’octobre 1999 a fait l’objet d’un relevé de PHE (Plus Hautes Eaux) de la part de 
la DDE (REF8).  

La commune dispose de quelques éléments sur les dégâts et dommages causés par les 
évènements récents. 

La crue du Rhône de décembre 2003 a fait l’objet d’un inventaire par la DREAL (REF 6). 

Concernant les crues du Rhône, la crue de 1856 constitue la crue historique de référence avec 
celle de 2003. Son contour est connu, il constitue la base du PSS.  
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2.4 DONNEES TOPOGRAPHIQUES 

La recherche de données vise à réduire le contenu de la campagne de levés topographiques qui 
représente un budget important dans les études hydrauliques de zonage du risque inondation. 
Nous avons prospecté auprès des différents interlocuteurs susceptibles de posséder des levés 
récents. 

COMMUNE 

Dans le cadre des études menées sur la Garonette, la commune dispose : 

Relevé de 2000 Cabinet SECAB: 

► Plan topographique partiel au niveau des combes du bassin versant de la Garonette, au droit 
des 7 bassins de rétention proposés par SECAB  

► Plan topographique de la zone de la Vignasse-Quartier Ouest 

► Plan topographique de la zone du Font d’Angas-Quartier nord  

Relevé de 2002 Cabinet SECAB : 

► Profil en long des axes d’écoulement à l’aval du pont canal BRL : avenue principale, 
Chicanette, fossé à ciel ouvert jusqu’à la voie ferrée 

► Compléments sur la zone amont pour relier les topographies antérieures sur les combes du  
bassin de la Garonette 

► Semis de points au 1/2000ème de la zone urbaine entre le pont canal BRL et le canal court 
circuité de Beaucaire 

► Des compléments ont été menés en 2003 sur le site n°2 de barrage pour couvrir toute la 
retenue. 

CG30 

Dans le cadre de la réalisation du SDAPI du Gard, des relevés topographiques ont été réalisés au 
droit des sites de rétention : 

► Site 8 : Rau de l’Agau- Nord Château Pérouse 

► Site 9 : Valat des Grottes 

► Site 10 : Valladas de Ste Colombe 

► Site 16 : Valladas de Ste Colombe 

► Site 17 : Rau de l’Agau- Sud Château Pérouse 

► Site 18 : Combe des Arnavès - Gratuzas 

► Site 23 : Combe de la Belle- Mas Plisset 

Seuls les sites 8, 17, 18 et 23 concernent le périmètre d’étude. 
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MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN (MNT) AU PAS DE 20M ET D'UNE PRECISION ALTIMETRIQUE 

ANONCEE DE 20CM  

Ce MNT est disponible sur l’ensemble de la commune. Il a été mis à disposition par le Conseil 
Général du Gard. Ce MNT a été comparé aux autres sources de données (plan topo terrestre levé 
à l’époque du schéma et BDT Rhône). Il présente des incohérences fortes sur les zones 
communes (écarts parfois de 2 mètres). On ne pourra donc pas l’utiliser dans le cadre de la 
modélisation. 

DREAL RHONE 

MNT Base de Donnée Rhône IGN : il s’agit d’un levé avec une précision altimétrique annoncée de 
l’ordre de 20 cm. Ce levé a été validé. 

BRL 

Bande de 300 mètres le long du canal BRL : ce levé a été réalisé par laser héliporté. La densité de 
ce levé est importante (un point tout les 3 m). Sa précision altimétrique annoncée est inférieure à 
10 cm. 

AGGLOMERATION DE NIMES 

Il a été mis à disposition les orthophotos et le cadastre sur le territoire communal. 
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3. CARACTERISATION DU SYSTEME HYDRAULIQUE 

3.1 LES COURS D’EAU DES COSTIERES 

Les coteaux des Costières se dirigent vers trois bassins versants distincts sur le territoire de Saint 
Gilles : 

► au Nord, une faible superficie s’écoule vers le Campagnolle, affluent du Vistre : ici il n’y a pas 
réellement de réseau hydrographique on se situe sur les hauts de bassins versants. 

► à l’Est le bassin versant de l’aéroport se dirige vers la Combe de Portal et le Rieu de 
Bellegarde ; Un petit bassin, St Benezet, vient le rejoindre plus en aval ; 

► au sud et à l’Ouest les multiples valats et thalwegs s’écoulent vers la plaine et les marais de la 
Camargue Gardoise et qui ont généralement comme exutoire un contre fossé du canal du 
Rhône à Sète. Ils sont interceptés en bas de coteaux par le canal BRL. 

Ce dernier secteur est le plus important et le plus productif en termes de ruissellement du fait des 
pentes. 

D’Est en Ouest, une multitude de thalwegs et de valats s’écoulent depuis le plateau des costières 
vers la plaine du Rhône. Les plus importants, que l’on peut qualifier de cours d’eau bien que les 
écoulements ne soient pas pérennes (à sec en été) sont : le Valat de Ste Colombe, le Valat des 
Grottes, le Valat de l’Agau, la Garonette (Combe de la Belle et combe des Arnavès). 

Si la majorité de ces cours d’eau se situent en zone rurale et agricole, quelques uns d’entre eux 
traversent toute fois l’agglomération urbaine de Saint Gilles et sont à l’origine de désordres 
récurrents : Pimponne- Charenton, Garonette et Font d’Angas. Le valat de l’Agau n’impacte pas de 
zones habitées. Mais l’analyse hydrogéomorphologique fait craindre un basculement des eaux en 
crue vers la Font d’Angas. Ces thalwegs ont donc fait l’objet d’une reconnaissance détaillée et d’un 
descriptif précis. 

PIMPONNE / CHARENTON 

Le thalweg de la Pimponne a une superficie de bassin versant assez modeste (40 ha en amont du 
canal BRL). En amont du canal, les eaux de ce thalweg s’engouffrent en partie dans un puits pour 
ressortir en aval du canal dans un bassin de rétention. Ce bassin tranquillise les eaux avant de les 
renvoyer vers un fossé avant d’entrer dans un réseau pluvial, le surplus ruisselant sur un chemin 
puis la rue des Chênes Verts. Le réseau pluvial et une partie des eaux de ruissellement se 
déversent dans un bassin de rétention triangulaire au niveau de l’intersection avec la rue de 
Charenton. Le thalweg de Charenton (réseau pluvial alimenté par un bassin versant en amont du 
canal BRL de 31 ha) a engendré lors de la dernière crue de septembre 2003 une inondation de la 
rue sur 40 cm de hauteur, et des dégâts aux habitations riveraines. Il conflue avec les eaux de la 
Pimponne en aval du bassin de rétention, dans un réseau pluvial. 

La Combe de la Pimponne traverse alors le quartier du Vallon (ruissellement sur voirie + réseau 
pluvial), puis la RD38 (route de Beaucaire), la rue de la Cigale et la Traverse de la Cigale avant de 
rejoindre le contre canal du canal du Rhône à Sète.  

GARONETTE 

L’évacuation des eaux pluviales générées par le bassin versant de la Garonette, est réalisée 
principalement par les thalwegs que constituent les Combes des Arnavès et de la Belle. 

Ces thalwegs naturels drainent une zone essentiellement agricole, dominée par les vergers 
(quelques vignes). 
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Ces deux combes se rejoignent en amont de l’Ermitage, pour ne former qu’une seule voirie 
goudronnée qui sert d’axe principal d’écoulement. 

Des traces de ravinement important et les quantités de matériaux graveleux encore accumulés par 
endroits, témoignent des vitesses élevées d’écoulement et du charriage important le long de ces 
combes (en particulier, le revêtement de la chaussée de la combe des Arnavès est quasi 
inexistant). 

En aval du chemin de Bouillargues, au niveau du rond point de l’avenue du 19 Mars 1962, les 
écoulements de la Combe sont en partie interceptés par des grilles avaloirs vers un réseau 
souterrain.  

Compte tenu des pentes marquées et de la capacité du réseau souterrain, la majorité des 
écoulements provenant  des Combes continue en fait à ruisseler sur la chaussée de l’avenue 
principale en suivant la pente naturelle, dont le point bas se situe au niveau de la Cité Gai Soleil 
après avoir dévalé la rue de la Chicanette. 

Ces écoulements ont pour exutoire le fossé à ciel ouvert (environ 10m2 de section) canalisé 
d’abord puis enherbé, qui s’écoule depuis le camping de la Chicanette jusqu’au rejet dans le contre 
fossé du canal du Rhône à Sète, après avoir franchi la route des vins et la voie ferrée au moyen 
d’ouvrages maçonnés qui semblent limitants. Ce fossé reçoit également les apports en provenance 
du bassin versant de la Combe Ouest de Font d’Angas (rue de la Muraillette). 

Le contre canal du canal du Rhône à Sète est liaisonné par endroit avec le canal du Rhône à Sète 
par des cadres. Le canal du Rhône à Sète impose donc une condition limite aval, les écoulements 
en provenance du contre canal ne pouvant y transiter que lorsque la cote du canal est basse. 

Le réseau souterrain 

Il s’écoule dans le sens Nord/Sud sous la rue du Marquis de Baroncelli en amont au moyen  

► d’un φ1000 jusqu’au pont canal BRL, 

► puis d’un φ1200 sous l’avenue principale jusqu’au niveau de la rue de la Dougue,  

► d’un φ1500 sur 100 m environ sous la rue Gambetta et la rue de la Chicanette, 

► enfin d’un φ1800 sous la rue Rivet. 

FONT D’ANGAS 

Le bassin versant de la Font d’Angas a une superficie de 2 km2 à l’intersection de l’avenue de 
Verdun dans St Gilles. Il prend naissance au Nord le long de la route de Nîmes sur le plateau des 
Costières. Le bassin a une forme très allongée. Son thalweg s’étend sur près de 4 km. 

A l’aval, il rejoint le bassin versant de la Garonette en amont du Camping de St Gilles. 
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Le tableau ci-dessous décrit l’état et la nature du lit d’amont en aval : 

 

Secteur Nature du thalweg Dimensions Occupation des sols 

Chemin de St Gilles- 
canal BRL 

Tronçon amont : fossé 
en combré 

Tronçon aval : pas de 
cours d’eau marqué, 
terrain naturel  

environ 1m de largeur 

 

30 à 50 m de large 

Vergers  

Ouvrage canal BRL- 
(P.0R07) 

2 pertuis béton  1m x 1.2 m sous un remblai 
de 5 m 

 

Canal BRL – chemin de 
Rastel 

Large fossé Trapézoïdal :  

1 m au plafond 

6 m en gueule 

1.5 m de profondeur 

Caserne Pompiers en rive 
droite 

Habitat sur la terrasse en 
rive gauche 

Ouvrage sous chemin de 
Rastel 

Buse béton 1000 mm sous remblai de 
3.5 m 

 

Chemin de Rastel- rocade  Thalweg naturel non 
marqué, pas de réseau 

70 m de large Friches, zone de dépôts 
d’inerte, habitats en rive 
gauche sur terrasse 

Ouvrage sous la rocade Buse béton 1000 mm sous un remblai 
de 8 m 

 

Rocade à l’avenue de 
Beauvoisin 

Thalweg naturel non 
marqué, pas de réseau 

60 m  de large Jardins, habitats sur les 
terrasses 

Avenue de Beauvoisin – 
avenue de Verdun 

Thalweg naturel non 
marqué, pas de réseau 

70-100 m de large Habitat pavillonnaire, 
jardins et voirie 

Trois obstacles majeurs interceptent le thalweg d’écoulement d’amont en aval : 

► Le remblai du canal BRL, 

► Le remblai du chemin de Rastel, 

► Le remblai de la rocade. 

Ces remblais génèrent une rétention en amont compte tenu de la faible taille des ouvrages de 
franchissement. 

  

Obstacle  Ouvrage de franchissement Numéro 

Remblai du canal BRL 2 pertuis de 1 x 1.2 P.OR07 

Remblai du chemin de Rastel Buse 1000 mm 31 

Remblai de la rocade Buse 1000 mm 32 
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Plan de situation – Font d’Angas- Zone inondée 2003 

 
 Sce projet Domaine des Vergers) 
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VALAT DE L’AGAU    

Enfin, le ruisseau de l’Agau situé à l’Ouest s’écoule en zone naturelle. Cependant la limite de son 
bassin versant avec celui du Font d’Angas n’est pas clairement identifiée comme le confirme 
l’analyse hydrogéomorphologique existante qui signale une zone de débordement sur cône ou sur 
terrasse entre les deux lits majeurs. 

Au franchissement du chemin de Bellevue, un bassin a été créé : le valat de l’Agau s’y rejette 
directement. Il s’agit d’une zone d’expansion qui n’a sans doute pas beaucoup d’effet sur la 
réduction du débit étant donné qu’aucun ouvrage de régulation n’est présent en aval. 

OUVRAGES HYDRAULIQUES 

L’ensemble des ouvrages de franchissement des cours d’eau est reporté sur la carte ci-après. 
N’ont été relevés que les ouvrages structurants et principaux. 

Il s’agit principalement de ponts de franchissement ou ponceau selon le gabarit 

Ces ouvrages ont fait l’objet de fiches présentées en annexe 4. 

3.2 LES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL  

LES RESEAUX PRINCIPAUX 

Nous sommes en attente des plans de récolement des réseaux pluviaux récemment réalisés, 
notamment dans le quartier de Charenton.  

Le thalweg principal de la Garonette est busé (comme rappelé ci-avant) depuis le nord de la rue de 
Baroncelli jusquà la rue Rivet. 

Sur le thalweg de la Font d’Angas, il n’existe pas de réseau pluvial. 

BASSINS DE RETENTION EP 

Un grand nombre de bassins de compensation ont été réalisés au cours des 10 dernières années 
dans le cadre de la loi sur l’eau. Ces bassins de compensation doivent respecter la règle fixée par 
la DDTM30 qui impose un volume de rétention de 100l/m² imperméabilisé pour les opérations 
d’ensemble. 

La commune de Saint Gilles est bien souvent gestionnaire de ces bassins. L’entretien incombe 
donc à la commune. 

Ces bassins ont fait l’objet d’une visite particulière. Les fiches sont présentées en annexe 5. Ils 
sont positionnés sur la carte ci-après. 

Dans l’ensemble, ces bassins sont assez bien entretenus, surtout dans les quartiers Ouest de St 
Gilles où des rampes d’accès sont souvent présentes, facilitant l’entretien. A l’exception du bassin 
des Jardins d’Elodie, aucun effort d’intégration paysagère dans l’environnement urbain n’a été 
mené. Pour chaque bassin des recommandations sont signalées sur les fiches.  
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4. CARACTERISATION DES BASSINS VERSANTS 

4.1 BASSINS DES COSTIERES 

4.1.1 Caractéristiques physiques des bassins versants 

Sur la carte 4, un premier découpage en bassins versants a été effectué.  

A l’issue de la première phase, ce découpage sera affiné et adapté aux besoins de la modélisation 
hydraulique.  

Les versants Sud s’écoulent vers la plaine et les marais de la Camargue Gardoise, ils sont 
interceptés par le Canal BRL qui circule en pied de coteaux. Le tableau ci-dessous fournit les 
principales caractéristiques au droit du canal qui constitue un point de concentration et se situe en 
général en limite de coteaux et de plaine. En aval du canal, les bassins versants sont 
généralement plus diffus et peu concentrés vers le cours d‘eau. 

A l’Est et au Nord, on se situe sur le plateau des Costières. Deux bassins versants (15 et 16) 
s’écoulent vers le Rieu de Bellegarde. L’étang d’Estagel (17) n’a pas d’exutoire. Au nord, les eaux 
s’écoulent vers le bassin du Campagnolle et du Vistre. 

 

Bassin 
versant Cours d’eau ou lieu dit Surface 

(km2) 
Longueur 

(km) 
Pente moyenne 

(m :m) 

Versants Sud 

1 Bois de Gonet 0.87 1.61 0.040 

2 Ventouret- Puech Rouge  1.65 2.62 0.026 

3 Mas de Felibre 0.35 0.92 0.062 

4 Charenton Ouest   0.31 1.47 0.022 

5 Pimponne  0.4 1.12 0.020 

6 Charenton Est 0.13 0.35 0.051 

7 Garonette au rond point- canal BRL 4.27 5.6 0.017 

8 Valat du Font d’Angas au canal BRL 1.6 3.0 0.015 

9 Valat de l’Agau au canal BRL 6.19 6.43 0.012 

10 Valat des Grottes au canal BRL 11.06 5.16 0.012 

11 La Cassagne au canal BRL 2.81 3.27 0.023 

12 La petite Cassagne au canal BRL 0.85 1.9 0.038 

13 Valat de Sainte Colombe au canal BRL 7.11 5.35 0.012 

14 St André la cote au canal BRL 1.51 2.02 0.029 

Versants Nord- Est 

15 St Bénezet 1.24 1.71 0.018 

16 Combe de Portal- aéroport 6.13 3.4 0.009 

17 Etang d’Estagel 2.12 1 0.007 
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4.1.2 Géologie  

La commune de Saint-Gilles se situe à cheval sur la Costière de Nîmes au nord et la plaine du 
Rhône au sud. 

Les formations du plateau des Costières sont constituées de sédiments d’origine continentale pour 
la plupart.  

Seuls les sables astiens proviennent d’une invasion marine à la fin de l’ère Tertiaire. Ces terrains 
se retrouvent à l’affleurement sur un axe est-ouest notamment entre les mas de Puech Rouge et 
d’Estagel.  

Ensuite l’histoire géologique a vu se déposer successivement des formations fluviatiles (Rhône et 
Durance) dès le début du Quaternaire. La Costière est recouvert en grande partie par des dépôts 
de galets pluricentimètriques (quartzite le plus repésenté) et qui se  succèdent au Pléistocène 
depuis le nord (terrasse de Garons) vers le sud (formation d’Espéran). 

La rupture avec la plaine alluviale du Rhône est plus ou moins nette : pente faible au sud du mas 
de Saint-André par rapport à la rupture de pente dans le bourg de Saint-Gilles. Le phénomène de 
subsidence générale de la Camargue se poursuit au Quaternaire (entamé au Secondaire) avec 
dans le même temps un soulèvement de la Costière.  

Enfin on retrouve dans la plaine alluviale du Rhône des dépôts fluviatiles, lagunaires et marins au 
gré des déplacements des méandres du Rhône et du mouvement du trait de la cote durant le 
Quaternaire. 

4.1.3 Occupation des sols 

Le tableau ci-dessous résume l’occupation du sol (Corine Land Cover 2006) sur les bassins 
versants situés au nord du canal BRL. 

 

Bassin 
versant Cours d’eau ou lieu dit Surface 

totale (ha) 

Surface 
urbanisée 

(ha) 

Surface 
cultivée 

(ha) 

Surface 
naturelle ou 

forêt (ha) 

1 Bois de Gonet 87 1 45 41 

2 Ventouret- Puech Rouge  165  127 38 

3 Mas de Felibre 35  35  

4 Charenton Ouest   31  31  

5 Pimponne  40 2 38  

6 Charenton Est 13 7 6  

7 Garonette au rond point- canal BRL 427 72 355  

8 Valat du Font d’Angas au canal BRL 160 8 152  

9 Valat de l’Agau au canal BRL 619  613 6 

10 Valat des Grottes au canal BRL 1106  956 150 

11 La Cassagne au canal BRL 281  232 49 

12 La petite Cassagne au canal BRL 85  85  

13 Valat de Sainte Colombe au canal BRL 711  623 88 
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Bassin 
versant Cours d’eau ou lieu dit Surface 

totale (ha) 

Surface 
urbanisée 

(ha) 

Surface 
cultivée 

(ha) 

Surface 
naturelle ou 

forêt (ha) 

14 St André la cote au canal BRL 151  151  

15 St Bénezet 124  71 53 

16 Combe de Portal- aéroport 613 242 336 35 

17 Etang d’Estagel 212  206 6 

Les bassins versants ruraux sont principalement occupés par la vigne, l’arboriculture et le 
maraichage. 

Les hauts bassins de Ste Colombe, Cassagne, Ventouret, St Benezet présentent des zones 
boisées. 

En dehors des bassins urbains (BV u1, u2 et u3), l’urbanisation est présente en direction du Nord 
sur les bassins de Font d’Angas, Garonette, Charenton et Pimponne. 

Le bassin de l’aéroport tend également à s’urbaniser. 

Les projets d’urbanisation futures concernent les NA inscrites au POS : II NA (habitats quartier 
Ouest, Esperan…), IV NA (Ventouret), V NA (domaine des Vergers- quartier Nord) et VI NA (ZAC 
MITRA). 

4.2 BASSINS VERSANT URBAINS  

Le bassin versant « urbain » de la Garonette (y/c Font d’Angas) comprend 127 ha compris entre le 
canal BRL et le canal du Rhône à Sète (BVu1). 

A l’Est, s’est développée une urbanisation pavillonnaire au sud du canal BRL et en aval des 
bassins versants ruraux de Pimponne et Charenton (6, 5 et 6). Ce bassin versant urbain dit du 
Vallon (ou Pimponne) comprend 35 ha (BVu2). 

A l’ouest, le bassin versant du quartier Ouest n’a pas vraiment d’exutoire. Il est très diffus. Sa 
superficie est de 160 ha (BVu3). Il est constitué d’un habitat pavillonnaire. 
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5. CARACTERISATION DE L’ALEA 
HYDROGEOMORPHOLOGIQUE 

Les cartes de l’analyse hydrogéomorphologique font l’objet d’une annexe cartographique. 

5.1 METHODE HYDROGEOMORPHOLOGIQUE 

L’application des principes de la géomorphologie fluviale permet de déterminer l’emprise des 
zones inondables d’un cours d'eau (Masson et al, 1996). L’utilisation stéréoscopique des 
photographies aériennes permet de déterminer l’agencement des formes fluviales mises en place 
et ayant évolué avec le cours d'eau auxquelles elles sont attachées.  

Le fonctionnement du cours d'eau se traduit dans le paysage par la distinction de différentes unités 
géomorphologiques que sont les différents lits d’un cours d'eau (lit mineur, lit moyen, lit majeur) et 
les formes encaissantes de ces lits (terrasses alluviales, formes colluviales, substratum).  

Exemple d’organisation d’une plaine alluviale fonctionnelle (cartographie des zones inondables, 
1996) 

 

Cette interprétation des photographies aériennes est ensuite complétée par un certain nombre 
d’indicateurs qui permettent d’apporter des réponses aux incertitudes identifiées. Ces indicateurs 
sont relatifs à la géologie, aux observations de terrain et aux éventuelles enquêtes réalisées.  

La méthode est couramment utilisée à l’échelle du 1/25 000° avec des zooms au 1/10 000°. Il s’agit 
de préciser et de compléter ces contours à une définition au 1/5 000° sur des bassins versants 
traversant pour certains des zones péri-urbaines et urbaines, parfois très antropisées. 

L’analyse des prises de vues au 1/17 500° complétée par une visite de terrain détaillée a permis un 
report cartographique précis des unités géomorphologiques sur le fond Ortho- parcellaire.  
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DONNEES UTILISEES 

Les données disponibles sur les bassins versants de la commune de Saint-Gilles ont été 
recueillies. Parmi celles-ci les éléments ci-dessous ont été utilisés pour la définition des 
enveloppes hydrogéomorphologiques : 

► Photographies aériennes (campagne du 11 septembre 2002) 

► Atlas des Zones inondables réalisé par Ginger en 2009 sur la Camargue Gardoise 

► Cartes géologiques BRGM au 1/50 000° (Nîmes et Arles) 

► Scan IGN 1 / 25 000° 

► BD ortho et BD parcellaire 

► Limite de la crue du Rhône de décembre 2003. 

5.2 PRINCIPAUX RESULTATS  

Les cartographies sont fournies en annexe 10. 

5.2.1 Structures encaissantes 

Il est convenu de traiter les formations détritiques des Costières comme une unité de substrat pour 
le bassin versant du Rhône et de ne plus retenir le terme de « terrasse alluviale» comme utilisé 
lors de la précédente analyse (BE Ginger – 2009).  

Ces dépôts fluviatiles  ont été mis en place par sédimentations successives en provenance du 
Rhône et de la Durance essentiellement au Villafranchien (entre -3 et -1 Ma). La considérer 
comme du substratum se justifie par : 

Son ancienneté, à l’origine d’une évolution morphodynamique complexe, assimilable à des 
formations de substratum ; 

L’intérêt de considérer la Costière comme une terrasse alluviale disparait dans la mesure où elle 
ne joue plus de rôle dans le fonctionnement de la plaine alluviale du Rhône. Cette structure de 
cailloutis est en effet déconnectée du champ majeur du Rhône, suite notamment à l’évolution 
tectonique de la région (exhaussement de la Costière et enfoncement de la Ria camarguaise). 

Cette terrasse ancienne est aujourd’hui drainée vers le sud par des ruisseaux sur la rive droite du 
Rhône. L’étude qui nous intéresse est de considérer au sein de la Costière les formes qui 
conditionnent l’écoulement et l’extension des eaux qui rejoignent les étangs dans la plaine du 
Rhône. A cette échelle de l’étude, les cailloutis villafranchiens jouent le rôle de substrat pour ces 
affluents. 
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5.2.2 Plaines alluviales 

Pour les champs d’inondation  définis par l’approche hydrogéomorphologique, les entités définies 
par Ginger avec une précision au 1/ 5 000ème ont été reprises. 

Outre les écarts dus à la précision de cette étude à l’échelle parcellaire, les grandes différences 
par rapport au tracé de Ginger sont les suivantes : 

► le champ majeur exceptionnel a été systématiquement supprimé et intégré au champ majeur :, 
ce type de champ majeur exceptionnel ne peut en effet s’identifier que sur de « vrais » cours 
d’eau, mais pas sur les thalwegs de St Gilles dont les bassins versants sont petits, la forme 
alluviale n’est pas bien délimitée et les zones sont fortement remaniées ; 

► sur certains secteurs (Pimponne amont par exemple), le champ majeur a été réduit car la photo 
stéréoscopique ne laisser rien voir ressemblant à un champ majeur ; d’autre part, la situation en 
tête de bassin versant vient étayer ce constat ; 

► l’étang d’Estagel : il s’agit d’une zone sans exutoire (bassin endoréique) qui se remplie avec la 
pluie et se vidange par infiltration ou par évaporation ; 

► Sur les secteurs où la forme alluviale n’était absolument pas détectable sur la photo 
stéréoscopique, le champ majeur défini par Ginger a été remplacé par du ruissellement (couche 
S_INOP). 

La fermeture des champs majeurs des différents cours d’eau traités traversant Saint-Gilles s’est 
faite au niveau de la plaine alluviale du Rhône.  

La limite du champ majeur du Rhône a déjà été identifiée pour partie à l’ouest et au droit du bourg 
(étude AZI de Ginger – 2009). Elle a été complétée à partir notamment de la limite de la zone 
inondée lors de la crue historique du Rhône du 3 décembre 2003 (cartographiée par la DDTM30). 
Ces éléments ont été croisés avec l’analyse des photos aériennes par la méthode d’analyses 
hydrogéomorphologiques et le champ majeur a été défini jusqu’au sud du canal du Rhône à Sète. 

5.2.3 Ruissellements 

L’identification de thalwegs descendant des Costières a permis d’identifier des zones de 
ruissellement en nappe  le plus souvent en milieu agricole avec de faibles pentes vers le sud. 
L’étude des photos aériennes combinée aux visites de terrains a permis d’identifier certains 
indicateurs à la mise en place de ce ruissellement en nappe : le remembrement de certaines 
parcelles, la disparition ou l’absence de plaine alluviale marquée, la réalisation de drains artificiels 
et le manque de développement d’un couvert végétal. Enfin ce phénomène est accentué par la 
présence de structures anthropiques transversales qui favorisent les débordements en cas de 
fortes crues (routes, chemins, fossés, diguettes,…) le long de cours d’eau la plupart du temps 
asséchés. 

A la faveur de l’augmentation de la pente dans certains secteurs des zones de concentration des 
eaux de ruissellements ont été identifiées et cartographiées en formes alluviales, notamment avant 
le raccordement à la plaine alluviale du Rhône sur la partie ouest de la commune. 

Bien que ce ruissellement ne génère pas de hauteurs d’eau importantes, il est décidé de 
cartographier systématiquement ces enveloppes de façon la plus précise possible. Ces 
informations permettront de conserver la trace de tels phénomènes sur certains secteurs dont 
l’aménagement futur devra tenir compte. 

La cartographie proposée, qui résulte d’une analyse par photo-interprétation, doit être prise comme 
un travail destiné à mettre en évidence à un premier niveau la spatialisation des phénomènes. Les 
limites données ne sont donc qu’indicatives, et des études plus fines accompagnées de 
diagnostics de terrain conséquents sont nécessaires pour cerner plus précisément le risque sur 
ces secteurs (fréquence de débordement, hauteur, vitesse,…). 
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Les ouvrages d’art, les remblais transversaux, sans nécessairement engendrer de 
sursédimentation et d’exhaussement du plancher alluvial, provoquent une surélévation de la ligne 
d’eau qui peut entraîner des débordements sur l’encaissant, dans des zones initialement non 
inondables. La délimitation sur de ces zones de débordement lié à un obstacle anthropique  
(canal BRL le plus souvent) correspond à la sur-cote provoquée par l’obstacle s’appuie sur un 
travail de photo-interprétation, complétée localement par des observations de terrain et par analyse 
des dégâts sur le canal suite aux crues de septembre  2005. Les zones mises en évidence 
correspondent donc aux secteurs où les indices hydrodynamiques laissés par la crue, les dégâts 
visibles occasionnés aux ouvrages, ainsi que les conditions topographiques locales, permettent 
d’attester de manière plus ou moins certaine qu’il y a eu des débordements lors de cet événement.  
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6. HISTORIQUE DES INONDATIONS 

Crues des costières récentes : 

► 13 octobre 1973 

► 22 octobre 1999 

► 22 septembre 2003 

► Septembre 2005 

La commune n’a pas été touchée par les pluies du 3 octobre 1988 qui n’ont concernées que Nîmes 
et ses abords immédiats.  

L’évènement des 8 et 9 septembre 2002 était centré sur le Gardon, la commune a été moins 
touchée, mais la Garonette a tout de même débordée : photo de la mairie 

 

Crue du Rhône : la crue de 1856 est la plus forte crue connue. La dernière grande crue date de 
décembre 2003 ; elle a impacté les quartiers bas de Saint Gilles (zone du Port). 
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6.1 ÉPISODE DES 20-21 OCTOBRE 19992  

« Exceptionnelle tornade du 29 septembre 1920 », « déferlement de la Garonette le 13 octobre 
1973 », les débordements historiques de la Garonette sont encore bien présents dans les 
mémoires. 

La mise en place d’un réseau d’évacuation pluviale souterrain en 1978 n’a pas empêché qu’un tel 
événement se reproduise les 20 et 21 octobre 1999. 

6.1.1 Synthèse du rapport préliminaire sur l’événement d’octobre 
1999, DDE30 

Les pluies des 20 et 21 octobre 1999 sont les derniers événements récents ayant généré des 
désordres importants de ruissellement sur la Commune de St Gilles. 

Depuis l’événement de 1973, c’est d’ailleurs l’épisode le plus marquant. 

Le rapport préliminaire sur cet événement pluviométrique rédigé par la DDE du Gard fait état d’un 
orage intense localisé sur le secteur de St Gilles – Bellegarde dans la nuit du 20 au 21 octobre sur 
une durée courte (1h), ayant atteint une intensité centennale sur la durée horaire ainsi que sur une 
durée concentrée de 12 minutes (de l’ordre de 200mm/h pendant 12 min). 

Une telle intensité a provoqué une réaction violente des petits bassins versants au Nord de la ville, 
combinée à un état de saturation des systèmes d’assainissement sous influence du niveau aval de 
« hautes eaux » du canal du Rhône à Sète (mise en charge du réseau souterrain par l’aval). 

Les dégâts occasionnés ont été assez considérables : 

► Les apports en provenance du bassin de la Garonette ont charrié une quantité importante de 
matériaux graveleux et d’embâcles végétales, induisant un ravinement important de la 
chaussée et la dégradation des propriétés riveraines du chemin de Bouillargues. Les divers 
témoignages soulignent  les vitesses d’écoulement et les hauteurs d’eau importantes (plus d’un 
mètre au carrefour du chemin de Bouillargues et de l’avenue du 19 Mars 1962, selon le chef 
d’équipe centre d’exploitation de St Gilles). 

► Ces eaux chargées de boue se sont directement dirigées vers le centre urbain, induisant 
localement des hauteurs d’eau supérieures à 50cm le long de l’avenue principale et dans les 
rues adjacentes. 

► Plus en aval, au niveau de l’exutoire vers le fossé en terre en aval du camping de la Chicanette, 
le réseau souterrain a également subi une mise en charge par l’aval, inondant le quartier (rue 
de la Chicanette, Cité Gai Soleil, Camping) par des hauteurs dépassant 50cm et occasionnant 
de gros dégâts dans les maisons par accumulation de boue. 

► Les habitations situées en zone basse riveraine de l’exutoire final, constitué par le canal du 
Rhône à Sète, ont subi la difficulté d’évacuation de l’ensemble des apports pluviaux vers le 
canal en charge. 

Fiches de PHE  : quelques fiches de PHEC sont disponibles, il s’agit plus de photos que de 
repères fixes (cf. annexe 3) : 

► chemin de Bouillargues- croisement chemin du stade : plus de 1 mètre d’eau 

► entrée Nord, carrefour de Nîmes – pont canal : charriage important, ravinement, vitesses 
importantes, 

► cité gai soleil- extrémité de la rue de Chicanette : mise en charge, débordement 

                                                      
2 Extrait de l’étude diagnostic et schéma directeur d’aménagement pluvial, 2002, Commune de Saint Gilles / DDE30, 

BRLi 
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► canal du Rhône à Sète- port de plaisance : niveau de l’eau au niveau des quais. 

6.1.2 Dépenses de la commune 

Dépenses engagées par la commune : 

► nettoyage et mise en sécurité : 820 000 francs 

► réparations (réfection de chaussées et enrobés sur voies communales et curage fossés + 
changement de buse): 2 800 000 francs, zones concernées : Garonette et Combe de la Belle- 
Rue Marquis de Baroncelli, Pimponne- Charenton, Puech rouge 

► bâtiments : 145 000 francs 

6.1.3 Enregistrement de pluviométrie 

Pour l’analyse pluviométrique de l’événement des 20 et 21 octobre 1999 sur la commune de St 
Gilles, nous disposons : 

► d’enregistrements en continu au niveau du pluviographe de Garons (à l’aérodrome), 

► d’enregistrements de cumuls sur 24 heures aux postes pluviométriques (relevés tous les matins 
à 8 heures) de la région, en particulier ceux de Bellegarde-Mas de l’Amarine, Bellegarde-Mas 
de Balandran, Saint-Gilles-Mas d’Asport et aéroport de Garons 

► de l’intensité maximale de l’ordre de 200mm/h atteinte pendant 12min. 

A titre indicatif, le tableau suivant présente les hauteurs de précipitations enregistrées entre le 
20/10/99 à 8 h et le 21/10/99 à 8 h sur différents postes de la région de St Gilles : 

Tableau 4 : Hauteur de pluie tombée du 20 octobre 1999 à 8h00 au 21 octobre 1999 à 8h00 

Station pluviométrique Pluie (mm) 

Bellegarde-Mas de l’Amarine 171.0 

Bellegarde-Mas de Balandran 149.5 

Fourques 70.0 

Générac 141.0 

Nîmes Courbessac 122.8 

Nîmes Mas de Ponge 116.3 

Meynes 124.0 

Saint-Gilles-Mas d’Aspert 101.0 

Vauvert 120.0 

Vestric 128.0 

Tarascon 63.4 

Aéroport de Garons 109.0 
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Le tableau précédent met en évidence le fait que les précipitations n’ont pas été homogènes, 
puisque les hauteurs cumulées varient de 101 à 171 mm sur les postes environnants la zone 
d’étude. On rappelle également que le paramètre pénalisant de l’épisode sur la zone d’étude tient 
plus au fait de l’intensité de l’orage de courte durée (1h) localisé sur St Gilles qu’au cumul 
précipité. 



6. historique des inondations 

p:\cornille\800301_zonage inondation st gilles\5_rapport\phase1\800301_phase1_v3 corinne.doc / Cpadilla 

Zonage du risque inondation à l’échelle communale et intégration dans les documents d’urbanisme  
Commune de Saint Gilles  |  Phase 1 – Risque historique et hydrogéomorphologie 

47

Le graphique suivant correspond à l’enregistrement en continu à Garons, traduit sous forme d’un 
hyétogramme (histogramme des intensités) par pas de temps de 6 minutes : 

Hyétogramme relevé à Garons-aérodrome 

HYETOGRAMME DU 20 OCTOBRE 1999 A GARONS
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A défaut de hyétogramme observé sur la commune de St Gilles, celui relevé à Garons sera utilisé 
pour l’approche hydrologique, le considérant représentatif, dans sa forme, du bassin versant 
étudié, mais  en gardant bien à l’esprit la disparité possible de l’événement local. 

6.2 EVENEMENT PLUVIEUX DU 22 SEPTEMBRE 2003 

6.2.1 Précipitations 

Le 23 septembre 2003, la région comprise entre le Rhône et Montpellier d'une part et 
l'Autoroute A9 et la mer d'autre part, a connu de très fortes précipitations (200 à 350 mm) qui ont 
entraîné de très importants dégâts dus aux ruissellements urbains ou ruraux dans un certain 
nombre de communes. 

Les précipitations du 22 septembre 2003 ont duré de 10 à 12 h (10 h TU à 20 h TU soit de 12 h à 
22 h en heures légales), mais l'essentiel des précipitations (85 %) est tombé en 6 h (de 12 h à 
18 h). 

Le tableau ci-après donne les précipitations mesurées sur 26 postes de la zone concernée. 

La carte ci après montre les isohyètes tracées sur la zone. 

On peut voir qu'un noyau central avec des précipitations comprises entre 300 et 370 mm couvre 
une zone d'environ 75 km² (15 km x 5 km) sa délimitation vers le Sud étant difficile en raison du 
manque de postes pluviométriques dans la zone des étangs au Sud du canal du Rhône à Sète. 
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L'isohyète 200 mm quant à elle s'étend presque sur 60 km de longueur (du Rhône à Montpellier) et 
sur une largeur de 20 km, soit sur une superficie de l'ordre de 1 200 km². 

Les bassins versants dominant Saint Gilles ont reçu environ 300 mm dont 250 mm en 6 h. 

Ponctuellement, une précipitation de 250 mm en 6 h a, d'après les relevés effectués à la station 
météorologique de Nîmes-Courbesac sur la période 1964-2001, une période de retour centennale 
(T = 100 ans). 

Sa période de retour est encore plus grande si cette précipitation s'applique à une superficie d'une 
centaine de km². La valeur ponctuelle observée à Franquevaux (304 mm en 6 h) aurait une période 
de retour de 300 ans. 

On peut donc considérer qu'en termes de précipitations, l'événement du 22 septembre 2003 est 
assez exceptionnel particulièrement pour ce qui concerne le versant Sud de la Costière intéressant 
directement Saint Gilles. 

Les pluies de courtes durées ont été proportionnellement moins exceptionnelles (voir tableau 2). 

► 70 mm en 1 heure, soit une période de retour T = 15 ans 

► 120 mm en 2 heures, soit une période de retour T = 40 ans 

► 160 mm en 3 heures, soit une période de retour T = 50 ans 

Le 1er maximum horaire (70 mm) est intervenu après des précipitations cumulées de 120 mm. Le 
2ème maximum horaire (60 mm) est intervenu quant à lui après des cumuls de 220 mm. 

C'est dire que les ruissellements ont été proches de 100 % au cours de ces 2 pointes de 
précipitations. 
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Tableau 2 : Précipitations du 22 septembre 2003  
(cumuls de 8h TU à 20 h TU) 

Poste Précipitations (mm) 

Tarascon 83 

Fourques 247 

Bellegarde 250 

L'Amarine 221 

Nîmes-Courbessac 78 

Rodilhan 116 

Caissargues 206 

Bernis 163 

Garons 212 

Asport 317 

Mas Moutonne (Saint Gilles) 327 

Franquevaux 369 

Beauvoisin 238 

Vauvert 185 

Le Cailar 305 

Marsillargues 216 

Gallargues 188 

Saint Dionisy 98 

Vic le Fesc 85 

Villevieille 104 

Sommières 127 

Aigues-Mortes 118 

Le Grau du Roi 180 

Montpellier 187 

La Grande Motte 118 

Fréjorgues 188 
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Tableau 3 : Précipitations du 22 septembre 2003 – Distribution horaire (mm) 

Heures TU Caissargues  Garons Asport L'Amarine  Fourques  
Saint Gilles  

Mas 
Moutonne 

Franquevaux  

8 - - - - - - 0.5 

9 0.5 - - - - 1.0 2.5 

10 17.5 18.0 23.0 10.5 7.5 33.0 28.0 

11 31.5 27.0 38.0 28.0 15.5 29.5 40.0 

12 35.0 37.8 54.0 33.5 48.0 59.5 60.0 

13 19.0 30.4 67.5 33.5 65.5 70.0 72.5 

14 31.0 32.6 31.5 23.5 24.5 75.5 43.0 

15 17.5 30.2 56.0 36.5 11.5 34.0 60.5 

16 15.0 11.6 16.5 31.5 27.0 52.0 21.0 

17 13.5 14.2 19.0 11.0 32.5 17.5 35.0 

18 11.0 4.4 6.0 6.0 8.5 27.0 3.5 

19 8.0 4.2 4.0 5.0 4.5 4.5 2.5 

20 6.5 1.0 2.0 2.0 2.0 3.5 - 

Total 206.0 211.8 317.5 221.0 247.0 407.0 369.0 

Pluie en 6h 151.5 176.0 270.0 186.5 209.0 320.5 304.0 

P6/PT 0.735 0.830 0.850 0.844 0.846 0.788 0.824 

Pluie en 3h 85.5 100.8 159.5 95.0 138.0 205 175.5 

P3/P6 0.564 0.573 0.591 0.509 0.660 0.641 0.577 

Pluie en 2h 66.5 68.2 121.5 67.0 113.5 145.5 132.5 

P2/P6 0.439 0.388 0.450 0.359 0.543 0.455 0.436 

Pluie en 1h 35.0 37.8 67.5 33.5 65.5 75.5 72.5 

P1/P6 0.231 0.215 0.250 0.180 0.313 0.236 0.239 
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6.2.2 Observations dans Saint Gilles 

Tous les thalwegs de Saint Gilles ont été touchés. 

GARONETTE- COMBE DE LA BELLE :  

Des érosions importantes sont observées sur le chemin de la combe de la Belle qui constitue en 
fait le thalweg de la combe. 

Les eaux et les écoulements se sont alors propagées vers le Sud jusqu’au rond point de la piscine. 

Photos de la mairie- Combe de la Belle- Sept 2003 

 

Des photographies supplémentaires sont fournies en annexe 3 (source Commune). 
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FONT D’ANGAS :  

On dispose de quelques observations sur l’évènement (réalisées dans le cadre d’une mission de 
BRLi pour SUD  Terrain- projet Domaine Des vergers) : 

► D’amont en aval, le remblai du canal BRL n’a pas été submergé. La hauteur d’eau en amont a 
été d’environ 2 m au dessus des deux pertuis. Le chemin de Rastel situé en aval a induit un 
remous jusqu’au canal. Ce chemin fonctionne comme un seuil déversant (buse de DN1000 
sous le remblai). Il y a eu 2 à 3 m d’eau sur le chemin en terre longeant le fossé. La rocade plus 
en aval induit elle aussi un remous important et noie la dépression située en amont immédiat 
sous 2 à 3 m d’eau. Il n’y a pas eu de déversement sur la rocade (buse de DN1000mm). 

► En aval au droit de l’avenue de Verdun, les écoulements sont sous influence de la Garonette 
qui reflue : 1.5 m d’eau en 2003. 

Les remblais du chemin de Rastel et la rocade sont à l’origine de désordres importants et de 
dommages en amont : 

► inondation de la caserne des pompiers, 

► déversement sur le chemin de Rastel, 

► inondation du garage de l’habitation en aval du canal BRL en rive gauche  

► inondation du cabanon de jardin de l’habitation en amont de la rocade sous 0.8 m d’eau (rive 
gauche). 

La carte ci jointe indique les zones inondées. 
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VALAT DES GROTTES ET VALAT DE SAINTE COLOMBE : 

► Il a été relevé par BRL des entées d’eau dans le canal entre le Valat des Grottes et le Valat de 
Ste Colombe. 

Dépenses : 

Les dépenses engagées et identifiées par la commune sont les suivantes : 

► Réfection de voirie : 315 248 € 

► Blindage de la Garonette : 36 300 € 

► Réfections de bâtiments – subventions accordées : hôtel de ville, stade de l’Espeyran et de la 
piscine, écoles, centre social et culturel, stades Labracat et Camargues : 21 300 € 

6.3 CRUE DU RHONE DE DECEMBRE 2003 

C’est un épisode pluviométrique particulièrement étendu (toute la vallée du Rhône à l’aval de 
Valence) et long (du 1 au 3 décembre) qui a généré une des crues connues les plus importantes 
du Bas Rhône. 

Cet épisode est survenu sur des sols saturés consécutifs à un mois de novembre fort pluvieux, 
ceci a induit une réaction rapide des cours d’eau et une montée brutale du Rhône (200 m3/s/heure 
à Beaucaire). 

A Beaucaire, le débit maximal du Rhône a été estimé à 11 500 m3/s (avis du comité scientifique- 
juillet 2005), soit une période de retour légèrement supérieure à la centennale. Un volume de 3 
Milliards de m3 s’est écoulé entre le 1 et 4 décembre. 

Cette crue est à comparer avec les crues historiques de 1856 et janvier 1994: 

 

Date Débit maximal 
(CNR) 

1856 11 640 m3/s 

Janv 1994 11 000 m3/s 

L’ensemble de la plaine rive droite du Rhône à l’aval de Beaucaire a été inondé : plaine de 
Fourques, couloir de Saint Gilles et Petite Camargue. Deux brèches dans la digue gardoise sont 
apparues : 

► une brèche de 150 m au Nord de Fourques, à la Petite Argence, en amont de l’autoroute A54, 

► une brèche de moindre importance à Albaron, Claire Farine, à l’aval de St Gilles. 
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La commune a eu 315 250 € de dépenses pour la réfection de voiries (source commune). 
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6.4 EVENEMENTS PLUVIEUX DES 6 ET 8 SEPTEMBRE 2005 

Entre le 6 et 8 septembre 2005, la région comprise entre le Rhône et Montpellier d'une part et les 
Cévennes et la mer d'autre part, a connu de très fortes précipitations (200 à 500 mm) qui ont 
entraîné de très importants dégâts dus aux ruissellements urbains ou ruraux dans un certain 
nombre de communes.  

L’événement pluviométrique s’est centré autour de la région nîmoise. 

6.4.1 Les précipitations du 6 au 8 septembre 2005 

Ce sont deux épisodes orageux qui se sont succédé ; les journées du mardi 6 et jeudi 8 septembre 
ont concentré l’essentiel des précipitations. 

Le premier épisode  s’est déplacé d’Ouest en Est, il a duré environ 12 heures de midi à minuit. Il 
est tombé entre 100 et 335 mm sur le bassin versant du Vistre et des Costières. Le noyau de 
l’épisode a été centré sur Bernis. C’est en début d’après midi, que l’épisode a été le plus intense 
avec 50 à 70 mm en une heure. 

 

Stations le 
6/09/2005 

Nîmes 
Courbessac 

Nîmes-
Kennedy 

Nîmes 
Garons 

Mas 
d’Asport 
St Gilles 

Gallargues 
le 

Montueux 
Bernis Générac 

Max  
sur 1 heure 

50.6 mm, 
< 10 ans 

96 mm, 
50 ans 

63.2 mm 54.5 mm  
< 10 ans 

77 mm 98 mm,  
50 ans 

94 mm,  
50 ans 

Max 
sur 2 heures 

92 mm,  
10 ans 

 68 mm 56.5 mm 105.5 mm   

Max  
sur 3 heures 

114.6 mm,  
10 ans  

 91.6 mm 74.5 mm 126 mm   

Max 
sur 6 heures 

167.4 mm,  
15 ans 

219 mm, 
50 ans 

109.4 
mm 

83.5 mm 130.5 mm 270 mm 
100 ans 

198 mm, 
 50 ans 

Total  215.1 mm,  
30 ans 

274 mm,  
>50 ans,  
<100 ans 

163 mm, 
>10ans 

136.5 mm, 
<10ans 

211.5 mm, 
30ans 

325 mm  
< 100 
ans 

260 mm, 
> 50 ans 

L’analyse menée par le SAC (Service d’annonce de crue de Nîmes- DDE) annonce des périodes 
de retour particulièrement rares sur Bernis (50 ans sur 1 h, et plus de 100 ans de 6h à 24 h) et 
assez rares sur Générac (60 à 80 ans sur 12 et 24h) et Nîmes (entre 50 ans et 80 ans de 6 h à 
24 h). 

L’exploitation des images radar (SAC-MF-Rhéa) a permis d’évaluer la lame d’eau sur le bassin 
versant du Vistre à Vauvert  à 148 mm  en 6 heures, 175 mm en 12 heures ( T= 20 ans). 
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Les bassins versants ont reçu environ 100 mm (St Gilles) à 260 mm. Le secteur le plus arrosé est 
compris entre Générac et Vauvert. 

 

► Garons : 163 mm 
► Générac : 

260 mm 

► Mas d’Asport : 136.5 mm 
► Le Cailar : 

183 mm 

Cumul pluviométrique 6 septembre 2005- MF-Rhéa-SAC30 

 

Canal BRL 
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Le second épisode  s’est déroulé le jeudi 8 septembre sur l’ensemble de la journée avec un pic en 
début d’après midi. Cet épisode est remonté directement de la méditerranée. Il est tombé 130 mm 
sur le bassin versant du Vistre en 12 heures. Le maximum a été enregistré à Nîmes- Kennedy 
avec 227 mm. Cet épisode a été beaucoup moins intense que le précédent. 

 

Stations le  
8/09/2005 

Nîmes 
Courbessac 

Nîmes- 
Kennedy 

Nîmes  
Garons 

Mas 
d’Asport 
 St Gilles 

Gallargues 
le 

Montueux 
Bernis Générac 

Max 
sur 1 heure 

25.1 mm,  
< 10 ans 

40.5 mm,  
< 10 ans 

35 mm 34.5 mm 17.5 mm 38 mm, 
< 10 ans 

48 mm, 
< 10 ans 

Max 
sur 2 
heures 

37.6 mm,  
< 10 ans 

 69.4 mm 68.5 mm 20.5 mm   

Max  
sur 3 
heures 

57 mm,  
< 10 ans  

 102.8 mm 93.5 mm 28.5 mm   

Max 
sur 6 
heures 

89.5 mm,  
< 10 ans 

 154 mm 142 mm 49 mm   

Total  134.1 mm, 
< 10 ans 

218 mm, 
< 50 ans 

197.4 mm 186.5 mm 74 mm 203 mm, 
10 à 50 
ans 

188 mm, 
10 à 50 
ans 

 

Les bassins versants ont reçu environ 150 à 200 mm. 

► Garons : 197 mm 
► Générac : 

188 mm 

► Mas d’Asport : 186.5 mm 
► Le Cailar : 

147 mm 

 

Sur les courtes durées (quelques heures), cet événement est assez courant. Sur 12 à 24 heures, il 
est un peu plus rare avec une précipitation d’environ 180- 200 mm et une période de retour de 10 à 
20 ans, d’après les relevés effectués à la station météorologique de Nîmes- Courbessac sur la 
période 1964-2001.  
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Cumul pluviométrique 8 septembre 2005- MF-Rhéa-SAC30 

 

 

Canal BRL 
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pluie du 6 au 9 septembre 2005
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L’ensemble des épisodes  cumule 300 à 550 mm avec un épicentre à plus de 500 mm entre 
Nîmes et Bernis. 



6. historique des inondations 

p:\cornille\800301_zonage inondation st gilles\5_rapport\phase1\800301_phase1_v3 corinne.doc / Cpadilla 

Zonage du risque inondation à l’échelle communale et intégration dans les documents d’urbanisme  
Commune de Saint Gilles  |  Phase 1 – Risque historique et hydrogéomorphologie 

62

Sur les Costières, il est tombé environ 300 à 450 mm : 

► Garons : 362 mm 

► Mas d’Asport : 324.5 mm 

► Générac : 448 mm 

► Le Cailar : 330 mm 

► Vauvert : 380 mm, évaluation a posteriori. 

Le tableau ci-dessous caractérise l’évènement sur les Costières sur le secteur de St Gilles : 

 

 Secteur Est /Station St Gilles Observations 

6/09/05 1 heure : 10 ans 

6 heures : < 10 ans 

Evènement assez rare à l’Ouest, 
mais courant à l’Est 

8/09/05 1 heure < 10 ans 

6 heures : 20 ans 

Evènement assez homogène et 
courant sur les Costières 

 

Tableau : Précipitations du 6 et 8 septembre 2005 (cumuls de 8h TU à 20 h TU) 

Postes Pluie du 6/09 
mm 

Pluie du 8/09 
mm 

Pluie totale du 5 au 9/09 
mm 

Fourques 77.5 117.5 196.5 

Marguerittes 192 156 348 

Nîmes- Courbessac 215.1 133.7 353.4 

Nîmes- Garons 163 196.2 362 

Nîmes- Kennedy 274 218 492 

Caissargues 199 181 380 

Bernis 325 203 528 

Générac 260 188 448 

Mas Valat 136.5 186.5 324.5 

Vauvert   380 

Le Cailar 183 147 330 
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Tableau : distribution horaire des précipitations du 6 et 8 septembre 2005 (cumuls de 8h TU 
à 20 h TU) 

Heures TU Evénement du mardi 6 sept 2005 Heures TU Evénement du jeudi 8 sept 2005 

06/08/09 
Mas 
Valat 

H(mm) 

Nîmes- 
Garons 
H(mm) 

Nîmes- 
Courbessac 

H(mm) 
08/09/05 

Mas 
Valat 

H(mm) 

Nîmes- 
Garons 
H(mm) 

Nîmes- 
Courbessac 

H(mm) 

9 0.5 0.4 0.2 5 1 0.6 0.2 

10 2 1.8 1.4 6 1.5 0.4 0.2 

11 0 0 0 7 4.5 4.2 2.6 

12 7 12.2 3.6 8 4 3.6 3.0 

13 18 23.6 41.4 9 12.5 10.4 9.6 

14 2 4.8 50.6 10 12.5 13.0 6.3 

15 54.5 63.2 22.6 11 23.5 27.8 11.5 

16 2 4.0 31.6 12 25 34.4 25.1 

17 1.5 1.6 17.6 13 34.5 35.0 9.0 

18 0.5 - 3.2 14 34 33.4 22.9 

19 11.5 6.6 3 15 4 6.6 14.7 

20 3.5 3.0 4 16 6 5.2 3.6 

21 10.5 14.2 9 17 0.5 1.6 5.7 

22 12 12.8 7 18 2.5 2.2 3.8 

23 8.5 11.6 13 19 2 0.6 2.0 

24 2.5 3.0 6 20 2 7.8 1.0 

1 0 - 0.7 21 0 - 4.2 

    22 10.5 7.8 2.0 

    23 1 1.4 4.2 

    24 5 1.2 2.0 

Total 136.5 163 215.1 Total 186.5 197.4 134.1 

Pluie en 6h 83.5 109.4 167.4 Pluie en 6h 142 154 89.5 

P6/PT 0.61 0.67 0.78 P6/PT 0.76 0.78 0.67 

Pluie en 3h 74.5 91.6 114.6 Pluie en 3h 93.5 102.8 57 

P3/PT 0.55 0.56 0.53 P3/PT 0.50 0.52 0.43 

Pluie en 2h 56.5 68 92 Pluie en 2h 68.5 69.4 37.6 

P2/PT 0.41 0.42 0.43 P2/PT 0.37 0.35 0.28 

Pluie en 1h 54.5 63.2 50.6 Pluie en 1h 34.5 35 25.1 

P1/PT 0.40 0.39 0.23 P1/PT 0.18 0.18 0.19 
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6.4.2 Dégâts observés à Saint Gilles 

Des enquêtes ont été menées le long du canal BRL pour le compte de BRL suite à l’évènement. Il 
est repris ci dessous les principales observations sur Saint Gilles 

VALATS DES GROTTES ET STE COLOMBE : 

Les entrées d’eau par déversements les plus importants ont eu lieu entre le Valat des Grottes et 
Ste Colombe. 

 

Valat des Grottes  : D’importants déversements ont eu lieu dans le canal et ce malgré le 
volume de stockage amont (canal en remblai). Les traces des laisses de crue sur les arbres 
attestent des hauteurs d’eau atteintes sur les terrains agricoles amont. 

Valat des Grottes- OR9- brl : dépôts au droit de tête amont 

  
 
Valat de Ste Colombe : Au vu de l’importance des laisses de crue au droit de la tête amont de 
l’ouvrage, il ne fait aucun doute que le canal ait servi d’exutoire à une partie des ruissellements 
du bassin versant. Il semble également que ces eaux se soient déversées coté aval, via le 
canal. A noter la présence d’une couche importante de boue dans le lit mineur et majeur du 
Valat en amont immédiat de l’ouvrage, du fait de la stagnation des eaux. Une voiture a 
également été repérée dans le cours d’eau à une cinquantaine de mètre de la tête de l’ouvrage. 

 

  
OR10 : vue de la tête amont OR10 : véhicule pris dans la boue du Valat 

immédiatement en amont de l’ouvrage 
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FONT D’ANGAS : 

L’ouvrage sous le canal BRL a été mis en charge.  
 
OR07- brl (Centre St Gilles) - Font d’Angas 

OR07 – Amont (13/09/2005) OR07 –Dégâts amont (13/09/2005) 

  

PIMPONNE  

Des ruissellements importants sont arrivés sur le bassin de Pimponne. Le chemin en terre en 
amont du canal BRL est le vecteur principal des eaux. L’ouvrage qui traverse le canal BRL a été 
obstrué (cf. photo ci-dessous). Les écoulements se sont donc propagés directement dans le canal. 
Pimponne (OR05brl- Nord St Gilles) 

OR05 – Amont (13/09/2005) 
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OR05 – Surverse amont(13/09/2005) 

  
  

Cet ouvrage est constitué d’un regard très profond surmonté d’une grille, et équipé de deux dalots 
passant sous le canal. D’après les services de la commune, les levées de terre situées en amont 
sont en partie constituées par les anciens déblais du canal qui, par leur positionnement, faisaient 
obstacles à l’écoulement (stockage). Hors, il s’avère que l’actuel propriétaire, afin d’éviter toute 
rétention des eaux sur son terrain, a réalisé un chenal d’écoulement à travers l’ensemble de ces 
endiguements, jusqu’au chemin de halage. Ces travaux ont eu pour effet d’augmenter les quantités 
d’eau et de laisses de crue arrivant à l’ouvrage. Sur la partie aval, les problèmes d’insuffisance de 
l’exutoire ont entraîné des problèmes de débordement (même secteur que l’exutoire OR06).  
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7. APPROCHE GLOBALE DES ENJEUX 

7.1 DEFINITION DES ENJEUX PONCTUELS  

Suite aux données recueillies (notamment du Plan Communal de Sauvegarde de Saint-Gilles), aux 
entretiens, aux visites de terrain effectuées avec la commune ou indépendamment, les principaux 
enjeux liés aux risques d’inondation par débordement, ruissellement et écoulement torrentiel ont 
été repérés. 

HABITAT ISOLE EN ZONE INONDABLE, SUSCEPTIBLE DE L’ETRE OU PROCHE D’UN AXE 

ECOULEMENT 

Les maisons et propriétés concernées par le « risque » inondation ont été mentionnées sur cette 
carte (voir ci-dessous). Ces maisons n’ont pas toutes été inondées en décembre 2003 (Rhône) et 
septembre 2003 (affluents) mais elles sont plus ou moins concernées par ce risque. La limite plus 
précise de la zone inondable sera définie clairement dans le cadre de la modélisation en phase 2. 
Enfin, en phase 3, sur ces secteurs devront être abordées les notions de connaissance du risque, 
de non-aggravation, etc..  

ROUTE INONDABLE 

Il s’agit d’axes routiers ayant déjà été inondés ou susceptible de l’être. Il s’agira de définir la 
hauteur d’eau mise en jeu. En effet, cet enjeux est majeur en termes de : 

► coupure d’axes de communication importants, 

► possibilité d’accès des moyens de secours en fonction de la hauteur d’eau, 

► de prise de risque par des personnes et des véhicules qui s’engagent malgré l’inondation 

► coûts vis-à-vis des destructions ou des dégradations survenues sur ces infrastructures 
routières. 

Les routes concernées sur Saint-Gilles sont : 

► la RD.38 en direction de Bellegarde impactée par les crues du Rhône et les débordements de 
ses affluents (Vallon et Puech Rouge), 

► la RD.179 longeant la rive droite du Petit (débordements du Rhône) et vers l’étang du 
Scamandre, 

► la RD.202 en direction de Sylvéréal, 

► la RD.14 en direction de Générac au droit des franchissements du ruisseau de l’Agau et du 
valat des Grottes, 

► la RD.42 en direction de Nîmes au niveau du passage enterré du ruisseau de la Garonette, 

► la RD.6572 : en direction de Saliers par le pont du Petit Rhône, à travers le centre-ville de 
Saint-Gilles (Rhône et Garonette) et en direction de Vauvert entre les mas du Coutelier et le 
mas Saint-André (valat des Grottes et ruisseau de Sainte-Colombe), 

► D’une façon générale toutes les routes et chemins de la plaine alluviale du Rhône au sud de la 
commune. 

En cas de fortes précipitations, des ruissellements ponctuels ou en nappe peuvent causer des 
surverses temporaires sur des axes secondaires. 
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ENJEUX ECONOMIQUES 

Les enjeux économiques sont également liés à la zone d’activités des Mourgues pouvant être 
impactée par un débordement du Rhône. Une dizaine d’entreprises est recensée dans ce secteur. 

Plusieurs usines sont situées dans la zone inondable du Rhône, dont la principale est la Deulep en 
bordure du canal du Rhône à Sète. 

Le camping, situé en centre-ville, est soumis aux débordements de la Garonette. 

D’une manière plus générale, de nombreux commerces et entreprises du centre-ville sont exposés 
à une éventuelle crue de la Garonette, et ceux proche du canal sont soumis aux débordements du 
Rhône. Aussi, il est important, les concernant, de : 

► connaître le risque inondation et sa quantification, 

► de communiquer à son sujet auprès du personnel et du public, 

► de connaître les actions à mettre en œuvre en cas de risque inondation pour assurer une mise 
en sécurité à minima des personnes, voire de certains biens. 

Ces derniers éléments, qui seront abordés en phase 3, ont été recensés à travers la réalisation 
d’un Plan Communal de Sauvegarde. 

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

Les établissements recevant du public sur la commune avec notamment les écoles et collège, les 
maisons de santé et de retraite, la Gendarmerie, la Mairie et la Poste ont été recensés.  

Certains de ces ERP peuvent être touchés par une crue de la Garonette (salles Cazelles et Victor 
Hugo – école Li Cigaloun et le stade) ou par les débordements du Rhône (Arènes, médiathèque, 
salle polyvalente, centre social et culturel et maison Thevenet). 

ENJEUX AGRICOLES 

► Les enjeux agricoles sont principalement contenus dans la zone inondable du Rhône et 
comprennent de grandes exploitations agricoles et de nombreux élevages de taureaux et de 
chevaux.  

► La Costière est quant à elle constitué de parcelles arboricoles et de cultures maraichères 
faiblement impactée par les débordements de petits ruisseaux.  

► Il est noté ici le passage du canal BRL sur le territoire communal suivant un axe est-ouest et 
dont le principal intérêt réside dans l’irrigation des terres cultivées. Sa structure par endroit en 
remblai joue un rôle non négligeable sur les zones inondées en cas de débordements de cours 
d’eau descendant de la Costière. 

INFRASTRUCTURES 

Il s’agit d’infrastructures publiques, autres que les voiries, qui en cas d’inondation peuvent être 
touchées. Leur éventuelle dégradation ou destruction peut causer des nuisances en termes de 
pollution, de fourniture à la population des services (station d’épuration, poste EDF, etc.).  

Les services techniques de la Mairie de Saint-Gilles, situés dans la zone d’activités des Mourgues, 
peuvent être inondés en cas de débordement du Rhône. 
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7.2 ZONAGE DES ENJEUX AU SENS PPRI 

La détermination des enjeux a été réalisée à Saint-Gilles avec trois types de secteurs principaux 
(type découpage réglementaire PPRi) : 

► le centre urbain dense ou centre ancien (Ucu), 

► le reste de la zone urbaine (U), 

► les zones peu ou pas urbanisées (NU) correspondant au reste de la commune. 

La cartographie du centre urbain est fournie page suivante (carte 7). Les cartes couvrant 
l’ensemble du territoire sont fournies en annexe 10. 

CENTRE URBAIN DENSE (UCU) 

Cette zone correspondant au centre-ville a été définie et cartographiée. Elle se caractérise par un 
habitat dense et continu, et possèdent de faibles surfaces non bâties. 

ZONES URBAINES CONTINUES (U) 

Plusieurs zones urbaines continues et relativement diffuses ont ensuite été distinguées : 

• la zone s’étalant à l’ouest du centre ville vers la Croix d’Arquier constituée de maisons de 
ville et de lotissements ; 

• les nouveaux lotissements le long de la route de Générac (RD.14) ; 

• le secteur de Pécherol ; 

• la zone d’activités des Mourgues ; 

• la zone comprenant l’usine Deulep et les habitations proches ; 

• le quartier de Sabatot ; 

• les maisons situées au vallon au nord-est du centre ville ; 

• la zone d’habitats individuels au nord de Sabatot (bassin versant de la Garonette) ; 

• le lotissement plein Soleil à l’ouest de la route de Nîmes (RD.42). 

Ces zones identifiées sont principalement composées de maisons individuelles en périphérie de la 
zone urbaine dense.  

Aussi il est important de connaître le risque et de le quantifier : 

► sur les zones déjà urbanisées afin d’adopter le bon comportement en cas de crue, 

► sur les zones urbanisables afin si nécessaire de revoir leurs limites, de définir des prescriptions 
visant à placer hors zone vulnérable les nouveaux aménagements et à s’assurer que ces 
nouveaux aménagements n’augmentent pas le risque pour l’aval. 

ZONES PEU OU PAS URBANISEES (NU) 

Le reste de la commune a été définie en zone peu ou pas urbanisée. Elle correspond au secteur 
de la plaine du Rhône (habitats isolés et propriétés agricoles), ainsi qu’à la Costière. 

Le camping situé en centre ville et les parcelles contigües ont été classés dans ce type de zones 
peu urbanisées. 
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7.3 PREMIERS CROISEMENTS ALEAS -ENJEUX 

La carte 8 présente une superposition du champ majeur hydrogéomorphologique ainsi que la zone 
inondée par le Rhône en 2003 et les enjeux définis au sens du PPRi sur la carte 7. 

On peut noter que les enjeux urbains en zone inondable représentent une zone non négligeable. 
En effet, sur les 3.2 km² de zone urbaine, 0.8 km² sont situées dans des zones potentiellement 
inondables, soit 25 %. 

Dans la suite de l’étude, l’alea sera précisé, permettant l’élaboration d’un zonage du risque 
différencié (zone d’aléa fort et zone d’aléa modéré). 

La cartographie en contre urbain est fournie page suivante (carte 8). La cartographie couvrant 
l’ensemble du territoire est fournie en annexe 10. 

7.4 APPROCHE ZONAGE PLUVIAL  

Comme mentionné dans la Note complémentaire3 ministérielle sur les risques naturels majeurs, 
une approche du zonage pluvial a été réalisée. Elle permet le découpage de la commune en : 

► zones de production et d’aggravation de l’aléa, 

► zones d’écoulement, 

► zones d’accumulation. 

Ces différentes zones ont été identifiées dans la première approche d’état des lieux sur la 
commune de Saint Gilles et serviront à l’élaboration du zonage pluvial en fin d’étude. 

Les zones de production et d’aggravation de l’aléa, correspondent à toutes les zones urbanisées, 
dont celles ouvertes à l’urbanisation sur l’amont des bassins versants identifiés. En effet, sans 
mesure appropriée, l’augmentation de l’urbanisation sur ces zones risque d’aggraver, pour certains 
épisodes pluvieux, la production de ruissellement localement et en aval.  

Les zones d’écoulement correspondent aux tracés des principaux thalwegs constituant le réseau 
hydrographique sur la commune. Ces affluents (Garonette, Font d’Angas, Pimponne…) peuvent 
lors de fortes pluies déborder localement à proximité de leur lit mineur ou s’étaler plus largement à 
proximité d’enjeux. 

Les zones d’accumulation correspondent aux zones de débordement des cours d’eau et du Rhône. 

La carte 9 présente ce premier zonage. Un zoom que le centre urbain est fournie page suivante. 
La cartographie couvrant l’ensemble du territoire est fournie en annexe 10. 

 

                                                      
3 PPR – Risques d’inondation (Ruissellement péri-urbain), note complémentaire, juin 2003, Ministère de l’Ecologie et du 

Développement Durable 







 





 



8. Synthèse de phase 1 

p:\cornille\800301_zonage inondation st gilles\5_rapport\phase1\800301_phase1_v3 corinne.doc / Cpadilla 

Zonage du risque inondation à l’échelle communale et intégration dans les documents d’urbanisme  
Commune de Saint Gilles  |  Phase 1 – Risque historique et hydrogéomorphologie 

81

8. SYNTHESE DE PHASE 1 

La synthèse des éléments recueillis en phase 1 et des démarches engagées, permet : 

► d’intégrer l’ensemble des données existantes pour acquérir une vision globale du réseau 
hydrographique et de ses dysfonctionnements, 

► de définir les investigations détaillées à mener d’un point de vue topographique et 
reconnaissance complémentaire. 

8.1 DEFINITION DE LA CAMPAGNE TOPOGRAPHIQUE  

A l’issue du recueil des données et de la reconnaissance du terrain, des compléments 
topographiques s’avèrent nécessaires pour mener à bien l’étude hydraulique (modélisation) et la 
définition de l’aléa d’inondation. La campagne topographique envisagée sera validée lors du 
comité de pilotage n°1 du 31 janvier 2011. 

Il est a priori envisagé de mener des modélisations filaires prévues au cahier des charges sur : 

► Un tronçon du Valat de l’Agau, en amont du chemin des Ormes, afin d’évaluer la part de débit 
qui peut partir vers le bassin versant de la Font d’Angas ; 

► Le Valat de la Font d’Angas en amont du canal BRL 

► Le thalweg de la Garonette en amont du canal BRL 

► Le thalweg de la Pimponne en amont du canal BRL 

Et les modélisations en 2D sur les zones urbaines situées en aval du canal BRL : 

► Font d’Angas / Garonette jusqu’au canal du Rhône à Sète 

► Pimponne jusqu’au canal du Rhône à Sète 

L’utilisation de la modélisation 2D est justifiée par le fait que les écoulements en zone urbaine se 
produisent majoritairement dans les rues (le réseau pluvial n’étant pas dimensionné pour 
l’occurrence centennale), souvent en effectuant des zigzags en fonction de la topographie et des 
changements de pente des rues. Dans l’objectif type PPR, afin de déterminer les iso-hauteurs 
50 cm, il est nécessaire de disposer de ce type de modèle, plus fin. 

Afin de réaliser ces modélisations, des levés complémentaires de trois types seront nécessaires : 

► Profil en travers des combes en amont du canal BRL afin de compléter la topographie existante 

► Profil en long des rues  

► Semis de points dans les zones non couvertes par la topo existante. 

► Levé de 6 PHE sur la crue de 2003 pour le calage du modèle 

La carte 10 ci-après fait mention des éléments topographiques existants (profils en travers et semis 
de points) et la carte 11 présente les zones où des levés complémentaires sont nécessaires.
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8.2 POURSUITE DE LA MISSION 

Les données topographiques  (collectées et à lever) vont permettre le montage du modèle 
mathématique. Par ailleurs des dimensions de sections seront levées sur les valats où des calculs 
« simplifiés » seront effectués, notamment à l’exutoire des sous-bassins versants (futurs nœuds de 
calculs). 

Un cahier des charges des levés topographiques complémentaires nécessaires à l’étude est fourni 
en annexe, afin que la commune puisse lancer une consultation auprès des géomètres. 

Pour répondre aux objectifs de l'étude qui visent à une bonne compréhension du fonctionnement 
des sous-bassins versants, nous proposons la mise en œuvre du modèle hydrologique PHENIX . 
Des calculs hydrologiques seront réalisés à l’aide du logiciel Phenix aux nœuds définis 
précédemment. 

Cet outil permet de calculer les débits de pointe et hydrogrammes de crue en tous points du bassin 
jugés significatifs ou intéressants (secteurs vulnérables, ouvrages, confluences,…) 

Cet outil didactique permettra rapidement d'apprécier et de démontrer l'importance des problèmes 
caractérisant les divers secteurs du bassin (points noirs de l'écoulement où les débits capables ne 
permettent pas le passage des crues) et de valider l'effet des mesures préconisées.  

Le logiciel de modélisation hydrologique PHENIX est un logiciel de modélisation hydrologique de la 
formation et de la propagation de crue sur un bassin versant qui permet : 

► de déterminer un hydrogramme à l'exutoire d'un bassin versant à partir de données 
pluviométriques (transformation pluie-débit) ; 

► Le logiciel permet de calculer l’hydrogramme à un exutoire donné en fonction d’une pluie réelle 
(hyétogramme connu) ou une pluie de projet (méthode Keiffer, double-triangle,…) par la 
méthode Rationnelle, la méthode SCS ou selon une loi d’infiltration de Horton. 

► de le propager ensuite dans le cours d'eau (routage) ; 

► La propagation peut se faire par le modèle de Muskingum, Muskingum-Cunge ou par une 
méthode empirique permettant d'appliquer un coefficient de translation et d'écrêtement aux 
hydrogrammes produits par chacun des bassins versants. 

► de simuler l'effet de bassins de rétention sur le bassin versant; 

► Les ouvrages écrêteurs sont décrits par la courbe caractéristique de la retenue (relation 
Hauteur / Volume) et la dimension des évacuateurs (pertuis, évacuateur de surface). Les zones 
d’expansion de crue pourront être intégrées sous la forme d’un volume de stockage disponible 
associé à un ouvrage de contrôle aval. 

Le logiciel de modélisation hydrologique proposé permet d’intégrer une « bibliothèque » de pluie ce 
qui permettra de tester différentes pluies afin de définir celle à retenir en fonction de l’objectif 
recherché (par exemple, débit maximal lorsqu’il s’agira de caractériser le débit à la traversée d’une 
zone à enjeux ou couple débit/volume maximal lorsqu’il s’agira de vérifier l’effet d’une zone de 
rétention). 

Le logiciel permet également d’affecter une pluie différente sur chaque sous bassin versant ce qui 
permettra en particulier de simuler les événements historiques pour lesquels la répartition spatiale 
de la pluie n’est pas homogène sur le bassin versant. 

Rappelons que l’aspect urbanisation future et la non-aggravation du risque seront abordés dans la 
phase 3 de la présente étude. 
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Le 14 novembre, rencontre avec MM. Dourieu, Bosc et Boglido  – Visite de terrain sur la 
Garonette, la Font d’Angas, le valat de l’Agau. Personnes vivants à St gilles depuis toujours. 

Départ depuis l’exutoire dans le contre-canal du canal du Rhône à Sète : avant, toute la zone était 
recouverte de marais. Aujourd’hui, ce sont des terres cultivées, avec des drains. A l’époque, toutes 
les martellières sur les petits drains étaient ouvertes, aujourd’hui plus personne ne les ouvre et 
surtout pas quand il pleut beaucoup pour éviter l’inondation des terres. 

Entre le camping et l’exutoire, la Garonette zigzague, change de section, passe de peu entretenue 
à bétonnée… elle franchit l’ancienne voie ferrée, puis la voie ferrée par un ouvrage très largement 
sous-dimensionné. L’eau peut également arriver par le passage routier inférieur (rue Fontaine 
Gulienne) en cas de très forte crue. 

Sur la route principale, devant le café « la Bouvine », un élu de l’époque (1974) aurait fait faire une 
bosse à la route pour éviter que le bas de St Gilles soit inondé ; du coup, l’intégralité des eaux 
s’engouffrent au droit de l’ancien Groupama dans la rue de la Garonne au lieu de partir tout droit 
dans la rue Gambetta en direction du canal. 

L’urbanisation a énormément progressé en amont de st gilles, les bassins de rétention sont mal 
dimensionnés et les terrains n’absorbent plus comme avant car ils ne sont plus labourés : tout cela 
crée une aggravation des débits en aval. 

Il y a une trentaine d’année la combe des Arnavès n’était pas marquée comme aujourd’hui : le 
chemin qu’on emprunte (aujourd’hui chemin creux) se situait 2-3 mètres au dessus. Cela confirme 
le ruissellement plus important du bassin versant amont.  

On observe cette érosion régressive jusqu’au « Mas du Petit Louis » (vers le lieu-dit « La Mort »). 

Ventouret : le lotissement créé a un bassin de rétention qui ne se remplit pas. Aggravation des 
débits en aval. 

 

M. Guidi – place Cinsault – rencontre à domicile le 21 novembre à 14h 

Il est propriétaire depuis le 1er mai 1988. 

Inondations subies : 1999 et 2003 par la Garonette. 

Les crues de la Garonette sont générées par des orages courts (3-4h sur le plateau de Garons) 

La route de Baroncelli a été refaite : à chaque fois, au lieu d’enlever l’enrobé, le nouvel enrobé est 
posé par-dessus, d’où une élévation de la route qui n’améliore pas la situation. D’autre part, un 
réseau a été posé sous la route de Barroncelli (phi 1000 environ – départ depuis la grille au niveau 
du rond point, exutoire inconnu), mais n’est jamais entretenu (il est surement bouché vu le 
transport solide durant les crues). 

En 1999, la hauteur d’eau au niveau du portail était d’environ 1m : l’eau est arrivée au dessus du 
siège de la voiture. Beaucoup de dégâts (garage et pièce à vivre). 

En 2003, le niveau atteint dans la rue était sensiblement équivalent, mais le flot était plus rapide. 
Avec l’expérience de 1999, des batardeaux ont atténués un peu les niveaux d’eau dans la maison, 
et les éléments fragiles avaient été sur-élevés. 

En 2003, un mur a cédé au niveau de la place du 8 mai (M. Pallesi), ce qui a fait descendre la ligne 
d’eau très rapidement au droit de la place des Cinsaults. 
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M. Pallesi  – place du 8 mai – rencontre à domicile le 21 novembre à 15h 

Il est propriétaire depuis le 1er février 1962. 

Inondations subies : 1973 (ou 1976 ?), 1999, 2003. Dans les années 1920, sa belle mère se 
souvient d’une grosse crue de la Garonette. 

Les eaux arrivent depuis la route de Nîmes et s’engouffrent dans la place du 8 mai. Au sud de sa 
maison, un mur sépare son jardin du stade (le stade est en contre bas de 50cm environ). Ce mur 
était plein et à cédé en 2003, entrainant la formation d’une vague (1.2-1.5 mètres d’eau : charge 
trop importante, le mur a cédé). Depuis, des ouvertures ont été réalisées dans le bas du mur afin 
de le rendre le plus transparent possible. 

En 1973 et 1999, il a eu 40 cm d’eau dans sa maison (qui est 50 cm au dessus du TN environ). La 
maison des voisins est moins sur-élevée, ils ont eu 80 cm d’eau dans la maison. 

Suite à 1999, des batardeaux ont été posés aux ouvertures. Lors de la crue de 2003, ces 
batardeaux ont limité la hauteur d’eau dans la maison à 3-4 cm. Du coup, il n’y a pas eu de dégâts 
en 2003. En 1999, ils ont du refaire l’ensemble de l’électricité, changer les radiateurs électriques, 
jeter le mobilier et refaire les peintures. Il ne sait pas exactement chiffrer les dégâts, mais un ratio 
de 400€/m² ça lui parait beaucoup. 

 

M. Martinez , garagiste – 71 rue Gambetta, rencontre au garage le 21 novembre à 16h 

Installé depuis 1998,  très en colère 

Inondations subies : 1999, 2002 ( ? 2003 ?) -  1m d’eau dans le garage 

Le garage subit de très gros dégâts à chaque inondation. Il n’est plus assuré contre les 
inondations. 

Arrêt d’activité 2 mois. En 1999, 80 000 frs ont été remboursés par les assurances. 

 

M. Serrano , garagiste – 2 rue de la Foudre, rencontre au garage le 21 novembre à 17h 

Installé depuis 2000, locataire. 

Inondations subies : 2003 par la Font d’Angas 

Le garage a été inondé sous 1,10 m d’eau. 

Le contrôle aval de la Garonette empêche les eaux de s’écouler correctement. Des containers 
poubelles bloquent l’évacuation des eaux (création d’embâcles dans les ouvrages d’évacuation). 

Le pluvial est sous-dimensionné (dès qu’il pleut, il y a 10 cm d’eau dans la rue). L’urbanisation en 
amont, dans la rue de la Foudre n’ont pas arrangé la situation. L’écoulement est canalisé entre les 
murs alors qu’avant l’eau s’étalait dans des jardins. 

Arrêt d’activité 2 mois. 

L’assurance n’a remboursé qu’un quart des dégâts (22 000€ remboursés) car ils étaient mals 
assurés. Ils ont eu également 20 000€ de la chambre des Métiers. Ils ont perdu beaucoup de biens 
mobiliers (dégâts chiffrés environ à 70 000€ sans compter l’arrêt d’activité) 
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Mme Crumière , taxi – 2 rue de la Dougue, rencontre au garage le 21 novembre à 18h 

Inondations subies : 1973, 1999, 2003 – la Garonette 

La plus importante a été celle de 1973. En 1973, il y a eu 1,5 à 1,8 m d’eau. 

En 2003, 1 m d’eau 

Pas d’arrêt d’activité car elle a réussi à mettre à l’abri les voitures. 

Dégâts estimés entre 20 et 30000€. 

Le pluvial est mal entretenu. 

Il suffirait de raboter le dos d’âne devant le café la Bouvine pour que l’eau parte tout droit et ne 
l’inonde plus (ou moins). 

 

M. Barrière , retraité – 1 rue de Baroncelli, rencontre à domicile le 22 novembre à 13h 

Installé depuis 1985, propriétaire.  

Son habitation est un ancien mazet. 

Inondations subies : 1999, 2002, 2003, 2005, 7 sept 2010 

En 2003, il y a eu 1,5 mètres d’eau – 70 cm en 2005. 

Le mur de clôture a cédé plusieurs fois. La dernière fois en 2003, il a été refait plus costaud. 

Les dégâts en 2003 : 10000€ pour refaire le mur, mais il a également subit des dégâts sur ces 
caravanes et son mobilier de jardin. 

En face, la clinique vétérinaire est en hauteur mais avant il n’y avait pas le mur entre la rue et la 
clinique. Il a été construit entre 1999 et 2002 et accélère les écoulements. 

 

Ecole Li Cigaloun , 17 avenue marcelin Berthelot - rencontre avec la directrice le 22 novembre à 
14h 

La Directrice est présente dans l’école depuis 1982, mais se souvient de la crue de 1973. En 1973, 
elle a traversé la route de Nîmes sur le pont bâche. 

Inondations subies : 1973, 1999 et 2003 par la Garonette 

L’inondation la moins importante a été celle de 1999. 

En 2003, le portail d’entrée coté avenue a cédé, il y a eu une vague qui a fait beaucoup de dégâts. 
Heureusement, avant que le portail ne cède, l’eau était montée progressivement. Quelques 
parents avaient eu le temps d’aller chercher leur enfant, les autres sont montés avec l’équipe 
enseignante au premier étage. 

Les batardeaux n’ont pas suffit. Il y avait plus d’1.20 m dans les classes maternelles au RdC. 

Le maximum de la crue a été en fin d’après midi. Fin de l’inondation au petit matin. 



Annexes 

p:\cornille\800301_zonage inondation st gilles\5_rapport\phase1\800301_phase1_v3 corinne.doc / Cpadilla 

Zonage du risque inondation à l’échelle communale et intégration dans les documents d’urbanisme  
Commune de Saint Gilles  |  Phase 1 – Risque historique et hydrogéomorphologie 

L’eau entrait par les 2 rues. Toutes les classes du RdC ont subi de forts dégâts – perte des 
archives.  

Cout approximatifs des dégâts : 60000€ en 1999, 96000€ en 2003 

 

Mme Guidi , Camping rue de la Chicanette – rencontre le 22 novembre à 15h. 

Le camping existe depuis environ 35 ans (fin des années 70). 

Les caractéristiques des installations sont les suivantes : 15000 m² de camping – 16 mobilhomes + 
7 appartements + 20 mobilhomes privés. 

Inondations subies : 1976 ( ?), 1999, 2003 par la Garonette. 

2003 a été la crue la plus importante. 1m40 d’eau au droit de la barrière de la piscine.  

Il y a une forte incohérence du réseau pluvial.  

Dégâts :  

En 1999, cout évalué à 1 000 000 frs 

En 2003, l’assurance a remboursé environ 200 000 €. 800 tonnes de boues ont été évacuées par 
CG. 15 voitures ont été noyées. 

Rq :1 mobilhome coute environ 20000€  

Depuis que le lotissement au nord de la rue de la Chicanette est fait, il y a plus d’eau. 

Le Rhône n’inonde pas le camping. 

Les Montée et descente des eaux sont très rapides. 

En 1999, il y a eu 1 m d’eau (c’était la nuit).  

A chaque crue, c’est l’automne, donc la fin de saison d’exploitation (Ouverture du camping entre le 
1 avril et le 30 octobre). Il n’y a donc pas eu d’arrêt d’activité. 

En cas de crue, la gérante ouvre le portail d’entrée pour éviter l’effet de vague. 

 

M. Alain Gaido , maire, quartier du parking St Charles - entretien téléphonique le 11 janvier à 
16h30 

A l’origine, Saint Gilles était un port de commerce Grec. L’occupation humaine a commencé dans 
le secteur du château d’Espéran, puis, à cause des inondations fréquentes, s’est déplacée sur la 
colline la plus proche. Le canal du Rhône a Sète, construit dans un ancien bras mort du Rhône a 
développé le commerce et la ville de Saint Gilles s’est étendue alors jusqu’au port.  

La maison de M. Gaido est constituée d’un étage et de 2 appartements au rez de chaussée, qui 
ont été inondés pour chacune des crues (1973, 1999, 2003), la plus forte crue étant celle de 2003 
lors de laquelle la hauteur d’eau au rez de chaussée à atteint 1.20 m.  
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La hauteur d’eau lors d’une inondation est aggravée par le parking, construit vers les années 85 – 
88. En effet, ce terrain était à l’origine un champ, mais la réalisation du parking a surélevé la cote 
du terrain, plaçant alors la maison en contre-bas de celui-ci de 30cm. 

De même, le terrain de camping a été aménagé en fin des années 70. Ce n’était qu’un Mas avec 
un hippodrome, qui permettait aux eaux de la Garonette de s’épandre. 

L’ouvrage sous la voie ferrée est limitant, d’autant que le charriage de branchages ou de poubelles 
constitue des embâcles qui réduisent sa capacité. 

Les crues de la Garonette sont très rapides et l’inondation ne dure qu’une douzaine d’heures. 

En décembre 2003, lors de la rupture des digues du Rhône, les bas quartiers de St Gilles ont été 
inondés (quartiers du port, entre 40 et 50 cm d’eau). Par capillarité l’eau est remontée dans la 
maison sur 7 cm. 

Les dégâts dans la maison sont nuls lorsque la hauteur d’eau ne dépasse pas 20 cm, au-delà et 
notamment pour la crue de la Garonette de 2003, les dégâts sont évalués à 200 000 F. 
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Annexe 2 : Fiches de lecture 
 





Maître d'ouvrage

Prédimensionnement et hiérarchisation multicritère des sites de stockage , Mars 2006

Présentation des modèles, janvier 2006 

Suite aux inondations dramatiques des 8 et 9 septembre 2002, le Syndicat Départemental
d’Aménagement et de Gestion des Cours d’Eau et des Milieux Aquatiques du Gard a souhaité
l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagements d’écrêtement des crues sur le territoire gardois
pour une meilleure protection contre les inondations. L'objectif est de rechercher un volume important
de stockage des eaux afin de laminer efficacement les crues.

Objet de l'étude

Premier recensement des sites potentiels de stockage, janvier 2006

Projet Zonage risque inondation St Gilles

Date 2006

Schéma Directeur d’Aménagements pour la Prévention des 
Inondations dans le département du Gard – Bassins versants du 

Vistre, Gard Rhodanien et Camargue Gardoise

ISL

Conseil Général du Gard

Fiche de lecture

Titre de l'étude

Auteur

Un recensement de sites potentiels de stockage a été réalisé sur les bassins versants sous forme de
retenues artificielles et de valorisation par sur-inondation de zones d’expansion de crue inondées en
2002. Au total 23 sites ont été recensés sur le bassin versant de la Camargue Gardoise. Sites identifiés
par analyse des études existantes, consultation communes et techniciens des services de l’état,
associations et syndicats de rivière, analyse ISL et service Eau et Rivières du CG. Sur la commune de
St Gilles, 7 sites ont été recensés. Il est à noter que la commune a été peu touchée par les crues de
septembre 2002 et n'a pas fait l'objet d'un recensement de sinistre.  

7 sites ont été étudiés sur le Valladas de Ste colombe, le Ruisseau de l'Agau et la Garonnette.

Pluies méthode SHYREG à l'échelle BV Gardon, calculs hydrologiques basés sur la méthode du Soil
Conservation Service (CN), Propagation de Muskingum + modèles écrêtement par laminage dans
retenues (logiciel ECRETISL développé par ISL)

Une analyse multicritère a été menée sur les points suivants : efficacité hydraulique locale, cout, sensibilité 
environnementale, sensibilité sur l'occupation des sols.

Des fiches et de la topographie sont disponibles pour chacun des sites. Cette analyse ne prend pas en 
compte les enjeux présents en aval et la réduction des dommages induites. 
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- zones d'inondation potentielles
- Elements d'occupation du sol à rôle hydrodynamique

Seuls les principaux cours d'eau sont étudiés.

Une recherche historique a été menée. Les grands évènements ont été recensés.
-1788 et 1841, Garonne à St Gilles
- 1920, Garonne, 

Il a été mis en œuvre la méthode hydrogéomorphologique couplée à des recherches historiques.

- les unités hydrogéomorphologiques ( lits mineur, moyen et majeur), structures secondaires, terrains 
La cartographie produite indique :

- informations historiques

- 1973, 1999 Garonne

Projet Zonage risque inondation Saint Gilles

Date mars-09

Atlas des zones inondables de la Camargue Gardoise

Ginger- IPSEAU

DREAL LR

Fiche de lecture

Titre de l'étude

Auteur

Méthodologie et résultats 

Maître d'ouvrage

Objet de l'étude

Réalisation d'un atlas des zones inondables sur les principaux cours d'eau du Gard Rhodanien et de la 
Camargue Gardoise au 1/25 000 et des zooms au 1/10 000 en zone à enjeux. L'atlas couvre les Costières 
uniquement.
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propositions de scénarios et sites de rétention, choix multicritères
choix de deux sites et étude
schéma final retenu, impact hydraulique, cout financier, mesures d'accompagnement
Zonage de l'assainissement pluvial

site 2 : 248 000 m3 optimisé pour 20 ans (écrêtement total)

Mesures d'accompagnement : reprise du réseau de fuite et raccord sur réseau existant, réfection de 
chaussée, rétablissements routiers

Les sites ont un effet important au-delà la période retour de dimensionnement ( 50 % de réduction des 
débits pour 100 ans)

Contenu de l'étude

Principaux résultats

Phase 1 - Diagnostic de la situation actuelle avec modélisation hydrologique et hydraulique 
Analyse de l'épisode d'octobre 1999 et simulation
Modélisation de crue de période de retour 2, 10, 50 et 100 ans. Cartographie des ZI de la Garonnette 10 et 
100 ans

Phase 2 - Schéma directeur d'aménagement

Deux sites ont été retenus: 
site 1 : 114 000 m3 optimisé pour 10 ans( écretement total)

Maître d'ouvrage

Objet de l'étude

Suite à la crue d'octobre 1999, la commune a souhaité actualiser les études antérieures relatives aux
problèmes d'inondation afin de prendre en compte l'évolution de l'urbanisation et d'approfondir les analyses. 
Il s'agissait d'aboutir à un schéma directeur de protection contre les crues sur le bassin versant de la
Garonnette.

Projet Zonage risque inondation Saint Gilles

Date janv-02

Etude de diagnostic et schéma directeur d'aménagement pluvial

BRLI

Commune de St Gilles

Fiche de lecture

Titre de l'étude

Auteur

Des levés topographiques ont été réalisés sur la Garonnette.
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Projet Zonage risque inondation Saint Gilles

Date Aout 2002

Dossier d'autorisation préfectorale au titre de la loi sur l'Eau- 
Quartire Nord "route de Nimes" 

BRLingénierie

commune de st Gilles

Fiche de lecture

Titre de l'étude

Auteur

Maître d'ouvrage

Après un diagnostic de l'état actuel et sur la base d'un plan masse du projet d'urbanisation, des 
ouvrages hydrauliques ont été dimensionnés.

Une modélisation hydrologique et hydraulique du bassin versant ( Font d'Angas) a été réalisée pour 
évaluer les impacts et dimensionner les ouvrages.

Suites : le dossier n' a jamais été mis à l'enquête publique. Ce projet a été repris par la suite par un 
aménageur Sud Terrains (projet toujours en attente). 

Objet de l'étude

Contenu

Dans le cadre de la 3ieme Révision du POS, la commune envisageait l'aménagement de nouveaux
quartiers au nord " route de Nimes". Ce dossier définissait les ouvrages hydrauliques nécessaires pour
maitriser les écoulements et répondre aux exigences de la loi sur l'eau.

Le dossier d'autorisation a été établi et monté.
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Maître d'ouvrage

Après un diagnostic de l'état actuel et sur la base d'un plan masse du projet d'urbanisation, des 
ouvrages hydrauliques ont été dimensionnés. Il s'agit de bassins de rétention et d'infiltration.

Une modélisation hydrologique du bassin versant a été réalisée pour évaluer les impacts et 
dimensionner les ouvrages.

Suites : le dossier a été mis à l'enquête publique. Le projet a été réalisé ( A vérifier toutefois si conforme 
à ce dossier). 

Objet de l'étude

Contenu

Le projet d'aménagement consiste en un PAE comprenant plusieurs projets de lotissements. Des
emplacements sont reservés pour réaliser des bassins. Ce dossier a permis de dimensionner ces
ouvrages hydrauliques et d'établir la demande d'autorisation préfectorale.

Le dossier d'autorisation a été établi et monté.

Projet Zonage risque inondation Saint Gilles

Date oct-02

Dossier d'autorisation préfectorale au titre de la loi sur l'Eau- 
Quartier Ouest PAE 

BRLingénierie

commune de st Gilles

Fiche de lecture

Titre de l'étude

Auteur
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Projet Zonage risque inondation St Gilles

Date mars-04

Inventaire cartographique de la crue du Rhône de décembre 
2003

SIEE

DIREN LR et PACA

Fiche de lecture

Titre de l'étude

données SIG et cartographies :
zone inondée, photos aériennes, 
sens d'écoulement, zones d'apport, de surverse, information ponctuelle

Auteur

Maître d'ouvrage

Résultats

cartographie de la crue du Rhône de décembre 2003 ( zone inondée), explication et ampleur du
phénomène, Territoire : Delta du Rhône, Camargue, Camargue Gardoise, Vallée du Rhône d'Arles à
Pont st Esprit

Objet de l'étude

Démarche

Recueil d'information sur le terrain pour valider les observations depuis les images satellites et photos
aériennes. Informations récoltées auprès des partenaires locaux ( communes, collectivités, pompiers..),
Digitalisation des zones inondées
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- phase 6 : Etablissement du rapport final complet de l'étude des enjeux

Rapports

L'étude se décompose en six phases :
- phase 1 : Recueil de données
- phase 2 : Analyse territoriale et cartographie des enjeux
- phase 3 : Evaluation de la vulnérabilité

Données SIG et cartographies des enjeux- P2 :Agriculture, entreprises, ERP, Occupation des sols, 
patrimoine, Réseaux, zone inondable 1856 et 2003

Maître d'ouvrage

Résultats

Cette étude concerne 18 communes situées en Camargue Gardoise, en Camargue insulaire et dans la
plaine de Bellegarde- Fourques. Ce périmètre correspond au lit protégé du Petit Rhône qui s'écoule en
direction de la mer. Elle doit permettre d'évaluer les enjeux et la vulnérabilité des zones protégées. Une
évaluation des dommages permettra d'étudier la pertinence socio économique des scénarios
d'aménagement envisagés dansle cadre du Plan Rhône.

Objet de l'étude

Démarche

- phase 4 : Méthodologie d'estimation des dommages
 - phase 5 : Impact des scénarios d'aménagement et pertinence socio- économique du projet

Projet Zonage risque inondation St Gilles

Date juil-05

Plan Rhone- pré schema sud- Etude du renforcement et du 
décorsetage limite des digues du Petit Rhône- Etude des enjeux 

lot 9

SOGREAH

SYMADREM

Fiche de lecture

Titre de l'étude

Auteur
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Annexe 3 : Informations concernant les 
PHE 
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Annexe 4 : Fiches ouvrages 
 





Fiche

Cours d'eau ou lieu dit

Photo

Nord du domaine les deux collines
Limite Est de la commune

Commentaires

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - COMMUNE 

DE SAINT GILLES
P.OR1

Bois de Gonel

amont Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

2 dalots fond de lit

Matériaux Dimensions principales

béton 1m x 1 m chaque dalot, soit 2 m2 au total

Rôle actuel Etat

franchissement du canal Principal BRL bon

Etat de végétalisation ou matériaux Discontinuité de l'ouvrage

engravé en aval



Fiche

Cours d'eau ou lieu dit

Photo

au nord du domaine de Puech Rouge
Limite Est de la commune

Commentaires
canal en remblai de 3 m au dessus du terrain naturel en aval

franchissement du canal Principal BRL bon

Etat de végétalisation ou matériaux Discontinuité de l'ouvrage

béton 1m x 1 m chaque dalot, soit 2 m2 au total

Rôle actuel Etat

2 dalots fond de lit

Matériaux Dimensions principales

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

amont Localisation

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - COMMUNE 

DE SAINT GILLES
P.OR2

puech Rouge- Ventouret



Fiche

Cours d'eau ou lieu dit

Photo
Pont des manettes

vue aval

Commentaires

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - COMMUNE 

DE SAINT GILLES
P.OR3

pont des Manettes

amont Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

aqueduc sous canal fond de fossé

Matériaux Dimensions principales

béton 1m larg sur 1.7 m de hauteur

Rôle actuel Etat

franchissement du canal Principal BRL bon

Etat de végétalisation ou matériaux Discontinuité de l'ouvrage

les eaux arrivent par ruissellement sur le chemin en terre en amont



Fiche

Cours d'eau ou lieu dit

Photo
Rue de Charenton

Commentaires

franchissement du canal Principal BRL bon

Etat de végétalisation ou matériaux Discontinuité de l'ouvrage

béton 1 x 1 m

Rôle actuel Etat

dalot fond de fossé

Matériaux Dimensions principales

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

amont Localisation

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - COMMUNE 

DE SAINT GILLES
P.OR4

Charenton Est



Fiche

Cours d'eau ou lieu dit

Photo

au Nord du quartier du Vallon

Commentaires

arrivée des eaux en amont par un chemin en terre 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - COMMUNE 

DE SAINT GILLES
P.OR5

Pimponne

aval Localisation

canal en remblai de 5 m au dessus du terrain 
naturel aval

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

2 dalots arrivée diffuse- chemin en terre

Matériaux Dimensions principales

béton 1 x 1 m

Rôle actuel Etat

franchissement du canal Principal BRL bon

Etat de végétalisation ou matériaux Discontinuité de l'ouvrage

grille obstruée après chaque pluie

Entonnement dans un regard avec 
une grille



Fiche

Cours d'eau ou lieu dit

Photo

au Nord du quartier du Vallon

Commentaires

végétation présente dans fossé aval

franchissement supérieur du canal Principal BRL bon

Etat de végétalisation ou matériaux Discontinuité de l'ouvrage

béton 1 m x 0.6 m

Rôle actuel Etat

aqueduc aérien  fond de fossé- buse 1200 mm en amont

Matériaux Dimensions principales

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

canal en remblai de 5 m au dessus du terrain 
naturel aval

aqueduc entrée Localisation

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - COMMUNE 

DE SAINT GILLES
P.OR6

Charenton Ouest



Fiche

Cours d'eau ou lieu dit

Photo

Plein Soleil 

Commentaires

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - COMMUNE 

DE SAINT GILLES
P.OR7

Font d'Angas

amont Localisation

canal en remblai de 4 à 5 m au dessus du terrain 
naturel 

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

2 dalots fond de lit

Matériaux Dimensions principales

béton 1 m x 1.2 m/ dalot , soit 2.4 m2

Rôle actuel Etat

franchissement du canal Principal BRL bon

Etat de végétalisation ou matériaux Discontinuité de l'ouvrage

végétation présente en amont - grillage



Fiche

Cours d'eau ou lieu dit

Photo
vue aval

Commentaires

canal en remblai de 1.5 à 2 m au dessus du terrain 
naturel 

franchissement du canal Principal BRL bon

Etat de végétalisation ou matériaux Discontinuité de l'ouvrage

béton 1 m x 1.2 m/ dalot , soit 3.6 m2

Rôle actuel Etat

3 dalots fond de lit

Matériaux Dimensions principales

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

amont Localisation

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - COMMUNE 

DE SAINT GILLES
P.OR8

Valat de l'agau



Fiche

Cours d'eau ou lieu dit

Photo

Commentaires

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - COMMUNE 

DE SAINT GILLES
P.OR9

Valat des Grottes

aval Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

4 dalots fond de lit

Matériaux Dimensions principales

béton 1 m x 1.2 m/ dalot , soit 4.8 m2

Rôle actuel Etat

franchissement du canal Principal BRL bon

Etat de végétalisation ou matériaux Discontinuité de l'ouvrage

canal en remblai de 2 à 4 m au dessus du terrain 
naturel 



Fiche

Cours d'eau ou lieu dit

Photo

station de pompage de ste Colombe

Commentaires

cet ouvrage permet de décharger ce fossé en cas d'excédent d'eau en amont.
un fossé longe le canal en amont et dirige les eaux vers l'OR9.

déversement des excédents dans le canal bon

Etat de végétalisation ou matériaux Discontinuité de l'ouvrage

béton 1.1 m x 1.1 m/ dalot , soit 3.3 m2

Rôle actuel Etat

3 dalots- déversoir vers le canal déversoir le long d'un fossé longitudinal

Matériaux Dimensions principales

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

ouvrage lié au 09

amont Localisation

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - COMMUNE 

DE SAINT GILLES
P.OR9A

La Cassagne



Fiche

Cours d'eau ou lieu dit

Photo

arrive dans fossé de drainage

La petite Cassagne

Commentaires

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - COMMUNE 

DE SAINT GILLES
P.OR9B

La Petite Cassagne

amont Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

buse aérienne fossé

Matériaux Dimensions principales

béton DN500mm

Rôle actuel Etat

franchissement aérien du canal bon

Etat de végétalisation ou matériaux Discontinuité de l'ouvrage



Fiche

Cours d'eau ou lieu dit

Photo

Commentaires

franchissement du canal Principal BRL bon

Etat de végétalisation ou matériaux Discontinuité de l'ouvrage

béton 1 m x 1.2 m/ dalot , soit 3.6 m2

Rôle actuel Etat

3 dalots fond de lit

Matériaux Dimensions principales

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

aval Localisation

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - COMMUNE 

DE SAINT GILLES
P.OR10

Valat de Ste Colombe



Fiche

Cours d'eau ou lieu dit

Photo

Limite Ouest de la commune
Saint André la Cote

Commentaires

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - COMMUNE 

DE SAINT GILLES
P.OR11

Saint André la Cote

amont Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

1 dalot fond de fossé

Matériaux Dimensions principales

béton 1 m x 1.2 m

Rôle actuel Etat

franchissement du canal Principal BRL bon

Etat de végétalisation ou matériaux Discontinuité de l'ouvrage

canal un peu en remblai environ 2 m



Fiche

Cours d'eau ou lieu dit

Photo

Limite Est de la commune

vers Rieu de bellegarde

Commentaires

canal un peu en remblai environ 0.5 à 1.5 m

franchissement du canal Principal BRL bon

Etat de végétalisation ou matériaux Discontinuité de l'ouvrage

béton 1.5 m x 1.5 m

Rôle actuel Etat

1 dalot fond de lit

Matériaux Dimensions principales

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

amont Localisation

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - COMMUNE 

DE SAINT GILLES
C.OR5

st Benezet



Fiche

Cours d'eau Lieu Ventouret

Photo

#######
12:07:45

Commentaires

Debordement possible

Bouché en partie

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
1

Amont BV Garonette

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse, cadre /

Matériaux Dimensions principales

Beton 2.4 m²

Rôle actuel Etat

Broussaille

Chemin Moyen

Lambert II étendu
769 346.00

1 860 027.00



Fiche

Cours d'eau Lieu Ventouret

Photo

#######
12:26:02

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
2

Amont BV Garonnette

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Déversoir bétonné /

Matériaux Dimensions principales

Béton

Rôle actuel Etat
Récupération des eaux de ruissellement 

superficielles et enterrées
Moyen

Lambert II étendu
769 389.00

1 860 000.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
12:43:27

Commentaires

Debordement

bas cote dr
fossé
depots

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
3

Amont BV Garonnette

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Fossé /

Matériaux Dimensions principales

Terre

Rôle actuel Etat

fossé routier Mauvais

Lambert II étendu
768 696.00

1 860 352.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
12:54:22

Commentaires

Debordement

fosse sous canal

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
4

Amont BV Garonnette

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse, cadre Buse

Matériaux Dimensions principales

Beton phi 600

Rôle actuel Etat

Canal Bon

Lambert II étendu
768 560.00

1 860 353.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
13:29:00

Commentaires

pierre maconnees

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
5

Valat de l'Agau

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Pont Cadre lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Pierre 4.2m * 2.3m

Rôle actuel Etat

route Bon

Lambert II étendu
768 303.00

1 858 974.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
13:40:06

Commentaires

En face de la Coop

pont sous routier

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
6

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse, cadre lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Beton

Rôle actuel Etat

Route Bon

Lambert II étendu
768 291.00

1 858 929.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
14:16:53

Commentaires

Fossé plein de végétation

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
7

Font d'Angas

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse

Matériaux Dimensions principales

Beton phi 400

Rôle actuel Etat

route Bon

Lambert II étendu
768 611.00

1 856 362.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
14:35:31

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
8

Valat de l'Agau

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

cadre lit mineur (8) + alim bassin (88)

Matériaux Dimensions principales

Beton 1.7m*0.8m

Rôle actuel Etat
Passage sous voirie du valat (8) et remplissage 

bassin (88)
Bon

Lambert II étendu
767 635.00

1 857 230.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
14:37:02

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
88

Valat de l'Agau

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse dérivation vers bassin

Matériaux Dimensions principales

Beton phi 1200 mm

Rôle actuel Etat

Effondrement en aval

Alimentation du bassin Moyen

Lambert II étendu
767 630.00

1 857 226.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
10:33:27

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
9

Valat des Grottes

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Pont Arche

Matériaux Dimensions principales

Pierre 2 m * 2 m

Rôle actuel Etat

chemin Bon

Lambert II étendu
766 509.00

1 858 780.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
11:08:30

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
10

Valat de l'Agau

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse

Matériaux Dimensions principales

Beton phi 1200 mm

Rôle actuel Etat

traversée de route Bon

Lambert II étendu
767 320.00

1 856 884.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
11:20:26

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
11

Valat de l'Agau

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Passage à gué lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Beton 40 m de longueur sur 3.8 m de large

Rôle actuel Etat

Passage à gué en chicane

Route Bon

Lambert II étendu
767 145.00

1 856 680.00



Fiche

Cours d'eau Pont du Merle

Photo

#######
11:44:48

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
12

Valat des Grottes

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Pont 2 arches lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Beton
2 arches de 4 m de large sur 1.5m de haut = 

environ 10 m²

Rôle actuel Etat

2 arches

Route Bon

Lambert II étendu
765 627.00

1 857 030.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
11:53:13

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
13

Valat des Grottes

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Cadre biais lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Pierres maçonnées 3.7 m * 1.95 m

Rôle actuel Etat

accès Mas des Cassagne Moyen

Lambert II étendu
765 577.00

1 856 401.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
12:16:37

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
14

Valat de l'Agau

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Cadre lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Beton 2.5 m * 1.25m

Rôle actuel Etat

RD14 Bon

Lambert II étendu
766 742.00

1 855 766.00



Fiche

Cours d'eau Chemin des Cassagnes

Photo

#######
12:42:31

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
15

Valat de l'Agau

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

cadre lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Beton 2 m * 1.7 m

Rôle actuel Etat

Route Bon

Lambert II étendu
766 533.00

1 855 010.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
12:56:41

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
16

Valat des Grottes

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse Armco lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Metal 3.5m * 2.35m

Rôle actuel Etat

Route Bon

Lambert II étendu
765 688.00

1 855 307.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
13:23:03

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
17

Valat des Grottes

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Pont 2 arches lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Beton
2 voutes de 4 m de large sur 1.6m de haut = 11 

m²

Rôle actuel Etat

RD6572 Bon

Lambert II étendu
765 358.00

1 854 161.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
13:41:58

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
18

Valat de l'Agau

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

cadre lit mineur

Matériaux Dimensions principales

béton 4m * 1.5m

Rôle actuel Etat

route Bon

Lambert II étendu
765 844.00

1 854 646.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
13:50:09

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
19

Valat de l'Agau

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Beton phi 2200

Rôle actuel Etat

route Neuf

Lambert II étendu
765 767.00

1 854 588.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

Lambert II étendu
766 242.00

1 854 859.00

Non accessible (chiens)

chemin Bon

Métal

Rôle actuel Etat

Buse Armco lit mineur

Matériaux Dimensions principales

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Localisation

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
20

Valat des Grottes



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
14:07:06

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
21

Valat de l'Agau

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse Lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Beton phi 2200

Rôle actuel Etat

chemin Neuf

Lambert II étendu
766 242.00

1 854 859.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
14:20:32

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
22

Valat des Grottes

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Pont tablier lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Pierre 7m * 3m

Rôle actuel Etat

voie ferrée Bon

Lambert II étendu
765 153.00

1 853 644.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
14:33:04

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
23

Valat de Ste Colombe

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse, cadre lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Beton 3 cadres de 2 m * 1.2 m = 7.2m²

Rôle actuel Etat

Route Neuf

Lambert II étendu
763 828.00

1 853 398.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
14:39:32

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
24

Valat de Ste Colombe

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse

Matériaux Dimensions principales

Beton phi 1200

Rôle actuel Etat

Passerelle Neuf

Lambert II étendu
763 833.00

1 853 349.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
14:48:38

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
25

Valat de Ste Colombe

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Pont arche lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Pierre 2 arches de 5.6 m * 2.5m = 25 m²

Rôle actuel Etat

Voie ferrée Moyen

Lambert II étendu
763 828.00

1 853 242.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
15:44:19

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
26

Marais St André

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Pont arche Sur le contre canal

Matériaux Dimensions principales

Pierre 4m* 2.5m

Rôle actuel Etat

Sur le contre canal Mauvais

Lambert II étendu
765 125.00

1 851 795.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
15:55:25

Commentaires

3 cadres

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
27

Marais St André

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse, cadre

Matériaux Dimensions principales

Pierre 3 cadres de 1m*1m = 3 m²

Rôle actuel Etat

liaison contre canal et canal Moyen

Lambert II étendu
764 877.00

1 851 997.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

Lambert II étendu
764 877.00

1 851 997.00

Pas de liaison avec le contre canal

Rôle actuel Etat

Matériaux Dimensions principales

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Localisation

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
28

Marais St André



Fiche

Cours d'eau Ch de Bouillargues

Photo

#######
10:41:04

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
29

Garonette

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

grille réseau pluvial + réseau axe du thalweg

Matériaux Dimensions principales

buse béton ?

Rôle actuel Etat

transit des ep Bon

Lambert II étendu
769 091.00

1 856 216.00



Fiche

Cours d'eau rue de la Garonne

Photo

#######
11:25:20

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
30

Garonette

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

caniveau axe principal

Matériaux Dimensions principales

béton rue de 3 m de large

Rôle actuel Etat

Bon

Lambert II étendu
769 022.00

1 854 980.00



Fiche

Cours d'eau chemin Coupo Santo

Photo

#######
11:48:56

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
31

Font d'Angas

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Beton phi 1000

Rôle actuel Etat

A coté des pompiers

chemin Bon

Lambert II étendu
768 596.00

1 855 633.00



Fiche

Cours d'eau avenue des Costières

Photo

#######
11:54:00

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
32

Font d'Angas

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Beton phi 1000

Rôle actuel Etat

rocade Bon

Lambert II étendu
768 599.00

1 855 515.00



Fiche

Cours d'eau rue de la Muraillette

Photo

#######
12:20:21

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
33

Font d'Angas

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse + caniveau axe principal

Matériaux Dimensions principales

Béton

Rôle actuel Etat

réapparition de la Font d'Angas en milieu urbain

Passage sous route Bon

Lambert II étendu
768 679.00

1 855 330.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
12:57:59

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
34

Garonette

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Canal axe principal

Matériaux Dimensions principales

Beton

Rôle actuel Etat

Jonction Garonette / Font d'Angas

canal Bon

Lambert II étendu
768 825.00

1 854 893.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
13:05:12

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
35

Garonette

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Canal Autre

Matériaux Dimensions principales

Beton 2m * 1.25 m

Rôle actuel Etat

achemine les eaux de la Garonette Bon

Lambert II étendu
768 838.00

1 854 878.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
13:28:20

Commentaires

A noter que le fossé de la Garonnette est en terre.

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
36

Garonette

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

buse arrivée en RG

Matériaux Dimensions principales

béton phi 1000

Rôle actuel Etat

arrivée d'un pluvial dans le fossé de la Garonnette. 

rejet assainissement Bon

Lambert II étendu
769 061.00

1 854 590.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
13:46:45

Commentaires

Passage sous rond point

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
37

Garonette

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Pont arche lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Pierre 1.6 m * 2 m

Rôle actuel Etat

Route Moyen

Lambert II étendu
769 046.00

1 854 467.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
14:04:39

Commentaires

Fossé dérivé vers l'ouvrage 39

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
38

Garonette

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Pont Arche lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Pierre 2.5 m * 2.5 m

Rôle actuel Etat

passage d'une conduite en travers de l'ouvrage

Voie ferrée Moyen

Lambert II étendu
769 108.00

1 854 343.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
14:08:34

Commentaires

2 cadres

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
39

Garonette

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Cadre lit mineur

Matériaux Dimensions principales

Beton 2 cadres de 1.5m * 1 m

Rôle actuel Etat

passage chemin Bon

Lambert II étendu
769 087.00

1 854 319.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
14:32:43

Commentaires

Cadres multiples

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
40

Garonette

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Cadre exutoire du contre canal vers canal Rhone à Sete

Matériaux Dimensions principales

Pierre ?

Rôle actuel Etat

exutoire Garonette, contre canal vers canal Moyen

Lambert II étendu
769 109.00

1 854 171.00



Fiche

Cours d'eau

Photo

#######
12:20:21

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

Lambert II étendu
768 679.00

1 855 330.00

Permet aux eaux qui s'accumulent derrière le mur de s'écouler, pour éviter une rupture qui entrainerait une
vague

Barbacane Moyen

béton plusieurs ouvertures

Rôle actuel Etat

ouverture dans mur du stade en rive droite

Matériaux Dimensions principales

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Localisation

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
41

Garonnette



Fiche

Cours d'eau

Photo

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
42

Pimponne

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Déversoir Sortie du bassin de rétention de la Pimponne

Matériaux Dimensions principales

enrochement bétonné 8 m de large environ

Rôle actuel Etat

Déversoir du bassin Bon

Lambert II étendu
769 767.00

1 856 530.00

En aval de ce déversoir, les eaux suivent un fossé très mal entretenu, qui devient ensuite un chemin entre
deux murs de cloture. Ce chemin débouche sur la rue des chênes verts. Les eaux ruissellent sur la voirie et
une partie est récupérée dans le bassin de compensation (BR9)

Les eaux de la Pimponne s'engouffrent à travers un puits en amont du canal d'irrigation et ressortent dans un
bassin de rétention (BR10). En sortie de bassin, on peut noter ce déversoir mais également une buse de
vidange (état moyen) de dimension phi 200.



Fiche

Cours d'eau

Photo

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

Lambert II étendu
769 824.82

1 856 329.00

Les eaux de la Pimponne sont en partie acheminées via le réseau pluvial. Pour les événements plus rares, la
majorité des eaux de la Pimponne ruisselle sur la voirie.

réseau pluvial Bon

Béton ?

Rôle actuel Etat

Entrée du réseau pluvial Sortie du bassin de rétention n°9

Matériaux Dimensions principales

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Localisation

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
43

Pimponne



Fiche

Cours d'eau

Photo

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
44

Pimponne

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Cadre axe d'écoulement

Matériaux Dimensions principales

Béton 1 m * 0.5 m

Rôle actuel Etat

évacuation du réseau pluvial Moyen (engravé)

Lambert II étendu
769 779.00

1 856 035.00

La dimension du cadre ne représente pas la section réelle de passage des eaux. En aval, on constate que ce
cadre est engravé sur la moitié de la section.

Le réseau pluvial de la rue de Charenton rejoint ce cadre



Fiche

Cours d'eau

Photo

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

Lambert II étendu
769 802.00

1 855 942.00

Ce fossé n'est pas positionné en fond de thalweg (le fond de thalweg est situé en rive gauche de ce fossé : une
grille d'évacuation des eaux pluviales recueille les eaux du point bas pour les renvoyer (dans le réseau pluvial
?)

évacuation des eaux pluviales Bon

Béton phi 800 mm

Rôle actuel Etat

Buse rive droite

Matériaux Dimensions principales

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Localisation

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
45

Pimponne



Fiche

Cours d'eau

Photo

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
46

Pimponne

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Buse axe d'écoulement

Matériaux Dimensions principales

Béton phi 200 mm

Rôle actuel Etat

évacuation des eaux pluviales Bon

Lambert II étendu
769 808.00

1 855 824.00

Après avoir traversé l'avenue Pierre Curie, les eaux rejoignent un fossé pluvial qui longe la rue des cigales puis
la traverse des Cigales. Ce fossé présente de nombreux accès aux propriétés avec des buses phi 200 en
rétablissement



Fiche

Cours d'eau

Photo

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

Lambert II étendu
769 896.00

1 855 809.00

Traversée de la route de Beaucaire Moyen

Béton environ 0.25 m²

Rôle actuel Etat

Cadre axe d'écoulement

Matériaux Dimensions principales

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Localisation

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
47

Pimponne



Fiche

Cours d'eau

Photo

Commentaires

Localisation de la prise de vue

X : 
Y : 

ZONAGE DU RISQUE INONDATION A L’ECHELLE COMMUNALE ET 
INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME - 

COMMUNE DE SAINT GILLES
48

Pimponne

Localisation

TYPE (digue, merlon, remblais…) Position par rapport au cours d'eau

Confluence axe d'écoulement

Matériaux Dimensions principales

/ /

Rôle actuel Etat
Confluence du fossé de la Pimponne avec le 

contre canal
Moyen

Lambert II étendu
770 073.00

1 855 755.00

Les eaux du contre canal influence le fossé sur une soixantaine de mètres
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Commune de Saint Gilles- Visite des bassins de rétention des eaux pluviales BRE_1

1/3

FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 1 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 769426 Y = 1860063

Date visite : 16/12/11

Localisation : (Ventouret, rue des Mustangs ) - parcelles C4353 et C4354

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Traitement quantitatif des eaux pluviales du lotissement Ventouret, double bassin

CONSTATS

Conception initiale :
Aucune indication

Ouvrages d’entrée

Pluvial du lotissement + fossé en provenance de l’amont (non accessible, dimension non
relevée)

Bassin
 Année de réalisation : inconnue
 Géométrie

Les bassins sont constitués en déblais (surcreusement du terrain naturel. Ils sont reliés entre eux
par une buse (dimension ?)
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : parcelles de 2382 et 240 m²
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation

Pas d’eau.
La végétation se résume à des herbacées, ronces



Commune de Saint Gilles- Visite des bassins de rétention des eaux pluviales BRE_1

2/3

Ouvrage de régulation en sortie

Le bassin possède un ouvrage en sortie équipé :
- d’un orifice en fond du bassin Sud : faible diamètre,
- d’une grille + réseau d’évacuation par surverse, à 1.5 m du fond

Exutoire
L’exutoire du bassin est : réseau pluvial

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Accés libre depuis voirie

 Rampe d’accès au bassin
Il n’y a aucune rampe d’accès.

 Circulation en crête de bassin
Il existe une emprise de l’ordre de 3m au nord, non accessible par un engin

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches en amont, voirie en aval – il y aurait des infiltrations entre bassin et chaussée

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon, mais ne prend pas
toute les eaux de
ruissellement du
lotissement

Intercepté les ruissellements par une grille
en travers de la chaussée.

Bassin Broussaille A désherber

Ouvrage de sortie Bon

Exutoire Réseau pluvial

Accès - Sécurité Accès à pied, pas de
clôture

Aménager un accès pour engin

Entretien Moyen A désherber

Environnement



Commune de Saint Gilles- Visite des bassins de rétention des eaux pluviales BRE_1
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2 – Bassin nord relié au fossé par un déversoir béton

3 – Ouvrage de liaison entre les deux fosses



Commune de Saint Gilles- Visite des bassins de rétention des eaux pluviales BRE_2

1/2

FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 2 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 769535 Y = 1859927

Date visite : 16/12/11

Localisation : (Rue des Lusitaniens – Résidence Clos St Joseph) – parcelle C4393

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales du lotissement Clos St
Joseph,

CONSTATS

Conception initiale :
Aucune indication

Ouvrages d’entrée

Buse cassée (Phi 500 ou 600)

Bassin
 Année de réalisation : ? très récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 50 m pour une largeur max en crête de 40 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation
L’ouvrage n’est pas envasé. Pas de présence d’eau



Commune de Saint Gilles- Visite des bassins de rétention des eaux pluviales BRE_2

2/2

Ouvrage de régulation en sortie
Aucun, infiltration
.

Exutoire
infilration

Accès - Sécurité
 Clôture : Type enclos

 Accès depuis l’extérieur
Oui, on peut ouvrir l’enclos

 Rampe d’accès au bassin
oui

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
néant

Entretien : privé

Environnement
Habitations proches

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Moyen

Bassin Bon

Ouvrage de sortie Aucun

Exutoire Aucun

Accès - Sécurité OK

Entretien Bon

Environnement Habitations en amont



Commune de Saint Gilles- Visite des bassins de rétention des eaux pluviales BRE_3

1/3

FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 3 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 769308 Y = 1856904

Date visite : 16/12/11

Localisation : Nouveau cimetière – Parcelles C4186 et C4189

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales quartier du nouveau
cimetière

CONSTATS

Conception initiale :
Aucune indication

Ouvrages d’entrée

Buse plastique, phi 400

Bassin
 Année de réalisation : ?
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel) ou
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 40m pour une largeur max en crête de 20 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 1.5 m.

 Nature
Terre
Envasement – Limons- Végétation
L’ouvrage n’est pas envasé. Pas de présence d’eau. Bien tondu



Commune de Saint Gilles- Visite des bassins de rétention des eaux pluviales BRE_3

2/3

Ouvrage de régulation en sortie

Le bassin possède un ouvrage en sortie équipé :
- d’un orifice : diamètre phi 100, sans grille, calage / fond du bassin environ 1 m

Exutoire
L’exutoire du bassin est : réseau pluvial

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Accès libre depuis voirie

 Rampe d’accès au bassin
Il n’y a aucune rampe d’accès.

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée bon

Bassin bon

Ouvrage de sortie bon

Exutoire Pluvial enterré

Accès - Sécurité Pas de piste, pas de rampe Rampe d’accès à créer si besoin selon le
procédé d’entretien

Entretien bon

Environnement RAS



Commune de Saint Gilles- Visite des bassins de rétention des eaux pluviales BRE_3
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3 – Ouvrage de vidange



Commune de Saint Gilles- Visite des bassins de rétention des eaux pluviales BRE_4

1/2

FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 4 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 769162 Y = 1856753

Date visite : 16/12/11

Localisation : (Lotissement Les bastides des arnaves – impasse des Flamants Roses )

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales du lotissement Les
bastides des arnaves, présence d’un autre ouvrage (BRE5) dans le même lotissement

CONSTATS

Conception initiale :
Surface du bassin versant drainé prévue : 8.3 ha
Volume prévu : 12000 m3

Type de Bassin versant associé : habitat, voirie – 11850 m² de surface imperméabilisée
Indication sur le type de procédure Loi Eau requise et réalisée: Déclaration, 2001, Société Sud
Terrains à bâtir (Lunel)

Ouvrages d’entrée
Alimenté par réseau pluvial

Bassin
 Année de réalisation : ?
 Géométrie

Le bassin est mixte (déblai/remblai)
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 40 m pour une largeur max en crête de 25 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.
Digue en terre, non aménagée pour déverser - largeur en crête 3 m

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation



Commune de Saint Gilles- Visite des bassins de rétention des eaux pluviales BRE_4
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L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
La végétation se résume à des herbacées et des broussailles, surtout sur les talus.

Ouvrage de régulation en sortie

Le bassin possède un ouvrage en sortie équipé :
- d’un orifice : diamètre ? non accessible
- d’un seuil déversant de sécurité : en terre, non prévue pour déverser – usage = chemin

Exutoire
L’exutoire du bassin est : terrain puis Combe

Accès - Sécurité
 Clôture : oui H=1.5m

 Accès depuis l’extérieur
Non, passage en terrain privé (enclos avec cheval)

 Rampe d’accès au bassin
Il n’y a aucune rampe d’accès.

 Circulation en crête de bassin
non

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches
présence d’une digue / terrain naturel : si rupture, vague rejoint combe des arnaves

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Pas accessible

Bassin Moyen

Ouvrage de sortie
Pas accessible

Exutoire -

Accès - Sécurité Mauvais A créer + renforcer le déversoir de sécurité
par des enrochements

Entretien Moyen

Environnement Route en aval



Commune de Saint Gilles- Visite des bassins de rétention des eaux pluviales BRE_5
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 5 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 769065 Y = 1856855

Date visite : 16/12/11

Localisation : (Lotissement Les bastides des arnaves – rue des Rolliers )

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales du lotissement Les
bastides des arnaves, présence d’un autre ouvrage (BRE4) dans le même lotissement

CONSTATS

Conception initiale :
Surface du bassin versant drainé prévue : 1 ha
Volume prévu : 370 m3

Type de Bassin versant associé : habitat, voirie – 3700 m² de surface imperméabilisée
Indication sur le type de procédure Loi Eau requise et réalisée: Déclaration, 2001, Société Sud
Terrains à bâtir (Lunel)

Ouvrages d’entrée
Non visible, trop de végétation et non accessible

Bassin
 Année de réalisation : ?
 Géométrie

Le bassin est mixte
Forme générale : rectangulaire,
Non visible, non accessible

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation
végétation arbustive, végétation dense…
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Ouvrage de régulation en sortie

? non visible
.

Exutoire
L’exutoire du bassin est : ?

Accès - Sécurité
 Clôture : oui h= 1.5m

 Accès depuis l’extérieur
non

 Rampe d’accès au bassin
Il n’y a aucune rampe d’accès.

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
?

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Inconnu

Bassin Mauvais

Ouvrage de sortie Inconnu

Exutoire Inconnu

Accès - Sécurité Impossible Création d’un accès (portail et rampe
d’accès)

Entretien Mauvais A désherber

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 6 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 768913 Y = 1856871

Date visite : 16/12/11

Localisation : (« L’Hermitage » - parcelle C3795 )

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales du lotissement

CONSTATS

Conception initiale :
Inconnue

Ouvrages d’entrée

Buse phi 300 béton alimentée par réseau pluvial, affouillement visible

Bassin
 Année de réalisation : ?
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 25 m pour une largeur max en crête de 15 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 1 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation
L’ouvrage n’est pas envasé. Pas de présence d’eau
Bien entretenu
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Ouvrage de régulation en sortie

Le bassin possède un ouvrage en sortie équipé :
- d’un orifice : diamètre phi 300 à une trentaine de cm du fond
.

Exutoire
L’exutoire du bassin est : chemin

Accès - Sécurité
 Clôture : présence ou pas et type- hauteur.

 Accès depuis l’extérieur
Un portail permet l’accès depuis la voirie

 Rampe d’accès au bassin
Il n’y a aucune rampe d’accès.

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : privé

Environnement
Habitations proches

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Mauvais Affouillement à supprimer

Bassin Bon

Ouvrage de sortie Diamètre équivalent à
ouvrage d’entrée, peu de
rétention

Diamètre à réduire, création d’un déversoir
de sécurité

Exutoire Chemin - RAS

Accès - Sécurité Pas de rampe, pas d’accès
engin (portail de taille
piéton)

Entretien Bon

Environnement RAS
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2 – Ouvrage d’entrée
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 7 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 768958 Y = 1855675

Date visite : 16/12/11

Localisation : (Rond Point de la Piscine )

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : rétention des eaux pluviales ?

CONSTATS

Conception initiale :
Inconnue

Ouvrages d’entrée
Pluvial, plusieurs entrées, enrochement sur l’entrée principale (en provenance du réseau de la
route de Nîmes)

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : ovale
Dimensions approximatives : 500 m²
La hauteur des talus est de l’ordre de 3 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation
L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau (le 16/12/11) Présence d’eau (le 19/12/11)
Bien entretenu
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Ouvrage de régulation en sortie

- Bassin d’infiltration
- Pas de déversoir de sécurité aménagé – si déversement, sur la voirie
.

Exutoire
pluvial

Accès - Sécurité
 Clôture : oui

 Accès depuis l’extérieur
Un portail permet l’accès.
Accés depuis la voirie

 Rampe d’accès au bassin
Présente

 Circulation en crête de bassin
La circulation d’engins n’est possible qu’en fond de bassin.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches, voirie

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon

Bassin Bon

Ouvrage de sortie -

Exutoire -

Accès - Sécurité Bon

Entretien Bon

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 8 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 769389 Y = 1855440

Date visite : 16/12/11

Localisation : (Proche ancien cimetière – maison de Quartier ) Parcelle C2758

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales du lotissement

CONSTATS

Conception initiale :
Inconnue

Ouvrages d’entrée

Aucun – alimenté par voirie ou par parking

Bassin
 Année de réalisation : ?
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (noue)
Forme générale : variée
Dimensions approximatives : noue
La hauteur des talus est de l’ordre de 1 m – pente talus très douce.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation

L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
Pelouse fréquemment tondue
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Ouvrage de régulation en sortie

Aucun
.

Exutoire
Infiltration

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
libre

 Rampe d’accès au bassin
Il n’y a aucune rampe d’accès.

 Circulation en crête de bassin
non

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches, maison de quartier, ancien cimetière

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Aucun Doute sur remplissage du bassin ?

Bassin Bon

Ouvrage de sortie Aucun

Exutoire Aucun

Accès - Sécurité Aucun

Entretien Bon

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 9 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 769850 Y = 1856370

Date visite : 16/12/11

Localisation : Chemin St Augustin, rue du Vallon – Parcelle C4689

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales du lotissement

CONSTATS

Conception initiale :
Inconnue

Ouvrages d’entrée
Pluvial

Bassin
 Année de réalisation : ?
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : triangle
Dimensions approximatives : longueur 50 m pour une largeur max en crête de 20 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation

L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
La végétation se résume à des herbacées, non tondue
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Ouvrage de régulation en sortie

Le bassin possède un ouvrage en sortie équipé :
- d’un orifice : diamètre phi 100, sans grille, calage au fond du bassin
- d’une cloison siphoïde
- d’un seuil déversant de sécurité latéral vers le fossé puis le pluvial
.

Exutoire
L’exutoire du bassin est le réseau pluvial

Accès - Sécurité
 Clôture : 1.8 m de hauteur

 Accès depuis l’extérieur
Un portail permet l’accès depuis la voirie

 Rampe d’accès au bassin
Il n’y a aucune rampe d’accès.

 Circulation en crête de bassin
non

Entretien : privé

Environnement
Habitations proches

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon

Bassin Moyen

Ouvrage de sortie Bon

Exutoire -

Accès - Sécurité Moyen Rampe d’accès à aménager pour faciliter
l’entretien

Entretien Moyen A faire

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 10 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 769726 Y = 1856546

Date visite : 16/12/11

Localisation : (Contre canal BRL – parcelle C1914 )

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : écrêtement de la Pimponne ?

CONSTATS

Conception initiale :
Inconnue

Ouvrages d’entrée
?

Bassin
 Année de réalisation : ?
 Géométrie

Le bassin est mixte
Forme générale : rectangulaire, carré, ovale, haricot…varié
Dimensions approximatives : 1890 m²
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.
Déversoir en enrochement

 Nature
Terre / déversoir en enrochement

 Envasement – Limons- Végétation
L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
La végétation se résume à des herbacées fréquemment tondus/ végétation arbustive/végétation
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dense…

Ouvrage de régulation en sortie

Le bassin possède un ouvrage en sortie équipé :
- d’un orifice
- d’un seuil déversant de sécurité (enrochement).
.

Exutoire
L’exutoire du bassin est un fossé

Accès - Sécurité
 Clôture : non
 Accès depuis l’extérieur

Accès depuis voirie
 Rampe d’accès au bassin

oui
 Circulation en crête de bassin

La circulation d’engins n’ est possible qu’en fond de bassin.
 Caillebotis, garde-corps

L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée -

Bassin bon

Ouvrage de sortie bon

Exutoire bon

Accès - Sécurité
bon

Entretien
bon

Environnement ras
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2 – descente depuis le chemin du canal
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 11 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 767642 Y = 1857224

Date visite : 16/12/11

Localisation : (Chemin de Bellevue – sur l’Agau – parcelle L270 )

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : rétention sur l’Agau

CONSTATS

Conception initiale :
Inconnue

Ouvrages d’entrée

2 ouvrages relient l’Agau au Bassin : phi 1200 (directement vers le bassin) et cadre 1.7 * 0.8 m
vers l’Agau (qui rejoint ensuite le bassin)

Bassin
 Année de réalisation :
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 100 m pour une largeur max en crête de 50 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 3 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation
Présence d’eau
La végétation se résume à des herbacées fréquemment tondus
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Ouvrage de régulation en sortie
Pas d’ouvrage de régulation, fossé de l’Agau continue
.

Exutoire
L’exutoire du bassin est l’Agau

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Libre depuis la voirie

 Rampe d’accès au bassin
oui

 Circulation en crête de bassin
non

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches - cultures

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Mauvais, affouillement. Conception à reprendre, utilité de rejeter
l’Agau directement dans le bassin ?

Bassin Bon

Ouvrage de sortie Aucun A concevoir après reprise complète du
fonctionnement du bassin

Exutoire Ok

Accès - Sécurité Bon

Entretien Bon

Environnement RAS
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2 – Ouvrages en amont
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 12 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 768789 Y = 1856267

Date visite : 16/12/11

Localisation : (route de Nimes/chemin des Ormes – parcelle C4261

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales de la voirie

CONSTATS

Conception initiale :
Inconnue

Ouvrages d’entrée
Buse

Bassin
 Année de réalisation : ?
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 60 m pour une largeur max en crête de 6 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 1.5 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation
L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
Pas de végétation
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Ouvrage de régulation en sortie

Le bassin possède un ouvrage en sortie équipé :
- d’un orifice : diamètre phi 200, 1m au dessus du fond

fonctionnement par infiltration

Exutoire
L’exutoire du bassin est le réseau pluvial

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Un portail en bois permet l’accès aux piétons

 Rampe d’accès au bassin
Il n’y a aucune rampe d’accès.

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
voirie

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée bon

Bassin bon

Ouvrage de sortie bon

Exutoire bon

Accès - Sécurité moyen

Entretien bon

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 13 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 768148 Y = 1854992

Date visite : 19/12/11

Localisation : (Impasse de la Picholine – parcelle M3391)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales du lotissement

CONSTATS

Conception initiale : Projet d’ensemble (PAE) – Dossier concerne les bassins de 13 à 27.
Surface du bassin versant drainé prévue : 203 940 m² imperméabilisés sur 60 ha de BV
Volume prévu : 46 550 m3 soit 2 fois plus que les 100l/m² imperméabilisés classiques (correspond
au volume décennal)
Type de Bassin versant associé : habitat, activité, voirie
Indication sur le type de procédure Loi Eau requise et réalisée: autorisation, 2003, Demandeur :
Commune de Saint Gilles, « PAE du Quartier Ouest de Saint Gilles »

Ouvrages d’entrée

Buse, état correct

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : triangle
Dimensions approximatives : longueur 30 m pour une largeur max en crête de 15 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 1.5 m.
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 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation

L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
Pas de végétation

Ouvrage de régulation en sortie

Le bassin possède un ouvrage en sortie équipé d’un orifice et d’une grille, calés à 1m50 du fond de
bassin. Cet ouvrage permet d’évacuer le trop plein.
Exutoire
Bassin d’infiltration.
En cas d’insuffisance de l’ouvrage de sortie, les eaux du bassin déborderont sur la route.

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Accès libre

 Rampe d’accès au bassin
Il n’y a aucune rampe d’accès.

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée

Bassin

Ouvrage de sortie

Exutoire

Accès - Sécurité

Entretien

Environnement
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 14 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 768178 Y = 1855169

Date visite : 19/12/11

Localisation : (Les jardins d’Elodie – parcelle M2746)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales du lotissement les jardins
d’Elodie

CONSTATS

Conception initiale : Projet d’ensemble (PAE) – Dossier concerne les bassins de 13 à 27.
Surface du bassin versant drainé prévue : 203 940 m² imperméabilisés sur 60 ha de BV
Volume prévu : 46 550 m3 soit 2 fois plus que les 100l/m² imperméabilisés classiques (correspond
au volume décennal)
Type de Bassin versant associé : habitat, activité, voirie
Indication sur le type de procédure Loi Eau requise et réalisée: autorisation, 2003, Demandeur :
Commune de Saint Gilles, « PAE du Quartier Ouest de Saint Gilles »

Ouvrages d’entrée

Buse, partiellement engravée

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : paysager
Dimensions approximatives : longueur 70 m pour une largeur max en crête de 50 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 2.5 m.
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 Nature
Terre et marche bétonnée

 Envasement – Limons- Végétation

L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
Bien entretenu

Ouvrage de régulation en sortie

aucun
Exutoire

Bassin d’infiltration

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Accès libre

 Rampe d’accès au bassin
Il n’y a aucune rampe d’accès.

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Moyen

Bassin Bon

Ouvrage de sortie -

Exutoire -

Accès - Sécurité Pas de rampe Créer une rampe d’accès

Entretien Bon

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 15 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 767631 Y = 1855038

Date visite : 19/12/11

Localisation : (Impasse du Galoubet – parcelle M3042)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales du lotissement PAE
Galoubet

CONSTATS

Conception initiale : Projet d’ensemble (PAE) – Dossier concerne les bassins de 13 à 27.
Surface du bassin versant drainé prévue : 203 940 m² imperméabilisés sur 60 ha de BV
Volume prévu : 46 550 m3 soit 2 fois plus que les 100l/m² imperméabilisés classiques (correspond
au volume décennal)
Type de Bassin versant associé : habitat, activité, voirie
Indication sur le type de procédure Loi Eau requise et réalisée: autorisation, 2003, Demandeur :
Commune de Saint Gilles, « PAE du Quartier Ouest de Saint Gilles »

Ouvrages d’entrée

aucun

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : carrée
Dimensions approximatives : longueur 20 m pour une largeur max en crête de 20 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 1 m.
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 Nature
Terre (jardin d’enfant)

 Envasement – Limons- Végétation

L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
Bien entretenu

Ouvrage de régulation en sortie

aucun
Exutoire

Bassin d’infiltration

Accès - Sécurité
 Clôture : oui

 Accès depuis l’extérieur
Cloturé, portail fermé

 Rampe d’accès au bassin
Il n’y a aucune rampe d’accès.

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : privé

Environnement
Habitations proches

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée aucun

Bassin Bon

Ouvrage de sortie -

Exutoire -

Accès - Sécurité Pas de rampe

Entretien Bon

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 16 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 767761 Y = 1855169

Date visite : 19/12/11

Localisation : (PAE Ecole Jean Moulin – parcelle M442)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales du PAE Ecole Jean
Moulin (bassins en série)

CONSTATS

Conception initiale : Projet d’ensemble (PAE) – Dossier concerne les bassins de 13 à 27.
Surface du bassin versant drainé prévue : 203 940 m² imperméabilisés sur 60 ha de BV
Volume prévu : 46 550 m3 soit 2 fois plus que les 100l/m² imperméabilisés classiques (correspond
au volume décennal)
Type de Bassin versant associé : habitat, activité, voirie
Indication sur le type de procédure Loi Eau requise et réalisée: autorisation, 2003, Demandeur :
Commune de Saint Gilles, « PAE du Quartier Ouest de Saint Gilles »

Ouvrages d’entrée
Pluvial, plusieurs entrées

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 100 m pour une largeur max en crête de 40 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation

L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
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Bien entretenu

Ouvrage de régulation en sortie

Grille de surverse vers bassin suivant, pas de déversoir
Exutoire

Bassin d’infiltration + bassin plus au Sud (bassins en série entre les routes de Générac et de
Montpellier)

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Accès libre

 Rampe d’accès au bassin
oui

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches, école

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon

Bassin Bon

Ouvrage de sortie bon

Exutoire bon

Accès - Sécurité bon

Entretien Bon

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 16 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 767822 Y = 1854866

Date visite : 19/12/11

Localisation : (rue de l’Oyat)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales

CONSTATS

Conception initiale : Projet d’ensemble (PAE) – Dossier concerne les bassins de 13 à 27.
Surface du bassin versant drainé prévue : 203 940 m² imperméabilisés sur 60 ha de BV
Volume prévu : 46 550 m3 soit 2 fois plus que les 100l/m² imperméabilisés classiques (correspond
au volume décennal)
Type de Bassin versant associé : habitat, activité, voirie
Indication sur le type de procédure Loi Eau requise et réalisée: autorisation, 2003, Demandeur :
Commune de Saint Gilles, « PAE du Quartier Ouest de Saint Gilles »

Ouvrages d’entrée
Pluvial, plusieurs entrées

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 20 m pour une largeur max en crête de 20 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 1.5 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation
Beaucoup de végétation
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Ouvrage de régulation en sortie

néant
Exutoire

Bassin d’infiltration

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Accès libre

 Rampe d’accès au bassin
Oui, récente

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches,

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon

Bassin Bon

Ouvrage de sortie -

Exutoire -

Accès - Sécurité bon

Entretien Moyen Végétation à couper

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 16 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 767761 Y = 1855169

Date visite : 19/12/11

Localisation : (au Sud du PAE Ecole Jean Moulin – parcelle M2966)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : 2è bassin en série avec le n°16, traitement quantitatif des eaux
pluviales du PAE (bassins en série)

CONSTATS

Conception initiale : Projet d’ensemble (PAE) – Dossier concerne les bassins de 13 à 27.
Surface du bassin versant drainé prévue : 203 940 m² imperméabilisés sur 60 ha de BV
Volume prévu : 46 550 m3 soit 2 fois plus que les 100l/m² imperméabilisés classiques (correspond
au volume décennal)
Type de Bassin versant associé : habitat, activité, voirie
Indication sur le type de procédure Loi Eau requise et réalisée: autorisation, 2003, Demandeur :
Commune de Saint Gilles, « PAE du Quartier Ouest de Saint Gilles »

Ouvrages d’entrée
Sortie du Bassin n°16

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 100 m pour une largeur max en crête de 10 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation
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L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
Bien entretenu

Ouvrage de régulation en sortie

Grille de surverse vers bassin suivant, pas de déversoir
Exutoire

Bassin d’infiltration + bassin plus au Sud (bassins en série entre les routes de Générac et de
Montpellier)

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Accès libre

 Rampe d’accès au bassin
oui

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon

Bassin Bon

Ouvrage de sortie bon

Exutoire bon

Accès - Sécurité bon

Entretien Bon

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 16 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 767736 Y = 1854796

Date visite : 19/12/11

Localisation : (rond point route de Montpellier/Occitan)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : 3è bassin en série avec le n°16 et 18, traitement quantitatif des
eaux pluviales du PAE (bassins en série)

CONSTATS

Conception initiale : Projet d’ensemble (PAE) – Dossier concerne les bassins de 13 à 27.
Surface du bassin versant drainé prévue : 203 940 m² imperméabilisés sur 60 ha de BV
Volume prévu : 46 550 m3 soit 2 fois plus que les 100l/m² imperméabilisés classiques (correspond
au volume décennal)
Type de Bassin versant associé : habitat, activité, voirie
Indication sur le type de procédure Loi Eau requise et réalisée: autorisation, 2003, Demandeur :
Commune de Saint Gilles, « PAE du Quartier Ouest de Saint Gilles »

Ouvrages d’entrée
Sortie du Bassin n°18

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 60 m pour une largeur max en crête de 40 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation

L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
Bien entretenu
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Ouvrage de régulation en sortie

Grille de surverse vers bassin suivant, déversoir vers route de Montpellier
Exutoire

Bassin d’infiltration + bassin plus au Sud (bassins en série entre les routes de Générac et de
Montpellier) + déversoir béton vers route de Montpellier

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Accès libre

 Rampe d’accès au bassin
oui

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon

Bassin Bon

Ouvrage de sortie bon

Exutoire bon

Accès - Sécurité bon

Entretien Bon

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 16 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 767725 Y = 1854623

Date visite : 19/12/11

Localisation : (entre le sud du rond point route de Montpellier et la route du Pays d’Oc)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : 4è bassin en série avec le n°16,18 et 19, traitement quantitatif des
eaux pluviales du PAE (bassins en série)

CONSTATS

Conception initiale : Projet d’ensemble (PAE) – Dossier concerne les bassins de 13 à 27.
Surface du bassin versant drainé prévue : 203 940 m² imperméabilisés sur 60 ha de BV
Volume prévu : 46 550 m3 soit 2 fois plus que les 100l/m² imperméabilisés classiques (correspond
au volume décennal)
Type de Bassin versant associé : habitat, activité, voirie
Indication sur le type de procédure Loi Eau requise et réalisée: autorisation, 2003, Demandeur :
Commune de Saint Gilles, « PAE du Quartier Ouest de Saint Gilles »

Ouvrages d’entrée
Sortie du Bassin n°19

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 80 m pour une largeur max en crête de 10 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation
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L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
Bien entretenu

Ouvrage de régulation en sortie

Grille de surverse vers bassin suivant
Exutoire

Bassin d’infiltration + bassin plus au Sud (bassins en série entre les routes de Générac et de
Montpellier)

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Accès libre

 Rampe d’accès au bassin
oui

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon

Bassin Bon

Ouvrage de sortie bon

Exutoire bon

Accès - Sécurité bon

Entretien Bon

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 16 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 767725 Y = 1854623

Date visite : 19/12/11

Localisation : (entre la route du Pays d’Oc et la rue de Verdun RD6572– parcelle M0494)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : 5è bassin en série avec le n°16,18,19 et 20, traitement quantitatif
des eaux pluviales du PAE (bassins en série)

CONSTATS

Conception initiale : Projet d’ensemble (PAE) – Dossier concerne les bassins de 13 à 27.
Surface du bassin versant drainé prévue : 203 940 m² imperméabilisés sur 60 ha de BV
Volume prévu : 46 550 m3 soit 2 fois plus que les 100l/m² imperméabilisés classiques (correspond
au volume décennal)
Type de Bassin versant associé : habitat, activité, voirie
Indication sur le type de procédure Loi Eau requise et réalisée: autorisation, 2003, Demandeur :
Commune de Saint Gilles, « PAE du Quartier Ouest de Saint Gilles »

Ouvrages d’entrée
Sortie du Bassin n°20

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 110 m pour une largeur max en crête de 30 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation

L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
Bien entretenu
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Ouvrage de régulation en sortie
-

Exutoire

Bassin d’infiltration + vers le Bassin 22

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Accès libre

 Rampe d’accès au bassin
oui

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon

Bassin Bon

Ouvrage de sortie bon

Exutoire bon

Accès - Sécurité bon

Entretien Bon

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 22 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 767771 Y = 1854543

Date visite : 19/12/11

Localisation : (longe la rue de Verdun RD6572 – parcelle M3051)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : 6è bassin en série avec le n°16, 18, 19, 20 et 21, traitement
quantitatif des eaux pluviales du PAE (bassins en série)

CONSTATS

Conception initiale : Projet d’ensemble (PAE) – Dossier concerne les bassins de 13 à 27.
Surface du bassin versant drainé prévue : 203 940 m² imperméabilisés sur 60 ha de BV
Volume prévu : 46 550 m3 soit 2 fois plus que les 100l/m² imperméabilisés classiques (correspond
au volume décennal)
Type de Bassin versant associé : habitat, activité, voirie
Indication sur le type de procédure Loi Eau requise et réalisée: autorisation, 2003, Demandeur :
Commune de Saint Gilles, « PAE du Quartier Ouest de Saint Gilles »

Ouvrages d’entrée
Sortie du Bassin n°21

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 110 m pour une largeur max en crête de 30 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation

L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
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Bien entretenu

Ouvrage de régulation en sortie
-

Exutoire

Bassin d’infiltration + déversoir de sécurité vers la RD14 plus au Sud (fossé routier)

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Accès libre

 Rampe d’accès au bassin
oui

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon

Bassin Bon

Ouvrage de sortie bon

Exutoire bon

Accès - Sécurité bon

Entretien Bon

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 23 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 767771 Y = 1854543

Date visite : 19/12/11

Localisation : (longe la rue de Verdun RD6572 - parcelle M3027)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : 7è bassin en série avec le n°16, 18, 19, 20, 21 et 22, traitement
quantitatif des eaux pluviales du PAE (bassins en série)

CONSTATS

Conception initiale : Projet d’ensemble (PAE) – Dossier concerne les bassins de 13 à 27
Surface du bassin versant drainé prévue : 203 940 m² imperméabilisés sur 60 ha de BV
Volume prévu : 46 550 m3 soit 2 fois plus que les 100l/m² imperméabilisés classiques (correspond
au volume décennal)
Type de Bassin versant associé : habitat, activité, voirie
Indication sur le type de procédure Loi Eau requise et réalisée: autorisation, 2003, Demandeur :
Commune de Saint Gilles, « PAE du Quartier Ouest de Saint Gilles »

Ouvrages d’entrée
Sortie du Bassin n°21

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 50 m pour une largeur max en crête de 30 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation

L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
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Bien entretenu

Ouvrage de régulation en sortie
-

Exutoire

Bassin d’infiltration + déversoir de sécurité vers la RD14 plus au Sud (fossé routier), via le bassin
22

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Accès libre

 Rampe d’accès au bassin
oui

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon

Bassin Bon

Ouvrage de sortie bon

Exutoire bon

Accès - Sécurité bon

Entretien Moyen Végétation à couper

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 24 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 767938 Y = 18545444

Date visite : 19/12/11

Localisation : (longe la rue de Verdun RD6572– parcelle M3343 et M3340)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : 8è bassin en série avec le n°16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, traitement
quantitatif des eaux pluviales du PAE (bassins en série)

CONSTATS

Conception initiale : Projet d’ensemble (PAE) – Dossier concerne les bassins de 13 à 27
Surface du bassin versant drainé prévue : 203 940 m² imperméabilisés sur 60 ha de BV
Volume prévu : 46 550 m3 soit 2 fois plus que les 100l/m² imperméabilisés classiques (correspond
au volume décennal)
Type de Bassin versant associé : habitat, activité, voirie
Indication sur le type de procédure Loi Eau requise et réalisée: autorisation, 2003, Demandeur :
Commune de Saint Gilles, « PAE du Quartier Ouest de Saint Gilles »

Ouvrages d’entrée
Sortie du Bassin n°23 et pluvial

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 140 m pour une largeur max en crête de 20 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation

L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
Bien entretenu
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Ouvrage de régulation en sortie
-

Exutoire

Bassin d’infiltration + déversoir de sécurité vers la RD14 plus au Sud (fossé routier)

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Accès libre

 Rampe d’accès au bassin
oui

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches. Ce bassin n’est a priori pas alimenté par le nouveau lotissement en cours de
construction qui se situe au nord. Ce lotissement dispose de rétention à la parcelle (citerne)

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon

Bassin Bon

Ouvrage de sortie bon

Exutoire bon

Accès - Sécurité bon

Entretien bon

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 25 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 767453 = 1854505

Date visite : 19/12/11

Localisation : (Bassin des Sénioriales, longe la rue de Verdun – parcelle M2895

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales des Sénioriales

CONSTATS

Conception initiale : ?

Ouvrages d’entrée
Pluvial

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : longueur 80 m pour une largeur max en crête de 20 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation

L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
Bien entretenu

Ouvrage de régulation en sortie
-

Exutoire
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Bassin d’infiltration + déversoir de sécurité en enrochement vers la RD14 plus au Sud (fossé
routier)

Accès - Sécurité
 Clôture : non (portail a sans doute exister, mais il ne reste plus que la glissière)

 Accès depuis l’extérieur
Accès libre

 Rampe d’accès au bassin
oui

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches. Sénioriales

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon

Bassin Bon

Ouvrage de sortie bon

Exutoire bon

Accès - Sécurité bon

Entretien bon

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 26 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 768134 = 1854768

Date visite : 19/12/11

Localisation : (place des Capitelles - parcelle M3170)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales

CONSTATS

Conception initiale : ?

Ouvrages d’entrée
Pluvial

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : rectangulaire – paysager…
Dimensions approximatives : longueur 40 m pour une largeur max en crête de 40 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 1 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation

L’ouvrage n’est pas envasé. Pas d’eau
Bien entretenu

Ouvrage de régulation en sortie
-

Exutoire

Bassin d’infiltration
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Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
Accès libre

 Rampe d’accès au bassin
oui

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches.

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon

Bassin Bon

Ouvrage de sortie bon

Exutoire bon

Accès - Sécurité bon

Entretien bon

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 27 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 768134 = 1854768

Date visite : 19/12/11

Localisation : (longe la RD6572 - parcelle M3149)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : traitement quantitatif des eaux pluviales

CONSTATS

Conception initiale : ?

Ouvrages d’entrée
Pluvial

Bassin
 Année de réalisation : récent
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : rectangulaire – 2 fosses séparées d’un dévresoir
Dimensions approximatives : longueur 50 m pour une largeur max en crête de 10 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation

Mal entretenu

Ouvrage de régulation en sortie
aucun

Exutoire

Bassin d’infiltration – déversoir enroché vers fossé de la RD6572
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Accès - Sécurité
 Clôture : oui

 Accès depuis l’extérieur
Difficile – vieux portail sur la RD6572

 Rampe d’accès au bassin
oui

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches.

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon

Bassin Moyen

Ouvrage de sortie bon

Exutoire bon

Accès - Sécurité Mauvais Portail à revoir (clé ?)

Entretien Mauvais A entretenir

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 28 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 767550 = 1855115

Date visite : 19/12/11

Localisation : (étang de Foussargues - parcelle M418-419-420)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : récupération des eaux du fossé ?

CONSTATS

Conception initiale : ?

Ouvrages d’entrée
Fossé pluvial + réseau (phi 200)

Bassin
 Année de réalisation : ?
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais (surcreusement du terrain naturel)
Forme générale : triangulaire – 2 fosses
Dimensions approximatives : longueur 150 m pour une largeur max en crête de 20 m.
La hauteur des talus est de l’ordre de 2 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation
En eau en permanence = étang ; beaucoup de végétation, remontée de nappe ?
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Ouvrage de régulation en sortie
aucun

Exutoire

Bassin d’infiltration

Accès - Sécurité
 Clôture : oui (mal entretenue)

 Accès depuis l’extérieur
oui

 Rampe d’accès au bassin
oui

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Habitations proches, voiries.

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée -

Bassin Moyen

Ouvrage de sortie -

Exutoire -

Accès - Sécurité Mauvais A revoir

Entretien Mauvais A entretenir

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 29 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 768274 = 1854355

Date visite : 19/12/11

Localisation : (rond point Arquier)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : récupération des eaux de voirie/parking Weldom

CONSTATS

Conception initiale : ?

Ouvrages d’entrée
aucun

Bassin
 Année de réalisation : ?
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais au cœur du rond point
Forme générale : cercle
Dimensions approximatives : diamètre 15m
La hauteur des talus est de l’ordre de 1 m.

 Nature
Enrochement libre

 Envasement – Limons- Végétation
Blocs de pierre

Ouvrage de régulation en sortie
Obturé par blocs de pierre

Exutoire

Vers bassin enterré Weldom ?
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Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
oui

 Rampe d’accès au bassin
non

 Circulation en crête de bassin
oui

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal ou privé

Environnement
Zone commerciale

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Pas d’entrée possible des
eaux de voirie

Prévoir avaloir

Bassin Moyen Blocs de pierre, entretien difficile

Ouvrage de sortie Moyen Obturé, à déboucher

Exutoire - ?

Accès - Sécurité bon

Entretien moyen

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 30 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 767860 = 1855035

Date visite : 09/01/12

Localisation : (route de Générac, lotissement Le Saint Louis, parcelle M2138)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : récupération des eaux du lotissement St Louis

CONSTATS

Conception initiale : ?

Ouvrages d’entrée
aucun

Bassin
 Année de réalisation : ?
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais
Forme générale : triangle
Dimensions approximatives : 10 mètres en moyenne * 5 mètres
La hauteur des talus est de l’ordre de 1 m.

 Nature
Terre
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 Envasement – Limons- Végétation
L’ouvrage n’est pas envasé. Végétation fréquemment tondue. Présence d’encombrants

Ouvrage de régulation en sortie
Buse phi 300

Exutoire

Vers fossé route Générac

Accès - Sécurité
 Clôture : non

 Accès depuis l’extérieur
oui

 Rampe d’accès au bassin
non

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : privé

Environnement
Pavillonnaire

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Entrée des eaux non
présente

Prévoir alimentation superficielle

Bassin Moyen Enlever les encombrants

Ouvrage de sortie Bon, mais débit de fuite
trop important

A réguler

Exutoire -

Accès - Sécurité Pas de rampe mais bassin
petit (entretien à pied non
problématique ?)

Entretien moyen

Environnement RAS
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FICHE DESCRIPTIVE DE L’OUVRAGE

MATRICULE
NOM : BRE 30 Situation : coordonnées en Lambert 2 étendu

X = 767980 = 1855000

Date visite : 09/01/12

Localisation : (route de Générac, lotissement chemin des Courses II, parcelle M1832)

1 - Photo générale de l’ouvrage

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE
Objectif apparent de l’ouvrage : récupération des eaux du lotissement Les Courses II

CONSTATS

Conception initiale : ?

Ouvrages d’entrée
aucun

Bassin
 Année de réalisation : ?
 Géométrie

Le bassin est constitué en déblais
Forme générale : rectangulaire
Dimensions approximatives : 30 mètres * 20 mètres
La hauteur des talus est de l’ordre de 1.5 m.

 Nature
Terre

 Envasement – Limons- Végétation
L’ouvrage n’est pas envasé. Végétation fréquemment tondue. Présence de végétation arbustives sur
les berges.

Ouvrage de régulation en sortie
Bassin d’infiltration

Exutoire
Vers fossé route Générac
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Accès - Sécurité
 Clôture : grillage léger coté rue des Muscats.

 Accès depuis l’extérieur
oui

 Rampe d’accès au bassin
non

 Circulation en crête de bassin
non

 Caillebotis, garde-corps
L’ouvrage de sortie n’a pas de garde-corps.

Entretien : communal

Environnement
Pavillonnaire

CONCLUSIONS
CRITERES ETAT RECOMMANDATIONS

Ouvrage d’entrée Bon

Bassin Bon

Ouvrage de sortie Inexistant (bassin
d’infiltation)

Exutoire -

Accès - Sécurité Moyen Rampe à créer
Entretien Bon

Environnement RAS
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COMMUNE DE SAINT GILLES  
 

ETUDE DE ZONAGE DE RISQUE INONDATION 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 9 NOVEMBRE 

2011  

 

Date : 15 novembre 2011 Lieu : Mairie de Saint Gilles 

Objet : COPIL N°1  

Participants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion :  Voir tableau  Rédacteur :  F. Foussard 

Nom Organisme Fonction Courriel In
vi

ta
tio

n

P
ré

se
nt

D
iff

us
io

n

BETOURNE Jean-
Michel

Mairie de Saint-
Gilles DST

jean-michel.betourne@ville-saint-
gilles.fr x x x

GAIDO Alain
Mairie de Saint-
Gilles Maire alain.gaido@free.fr x x x

ANIORT Daniel
Mairie de Saint-
Gilles 1er Adjoint daniel.aniort@wanadoo.fr x x x

BADRE Polo
Mairie de Saint-
Gilles Adjoint sécurité polo.badre@wanadoo.fr x

DOURIEU Jean-Claude
Mairie de Saint-
Gilles Conseiller Municipal jean-claude.dourieu@wanadoo.fr x x x

BOGLIDO Jean-Pierre
Association de la 
Garonette x x x

BOSC J.R.
Association de la 
Garonette Président x x x

CLERC Jean-Baptiste
Marie de Saint 
Gilles DGS x x x

CORNILLE Carole BRLi Directrice de projet carole.cornille@brli.fr x x x
LESCURE Irène BRLi Chef de projet irene.lescure@brli.fr x x x
CASSAR Yoan DDTM SOTUR Yoan.Cassar@gard.gouv.fr x x

VAREILLE Serge DDTM SAT SUD-GARD
serge.vareilles@developpement-

durable.gouv.fr x x
BOULET-DESBAREAU 
Claire DDTM SEMA serge.vareilles@gard.gouv.fr x x

MARTIN Anne-Laure SYMDREM anne-laure.martin@symadrem.fr x x x

FOUSSARD Francis
CG 30 - DDR - 
SERI

Resp. Mission 
Hydraulique foussard_f@cg30.fr x x x

ROUVIER Fabien DDTM SERI rouvier_f@cg30.fr x

Paillet Agnès Région LR Chargé d'étude
agnès.paillet@cr-

languedocroussillon.fr x x
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1. OBJET DE LA REUNION 

L’ordre du jour est le démarrage de la prestation que va réaliser BRLi adjudicataire 
du marché relatif à l’étude de zonage.  

2. DEROULEMENT DE LA REUNION 

M. Betourné excuse M. Dumas Maire de Fourques et M. Bohun de Nîmes 
Agglomération. 

Le Conseil Général indique qu’à partir de la  prochaine réunion, le service des 
routes du Conseil Général (UT de Vauvert) ainsi que le cabinet en charge du PLU devront 
être invités. 

2.1.1 Présentation de BRLi 

Le support de présentation de BRLI est annexé au présent compte-rendu. La 
prestation se décompose en quatre phases. La phase I a débuté à la date de l’ordre de 
service, soit depuis le 6 octobre dernier. 

2.1.1.1 Phase I 

Il s’agit de l’évaluation du risque historique et hydrogéomorphologique. 

Il est rappelé que dans ce cadre deux types d’enquêtes auprès des riverains sont 
prévues. Une enquête par envoi de 100 questionnaires d’une part et une enquête 
domiciliaire chez 10 riverains d’autre part. La liste des adresses d’envoi des 
questionnaires est en cours d’établissement par M. DOURIEU. La liste des adresses des 
enquêtes domiciliaires est d’ores et déjà établie. 

S’agissant des données disponibles le SYMADREM précise que la modélisation 
hydraulique effectuée dans le cadre de l’étude de décorsetage du petit Rhône devrait être 
achevée d’ici la fin de l’année.  

BRLi indique qu’il est prévu dans le cadre de cette phase un inventaire et une 
inspection des bassins pluviaux privés ou publics. Une fiche d’inspection sera établie par 
ouvrage. Afin que les données figurant dans cette fiche soient les plus précises possibles, 
il est demandé à la Mairie de rechercher dans ses archives les documents relatifs à la 
conception de ces ouvrages (dossiers de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur 
l’eau). 

Une réunion publique est prévue en fin de phase I, un mois après la réunion 
de COPIL. La date retenue pour cette réunion est le mercredi 29 février à 18h. 

2.1.1.2 Phase II 

Il s’agit de l’évaluation du risque statistique. 

En ce qui concerne les évènements hydrométéorologiques de référence, la Mairie 
précise qu’il conviendrait de tenir compte de celui d’octobre 1973. 
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BRLi recherchera des données pluviométriques sur cet évènement sachant qu’il 
sera difficile compte-tenu de l’ancienneté de l’évènement, de trouver une information plus 
précise que des cumuls journaliers. 

2.1.1.3 Phase III 

Il s’agit de l’étude d’actions de réduction du risque. 

2.1.1.4 Phase IV 

Il s’agit de l’élaboration des zonages réglementaire. Elle comprend sur l’intégralité 
du territoire communal : 

♦ Le zonage du risque inondation par le Rhône et le Petit Rhône, 

♦ Le zonage du risque inondation par débordement des cours d’eau issus des 
Costières, 

♦ Le zonage pluvial. 

3. SUITES A DONNER 

♦ Sans objet. 

4. PLANIFICATION 

Le planning suivant est indicatif et ne tient pas compte des délais de validation des 
phases par le COPIL ni des délais de levés de la topographie complémentaire. 

• Phase I : fin janvier, 

• Levés topographiques complémentaires : fin mars, 

• Phase II : fin mai, 

• Phase III : début septembre, 

• Phase IV : novembre. 

5. DOCUMENT A FOURNIR 

Sans objet. 

6. PROCHAINE REUNION 

La prochaine réunion du comité de pilotage est prévue le mardi 31 janvier à 
14h00. Son ordre du jour est la présentation des résultats de la phase I.  
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ETUDE DE ZONAGE DU RISQUE INONDATION A 
L’ECHELLE COMMUNALE  

COMMUNE DE SAINT GILLES  

CONSULTATION TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES 

1. LIEU DES TRAVAUX ....................................................................................... 1  

2. DONNEES EXISTANTES ................................................................................ 1  

3. TRAVAUX A REALISER .................................................................................. 1  

4. RATTACHEMENT DES RELEVES .................................................................. 4  

5. RENDU DES TRAVAUX .................................................................................. 4  

6. DELAIS DE REALISATION ............................................................................. 7  

7. QUANTITATIF .................................................................................................. 7  

8. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE ............................................................... 8  
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1. LIEU DES TRAVAUX 

Département : Gard 

Commune : Saint Gilles 

Cours d'eau : Valat de l’Agau, Font d’Angas, Garonette, Pimponne 

Secteur : voir plan de localisation  

2. DONNEES EXISTANTES 
� Levés type semis de points 

� Profils en travers  

� Levés laser (canal) 

� BDT Rhône (LIDAR) 

(voir cartographie) 

3. TRAVAUX A REALISER 

LEVES DE PROFILS EN LONG 

� Il s’agit de lever le profil en long de rue (au milieu de la rue) selon le linéaire indiqué 
sur le plan joint 

Le profil en long doit représenter toutes les particularités topographiques (changement de 
pente). 

La densité moyenne des relevés sera de 1 point tous les 20 m mais sera adaptée aux 
particularités rencontrées (la distance entre les points du profil en long pourra être allongée 
sur les tronçons réguliers et sera réduite sur les tronçons irréguliers). 
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LEVES DE PROFILS EN TRAVERS 

� Les profils doivent être relevés perpendiculairement à la direction de l'écoulement. 
L’orientation de l’axe peut être différente dans le lit mineur de la rivière et dans le lit 
majeur ; Dans ce cas, le profil est en ligne brisée. Dans le lit majeur, l’axe du levé à 
prendre en compte sera indiqué sur le plan de situation fourni.  

Lit mineur

Lit majeur

Lit majeur

Profils du lit mineur et des lits majeurs

 

Le relevé devra traduire : 

� la configuration générale du terrain, 

� les éventuelles digues, remblais, murs ou autres obstacles à l'écoulement des eaux. 

Le levé sera restitué de la rive gauche vers la rive droite. 

Les points seront relevés : 

� pour traduire une rupture de pente marquée, 

� à proximité d'un fossé ou d'un ouvrage linéaire, chemin, voirie ou autre, lorsque ce 
dernier ne fait pas obstacle à l'écoulement des eaux – dénivelé par rapport au terrain 
naturel inférieur à dix centimètres. Dans ce cas, le fossé ou l'ouvrage linéaire servira de 
point de repère et sera positionné sur le dessin du profil. Il faudra relever le point sur le 
terrain naturel à proximité et non dans le fossé ou sur l'ouvrage linéaire, 

� pour représenter une digue, un remblai de chemin ou de voirie ou tout autre obstacle 
linéaire à l'écoulement des eaux avec 4 points. 

 

Les lits mineurs seront relevés en intégrant les berges ou digues de part et d’autre du lit et 
le fond bathymétrique du lit. 
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LEVES D’OUVRAGES (PONTS) 

Sur le profil aval sera superposé le relevé de l’ouvrage : les dimensions des sections de 
passage de l'eau sous le pont et par-dessus le pont (cf. croquis) devront clairement 
apparaître. Les ouvrages seront présentés de la rive gauche vers la rive droite. 

Exemple : 

 

Les éventuels ouvrages hydrauliques secondaires dans le remblai de la voie de 
communication (éventuellement des ouvrages de rétablissement de voirie qui lors des crues 
peuvent participer au rétablissement des écoulements) devront être relevés. 

LEVES DE PASSAGES A GUE ET SEUILS 

Il sera réalisé un profil transversal de l’arase du seuil, de la rive gauche vers la rive droite. 
Les ouvrages (cadre, buse, clapets, vannes) seront implantés sur le profil. Le profil sera 
rattaché aux berges. 

LEVES DE SEMIS DE POINTS 

Les points à lever sont positionnés sur la carte jointe. Le point ne sera pas positionné sur 
une zone particulière qui ne représenterait pas le terrain naturel de la zone. 

RG RD 
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4. RATTACHEMENT DES RELEVES 

Les relevés devront être rattachés : 

� pour les coordonnées X et Y en plan au système Lambert 93 

� pour les coordonnées Z au système IGN 69 (altitudes normales). 

Les précisions attendues sont : 

� pour la coordonnée altimétrique Z : de l’ordre du centimètre. 

� pour les coordonnées de position X et Y : de l’ordre du décimètre. 

5. RENDU DES TRAVAUX 

Les pièces à fournir sont : 

PIECES A FOURNIR POUR LE LEVE DE PROFILS EN LONG 

DESSIN DES PROFILS EN LONG 

Fichier AUTOCAD du dessin des profils en long (avec autant que possible indication des 
points de repère tel que ponts, passages à gués,...)  

Figure 1 : Exemple de rendu du profil en long 
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Vue en plan 

Fichier AUTOCAD présentant une vue en plan (coordonnées Lambert 93) des relevés sous 
forme de polyligne 3D (avec autant que possible indication des points de repère tel que 
ponts, passages à gués,...) 

Tous les profils en long relevés seront présentés sous forme de polyligne 3D constituées 
des points relevés. Chaque profil en long sera une polyligne. 

Figure 2 : Exemple de rendu de la vue en plan 

 

Fichier texte 

� Pour chaque profil, un fichier numérique des points sous format ASCII tabulé se 
présentant sous la forme : 

1 X1 Y1 Z1 

2 X2 Y2 Z2 

… 

n Xn Yn Zn 

� Pour chaque profil en long, un fichier numérique sous format ASCII tabulé d’amont en 
aval : 

♦ 1ère ligne : numéro du point, distance cumulée depuis l’origine du profil (D), Cote du 
point (Z). 

♦ … 

♦ nième ligne : numéro du point, D, Z. 
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PIECES FOURNIES PAR LE MAITRE D’OUVRAGES : 

Données topographiques disponibles au format numériques : 

� Levés type semis de points des études antérieures 

� Profils en travers  

� BDT Rhône (LIDAR) 

Fonds de plans cartographiques : 

� SCAN25 

� Photos aériennes 

PIECES A FOURNIR POUR LES RELEVES DE PROFILS EN TRAVERS 

� Un cahier des dessins des profils en travers cotés en abscisse cumulée et en niveau 
altimétrique de la rive gauche vers la rive droite sur lesquels seront indiqués les points 
singuliers (route, chemins, fossés, murs…), le fil d’eau et la date. 

� Un plan de situation des profils en travers sur fond de plan photogramétrique ou scan 
IGN au format MAP INFO en Lambert 93. Les profils seront représentés par une 
polyligne (axe précis du profil relevé ainsi que l’origine et la fin du relevé) placée dans 
une table séparée nommée « profil » avec le nom du profil en données attributaires. 
L’ensemble des points relevés sera reporté dans une table séparée nommée « points » 
avec le Z en données attributaires. Un tirage papier des plans sera également fourni. 

� Un fichier numérique sous format ASCII tabulé en indiquant d'amont en aval et de la 
rive gauche vers la rive droite : 

 pour chaque profil : 
1ère ligne : profil, numéro. 
2ème ligne : numéro du point, D, Z. 
à 
N ème ligne : numéro du point, D, Z. (D distance cumulée) 

� Un fichier numérique sous format ASCII tabulé en indiquant d'amont en aval et de la 
rive gauche vers la rive droite : 

 pour chaque profil : 
1ère ligne : profil, numéro. 
2ème ligne : numéro du point, X, Y, Z. 
à 
N ème ligne : numéro du point, X, Y, Z. 

PIECES A FOURNIR POUR LES RELEVES D’OUVRAGES 

� Un plan de situation des ouvrages précisant leur orientation par rapport au cours d’eau 
sur le fond IGN ou plan topographique au 1/5°000ème. 

� Les photos des ouvrages au format JPEG. 
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� Un cahier des dessins des ouvrages cotés en abscisse cumulée et en niveau altimétrique 
de la rive gauche vers la rive droite. On distinguera les points correspondant au terrain 
naturel et ceux définissant l’ouvrage. Il sera indiqué le fil d’eau et la date du levé. 

� Un fichier au format Autocad 2004 du dessin des ouvrages 

PIECES A FOURNIR POUR LES RELEVES DE POINTS 

� Un plan de situation des points sur le fond IGN ou plan topographique au 1/5°000ème. 

� Un fichier au format Autocad 2004 des points 

� Un fichier numérique sous format ASCII (X,Y,Z) 

6.  DELAIS DE REALISATION 

Le délai maximum de réalisation est fixé à 2 mois. 

7. QUANTITATIF 

La définition des quantités est détaillée sur la carte jointe en annexe et sur les fichiers 
numériques (format dxf, en lambert 93) représente au total : 

� 33 levés de profils en travers (PT), d’une largeur moyenne de 136m, 

� 15 levés de profils en long de voirie (PL), d’une longueur totale de 5200 m 

� 10 levés d’ouvrages type ponceau 

� 5 points de repères de PHE ou laisses de crues 

� 100 points Terrain naturel 
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8. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE 
 

Prix n° 

 

 

Désignation 

 

Prix 
unitaire/forfaitaire 

 

Quantité  

 

Montant 
H.T. 

1 Profils en travers du lit mineur  

Ce prix rémunère les travaux préparatoires 
et les demandes d’autorisation nécessaires, 
la campagne de mesures et le rendu tel que 

décrit à l’article 5 du CCTP 

U 33  

2 Profils en long de voirie  

Ce prix rémunère les travaux préparatoires 
et les demandes d’autorisation nécessaires, 
la campagne de mesures et le rendu tel que 

décrit à l’article 5 du CCTP 

m 5200 

 

 

3 

 

Ouvrages 

Ce prix rémunère les travaux préparatoires 
et les demandes d’autorisation nécessaires, 
la campagne de mesures et le rendu tel que 

décrit à l’article 5 du CCTP 

U 10 

 

 

4 

 

Laisses de crue 

Ce prix rémunère les travaux préparatoires 
et les demandes d’autorisation nécessaires, 
la campagne de mesures et le rendu tel que 

décrit à l’article 5 du CCTP 

U 5  

Action 
2-06 

Points 

Ce prix rémunère les travaux préparatoires 
et les demandes d’autorisation nécessaires, 
la campagne de mesures et le rendu tel que 

décrit à l’article 5 du CCTP 

U 100 

 

 

COUT TOTAL DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES 

Montant H.T.   

T.V.A : 19,6%  

Montant T.T.C  

 



 



Annexes 

p:\cornille\800301_zonage inondation st gilles\5_rapport\phase1\800301_phase1_v3 corinne.doc / Cpadilla 

Zonage du risque inondation à l’échelle communale et intégration dans les documents d’urbanisme  
Commune de Saint Gilles  |  Phase 1 – Risque historique et hydrogéomorphologie 

Annexe 8 : Guide de numérisation des 
données hydrogéomorphologiques  



 



 

p:\cornille\800301_zonage inondation st gilles\5_rapport\phase1\annexes\annexe8\annexe8_guide-num-hgm-st_gilles.doc / Cpadilla 

Guide de numérisation des données hydrogéomorphologiques 

GUIDE DE NUMERISATION DES DONNEES 
HYDROGEOMORPHOLOGIQUES  

COMMUNE DE SAINT-GILLES  

1. DESCRIPTION DES OBJETS SURFACIQUES .............................................. 1  

1.1 Lit majeur 1 

1.1.1 Définition 1 

1.1.2 Caractéristiques informatiques 1 

1.1.3 Attributs supportés 1 

1.2 Encaissant 3 

1.2.1 Définition 3 

1.2.2 Caractéristiques informatiques 3 

1.2.3 Attributs supportés 3 

1.3 Zone inondable potentielle 5 

1.3.1 Définition 5 

1.3.2 Caractéristiques informatiques 5 

1.3.3 Attributs supportés 5 

2. DESCRIPTION DES OBJETS LINEAIRES ..................................................... 7  

2.1 Lit mineur 7 

2.1.1 Définition 7 

2.1.2 Caractéristiques informatiques 7 

2.1.3 Attributs supportés 7 

2.2 Limite plaine alluviale fonctionnelle 9 

2.2.1 Définition 9 

2.2.2 Caractéristiques informatiques 9 

2.2.3 Attributs supportés 9 

2.3 Structures secondaires 11 

2.3.1 Définition 11 

2.3.2 Caractéristiques informatiques 11 

2.3.3 Attributs supportés 11 



 

p:\cornille\800301_zonage inondation st gilles\5_rapport\phase1\annexes\annexe8\annexe8_guide-num-hgm-st_gilles.doc / Cpadilla 

Commune de Saint-Gilles 

2.4 Différence topographique 13 

2.4.1 Définition 13 

2.4.2 Caractéristiques informatiques 13 

2.4.3 Attributs supportés 13 

2.5 Talus 15 

2.5.1 Définition 15 

2.5.2 Caractéristiques informatiques 15 

2.5.3 Attributs supportés 15 

2.6 Eléments anthropiques 17 

2.6.1 Définition 17 

2.6.2 Caractéristiques informatiques 17 

2.6.3 Attributs supportés 17 

 



1. Description des objets surfaciques 

p:\cornille\800301_zonage inondation st gilles\5_rapport\phase1\annexes\annexe8\annexe8_guide-num-hgm-st_gilles.doc / Cpadilla 

Commune de Saint-Gilles 

1

1. DESCRIPTION DES OBJETS SURFACIQUES 

1.1 LIT MAJEUR  

1.1.1 Définition 

Aire limitée par l’enveloppe hydrogéomorphologique du lit majeur 

1.1.2 Caractéristiques informatiques 

Classe :    S_INON 

Primitive géographique :   surfacique 

Nom informatique :   S_INON_30258.tab 

1.1.3 Attributs supportés 

 

Libellé informatique Libellé explicatif  Contenu 

Type_z_inon 

(caractère, 25) 

Type de la zone Lit mineur 

Lit majeur 

Code_z_inon 

(caractère, 2) 

Codification de 
l’élément 

« 01 » : Lit mineur (zone de 
circulation d’écoulement) 

« 03 » : Lit majeur (crue rare) 

Id_z_inon 

(caractère, 9) 

Codification de la 
zone 

Code INSEE de la commune 
(30258 pour St-Gilles) + « _ » 
+ n° d’ordre de l’objet 

Nom_Commune 

(caractère, 50) 

Nom de la commune Nom en clair (Saint-Gilles) 

Nom_etude 

(caractère, 150) 

Nom de l’étude Nom avec l’année de 
réalisation : « Etude du 
zonage inondation de Saint-
Gilles– 2012 » 
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M_ouvrage 

(caractère, 50) 

Nom du Maître 
d’ouvrage 

Nom en clair : « Mairie de 
Saint-Gilles » 

Producteur 

(caractère, 50) 

Nom du producteur Nom en clair (« BRL 
Ingénierie 2012 » 

Date_prod 

(date) 

Indique la date de 
production de la 
donnée 

Format de la date jj/mm/aaaa 

Validation 

(texte, 3) 

Indique si la donnée 
est validée par un 
expert 

Oui/non 

Echelle_validation 

(caractère, 8) 

Indique l’échelle de 
validité de la donnée 

« 1/5000» 
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1.2 ENCAISSANT  

1.2.1 Définition 

Terrain constitutif à la limite de l’encaissant 

1.2.2 Caractéristiques informatiques 

Classe :    S_ENCAIS 

Primitive géographique :   surfacique 

Nom informatique :   S_ENCA_30258.tab 

1.2.3 Attributs supportés 

 

Libellé informatique Libellé explicatif  Contenu 

Id_encais 

(caractère, 9) 

Codification de la 
zone 

Code INSEE de la commune 
(30258 pour St-Gilles) + « _ » 
+ n° d’ordre de l’objet 

Code_encais 

(caractère, 2) 

Codification type 
d’encaissant 

« 01 » : Terrasse alluviale 

« 02 » : Versant 

« 03 » : Colluvions 

Type_encaiss 

(caractère, 20) 

Type d’encaissant Terrasse alluviale 

Versant 

Colluvions 

Nom_Commune 

(caractère, 50) 

Nom de la commune Nom en clair (Saint-Gilles) 

Nom_etude 

(caractère, 150) 

Nom de l’étude Nom avec l’année de 
réalisation : « Etude du 
zonage inondation de Saint-
Gilles– 2012 » 

M_ouvrage 

(caractère, 50) 

Nom du Maître 
d’ouvrage 

Nom en clair : « Mairie de 
Saint-Gilles » 
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Producteur 

(caractère, 50) 

Nom du producteur Nom en clair (« BRL 
Ingénierie 2012 »  

Date_prod 

(date) 

Indique la date de 
production de la 
donnée 

Format de la date jj/mm/aaaa 

Validation 

(texte, 3) 

Indique si la donnée 
est validée par un 
expert 

Oui/non 

Echelle_validation 

(caractère, 8) 

Indique l’échelle de 
validité de la donnée 

« 1/5000» 
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1.3 ZONE INONDABLE POTENTIELLE  

1.3.1 Définition 

Zones définies par dires d’expert : 

� • Zones d’incertitude : il s’agit de surfaces à propos desquelles l’interprétation 
géomorphologique n’a pas permis de définir avec certitude son inondabilité. 

� • Zones de débordements sur encaissant lié aux obstacles anthropiques : ce sont des 
zones de l’encaissant de la plaine alluviale (terrasses, colluvions) où aucune trace 
d’inondabilité n’est repérée par l’interprétation géomorphologique mais qui pourtant 
ont été inondées avec certitude par des crues historiques (témoignages vérifiés, 
photos, repères de crues, …). Ces débordements sont probablement liés à des 
paramètres anthropiques (effet de barrage des ouvrages…). 

� • Zones de débordements sur encaissant lié aux phénomènes de sur-sédimentation 
dans les plaines avals. 

� • Zones de ruissellement pluvial agricole ou urbain en nappe : Encaissant soumis à un 
risque pluvial de ruissellement fort. 

1.3.2 Caractéristiques informatiques 

Classe :    S_INOP 

Primitive géographique :   surfacique 

Nom informatique :   S_INOP_30258.tab 

1.3.3 Attributs supportés 

 

Libellé informatique Libellé explicatif  Contenu 

Id_zinop 

(caractère, 9) 

Codification de la 
zone 

Code INSEE de la commune 
(30258 pour St-Gilles) + « _ » 
+ n° d’ordre de l’objet 

Code_zinop 

(caractère, 2) 

Codification type 
d’encaissant 

« 02 » : Zones de 
débordements liées aux 
obstacles anthropiques 

« 03 » : Zones de 
débordements liées aux 
phénomènes de sur-
sédimentation 
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« 04 » : Zones de 
ruissellement pluvial agricole 
ou urbain en nappe 

Type_zinop 

(caractère, 50) 

Type de la zone Zones de débordements liées 
aux obstacles anthropiques 

Zones de débordements liées 
aux phénomènes de sur-
sédimentation 

Zones de ruissellement 
pluvial agricole ou urbain en 
nappe 

Nom_Commune 

(caractère, 50) 

Nom de la commune Nom en clair (Saint-Gilles) 

Nom_etude 

(caractère, 150) 

Nom de l’étude Nom avec l’année de 
réalisation : « Etude du 
zonage inondation de Saint-
Gilles– 2012 » 

M_ouvrage 

(caractère, 50) 

Nom du Maître 
d’ouvrage 

Nom en clair : « Mairie de 
Saint-Gilles » 

Producteur 

(caractère, 50) 

Nom du producteur Nom en clair (« BRL 
Ingénierie 2012 »  

Date_prod 

(date) 

Indique la date de 
production de la 
donnée 

Format de la date jj/mm/aaaa 

Validation 

(texte, 3) 

Indique si la donnée 
est validée par un 
expert 

Oui/non 

Echelle_validation 

(caractère, 8) 

Indique l’échelle de 
validité de la donnée 

« 1/5000» 
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2.   DESCRIPTION DES OBJETS LINEAIRES 

2.1 LIT MINEUR 

2.1.1 Définition 

Traduit un linéaire de cours d’eau si la délimitation surfacique du lit mineur n’est pas 
réalisable au 1/5000° 

Lit mineur est produit si : 

- la surface du bassin versant est supérieure à 1 km2,  

- ou si le lit mineur est visible à partir de la photo aérienne (échelle 1/10 
000°), 

-  ou si dans une zone très encaissée (non visible depuis la photo 
aérienne), il est nécessaire de relier des structures « lit majeur » et 
« colluvions » par un lit mineur permettant de représenter la continuité 
des écoulements. 

2.1.2 Caractéristiques informatiques 

Classe :    L_INON 

Primitive géographique :   linéaire 

Nom informatique :   L_INON_30258.tab 

2.1.3 Attributs supportés 

 

Libellé informatique Libellé explicatif  Contenu 

Type_z_inon 

(caractère, 30) 

Type de la zone Lit mineur 

Lit mineur enterré 

Code_z_inon 

(caractère, 2) 

Codification de 
l’élément 

« 01 » : Lit mineur  

« 02 » : Lit mineur enterré 

Id_z_inon 

(caractère, 9) 

Codification de la 
ligne représentant la 
limite 

Code INSEE de la commune 
(30258 pour St-Gilles) + « _ » 
+ n° d’ordre de l’objet 
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Nom_Commune 

(caractère, 50) 

Nom de la commune Nom en clair (Saint-Gilles) 

Nom_etude 

(caractère, 150) 

Nom de l’étude Nom avec l’année de 
réalisation : « Etude du 
zonage inondation de Saint-
Gilles– 2012 » 

M_ouvrage 

(caractère, 50) 

Nom du Maître 
d’ouvrage 

Nom en clair : « Mairie de 
Saint-Gilles » 

Producteur 

(caractère, 50) 

Nom du producteur Nom en clair : « BRL 
Ingénierie 2012 » 

Date_prod 

(date) 

Indique la date de 
production de la 
donnée 

Format de la date jj/mm/aaaa 

Validation 

(texte, 3) 

Indique si la donnée 
est validée par un 
expert 

Oui/non 

Echelle_validation 

(caractère, 8) 

Indique l’échelle de 
validité de la donnée 

« 1/5000» 
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2.2 LIMITE PLAINE ALLUVIALE FONCTIONNELLE  

2.2.1 Définition 

Limite séparant la zone inondable du cours d’eau considéré des terrains non inondables 
situés en dehors. 

2.2.2 Caractéristiques informatiques 

Classe :    L_ENCAIS 

Primitive géographique :   linéaire 

Nom informatique :   L_ENCA_30258.tab 

2.2.3 Attributs supportés 

 

Libellé informatique Libellé explicatif  Contenu 

Type_lim_encais 

(caractère, 50) 

Type de la zone Limite nette de la plaine 
alluviale 

Code_lim_encais 

(caractère, 2) 

Codification de 
l’élément 

« 01 » : Limite nette de la 
plaine alluviale 

 

Id_encais 

(caractère, 9) 

Codification de la 
ligne représentant la 
limite 

Code INSEE de la commune 
(30258 pour St-Gilles) + « _ » 
+ n° d’ordre de l’objet 

Nom_Commune 

(caractère, 50) 

Nom de la commune Nom en clair (Saint-Gilles) 

Nom_etude 

(caractère, 150) 

Nom de l’étude Nom avec l’année de 
réalisation : « Etude du 
zonage inondation de Saint-
Gilles– 2012 » 

M_ouvrage 

(caractère, 50) 

Nom du Maître 
d’ouvrage 

Nom en clair : « Mairie de 
Saint-Gilles » 

Producteur Nom du producteur Nom en clair : « BRL 
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(caractère, 50) Ingénierie 2012 » 

Date_prod 

(date) 

Indique la date de 
production de la 
donnée 

Format de la date jj/mm/aaaa 

Validation 

(texte, 3) 

Indique si la donnée 
est validée par un 
expert 

Oui/non 

Echelle_validation 

(caractère, 8) 

Indique l’échelle de 
validité de la donnée 

« 1/5000» 
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2.3 STRUCTURES SECONDAIRES 

2.3.1 Définition 

Eléments géomorphologiques secondaires de la plaine alluviale fonctionnelle. 

2.3.2 Caractéristiques informatiques 

Classe :    L_GEOMORPH 

Primitive géographique :   linéaire 

Nom informatique :   L_GEOM_30258.tab 

2.3.3 Attributs supportés 

 

Libellé informatique Libellé explicatif  Contenu 

Type_geomorph 

(caractère, 50) 

Type de la zone Axe d’écoulement en crue 
(peu marqué)  

Ruissellement sur versant 

Code_geomorph 

(caractère, 2) 

Codification de 
l’élément 

« 02 » : Axe d’écoulement en 
crue (peu marqué)  

« 08 » : Ruissellement sur 
versant 

Id_geomorph 

(caractère, 9) 

Codification de la 
ligne représentant la 
limite 

Code INSEE de la commune 
(30258 pour St-Gilles) + « _ » 
+ n° d’ordre de l’objet 

Nom_Commune 

(caractère, 50) 

Nom de la commune Nom en clair (Saint-Gilles) 

Nom_etude 

(caractère, 150) 

Nom de l’étude Nom avec l’année de 
réalisation : « Etude du 
zonage inondation de Saint-
Gilles– 2012 » 

M_ouvrage 

(caractère, 50) 

Nom du Maître 
d’ouvrage 

Nom en clair : « Mairie de 
Saint-Gilles » 
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Producteur 

(caractère, 50) 

Nom du producteur Nom en clair : « BRL 
Ingénierie 2012 » 

Date_prod 

(date) 

Indique la date de 
production de la 
donnée 

Format de la date jj/mm/aaaa 

Validation 

(texte, 3) 

Indique si la donnée 
est validée par un 
expert 

Oui/non 

Echelle_validation 

(caractère, 8) 

Indique l’échelle de 
validité de la donnée 

« 1/5000» 
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2.4 DIFFERENCE TOPOGRAPHIQUE 

2.4.1 Définition 

Limite franche marquant une différence topographique 

2.4.2 Caractéristiques informatiques 

Classe :    L_MORPH 

Primitive géographique :   linéaire 

Nom informatique :   L_MORP_30258.tab 

2.4.3 Attributs supportés 

 

Libellé informatique Libellé explicatif  Contenu 

Type_structure 

(caractère, 10) 

Type de la zone Versant 

Code_structure 

(caractère, 2) 

Codification de 
l’élément 

« 01 » : Versant 

Id_structure 

(caractère, 9) 

Codification de la 
ligne représentant la 
limite 

Code INSEE de la commune 
(30258 pour St-Gilles) + « _ » 
+ n° d’ordre de l’objet 

Nom_Commune 

(caractère, 50) 

Nom de la commune Nom en clair (Saint-Gilles) 

Nom_etude 

(caractère, 150) 

Nom de l’étude Nom avec l’année de 
réalisation : « Etude du 
zonage inondation de Saint-
Gilles– 2012 » 

M_ouvrage 

(caractère, 50) 

Nom du Maître 
d’ouvrage 

Nom en clair : « Mairie de 
Saint-Gilles » 

Producteur 

(caractère, 50) 

Nom du producteur Nom en clair : « BRL 
Ingénierie 2012 » 
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Date_prod 

(date) 

Indique la date de 
production de la 
donnée 

Format de la date jj/mm/aaaa 

Validation 

(texte, 3) 

Indique si la donnée 
est validée par un 
expert 

Oui/non 

Echelle_validation 

(caractère, 8) 

Indique l’échelle de 
validité de la donnée 

« 1/5000» 
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2.5 TALUS  

2.5.1 Définition 

Représentation des talus précisés au 1/5000 

2.5.2 Caractéristiques informatiques 

Classe :    L_TALUS_05 

Primitive géographique :   linéaire 

Nom informatique :   L_TAL_30258.tab 

2.5.3 Attributs supportés 

 

Libellé informatique Libellé explicatif  Contenu 

Type_talus 

(caractère, 40) 

Type de la zone Talus net (sans indication de 
hauteur) 

Talus net (1 à 3m) 

Talus net > 3m 

Code_talus 

(caractère, 3) 

Codification de 
l’élément 

« 01 » : Talus net (sans 
indication de hauteur) 

« 03 » : Talus net (1 à 3m) 

« 04 » : Talus net > 3m 

Id_talus 

(caractère, 9) 

Codification de la 
ligne représentant la 
limite 

Code INSEE de la commune 
(30258 pour St-Gilles) + « _ » 
+ n° d’ordre de l’objet 

Nom_Commune 

(caractère, 50) 

Nom de la commune Nom en clair (Saint-Gilles) 

Nom_etude 

(caractère, 150) 

Nom de l’étude Nom avec l’année de 
réalisation : « Etude du 
zonage inondation de Saint-
Gilles– 2012 » 

M_ouvrage Nom du Maître Nom en clair : « Mairie de 
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(caractère, 50) d’ouvrage Saint-Gilles » 

Producteur 

(caractère, 50) 

Nom du producteur Nom en clair : « BRL 
Ingénierie 2012 » 

Date_prod 

(date) 

Indique la date de 
production de la 
donnée 

Format de la date jj/mm/aaaa 

Validation 

(texte, 3) 

Indique si la donnée 
est validée par un 
expert 

Oui/non 

Echelle_validation 

(caractère, 8) 

Indique l’échelle de 
validité de la donnée 

« 1/5000» 
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2.6 ELEMENTS ANTHROPIQUES 

2.6.1 Définition 

Eléments de l’occupation du sol susceptible de jouer un rôle dans le fonctionnement 
hydraulique de la plaine alluviale moderne. 

2.6.2 Caractéristiques informatiques 

Classe :    S_MODIF 

Primitive géographique :   linéaire 

Nom informatique :   S_OANT_30258.tab 

2.6.3 Attributs supportés 

 

Libellé informatique Libellé explicatif  Contenu 

Type_obst_anthro 

(caractère, 25) 

Désignation Remblais d’infrastructure 

Code_obst_anth 

(caractère, 2) 

Codification de la 
désignation 

« 02 » : Remblais 
d’infrastructure 

Id_obst_anthro 

(caractère, 9) 

Codification de la 
ligne représentant la 
limite 

Code INSEE de la commune 
(30189 pour Saint-Gilles) + 
« _ » + n° d’ordre de l’objet 

Nom_Commune 

(caractère, 50) 

Nom de la commune Nom en clair 

Nom_etude 

(caractère, 150) 

Nom de l’étude Nom avec l’année de 
réalisation : « Etude du 
zonage inondation de Saint-
Gilles– 2012 » 

M_ouvrage 

(caractère, 50) 

Nom du Maître 
d’ouvrage 

Nom en clair : « Mairie de 
Saint-Gilles » 

Producteur Nom du producteur Nom en clair : « BRL 
Ingénierie 2012 » 
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(caractère, 50) 

Date_prod 

(date) 

Indique la date de 
production de la 
donnée 

Format de la date jj/mm/aaaa 

Validation 

(texte, 3) 

Indique si la donnée 
est validée par un 
expert 

Oui/non 

Echelle_validation 

(caractère, 8) 

Indique l’échelle de 
validité de la donnée 

« 1/5000» 
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