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JORF n°0289 du 14 décembre 2014 page 21035
texte n® 12

Arrété du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations du régime de I'enregistrement relevant de la rubrique n°® 2760 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

NOR: DEVP1412526A
ELI: https://www legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/12/DEVP1412526A/jo/texte

Publics concernés : exploitants d'installations de stockage de déchets inertes relevant du régime de 'enregistrement au
titre de la rubrigue n° 2760.

Objet : prescriptions techniques générales applicables aux installations de stockage de déchets inertes relevant du
régime de ['enregistrement au titre de la rubrigue n° 2760 relatives a la protection de environnement pour
I'exploitation de telles installations.

Entrée en vigueur : le présent arrété entre en vigueur le ler janvier 2015.

Notice : ces régles et prescriptions déterminent les mesures propres & prevemr et a réduire les risques d'accident ou de
pollution ainsi que les conditions d'insertion dans F'environnement et de réaménagement des installations de stockage de
déchets inertes aprés arrét de 'exploitation.

Références : le présent arrété peut étre consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de I'écologie, du développement durable et de I'énergie,

Vu la directive n® 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en decharge de déchets ;

Vu la décision n® 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critéres et des procedures d'admission
des déchets dans les décharges conformément & I'article 16 et 4 I'annexe II de la directive n° 1999/31/CE ;

Vu la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et
abrogeant certaines directives ;

Vu le code de I'environnement, notamment les articles R. 512-46-1 & R. 512-46-30 ;

Vu le décret n® 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de I'amiante ;

Vu l'arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations classées
pour la protection de I'environnement ;

Vu l'arrété du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi de déchets dangereux mentionné a
I'article 4 du décret n® 2005-635 du 30 mai 2005 ;

Vu l'arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants

et des déchets ;
Vu larrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans I'eau dans les ICPE et aux normes de

référence ;
Vu l'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R, 541-46 du code de

I'environnement ;
Vu l'arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant

des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de

la nomenclature des mstallatrons classées ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 28 mai 2014 au 19 juin 2014, en application

de l'article L. 120-1 du code de I'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 12 ao(t 2014 ;
Vu l'avis du commissaire a la simplification en date du 12 ao(t 2014,

Arréte :

Article 1

Le présent arrété fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets inertes soumises a

enregistrement sous la rubrique n° 2760.
A l'exclusion des articles 4 et 6 et du I des articles 5 et 7, qui ne sont pas applicables aux installations existantes,les

dispositions du présent arrété sont applicables & compter du 1er janvier 2015.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :

- de prescriptions particuliéres dont peut étre assorti l'arrété d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles

L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de |'environnement ;
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés,

A compter du ler janvier 2015, les prescriptions fixées avant cette date par arrété préfectoral aux installations
réguliérement autorisées en apphcatlon de Farticle L. 541-30-1 du code de I'environnement sont réputées constituer des
prescriptions particuliéres prises au titre des articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de I'environnement.

Article 2
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Au sens du présent arrété, on entend par :

« Déchet inerte » : un déchet visé par I'alinéa 4 de l'article R. 541-8 du code de I'environnement ;

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation
en fonctionnement) et du bruit résiduel (en 'absence du bruit généré par l'installation) ;

« Zones a émergence réglementée » ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date du dépdt de dossier d'enregistrement et
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a l'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés a la date du dépdt de
dossier d'enregistrement ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date du dépdt de dossier
d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir
des activités artisanales ou industrielles ;

« Installation de stockage de déchets inertes » : instaiiation de dépdt de déchets inertes, a I'exciusion des installations
de dépot de déchets ou :

- les déchets sont entreposés pour une durée inférieure a trois ans afin de permettre leur préparation & un transport en
vue d'une valorisation dans un endroit différent ;

- les déchets sont entreposés pour une durée inférieure a un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;

- les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de I'environnement,

Article 3

Sont exclus du champ d'application du présent arrété :

- les stockages de déchets radioactifs au sens de la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 fixant les
normes de base relatives a la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants ;

- les stockages de déchets a risques infectieux tels que définis dans le décret n® 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif 2
I'"élimination des déchets d'activités de soins a risques infectieux et assimilés et des piéces anatomiques et modifiant le
code de la santé publique ;

- les stockages de déchets provenant de la prospection, de J'extraction, du traitement et du stockage de ressources
miniéres, y compris les matiéres premieres fossiles, et les déchets issus de I'exploitation des mines et carriéres, y
compris les boues issues des forages permettant |'exploitation des hydrocarbures ;

- les stockages dans des cavités naturelles ou artificielles en sous-sol.

» Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 4

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints a la demande
d'enregistrement établie en conformité avec les articles R. 512-46-1 3 R. 512-46-7 du code de I'environnement.
L'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan d'eau, canaux et fossés,
temporaires ou définitifs.
L'exploitant énumere et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la
construction et I'exploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions du présent arrété.

Article 5

I. - Concernant les installations autorisées aprés l'entrée en vigueur du présent arrété, I'exploitant établit et tient a
jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement ;

- le dossier d'enregistrement et le dossier qui I'accompagne, tenu a jour et daté en fonction des modifications
apportées a l'installation ;

- l'arrété d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral relatif a l'installation ;

- le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de I'annexe II a l'article R. 541-8 du
code de I'environnement ;

- la description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques ;

- les différents documents prévus par le présent arrété.

I1. - Concernant les installations autorisées avant I'entrée en vigueur du présent arrété, I'exploitant établit et tient a
jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d’autorisation ;

- le dossier d'autorisation et le dossier qui I'accompagne tenu a jour et daté en fonction des modifications apportées
a linstallation ;

- 'arrété d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral relatif a I'installation ;

- le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de I'annexe II a I'article R. 541-8 du
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code de I'environnement ;
- la description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques.
Article 6

L'installation est implantée a une distance d'éloignement de :
10 metres des constructions a usage d'habitation, des établissements destinés & recevoir des personnes du public,
des zones destinées a I'habitation ou des captages d'eau ;
10 meétres des voies d'eau, voies ferrées ou voie de communication routiéres,
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, I'exploitant propose des mesures alternatives permettant
d'assurer un niveau de nuisances des tiers équivalent.
Les stockages sont éloignés d'une distance d'au moins 10 métres par rapport a la limite du site,
Article 7

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir
les envols de poussiéres et matieres diverses :

I. - Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,
etc.).

I1. - Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont convenablement nettoyées.

III. - Les véhicules sortant de ['installation n'entrainent pas de dép6t de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin.
IV. - Les surfaces ol cela est possible sont engazonnées ou végétalisées, des écrans de végétation sont mis en

place, si cela est possible.
Article 8

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de linstallation, placés
sous le contrdle de I'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté, Les limites du périmeétre
intérieur sont régulierement débroussaillées et nettoyées. Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un
soin particulier.
Les opérations de nettoyage doivent étre conduites en limitant au maximum I'envol des poussiéres.

Article 9

L'exploitant récapitule dans une notice, disponible sur site, les mesures mises en ceuvre pour réduire I'impact sur
'environnement des opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de déchets (circulation,
envol de poussieres, bruit, etc.) conformément aux chapitres V, VI et VII du présent arrété. Y sont également
précisées les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés,
limitation des vitesses sur le site en fonction des conditions météorologiques, etc.) ainsi que les techniques
d'exploitation et aménagements.

» Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

» Section 1 : Généralités

Article 10

La présence dans l'installation de matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de
I'exploitation. L'exploitant identifie sur une liste les produits dangereux, leur nature, la quantité maximale
détenue, les risques de ces produits dangereux, grace aux fiches de données de sécurité et sur un plan leur
localisation sur le site. Ces documents sont disponibles sur le site. Les récipients portent en caractéres lisibles le
nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément a la Iégislation relative & I'étiquetage
des substances, préparations et mélanges dangereux.

Section 2 : Dispositions constructives

<

Article 11

L'installation dispose en permanence d'au moins un accés pour permettre a tout moment l'intervention des
services d'incendie et de secours. Au sens du présent arrété, on entend par « accés a l'installation » une
ouverture reliant la voie de desserte privée ou publigue et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour
permettre I'entrée des engins de secours et leur mise en ceuvre. Les véhicules dont la présence est liée a
I'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de géne pour I'accessibilité des engins des services de
secours depuis les voies de circulation externes a I'installation, mé&me en dehors des heures d'exploitation et
d'ouverture de l'installation.

Article 12

Des extincteurs sont répartis a l'intérieur de l'installation, bien visibles et facilement accessibles.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
I'instailation, notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Le
registre de vérification périodique et de maintenance sont disponibles sur site.
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» Section 3 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 13

1. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est réalisé a 'abri des
eaux metéoriques et associé a une capacité de rétention adaptée au volume des récipients.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut étre contrdlée a tout moment.

Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est a double enveloppe.

I1. - Rétention et confinement.

Le sol des aires et des locaux de stockage des matieres dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de
I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon a pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues
accidentellement, de fagon a ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de I'aire ou du local.

Les matiéres recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées
conformément aux dispositions du présent arrété.

k Section 4 : Dispositions d'exploitation

Article 14

1. - L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par
I'exploitant, ayant suivi une formation de base sur la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que
I'exploitation induit, des produits et déchets utilisés ou stockés dans linstallation et des dispositions a mettre en
ceuvre en cas d'incident ou d'accident. Les personnes autorisées sur site sont nommément identifiées dans une
liste disponibie sur site. Les préposés a la surveillance et a I'entretien des installations sont formés a la conduite
a tenir en cas d'incident ou d'accident et familiarisés avec I'emploi des moyens de lutte contre l'incendie. Le
personnel connait les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé.

II. - Des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

» Chapitre III : Conditions d'admission des déchets

Article 15

Les conditions d'admission des déchets sont fixées par l'arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions
d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les
installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations
classées.

» Chapitre IV : Regles d'exploitation du site

Article 16

L'installation de stockage de déchets est protégée pour empécher le libre accés au site. Ses entrées sont équipées
de portails fermeés a clé en dehors des heures d'ouverture. Les personnes étrangéres a I'établissement n'ont pas
l'acces libre aux installations. Un seul accés principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement
du site, tout autre acces devant étre réservé a un usage secondaire et exceptionnel.

Article 17

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas a I'origine de vibrations
dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci, et les bruits émis par les installations sont réduits au maximum.
La livraison de déchets se fait en période diurne, sauf autorisation préfectorale spécifique.

Article 18

1l est interdit de procéder au brilage de déchets sur le site de l'installation de stockage.
Article 19

Le déchargement des déchets directement dans la zone de stockage définitive est interdit. Une zone de controle des
déchets est aménagée pour permettre le contrdle des déchets aprés déversements des bennes qui les transportent.
Cette zone peut étre déplacée suivant le phasage de I'exploitation du site. Cette zone fait I'objet d'un affichage
particulier et de délimitations permettant de la situer.
Une benne ne peut pas 8tre déversée en I'absence de I'exploitant ou de son représentant.

Article 20

L'organisation du stockage des déchets doit remplir les conditions suivantes :

- elle assure la stabilité de la masse des déchets, en particulier évite les glissements ;

- elle est réalisée de maniere a combler les parties en hauteur avant d'étendre la zone de stockage pour limiter, en
cours d’'exploitation, la superficie soumise aux intempéries ;

- elle doit permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un phasage proposé par 'exploitant et
repris dans le dossier d'enregistrement.
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Article 21

L'exploitant tient a la disposition de P'inspection des installations classées les éléments nécessaires pour présenter les

différentes phases d'exploitation du site,
Article 22

Un panneau de signalisation et d'information est placé a proximité immédiate de I'entrée principale, sur lequel sont
notés :

- 'identification de l'installation de stockage ;

- le numéro et la date de l'arrété préfectoral d'autorisation ;

- la raison sociale et I'adresse de I'exploitant ;

- les jours et heures d'ouverture ;

- la mention : « interdiction d'accés a toute personne non autorisée » ;

- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services départementaux d'incendie et de
secours.

Les panneaux sont en matériaux résistants, les inscriptions sont inaltérables.

» Chapitre V : Utilisation de l'eau

Article 23

L'utilisation des eaux pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés de nettoyage des installations et
d'arrosage des pistes. Afin de limiter et de réduire le plus possibie la consommation d'eau, des dispositifs de
brumisation d'eau ou équivalents sont privilégiés chaque fois que possible,

» Chapitre VI : Emissions dans l'air

Article 24

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a I'origine d'émission de
poussieres ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire & la santé et & la sécurité publiques, et ce
méme en période d'inactivité.
Les déchets inertes stockés sont humidifiés pour empécher les envols de poussiéres par temps sec et lorsque la
vitesse du vent le nécessite.

Article 25

L'exploitant assure une surveillance de la qualité de I'air par la mesure des retombées de poussiéres.

Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités
sont décrits dans une notice disponible sur site. Un point permettant de déterminer le niveau d'empoussiérement
ambiant (« bruit de fond ») est prévu. L'exploitant met en place un réseau permettant de mesurer le suivi des
retombées de poussiéres dans I'environnement. Ce suivi se fera selon les normes en vigueur par la méthode des
jauges de retombées et en cas de difficultés, par la méthode des plaquettes de dépét. Les exploitants qui participent
a un réseau de mesure de la qualité de I'air qui comporte des mesures de retombées de poussiéres peuvent étre
dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.

Les normes utilisées pour mesurer les poussiéres sont les normes NF X 44-052 (version mai 2002) et NF EN 13284-1
(version mai 2002). La concentration en poussiéres de ['air ambiant a plus de 5 métres de F'installation ne dépasse
pas 200 mg/m2/j. Cette valeur limite s'impose & des mesures, prélévements et analyses moyens réalisés sur une
durée d'une demi-heure.

L'exploitant adresse tous les ans a l'inspection des installations classées un bilan des résultats de mesures de
retombées de poussiéres, avec ses commentaires, qui tiennent notamment compte des évolutions significatives des
valeurs mesurées, des niveaux de production, des superficies susceptibles d'émettre des poussiéres et des
conditions météorologiques lors des mesures.

Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de I'exploitant et & ses frais. Les résultats des mesures des
émissions des cing derniéres années sont tenus a disposition de I'inspection des installations classées.

Au moins une fois par an, les mesures portant sur les rejets des poussiéres sont effectuées par un organisme agréé
conformément a I'arrété du 27 octobre 2011 ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées. Cette
périodicité peut étre aménagée en fonction des conditions climatiques locales.

» Chapitre VII : Bruit et vibrations

Article 26

I. - Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas a l'origine, dans les zones & émergence réglementée, d'une

émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EMERGENCE ADMISSIBLE EMERGENCE ADMISSIBLE POUR
EXISTANT POUR LA PERIODE LA PERIODE
dans les zones a émergence allant de 22 heures 3 7 heures
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réglementée (incluant le bruit de [allant de 7 heures a 22 heures,| ainsi que les dimanches et jours

I'installation) sauf dimanches et jours fériés fériés
Supérieur a 35 et inférieur
ou égal a 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur a
pravisl 5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement,
70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur a cette limite.

Dans le cas ol le bruit particulier de I'établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de I'annexe de
arrété du 23 janvier 1997 susvisé, de maniére établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excéde pas 30 % de la
durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau
ci-avant.

1. - Véhicules - engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a I'intérieur de l'installation
sont conformes aux dispositions en vigueur en matiére de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), génant
pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.

» Chapitre VIII : Déchets

Article 27

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux déchets inertes regus par l'installation.
De fagon générale, I'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres a garantir la
préservation des intéréts visés aux articles L. 511-1 et L, 541-1 du code de l'environnement,

Article 28

L'exploitant prévoit au moins une benne de tri spécifique pour les déchets indésirables sur l'installation qui sont
écartés dés leur identification. L'exploitant effectue a I'intérieur de son établissement la séparation des déchets de
fagon a faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques. Les déchets sont stockeés, avant leur
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention d'un
lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des
odeurs) pour les populations avoisinantes et I'environnement.
L'exploitant assure la tracgabilité de ces déchets indésirables dans son registre conformément a l'arrété du 29 février
2012,

Article 29

L'exploitant effectue a I'intérieur de son établissement la séparation des déchets de fagon a faciliter leur traitement
ou leur élimination dans des filieres spécifiques.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de
rétention étanches et protégées des eaux météoriques. La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas
la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers {'installation
d'élimination.

L'exploitant assure la tragabilité de ces déchets dans son registre conformément a l'arrété du 29 février 2012.
Conformément a l'arrété du 29 juillet 2005 susvisé, il émet un bordereau de suivi dés qu'il remet des déchets
dangereux a un tiers.

» Chapitre IX : Surveillance des émissions

Article 30

Dans le cas d'une situation accidentelle qui entrainerait I'émission directe ou indirecte de poiluants figurant aux
annexes de 'arrété du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction
de ces polluants dans les eaux souterraines n'entraine pas de dégradation ou de tendances a la hausse significatives
et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.

Article 31

L'exploitant déclare ses déchets conformément aux seuils et aux critéres de l'arrété du 31 janvier 2008 modifié
relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

» Chapitre X : Réaménagement du site apres exploitation

Article 32

L'exploitant tient a disposition des inspecteurs des installations classées un rapport détaillé de la remise en état du
https:/iwww legifrance.gouv.fr/affichTexte.dojjsessionid=3F 9F 205E60AA20C BED 2078BCOFAOC 16A.tpdila19v_17cidTexte=JORFTEXT0000298938538dat...  6/7
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site précisant la nature et les épaisseurs des différentes couches de recouvrement et tous les amenagements a

créer et les caractéristiques que le stockage de déchet doit respecter (compacité, nature et quantité des différents

veégétaux, infrastructures...). Le rapport contient aussi un accord du propriétaire du site si 'exploitant n'est pas le

propriétaire et du maire de la commune d'implantation du site. La remise en état du site est conforme & ce rapport,
Article 33

Une couverture finale est mise en place a la fin de I'exploitation de chacune des tranches issues du phasage proposé
par ['exploitant et repris dans |'autorisation préfectorale d'exploiter. Son modelé permet la résorption et I'évacuation
des eaux pluviales compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 41 du code civil. La géométrie en
plan, Iepalsseur et la nature de chaque couverture sont précisées dans le plan d'exploitation du site.

Les aménagements sont effectués en fonction de I'usage ultérieur prévu du site, notamment ceux mentionnés dans
les documents d'urbanisme opposables aux tiers. Dans tous les cas, I'amenagement du site aprés exploitation prend

en compte l'aspect paysager.
L'aménagement ne peut pas comporter de création de plan d'eau qui entraine la mise en contact des déchets

stockés avec de l'eau.

Article 34
A la fin de I'exploitation, I'exploitant fournit au préfet du département dans lequel est située I'installation un plan
topographique du site de stockage a I'échelle 1/500 qui présente I'ensemble des aménagements du site.
Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune d'implantation de I'installation, et au propriétaire
du terrain si I'exploitant n'est pas le propriétaire.

» Chapitre XI : Dispositions diverses

Article 35

L'arrété du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes est abrogé.
Article 36

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de 'exécution du présent arrété, qui sera publié au
Journal officiel de la République frangaise.

Fait le 12 décembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,

P. Blanc

hitps:/iwww.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid= 3F 9F 205E60AA20C BED 2078BC OFACC 16A.tpdila19v_12cidTexte=JORF TEXT000029893853&dat ..
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Arrété du 22/09/94 relative aux exploitations de carriéres et aux
installations de premier traitement des matériaux de carriéres

e Type : Arrété ministériel de prescriptions générales ou arrété ministériel spécifique
e Date de signature : 22/09/1994

e Date de publication : 22/10/1994

e Ftat : en vigueur

(JO n° 246 du 22 octobre 1994)

NOR : ENVP9430348A

Texte modifié par :

Arrété du 30 septembre 2016 (JO n° 238 du 12 octobre 2016)

Axrété du 12 mars 2012 (JO n° 83 du 6 avril 2012)

Arrété du 5 mai 2010 (JO n° 198 du 27 aotit 2010)

Ordonnance n® 2010-418 du 27 avril 2010 (JO n° 101 du 30 avril 2010)
Arrété du 24 janvier 2001 (JO du 14 février 2001)

Vus

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de
P'environnement, et notamment son article 7;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;

Vu le décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées;

Vu l'avis du conseil supérieur des installations classées;
Vu les avis des organisations professionnelles concernées,
Arréte :

Article ler de I'arrété du 22 septembre 1994

(Arrété du 5 mai 2010, article ler ert Arrété du 30 septembre 2016, article ler Ia V)

Le présent arrété fixe les prescriptions applicables :

- aux exploitations de carrieres qui relévent du régime d'autorisation (rubrique 2510 de la nomenclature des
installations classées), a I'exception des affouillements du sol ;

- aux installations de premier traitement des matériaux de carriéres (broyage, concassage, criblage, nettoyage,
ete., opérations correspondant a la rubrique 2515 de la nomenclature des installations classées) qui sont
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implantées dans une carriére ou en dehors et qui relévent du régime de l'autorisation ;
- aux « zones de stockage des déchets d'extraction inertes issus » de l'exploitation de la carriére et des
installations de traitement.

« On entend par zone de stockage :

- lorsque les déchets d'extraction a stocker sont non dangereux non inertes ou dangereux, les installations
relevant de la rubrique 2720 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
- lorsque les déchets d'extraction sont inertes un endroit choisi pour y déposer des déchets d'extraction solides
ou liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure a trois ans, a la condition que cet
endroit soit équipé d'une digue, d'une structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile ; ces
installations comprennent également les terrils, les verses et les bassins. »

Les déchets « d'extraction inertes », lorsqu'ils sont replacés dans les trous d'excavation & des fins de remise en
état ou a des fins de construction lies au processus d'extraction des minéraux (pistes, voies de circulation,
merlons...), ne sont pas visés par les dispositions applicables aux « zones de stockage des déchets d'extraction
inertes » du présent arrété.

« On entend par déchets d'extraction les déchets provenant des industries extractives, tels que les résidus (c'est-a-
dire les déchets solides ou boueux subsistant aprés le traitement des minéraux par divers procédés), les stériles

et les morts-terrains (c'est-a-dire les roches déplacées pour atteindre le gisement de minerai ou de minéraux, y
compris au stade de la préproduction) et la couche arable (c'est-a-dire la couche supérieure du sol).

« Ces déchets sont considérés comme des déchets d'extraction inertes, au sens du présent arrété, s'ils satisfont
aux critéres fixés a l'annexe I du présent arrété. »

L'arrété d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus contraignantes que celles
prescrites ci-apres.

Sauf mention expresse, sont soumises aux dispositions qui suivent, en ce qui concerne les carriéres, les
exploitations a ciel ouvert et les exploitations souterraines.

Les « zones de stockage des déchets d'extraction inertes » sont réalisées et exploitées en se fondant sur les
performances des meilleures techniques disponibles économiquement acceptables (MTD) et en tenant compte
de la vocation et de 'utilisation des milieux environnants ainsi que la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Chapitre I : Dispositions générales

Article 2 de I'arrété du 22 septembre 1994

(Arrété du 5 mai 2010, article 2)

« Les carriéres, les installations de premier traitement des matériaux et les installations de stockage de déchets
inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement sont exploitées et remises en état de maniére
a limiter leur impact sur l'environnement, notamment par la mise en ceuvre de techniques propres. »

Article 3 de I'arrété du 22 septembre 1994

(Arrété du 5 mai 2010, article 3 et Arrété du 30 septembre 2016, article 2)

L'arrété d'autorisation mentionne :
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- les nom, prénoms, nationalité et adresse du bénéficiaire et, s'il s'agit d'une société, les renseignements en

tenant lieu ;
- la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement pour

lesquelles l'autorisation est accordée ;

- les tonnages maximaux annuels a extraire et/ou a traiter ;

- les mesures pour prévenir les pollutions et nuisances inhérentes a I'exploitation des installations ;
- la superficie, les limites territoriales et la référence cadastrale des terrains ;

- la durée de l'autorisation d'exploiter (sauf pour les installations relevant de la rubrique 2515 de la
nomenclature des installations classées) ;

- la ou les substances pour lesquelles 'autorisation est accordée ;

- les modalités d'extraction et de remise en état du site (les plans de phasage des travaux et de remise en état du
site sont annexés a 'arrété d'autorisation) ;

- dans le cas des « zones de stockage des déchets d'extraction inertes » :

- les quantités de stockage maximales estimées ;

- Les zones prévues pour le stockage.

Chapitre II : Dispositions particuliéres aux carriéres

Section 1 : Aménagements préliminaires
Atticle 4 de I'arrété du 22 septembre 1994

L'exploitant est tenu, avant le début de I'exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d'accés au
chantier des panneaux indiquant en caractéres apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des
travaux et ['adresse de la mairie ou le plan de remise en état du site peut étre consulté.

Article 5 de I'arrété du 22 septembre 1994

Préalablement 4 la mise en exploitation des carriéres a ciel ouvert, I'exploitant est tenu de placer :
1° Des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmétre de I'autorisation;
2° Le cas échéant, des bornes de nivellement.

Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'a 'achévement des travaux d'exploitation et de remise en état du
site.
Article 6 de 1'arrété du 22 septembre 1994

(Arrété du 5 mai 2010, article 4)

Lorsqu'il existe un risque pour les intéréts visés a l'article « L. 211-1 du code de I'environnement »., un réseau
de dérivation empéchant les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploitation est mis en place a la
périphérie de cette zone.

Article 7 de I'arrété du 22 septembre 1994

L'acces a la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne créé pas de risque pour la sécurité publique.

Article 8 de l'arrété du 22 septembre 1994

(Arrété du 5 mai 2010, article 5 et Arrété du 30 septembre 2016, article 3)
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« La mise en service de l'installation est réputée réalisée dés qu'ont été achevés les aménagements et
€quipements tels qu'ils sont précisés aux articles 4 a 7, éventuellement complétés par des travaux précisés par
l'arrété d'autorisation.

L'exploitant notifie au préfet et au maire des communes concernées la mise en service de l'installation. »

Section 2 : Conduite des exploitations a ciel ouvert
Artticle 9 de I'arrété du 22 septembre 1994

Sans préjudice de la [égislation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventuels des terrains sont réalises
progressivement, par phases correspondant aux besoins de I'exploitation.

Article 10 de I'arrété du 22 septembre 1994

10.1. Technique de décapage :
Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d'exploitation.

Le décapage est réalisé de maniére sélective, de fagon & ne pas méler les terres végétales constituant I'horizon
humifére aux stériles. L'horizon humifére et les stériles sont stockés séparément et réutilisés pour la remise en
état des lieux.

10.2. Patrimoine archéologique :

L'arrété d'autorisation fixe, le cas échéant, la nature et la forme des informations a fournir au service chargé du
patrimoine archéologique préalablement aux opérations de décapage ainsi que les délais d'information.

Article 11 de I'arrété du 22 septembre 1994

11.1. Epaisseur d'extraction :
L'arrété d'autorisation fixe I'épaisseur d'extraction maximal et les cotes minimales NGF d'extraction.
11.2. Extraction en nappe alluviale :

I. Les extractions de matériaux dans le lit mineur des cours d'eau et dans les plans d'eau traversés par des cours
d'eau sont interdites.

(Arrété du 24 janvier 2001, article ler)

"Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace d'écoulement des eaux formé d'un chenal unique ou de plusieurs
bras et de bancs de sables ou galets, recouvert par les eaux coulant a pleins bords avant débordement.”.

Si des extractions sont nécessaires a l'entretien diiment justifié ou a 'aménagement d'un cours d'eau ou d'un
plan d'eau, elles sont alors considérées comme un dragage.

(Arrété du 24 janvier 2001, article 2)

"II. Les exploitations de carrieres en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas créer de risque de
déplacement du lit mineur, faire obstacle a I'écoulement des eaux superficielles ou aggraver les inondations.
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Les exploitations de carriéres de granulats sont interdites dans I'espace de mobilité du cours d'eau.

L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme I'espace du lit majeur a l'intérieur duquel le lit mineur
peut se déplacer. L'espace de mobilité est évalué par I'étude d'impact en tenant compte de la connaissance de
I'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, a I'exception
des ouvrages et aménagements a caractére provisoire, faisant obstacle a la mobilité du lit mineur. Cette
évaluation de 'espace de mobilité est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement
géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site de la carriére, sur une longueur minimale totale de

5 kilométres.

L'arrété d'autorisation fixe la distance minimale séparant les limites de I'extraction des limites du lit mineur des
cours d'eau ou des plans d'eau traversés par un cours d'eau. Cette distance doit garantir la stabilité des berges.
Elle ne peut €tre inférieure & 50 metres vis-a-vis des cours d'eau ayant un lit mineur d'au moins 7,50 métres de
largeur. Elle ne peut étre inférieure & 10 métres vis-a-vis des autres cours d'eau.”.

11.3. Exploitation dans Ia nappe phréatique :

Dans le cas ot I'exploitation de la carriére est conduite dans la nappe phréatique, des mesures tendant au
maintien de I'hydraulique et des caractéristiques écologiques du milieu sont prescrites. Le pompage de la nappe
phréatique pour le décapage, I'exploitation et la remise en état des gisements de matériaux alluvionnaires est
interdit, sauf autorisation expresse accordée par l'arréte d'autorisation apres que 'étude d'impact en a montré la
nécessité.

11.4. Abattage a I'explosif :

Dans le cas ou l'abattage du gisement est réalise avec des substances explosives, I'exploitant définit un plan de
tir.

L'exploitant prend en compte les effets des vibrations émises dans I'environnement et assure la sécurité du
public lors des tirs.

Les tirs de mines ont lieu les jours ouvrables.

(Arrété du 5 mai 2010, article 6 et Arreté du 30 septembre 2016, article 4 T)
11.5. Stockage des déchets « d'extraction inertes » résultant de I'exploitation des carriéres

(Arreté du 30 septembre 2016, articles 4 I et 4 III et 6)

Les « zones de stockage des déchets d'extraction inertes » sont construites, gérées et entretenues de maniére a
assurer leur stabilité physique et & prévenir toute pollution. L'exploitant assure un suivi des quantités et des
caractéristiques des matériaux stockés, et établit un plan topographique permettant de localiser les zones de
stockage temporaire correspondantes.

L'arrété d'autorisation prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des sols,
des eaux et la fréquence des mesures a réaliser.

Si I'¢tude d'impact en montre la nécessité, l'arrété d'autorisation peut prévoir que l'exploitant procéde :

- au maintien de I'indépendance hydraulique des réseaux de récupération des eaux d'infiltration des zones de
stockage et a une gestion séparative des effluents ;

- a la récupération et au traitement des lixiviats ;

- a des analyses des eaux de ruissellement et des lixiviats, en fixant des paramétres et les substances & analyser
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ainsi que la fréquence des analyses.

En cas de risques de perte d'intégrité des « zones de stockage des déchets d'extraction inertes » tels qu'évalués
selon les dispositions de l'annexe VII de l'arrété ministériel du 19 avril 2010 relatif a la gestion des déchets des
industries extractives, 'exploitant devra respecter les prescriptions prévues aux articles 7 4 9 de l'arrété
susmentionné.

NB : Les dispositions de l'article 11.5 sont applicables depuis le 27 aoiit 2010 aux nouvelles installations ainsi
qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une modification substantielle au sens de 1'article R. 512-33 du

code de I'environnement (Arrété du 5 mai 2010, article 15).

NB : Les dispositions de l'article 11.5 sont applicables a partir du ler mai 2012 pour toutes les installations

autorisées avant 27 aotit 2010. (Arrété du 5 mai 2010, article 16).

(Arreté du 30 septembre 2016, article 5)

« 11.6. Front d'abattage »

« Pour les travaux a ciel ouvert, I'exploitant doit définir la hauteur et la pente des gradins du front d'abattage en
fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation.

« Les fronts et tas de déblais ne doivent pas étre exploités de manidre a créer une instabilité. Ils ne doivent pas
comporter de surplombs.

« A moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure a 45°, le front d'abattage doit étre constitué de
gradins d'au plus 15 métres de hauteur verticale, sauf autorisation du préfet prise selon les formes prévues 2
l'article R. 512-31 du code de l'environnement. »

Article 12 de I'arrété du 22 septembre 1994

(Arrété du 5 mai 2010, article 7)

12.1. Elimination des produits polluants en fin d'exploitation :

En fin d'exploitation, tous les produits polluants ainsi que tous les déchets sont valorisés ou éliminés vers des
installations diment autorisées.

12.2. Remise en état :

L'exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques
essentielles du milieu environnant. La remise en état du site doit étre achevée au plus tard 4 I'échéance de
l'autorisation, sauf dans le cas de renouvellement de l'autorisation d'exploiter.

Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :

- la mise en sécurité des fronts de taille;

- le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une maniére générale, la suppression de toutes les structures
n'ayant pas d'utilité apres la remise en état du site;

- I'insertion satisfaisante de I'espace affecté par I'exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation
ultérieure du site.

12.3. Remblayage de carriére :

(Arrété du 30 septembre 2016, article 6)
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«I. Le remblayage des carriéres est géré de maniére a assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Il ne
nuit pas a la qualité du sol ainsi qu'a la qualité et au bon écoulement des eaux.

« II. Les déchets utilisables pour le remblayage sont :
- les déchets d'extraction inertes, qu'ils soient internes ou externes, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le

fond géochimique local ;
- les déchets inertes externes a I'exploitation de la carriére s'ils respectent les conditions d'admission définies par

l'arrété du 12 décembre 2014 susvisé, y compris le cas échéant son article 6.

«III. Les apports extérieurs de déchets sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur provenance,
leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste la
conformité des déchets a leur destination.

L'exploitant tient & jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les caractéristiques
des déchets ainsi que les moyens de transport utilisés. I tient & jour également un plan topographique
permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre précité.

L'exploitant s'assure, au cours de I'exploitation de la carriére, que les déchets inertes utilisés pour le remblayage
et la remise en €tat de la carriére ou pour la réalisation et I'entretien des pistes de circulation ne sont pas en
mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines. L'exploitant étudie et veille au maintien de
la stabilité de ces dépdts.

L'arrété d'autorisation fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d'utilisation des déchets extérieurs
admis sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des eaux
souterraines et la fréquence des mesures a réaliser. »

(Arrété du 30 septembre 2016, article 6)

« 12.4. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux exploitations de carriére de gypse ou d'anhydrite. »

« Le remblayage de ces exploitations peut en outre étre réalisé  l'aide :

- des rebuts de fabrication provenant des usines de production de platre, de plaques ou de produits dérivés
contenant du platre et qui sont non recyclables dans des conditions technico-économiques acceptables ;

- des terres et matériaux extérieurs a la carri¢re contenant naturellement du gypse ou de I'anhydrite,

sous réserve qu'ils respectent les conditions d'admission fixées par l'arrété du 12 décembre 2014 susvisé, y
compris le cas échéant son article 6 ou que la concentration en contenu total des éléments mentionnés a
l'annexe II de l'arrété du 12 décembre 2014 susvisé reste inférieure a celle du fond géochimique naturel de la

carriére.

« Les déchets et produits extérieurs précités ne sont employés que dans les trous d'excavation a des fins de
remblayage.

« IIs sont également utilisables pour le remblayage des carriéres souterraines. Toutefois, dans le cas des rebuts
de fabrication non recyclés des sites de production, et afin d'assurer la stabilité physique des zones souterraines
remblayées, leur emploi est limité, en masse, a au plus 10 %.

« L'emploi des déchets et produits extérieurs précités est interdit pour le remblayage des carriéres destinées &
€tre ennoyees ou pour lesquelles un contact avec une nappe phréatique est possible, en tenant compte du niveau
des plus hautes eaux connu. »




AIDA - 09/12/2016
Seule la version publiée au journal officiel fait foi

(Arrété du 12 mars 2012, articles ler et 5)
A compter du ler juillet 2012 :
12.3. Remblayage de carriére :

« Le remblayage des carrieres est géré de maniere a assurer la stabilite physique des terrains remblayés. Il ne
doit pas nuire a la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu’d la qualité et au bon
écoulement des eaux.

« Lorsque le remblayage est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux
de démolition...), ceux-ci doivent étre préalablement triés de maniére a garantir l'utilisation des seuls
matériaux inertes. Lorsque les materiaux extérieurs sont des déchets, seuls les déchets inertes peuvent étre
admis dans !'installation. Les déchets dangereux, en particulier les déchets de matériaux de construction
contenant de ’amiante relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets figurant a ’annexe Il de ['article R.
341-8 du code de I'environnement, ne sont pas admis dans I'installation. Cet alinéa ne s applique pas lorsque
Uinstallation est également classée sous la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. »

Les apports extérieurs sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur provenance, leur destination,
leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste la conformité des
matériaux a leur destination.

L'exploitant tient a jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les caractéristiques
des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser les
zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre.

L'arrété d'autorisation fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d'utilisation des matériaux extérieurs
admis sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des eaux
souterraines et la fréquence des mesures a réaliser.

Section 3 : Sécurité du public
Article 13 de I'arrété du 22 septembre 1994

(Arrété du 5 mai 2010, article 8 et Arrété du 30 septembre 2016, article 7)

Durant les heures d'activité, l'accés au site en exploitation est contrdlé. En dehors des heures ouvrées, cet acces
est interdit.

L'accés de toute zone dangereuse est interdit par une cloture efficace ou tout autre dispositif équivalent. Le
danger est signal€ par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accés aux abords des travaux et
des « zones de stockage des déchets d'extraction inertes » résultant du fonctionnement des carriéres, d'autre
part, a proximité des zones cloturées. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux orifices des puits et aux
ouvertures de galeries qui donnent acces aux travaux souterrains.

Article 14 de I'arrété du 22 septembre 1994

14.1. Exploitations i ciel ouvert :
Les bords des excavations des carriéres a ciel ouvert sont tenus a distance horizontale d'au moins 10 métres des

limites du périmétre sur lequel porte I'autorisation ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont
I'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.




AIDA - 09/12/2016

Seule la version publiée au journal officiel fait foi

De plus, l'exploitation du gisement & son niveau le plus bas est arrétée & compter du bord supérieur de la fouille
a une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette distance prend
en compte la hauteur totale des excavations, la nature et I'épaisseur des différentes couches présentes sur toute

cette hauteur.
14.2. Exploitations souterraines :

L'exploitant d'une carriére souterraine, lorsque la profondeur de I'exploitation comptée a partir de la surface est
inférieure a 100 métres, informe le préfet un mois avant que les travaux n'arrivent a une distance horizontale de
50 métres des éléments de la surface & protéger mentionnés a l'article 14-1 ci-dessus.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, les massifs de protection & laisser en place ainsi que les conditions dans lesquelles
ceux-ci peuvent, le cas échéant, étre traversés ou enlevés ; il notifie sa décision a I'exploitant dans le délai d'un
mois a compter de la date de la réception de l'information.

14.3. Modification des distances limites et des zones de protection :

Le préfet peut, sur proposition de l'inspection des installations classées et aprés avoir éventuellement consulté
les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant des articles 14-1 et 14-2 ci-

dessus.

Section 4 : Registres et plans
Article 15 de 'arrété du 22 septembre 1994

« Registres et plans de carriéres a ciel ouvert »

(Arrété du 5 mai 2010, article 9)

Pour chaque carriére a ciel ouvert est établi un plan d'échelle adapté a sa superficie.

Sur ce plan sont reportés :
- les limites du périmétre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords, dans un rayon de 50

métres ;
- les bords de la fouille ;
- les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs ;

- les zones remises en état ;
- la position des ouvrages visés a l'article 14-1 ci-dessus et, s'il y a lieu, leur périmétre de protection institué en

vertu de réglementations spéciales.
Ce plan est mis a jour au moins une fois par an.

Article 16 de I'arrété du 22 septembre 1994

« Registres et plans de carriéres souterraines »
(Arrété du 5 mai 2010, article 10)

16.1. Plans et registres :

Un plan de l'ensemble des travaux, a I'échelle du 1/2 000, du 1/2 500 ou du 1/5 000, est établi pour chaque
carriére souterraine.

Ce plan indique les cotes des points principaux ainsi que les parties abandonnées des travaux.
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Ce plan d'ensemble est mis & jour au moins une fois tous les six mois.

Un plan de surface et un registre d'avancement des travaux sont également établis et tenus a jour par
l'exploitant.

16.2. Communication des plans :

Les exploitants tiennent & la disposition des propriétaires les plans des travaux souterrains effectués sous leur
propriété ou sous les abords de celle-ci, ainsi que le plan de la surface permettant de connaitre la situation
desdits travaux.

Article 16 bis de I'arrété du 22 septembre 1994

(Arrété du 5 mai 2010, article 11 et Arrété du 30 septembre 2016, article 8 1 4 III)

L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets « d'extraction » résultant du fonctionnement de la
carriére. Ce plan est établi avant le début de I'exploitation.

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :

- la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés
durant la période d'exploitation ;

- la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ;

- en tant que de besoin, la description de la maniére dont le dépdt des déchets peut affecter I'environnement et la
santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les
incidences sur I'environnement ;

- la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;

- le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de « la zone » de stockage de déchets ;

- les procédures de contréle et de surveillance proposées ;

- en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de I'eau et en vue de prévenir
ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ;

- une étude de I'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus a « la zone » de
stockage de déchets ;

- les éléments issus de 1'étude de danger propres a prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les
dispositions prévues par l'arrété du 19 avril 2010 relatif a la gestion des déchets des industries extractives et
applicable aux installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation et aux «
zones de stockage de déchets d'extraction ».

Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cing ans et dans le cas d'une modification apportée aux
installations, a leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature a entrainer une modification substantielle
des €léments du plan. Il est transmis au préfet.

NB : Les dispositions de I'article 16 bis sont applicables depuis le 27 aolit 2010 aux nouvelles installations
ainsi qu'aux installations existantes faisant 1'objet d'une modification substantielle au sens de I'article R.
512-33 du code de I'environnement (Arrété du 5 mai 2010, article 15).

NB : Les dispositions de I'article 16 bis sont applicables a partir du ler juillet 2011 pour toutes les
installations autorisées avant 27 aofit 2010. (Arrété du S mai 2010, article 16)

Chapitre III : Prévention des pollutions

Article 17 de I'arrété du 22 septembre 1994
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L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter les risques
de pollution des eaux, de I'air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et I'impact visuel.

L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrdle de 'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les batiments et installations sont entretenus en permanence.

Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues.

Les véhicules sortant de I'installation ne doivent pas étre a l'origine d'envols de poussiéres ni entrainer de dép6t
de poussiére ou de boue sur les voies de circulation publiques.

Article 18 de I'arrété du 22 septembre 1994

(Arrété du 5 mai 2010, article 12)

18.1. Prévention des pollutions accidentelles :

I. Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par un
caniveau et reliée a un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels.

I1. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une capacité
de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 p. 100 de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité inférieure ou égale a 250 litres, la
capacité de rétention peut étre réduite a 20 p. 100 de la capacité totale des fiits associés sans étre inférieure a 1
000 litres ou & la capacité totale lorsqu'elle est inférieure a 1 000 litres.

HI. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés et doivent étre soit réutilisés, soit éliminés
comme les déchets.

18.2. Rejets d'eau dans le milieu naturel :
18.2.1. Eaux de procédés des installations :

Les rejets d'eau de procédé des installations de traitement des matériaux a l'extérieur du site autorisé sont
interdits. Ces eaux sont intégralement recyclées. Le circuit de recyclage est congu de telle maniére qu'il ne
puisse donner lieu & des pollutions accidentelles. Un dispositif d'arrét d'alimentation en eau de procédé de
l'installation, en cas de rejet accidentel de ces eaux, est prévu.

(Arrété du 30 septembre 2016, article 9)
18.2.2. Eaux de ruissellement des « zones de stockage des déchets d'extraction inertes » :

L'exploitant doit s'assurer que les installations « zones de stockage des déchets d'extraction inertes » ne
génerent pas de détérioration de la qualité des eaux. L'exploitant doit procéder, si I'étude d'impact en montre la
nécessité, au traitement et au recyclage des eaux de ruissellement des installations de stockage des déchets et

des terres non polluées.
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18.2.3. Eaux rejetées (eaux d'exhaure, eaux pluviales et eaux de nettoyage) :

I. Les eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel respectent les prescriptions suivantes :

- le pH est compris entre 5,5 et 8,5;

- la température est inférieure a 30 °C;

- les matiéres en suspension totales (MEST) ont une concentration inférieure a 35 mg/l (norme NF T 90 105);
- la demande chimique en oxygéne sur effluent non décanté (D.C.0.) & une concentration inférieure 4 125 mg/I
(norme NF T 90 101);

- les hydrocarbures ont une concentration inférieure & 10 mg/l (norme NF T 90 114).

Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur vingt-quatre
heures ; en ce qui concerne les matiéres en suspension, la demande chimique en oxygéne et les hydrocarbures,
aucun prélévement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.

Ces valeurs doivent étre compatibles avec les objectifs de qualité du milieu récepteur, les orientations du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et la vocation piscicole du milieu. Elles sont, le cas échéant,
rendues plus contraignantes.

L'arrété d'autorisation peut, selon la nature des terrains exploités, imposer des valeurs limites sur d'autres
parametres.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne
doit pas dépasser 100 mg Pt/1.

II. Le ou les émissaires sont équipes d'un canal de mesure du débit et d'un dispositif de préiévement.

HI. L'arrété d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet.
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il précise le nom du cours d'eau, ainsi que le point kilométrique
du rejet.

Il fixe la fréquence des mesures du débit et des paramétres 3 analyser.

NB : Les dispositions de l'article 18.2.2. sont applicables depuis le 27 aoiit 2010 aux nouvelles installations
ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une modification substantielle au sens de 1'article R.

512-33 du code de I'environnement (Arrété du 5 mai 2010, article 15).

NB : Les dispositions de l'article 18.2.2. sont applicables a partir du ler mai 2012 pour toutes les installations

autorisées avant 27 aoiit 2010. (Arrété du 5 mai 2010, article 16)

Article 19 de 1'arrété du 22 septembre 1994

(Arrété du 30 septembre 2016, article 10)
«19.1.

« Toutes les dispositions nécessaires sont prises par l'exploitant pour que l'installation ne soit pas a l'origine
d'émissions de poussicres susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire a la santé et a la sécurité
publiques, et ce méme en période d'inactivité.

« Des dispositions particuliéres sont mises en ceuvre par 'exploitant, tant au niveau de la conception et de la
construction que de l'exploitation de I'installation de maniére a limiter les émissions de poussiéres.
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« Les dispositifs de limitation d'émission des poussiéres résultant du fonctionnement des installations de
traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible.

« La conception des installations prend en compte l'exécution des opérations de nettoyage et de maintenance
dans les meilleures conditions d'hygiéne et de sécurité pour les opérateurs.

« En fonction de la granulométrie des produits minéraux, les postes de chargement et de déchargement sont
équipés de dispositifs permettant de réduire les émissions de poussiéres dans I'atmospheére.

« Les dispositifs de réduction des émissions de poussicres sont réguliérement entretenus et les rapports
d'entretien tenus a disposition de l'inspection des installations classées.

«19.2.

« L'exploitant prend les dispositions suivantes pour prévenir et limiter les envols de poussiéres :
- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules et engins de 'installation sont aménagées et

convenablement nettoyées ;

- la vitesse des engins sur les pistes non revétues est adaptée ;

- les véhicules sortant de I'installation n'entrainent pas de dép6t de poussiéres ou de boue sur les voies
publiques. Le cas échéant, des dispositifs tels que le lavage des roues des véhicules ou tout autre dispositif

€quivalent sont prévues ;
- les transports des matériaux de granulométrie inférieure ou égale a 5 mm sortant de 1'installation sont assurés

par bennes bachées ou aspergées ou par tout autre dispositif équivalent ;
- les engins de foration des trous de mines doivent étre équipés d'un dispositif de dépoussiérage.

«19.3.

« En ce qui concerne le contrdle des niveaux d'empoussiérement, les modalités d'échantillonnage sont définies
de fagon a garantir la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélévements et de réalisation
des essais sont définies de fagon a assurer la justesse et la tragabilité des résultats.

« 194,
« Les rejets d'air captés des installations sont dépoussiérés.
« a) Capacité d'aspiration supérieure 2 7 000 m*/h

« Les rejets d'air captés et dépoussiérés sont canalisés vers 'extérieur des batiments et font l'objet d'un controle
au moins annuel. Les concentrations, débit et flux de poussiéres sont mesurés.

« Les points d'émission objet de ces contrdles sont accessibles aux fins des analyses.

« La concentration du rejet en poussiéres est inférieure ou égale 4 20 mg/Nm?, les métres cubes étant rapportés
a des conditions normalisées (273° Kelvin, 101,3 kilopascal) aprés déduction de la vapeur d'eau, air sec.

« Sous réserve du respect des dispositions relatives a la santé au travail, les périodes de pannes ou d'arrét des
dispositifs de dépoussiérement pendant lesquelles les teneurs en poussiéres de I'air rejeté dépassent 20 mg/Nm®
sont d'une durée continue inférieure a quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année est inférieure a

deux cents heures.
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« En aucun cas, la teneur de I'air dépoussiéré ne peut dépasser la valeur de 500 mg/Nm”® en poussiéres. En cas
de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai & I'arrét de l'installation en cause.

« La part de particules PM10 est mesurée lors de chaque prélévement aux moyens d'impacteurs. Le respect de
la norme NF EN ISO 23210 (2009) est réputé répondre aux exigences définies au paragraphe 19.3 du présent
arrété.

« Les valeurs limites s'imposent a des prélévements d'une durée voisine d'une demi-heure.

« L'arrété préfectoral d'autorisation fixe :
- les points d'émission des installations, objet du contrdle prévu au paragraphe a ci-dessus ;
- une valeur limite pour le débit gazeux et le flux des poussiéres.

« Les controles des rejets de poussiéres, effectués selon la norme NF X 44-052 (2002) pour les mesures de
concentrations de poussiéres supérieures a 50 mg/m’, et la norme NF EN 13284-1 (2002) pour celles inférieures
4 50 mg/m’, sont réputés garantir le respect des exigences réglementaires définies au paragraphe 19.3 du
présent arrété. Ces controles sont réalisés par un organisme agréé.

« b) Capacité d'aspiration inférieure ou égale 3 7 000 m’/h

« Les rejets d'air captés et dépoussiérés sont autant que possible canalisés. Dans un tel cas, le rejet est alors
dirigé a l'extérieur des batiments.

« Un entretien a minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 20 mg/Nm’ apportée par le
fabricant est a réaliser sur ces installations. La périodicité et les conditions d'entretien sont documentées par
I'exploitant. Les documents attestant de cet entretien sont tenus 4 la disposition des inspecteurs des installations
classées.

«19.5.

« Les exploitants de carriéres, a I'exception de celles exploitées en eau, dont la production annuelle est
supérieure a 150 000 tonnes établissent un plan de surveillance des émissions de poussiéres.

« Ce plan décrit notamment les zones d'émission de poussiéres, leur importance respective, les conditions
météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la localisation des stations de mesure ainsi que leur
nombre.

« Le plan de surveillance est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

« Pour les installations de carriéres, soumises & un plan de surveillance des émissions de poussiéres en
application du premier alinéa, implantés sur un site nouveau, une premiére campagne de mesures effectuée dans
le cadre de I'étude d'impact avant le début effectif des travaux, permet d'évaluer I'état initial des retombées des
poussicres en limite du site.

«19.6.

« Le plan de surveillance comprend :

- au moins une station de mesure témoin correspondant & un ou plusieurs lieux non impactés par l'exploitation
de la carriére (a) ;

- le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées 4 proximité immédiate des premiers batiments
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accueillant des personnes sensibles (centre de soins, créche, école) ou des premiéres habitations situés a moins
de 1 500 meétres des limites de propriétés de 'exploitation, sous les vents dominants (b) ;
- une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants (c).

« Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois.

« Si, a I'issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs a la valeur prévue au paragraphe 19.7
du présent arrété, la fréquence trimestrielle deviendra semestrielle.

« Par la suite, si un résultat excede la valeur prévue au paragraphe 19.7 du présent arrété et sauf situation
exceptionnelle qui sera explicitée dans le bilan annuel prévu au paragraphe 19.9 du présent arrété, la fréquence
redeviendra trimestrielle pendant huit campagnes consécutives, a l'issue desquelles elle pourta étre revue dans
les mémes conditions.

« 19.7.

« Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées. Le respect de la norme NF
X 43-014 (2003) dans la réalisation de ce suivi est réputé répondre aux exigences réglementaires mentionnées
au paragraphe 19.3 du présent arrété.

« Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et insolubles.
Elles sont exprimées en mg/m?/jour.

« L'objectif 4 atteindre est de 500 mg/m*/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées
en point de type (b) du plan de surveillance.

« En cas de dépassement, et sauf situation exceptionnelle qui sera alors expliquée dans le bilan annuel prévu au
paragraphe 19.9 du présent arrété, I'exploitant informe l'inspection des installations classées et met en ceuvre
rapidement des mesures correctives.

«19.8.

« Pour les installations de carriéres, soumises & un plan de surveillance des émissions de poussiéres en
application du premier alinéa du paragraphe 19.5 du présent arrété, la direction et la vitesse du vent, la
température, et la pluviométrie sont enregistrées par une station de mesures sur le site de 1'exploitation avec une

résolution horaire au minimum.

« La station météorologique est installée, maintenue et utilisée selon les bonnes pratiques.

« Toutefois, pour les carrieres dont la surface n'est pas entié¢rement située sur le territoire d'une commune
couverte par un plan de protection de I'atmosphere, la mise en ceuvre d'une station météorologique sur site peut
étre remplacée par l'abonnement a des données corrigées en fonction du relief, de I'environnement et de la

distance issues de la station météo la plus représentative a proximité de la carriére exploité par un fournisseur
de services météorologiques.

« 19.9.
« Chaque année l'exploitant établit un bilan des mesures réalisées.

« Ce bilan annuel reprend les valeurs mesurées. Elles sont commentées sur la base de I'historique des données,
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des valeurs limites, des valeurs de l'emplacement témoin, des conditions météorologiques et de I'activité et de
I'évolution de I'installation. II est transmis & l'inspection des installations classées au plus tard le 31 mars de
I'année suivante. »

Article 20 de I'arrété du 22 septembre 1994

(Arrété du 5 mai 2010, article 13)

« Les installations sont pourvues » d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en
vigueur.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Article 21 de I'arrété du 22 septembre 1994

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes
les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis
valorisées ou ¢liminées vers des installations diiment autorisées.

Article 22 de I'arrété du 22 septembre 1994

(Arrété du 24 janvier 2001, article 3 et Arrété du 5 mai 2010, article 14)

L'exploitation est menée de maniére a ne pas étre a l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une géne pour sa tranquillité.

22.1. Bruits :

En dehors des tirs de mines, les dispositions relatives aux émissions sonores des « différentes installations »
sont fixées par l'arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement.

Un controle des niveaux sonores est effectué des 'ouverture « du site » pour toutes les nouvelles exploitations
et ensuite périodiquement, notamment lorsque les fronts de taille se rapprochent des zones habitées.

22.2. Vibrations :

I. Les tirs de mines ne doivent pas €tre a l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions
avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures & 10 mm/s mesurées suivant les trois axes de la
construction.

La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points caractéristiques
suivants :

;A (1) :-B (2): .
""" (s
5:1
30:1

80 :3/8
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(1) Bande de fréquence en Hz
(2) Pondération du signal

On entend par constructions avoisinantes les immeubles occupés ou habités par des tiers ou affectés a toute
autre activité humaine et les monuments.

Pour les autres constructions, des valeurs limites plus élevées peuvent étre fixées par l'arrété d'autorisation,
apres étude des effets des vibrations mécaniques sur ces constructions.

Le respect de la valeur ci-dessus est vérifi¢ des les premiers tirs réalisés sur la carricre, puis par campagnes
2
périodiques dont la fréquence est fixée par l'arrété d'autorisation.

En outre, le respect de la valeur limite est assuré dans les constructions existantes a la date de l'arrété
d'autorisation et dans les immeubles construits apres cette date et implantés dans les zones autorisées a la
construction par des documents d'urbanisme opposables aux tiers publiés a la date de I'arrété d'autorisation.

IL. En dehors des tirs de mines, les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement

sont applicables.
Article 23 de l'arrété du 22 septembre 1994

L'arrété d'autorisation peut fixer les modes de transport des matériaux (voie routiére, voie ferrée, voie fluviale)
au départ de l'exploitation, pour totalité ou pour partie de la production.

Chapitre IV : Modalités d'application

Article 24 de I'arrété du 22 septembre 1994

24.1. Date d'application :

Les dispositions du présent arrété s'appliquent aux carriéres et aux installations de premier traitement des
matériaux dont l'autorisation (initiale ou d'extension) interviendra a partir du ler janvier 1995 ainsi qu'aux
renouvellement d'autorisations de carriéres qui interviendront & partir du ler janvier 1996.

Les dispositions de ['article 11.2.1 sont d'effet immédiat pour toute autorisation ou renouvellement
d'autorisation.

24.2. Carriéres autorisées :

I. Les dispositions des articles4 47,9, 10, 11.1,11.4 et 12 a 22 du présent arrété sont applicables a compter du

ler janvier 1997 aux carriéres et aux installations de premier traitement des matériaux dont l'arrété
d'autorisation aura été publié entre le ler janvier 1993 et le ler janvier 1995 (et le ler janvier 1996 pour les

renouvellements).

I1. Les dispositions des articles 42 7,9,10, 11.1, 11.4 et 12 4 22 du présent arrété sont applicables & compter

du ler janvier 1999 aux carri€res et aux installations de premier traitement des matériaux dont 'arrété
d'autorisation a été publié avant le ler janvier 1993.
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Article 25 de I'arrété du 22 septembre 1994
(Ordonnance n® 2010-418 du 27 avril 201, article 3)

Des dérogations aux dispositions du présent arrété peuvent étre accordées aprés avis du " Conseil supérieur de
la prévention des risques technologiques ".

Article 26 de I'arrété du 22 septembre 1994

(Arrété du 5 mai 2010, article 17 et Arrété du 30 septembre 2016, article 11)

A larticle ler de l'arrété ministériel du « 2 février 1998 » relatif aux prélévements et a la consommation d'eau
ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a

l'autorisation, les mots "des carriéres” sont remplacés par les mots "des carriéres, des installations de premier
traitement des matériaux de carriéres et des« zones de stockage des déchets d'extraction inertes » "

Article 27 de 1'arrété du 22 septembre 1994

(Arrété du 5 mai 2010, article 18)

Le directeur « général » de la prévention des risques est chargé de I'exécution du présent arrété, qui sera publié
au Journal officiel de la République francgaise.

Fait a Paris, le 22 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
G. DEFRANCE

(Arrété du S mai 2010, article 19 et Arrété du 30 septembre 2016, article 12)
Annexe I

« Déchets d'extraction inertes » :

1. Sont considérés comme « déchets d'extraction inertes », au sens de cet arrété, les déchets répondant, & court
terme comme a long terme, a I'ensemble des critéres suivants :

- les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune autre
modification significative, de nature a produire des effets néfastes sur I'environnement ou la santé humaine ;

- les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou les déchets
présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, défini
comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de génération d'acide et déterminé au moyen d'un
essai statique prEN 15875, est supérieura 3 ;

- les déchets ne présentent aucun risque d'autocombustion et ne sont pas inflammables ;

- la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances potenticllement dangereuses
pour I'environnement ou la santé humaine, et particulierement en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg,
Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour
I'environnement, tant & court terme qu'a long terme. Sont considérées a cet égard comme suffisamment faibles
pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour I'environnement les teneurs ne dépassant pas
les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de fond naturels
nationaux pertinents ;
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- les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le traitement, qui sont
susceptibles de nuire a l'environnement ou a la santé humaine.

2. Des déchets peuvent étre considérés comme inertes sans qu'il soit procédé a des essais spécifiques dés lors
qu'il peut étre démontré a l'autorité compétente, sur la base des informations existantes ou de procédures ou
schémas validés, que les critéres définis au paragraphe 1 ont été pris en compte de fagon satisfaisante et qu'ils
sont respectés. »







