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I. GENERALITES 
 

I.1. OBJET  
 

La présente mission s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement d’une ZAC au lieu-dit « la carrière des 

amoureux » sur la commune de GARONS (30).  

 

Cette prestation a pour but la caractérisation de l’état sonore initial du site avant la réalisation du projet. Des 

comptages routiers ont également été mis en place sur la rue de la Farelle en parallèle des prélèvements 

sonométriques sur la période de mesurage. 

 

DETAILS DE LA MISSION 

 

� Réalisation d’une campagne de mesures selon la norme NFS 31-010 

� Analyse et conclusion sur les niveaux sonores existants  

� Document de synthèse 

 

I.2. DEFINITIONS 
 

Leq,T 

 

Niveau acoustique continu équivalent : Valeur du niveau de pression acoustique d’un son continu stable qui au 

cours d’une période T a la même pression quadratique moyenne qu’un son fluctuant. 

 

LAeq 

 

Cet indicateur intègre l’ensemble des évènements sonores recensés durant la période de mesure. Il s’agit du 

niveau sonore équivalent pondéré A reflétant la situation acoustique pendant le mesurage. 

 

L90 

 

Cet indicateur est représentatif des moments les plus calmes de la période de mesure. 

 

L50 

 

Il est représentatif du niveau sonore moyen en présence d’événements fluctuants. 

 

L10 

 

Cet indicateur correspond à l’impact sonore moyen des évènements sonores les plus marqués (avions, cris, 

klaxons,…). 

 

Lmin 

 

Cet indicateur correspond au niveau de pression minimal mesuré durant la période de mesurage. 

 

Lmax 

 

Cet indicateur correspond au niveau de pression maximal mesuré durant la période de mesurage. 

 

Bruit résiduel 

 

Bruit total régnant dans une situation donnée pendant un temps donné à l’exception de la source objet de 

l’étude. 
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II. DESCRIPTION DU SITE 
 

II.1 ENVIRONNEMENT 
 

La ZAC se situe au nord de la commune de GARONS. Le secteur d’étude est entouré par :  

 

• Au nord, un complexe sportif et la salle des fêtes communale 

• Au sud, un parcours de santé situé aux abords du site 

• A l’est, l’autoroute A54 et l’aéroport Nîmes-Garons situés en périphérie de la commune 

• A l’ouest, des terres agricoles ainsi que des parcelles en friches. 

 

Vue aérienne 

 

 
 
 

II.2 SOURCES DE BRUIT  
 

Durant la campagne de mesurage diverses sources de bruit ont été identifiées in situ.  

 

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT TERRESTRE : 

 

RUE DE LA FARELLE : Cette infrastructure est située dans l’environnement proche au sud du secteur d’étude. Son 

trafic est modéré en journée et diminue progressivement jusqu'à devenir épisodique en période nocturne. 

 

TRANSPORT AERIEN : 

 

AEROPORT NIMES-GARONS : Le site se situe à l’est des pistes de l’aéroport Nîmes-Garons. Les avions en 

provenance et partance de cet aéroport sont donc perceptibles sur la ZAC des amoureux.  

 

 

 



1608-0396_ Etat des lieux acoustique environnemental Page 4/20 

ACOUSTIQUE SERIAL 
133, Avenue des Hauts de Canet 

66140 CANET EN ROUSSILLON 

Tél : 0971 256 400 / Fax : 04 68 73 53 78 

 

ACTIVITE LOCALE : 

 

ACTIVITE AGRICOLE : Le site est actuellement composé de terres viticoles et de terrains en friches. L’activité 

agricole est présente sur la période diurne.  

  

FAUNE LOCALE : 

 

Le site d’implantation du projet étant en périphérie de la commune, la faune locale est également perceptible 

dans les environs du projet. 

 

III. CONDITIONS DE MESURE 
 

III.1. PRINCIPE 
 

Une campagne de mesure en période diurne et nocturne a permis d’évaluer les niveaux sonores dans 

l’environnement immédiat du projet. 

  

Nota : Ce type de mesure correspond à un constat sonore. Les résultats de mesure ne sont représentatifs que de 

l’état mesuré pendant la période de mesurage. Il correspond à une mesure pour un état donné à un moment 

donné. 

 

III.2. NORMALISATION 
 

Les mesures ont été réalisées conformément aux normes ci-dessous : 

 

Référence Intitulé 

NF S 31-010 

Décembre 1996 

Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement 

Méthodes particulières de mesurages 

NF S 31-010/A1 

Décembre 2008 

Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement 

Méthodes particulières de mesurages 

NF S 31-110 

Novembre 2005 

Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement 

Méthodes particulières de mesurages 

 

 

III.3. DATE DES MESURES 
 

DEBUT DES MESURES :  

 

� Lundi 12 Septembre 2016 : 10h00 

 

FIN DES MESURES : 

 

� Mardi 13 Septembre 2016 : 16h30  

 

 

III.4. OPERATEUR 
 

Les mesures ont été réalisées par Benjamin AIGON, technicien de mesure au sein du BET Acoustique SERIAL. 
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III.5. POINTS DE MESURE 
 

Les mesures ont été réalisées conformément à la norme NF S 31-010. 

 

4 points fixes de 24h ont été pris en considération : 

  

POINT A :  

� Secteur sud 

� Hauteur : 1.70 m 

 

Ce point a été placé sur la limite sud de la parcelle à proximité du parcours de santé. Il est notamment impacté 

par le trafic présent sur la rue de la Farelle. 

 

POINT B : 

� Secteur ouest 

� Hauteur : 1.70 m 

 

Ce point est représentatif de l’environnement sonore à l’ouest de la parcelle. 

 

POINT C : 

� Sud 

� Hauteur : 1.70 m 

 

Ce point a été placé sur la limite nord du secteur d’étude.  

 

POINT D : 

� Ouest 

� Hauteur : 1.70 m 

 

Ce point a été placé sur la limite est du site. 

 

Plan de situation 
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III.6. MATERIEL DE MESURE 
 

Les enregistrements ont été réalisés avec des sonomètres de classe 1 par constitution de fichiers 

échantillonnés à 1 seconde.  

Les enregistrements ont été dépouillés à partir du logiciel dB Trait 32 de 01dB. 
 

Liste du matériel utilisé 

Désignation Marque Type N° Série 
 

Sonomètre Cl.1 01 dB Fusion n° 10660 

Microphone Gras 40CE n° 210808 

Préamplificateur 01 dB PRE 22 n° 10713 

Câble micro 10 m 01 dB   

Calibrateur 01 dB CAL 21 n° 50241647 

Approbation :  F-03-I-274 Agrément : Jusqu'à 1/2017 
 

Sonomètre Cl.1 01 dB Solo Master n° 11961 

Sonomètre Cl.1 01 dB Solo Master n° 10550 

Sonomètre Cl.1 01 dB Solo Master n° 61665 
 

Logiciel de traitement des 

mesures 

01 dB dB Trait 32  

 

Pendant la mesure, les microphones étaient équipés de boules de protection anti-vent, ainsi que de rallonges 

de câble micro au besoin. Nos appareils sont étalonnés sur site au début de chaque campagne à l'aide d'un 

calibrateur. Celui-ci est vérifié tous les deux ans par un organisme agrée. 
 

 

III.7. METEOROLOGIE 
 

DETERMINATION DES INFLUENCES METEOROLOGIQUES 

 
La norme NF S31-010 permet une estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques par 

l’intermédiaire d’un codage spécifique et d’une grille définis ci-après. 

Le codage est déterminé à partir des données météorologiques relevées sur le terrain, selon les critères 

suivants : 
U1 : vent fort (3 m/s à 5m/s) contraire au

sens source-récepteur
T1 : jour et fort ensoleillement et surface

sèche et peu de vent

U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s)
contraire ou vent fort, peu contraire

T2 : même conditions que T1 mais au
moins une est non vérifiée

U3 : vent nul ou vent quelconque de
travers

T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou
(temps couvert et venteux et surface
pas trop humide)

U4 : vent moyen à faible portant ou vent
fort peu portant (45°)

T4 : nuit et (nuageux ou vent)

U5 : vent fort portant T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible

 
L’estimation qualitative de ce codage se fait par l’intermédiaire de la grille donnée ci-après : 
 

U1 U2 U3 U4 U5
T1 - - - -
T2 - - - - Z +
T3 - - Z + +
T4 - Z + + + +
T5 + + + +

- - Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore
- Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore
Z Effets météorologiques nuls ou négligeables
+ Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore

+ + Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore  
 

 

A partir de ces informations et des données relevées lors des mesures, il est possible d’évaluer l’influence des 

conditions météorologiques sur le niveau sonore. 

 

RELEVE METEOROLOGIQUE 

 

Les conditions météorologiques étaient favorables à la mesure durant toute la durée de la campagne.   
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IV. – RESULTATS DE MESURE 
 

IV.1.  PRESENTATION DES RESULTATS 
 

IV.1.1.  RESULTATS GRAPHIQUES 
 

Une représentation graphique de l’ensemble des essais réalisés pour les différentes périodes est donnée pour 

chaque point de mesure. 

 

La représentation graphique est donnée en dB(A). 

 

Différentes périodes sont représentées par un codage couleur. 

 

En BLEU FONCE est représentée l’évolution du niveau sonore lors de la période nocturne (22h – 07h). 

En CYAN est représentée le niveau sonore sur la période diurne (07h – 22h). 

 

 

IV.1.2.  RESULTATS NUMERIQUES 
 

Les différents résultats de mesure sont fournis en niveaux globaux en dB(A) et par bande d’octave de 63 Hz à 

8000 Hz en dB. Les résultats de mesures ont été arrondis au demi dB près.  

 

Une analyse est effectuée à partir des résultats de mesure donnés sous différents indicateurs statistiques :  

 

• L’indicateur Leq est l’indicateur le plus représentatif de la situation rencontrée sur site, et notamment 

de jour. Il prend en compte l’ensemble des évènements sonores présents lors de la période de 

mesures.  

 

• L’indicateur L50 est un indicateur intermédiaire qui peut s’avérer représentatif de la situation en 

présence d’évènements épisodiques de fortes intensités (passages de véhicules, cris, etc.). 

 

• Les indicateurs L90 permettent de déterminer le niveau sonore des moments les plus calmes de la 

période de mesurages.  

 

L’analyse est réalisée pour chaque période réglementaire et également ses 30 minutes les plus calmes. 
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IV.2.  RESULTATS - POINT A 
 

IV.2.1.  RESULTATS GRAPHIQUES 
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COMMENTAIRES : 

 

L’aspect général du graphique est caractéristique d’un point soumis à une infrastructure de transport 

terrestre. 

 

De jour (CYAN), le niveau sonore est influencé par l’activité locale ainsi que par le trafic de la rue de la Farelle. 

L’impact de cette infrastructure est visible par les différents pics présents sur le graphique. Le trafic aérien ainsi 

que l’activité agricole sont également perceptibles. Cette dernière se caractérise notamment par des allers et 

venues de tracteurs et engins agricoles. 

 

De nuit (BLEU), la baisse de l’activité locale et du trafic dans le secteur engendre une diminution progressive 

du niveau sonore jusqu’à atteindre des valeurs aux alentours 25 dB(A) sur les périodes les plus calmes. Sur 

cette période, les pics présents correspondent aux quelques passages de véhicules sur la rue de la Farelle. 
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IV.2.2. RESULTATS NUMERIQUES 
 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 59,5 61,5 59,0 59,5 56,0 55,5 52,0 45,5 39,5

L50 41,0 50,0 44,0 385,0 37,5 36,0 30,5 25,0 18,5

L90 35,0 43,5 37,5 31,5 32,0 30,0 23,5 16,0 11,5

Leq 32,0 46,0 39,5 29,0 27,5 27,5 23,0 21,0 11,5

L50 29,0 43,5 33,5 25,0 25,5 25,0 18,5 11,5 11,0

L90 26,0 41,0 31,0 22,5 23,0 21,0 14,0 11,0 11,0

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 43,0 53,0 45,0 39,5 37,5 39,0 36,2 29,5 22,5

L50 31,0 43,5 34,5 29,0 29,5 27,0 18,5 13,5 11,5

L90 26,5 41,0 31,0 24,0 24,0 21,5 13,7 11,5 11,0

Leq 28,5 44,0 36,5 24,5 25,5 24,5 17,9 11,5 12,0

L50 28,5 43,5 33,5 24,0 24,0 24,5 17,9 11,0 11,0

L90 24,5 41,5 31,0 22,5 21,5 19,0 12,5 11,0 11,0

Bandes d'octave

en dB

Nocturne

22h00              

-                  

07h00

Bandes d'octave

en dB

Diurne

07h00              

-                  

22h00

30 minutes 

les plus 

calmes

30 minutes 

les plus 

calmes

Période
indicateur 

statistique

Global

Période
indicateur 

statistique

Global

 
 

 

 
COMMENTAIRES : 

 

Période diurne : 

 

De jour, le trafic sur la rue de la Farelle est faible. Cela explique les variations existantes entre les différents 

indicateurs. Les passages de véhicules sur cette infrastructure sont à l’origine d’évènements sonores de forte 

intensité. Le L50 reste l’indicateur le plus représentatif de la situation. Le L90 est représentatif des moments 

les plus calmes de cette période. Il s’avère représentatif de la situation notamment sur la fin de la période jour. 

 

 

Période nocturne : 

 

De nuit, le trafic sur la rue de la Farelle est épisodique. L’indicateur qui s’avère le plus représentatif de ce type 

de situation est le L50. Il présente une valeur de 31 dB(A). D’autre part, Le L90, ainsi que les indicateurs 

statistiques sur les 30 minutes les plus calmes présentent des valeurs proches de 25 dB(A). Les niveaux sonores 

mesurés au point A témoignent d’un environnement calme sur la période nocturne. 
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IV.3.  RESULTATS - POINT B 
 

IV.3.1.  RESULTATS GRAPHIQUES 
 

 
 

COMMENTAIRES : 

 

De par la localisation du point B, l’activité agricole structure l’environnement sonore sur la période diurne. On 

peut citer notamment les allers et venues d’engins agricoles au niveau des vignes situées au sud du point de 

mesure. Sur la fin de la période diurne l’activité diminue dans le secteur d’étude, le niveau sonore diminue 

alors progressivement jusqu’à atteindre des valeurs proches de 25 dB(A).  

 

De nuit, l’environnement sonore dans le secteur d’étude est calme. 
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IV.3.2. RESULTATS NUMERIQUES 

 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 47,0 58,0 53,5 48,5 45,5 41,5 36,5 30,0 28,0

L50 40,5 52,0 44,0 36,0 38,0 36,5 30,5 23,0 16,0

L90 35,5 45,5 37,0 30,0 32,5 31,5 25,0 16,0 12,0

Leq 32,5 48,0 40,0 30,0 30,0 28,5 21,5 14,5 11,5

L50 31,5 45,0 35,0 26,5 29,0 27,0 20,0 14,0 11,5

L90 29,0 42,0 32,0 24,5 26,0 24,0 17,5 13,0 11,5

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 46,0 53,5 53,5 46,0 43,0 41,0 36,5 28,0 20,5

L50 31,5 43,5 33,5 28,5 31,0 27,0 19,0 13,5 11,5

L90 27,0 40,0 30,5 24,5 25,5 21,5 14,0 12,5 11,0

Leq 29,5 41,0 31,5 25,5 27,5 25,5 20,5 13,5 11,5

L50 27,0 40,5 31,0 25,0 25,5 21,0 14,5 13,0 11,5

L90 24,5 38,5 29,5 22,5 21,5 17,5 12,5 12,5 11,0

Période
indicateur 

statistique

Global

Période
indicateur 

statistique

Global

Bandes d'octave

en dB

Diurne

07h00              

-                  

22h00

30 minutes 

les plus 

calmes

Bandes d'octave

en dB

Nocturne

22h00              

-                  

07h00

30 minutes 

les plus 

calmes  
 

COMMENTAIRES : 

 

Période diurne : 

 

Le L50 s’avère l’indicateur le plus représentatif de l’environnement sonore générale. Le L90 reste représentatif 

des niveaux sonores sur la fin de la période. De jour, l’environnement sonore est modéré. 

 

Période nocturne : 

 

De nuit, l’environnement sonore est semblable au point A. Le L50 reste le plus représentatif de la situation. Sur 

cette période, les niveaux sonores mesurés sont représentatifs d’un environnement calme. 
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IV.4.  RESULTATS - POINT C 
 

IV.4.1.  RESULTATS GRAPHIQUES 

 

 
 

COMMENTAIRES : 

 

De par son implantation, le point C est beaucoup moins soumis à l’impact de la rue de la Farelle. Sur cette 

partie du secteur d’étude, l’environnement sonore est principalement influencé par l’activité agricole ainsi que 

la faune locale (oiseaux). Le trafic aérien reste également marqué épisodiquement. 

 

Tout comme les points précédents, le niveau sonore sur la période nocturne est représentatif d’un 

environnement calme.  
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IV.4.2. RESULTATS NUMERIQUES 

 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 46,0 55,5 51,5 47,0 43,5 39,0 37,0 35,5 29,0

L50 38,0 49,5 41,5 35,0 35,0 33,0 27,5 19,0 16,0

L90 33,5 44,0 35,0 30,0 31,0 29,0 22,5 13,0 11,5

Leq 30,5 46,5 37,5 28,0 28,0 26,5 18,5 13,0 12,0

L50 29,5 45,0 32,5 24,5 27,0 24,5 16,5 12,5 11,5

L90 27,0 42,5 30,0 22,5 24,0 22,0 14,5 11,5 11,5

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 38,0 49,0 40,5 36,0 35,5 34,0 28,5 23,5 16,0

L50 30,0 44,0 34,0 28,0 29,0 25,0 16,5 15,0 12,5

L90 26,0 41,0 30,0 23,0 24,0 19,5 13,0 12,0 11,5

Leq 28,5 44,0 33,5 24,5 26,5 24,0 17,0 12,0 12,5

L50 27,5 43,0 31,0 23,5 25,5 22,5 15,5 12,0 11,5

L90 25,5 40,5 29,0 21,5 23,0 20,0 13,0 11,5 11,5

Bandes d'octave

en dB

Nocturne

22h00              

-                  

07h00

Bandes d'octave

en dB

Diurne

07h00              

-                  

22h00

30 minutes 

les plus 

calmes

30 minutes 

les plus 

calmes

Période
indicateur 

statistique

Global

Période
indicateur 

statistique

Global

 
 

COMMENTAIRES : 

 

Période diurne : 

 

Tout comme le point précédent, le L50 s’avère le plus représentatif de l’environnement sonore au point C.  De 

jour, l’environnement sonore est modéré.  

 

Période nocturne : 

 

De nuit, l’environnement sonore est calme. Il est marqué uniquement de quelques rares évènements 

épisodiques. L’indicateur qui s’avère le plus représentatif de ce type de situation est le L50. 
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IV.5.  RESULTATS - POINT D 
 

IV.5.1.  RESULTATS GRAPHIQUES 
 

 
 

COMMENTAIRES : 

Ce point est représentatif du niveau sonore sur la partie est du site.  

 

Tout comme les autres points de mesure, il reste essentiellement soumis à l’impact de l’activité agricole et du 

trafic de la rue de la Farelle. 

 

De nuit, l’environnement sonore diminue progressivement avec la baisse de l’activité. Il reste calme sur cette 

période.  
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IV.5.2. RESULTATS NUMERIQUES 

 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 48,0 55,0 52,0 48,5 45,5 43,0 39,0 34,5 30,5

L50 39,0 47,5 42,0 36,0 35,5 33,5 29,5 25,0 21,0

L90 34,0 42,0 35,5 30,0 29,0 27,5 21,5 18,0 14,0

Leq 34,5 45,0 39,5 26,5 24,5 25,5 16,5 31,5 31,0

L50 33,5 42,0 33,0 24,0 22,5 23,0 15,0 29,5 29,5

L90 32,0 40,5 30,5 21,0 19,0 18,5 13,0 28,0 27,5

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 38,5 46,5 40,5 37,5 36,0 33,5 26,5 29,5 27,5

L50 33,0 42,0 34,5 27,5 26,5 24,0 15,0 29,0 25,5

L90 30,5 39,5 31,0 22,5 21,0 18,5 12,0 26,0 15,0

Leq 32,0 42,0 34,0 27,5 26,5 24,0 15,5 27,5 26,5

L50 31,5 41,5 33,5 26,5 25,5 22,5 14,0 27,0 18,0

L90 29,5 40,0 32,5 24,0 22,5 18,5 12,5 25,5 15,5

Période
indicateur 

statistique

Global

Période
indicateur 

statistique

Global

Bandes d'octave

en dB

Diurne

07h00              

-                  

22h00

30 minutes 

les plus 

calmes

Bandes d'octave

en dB

Nocturne

22h00              

-                  

07h00

30 minutes 

les plus 

calmes  
 

 
 

COMMENTAIRES : 

 

Période diurne : 

  

Tout comme les points précédents, l’indicateur qui s’avère le plus représentatif de la situation est le L50. 

L’environnement sonore est également modéré.  

 

Période nocturne : 

 

Le L50 reste le plus représentatif de la situation. L’environnement sonore reste légèrement plus élevé que sur 

les points précédents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1608-0396_ Etat des lieux acoustique environnemental Page 16/20 

ACOUSTIQUE SERIAL 
133, Avenue des Hauts de Canet 

66140 CANET EN ROUSSILLON 

Tél : 0971 256 400 / Fax : 04 68 73 53 78 

 

 

V. – CONCLUSIONS  
 

V.1.  SYNTHESE DES MESURES 
 

Après réalisation de la campagne de mesure et analyse des résultats, nous pouvons fournir les éléments 

suivants : 
 

 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 59,5 61,5 59,0 59,5 56,0 55,5 52,0 45,5 39,5

L50 41,0 50,0 44,0 385,0 37,5 36,0 30,5 25,0 18,5

L90 35,0 43,5 37,5 31,5 32,0 30,0 23,5 16,0 11,5

Leq 32,0 46,0 39,5 29,0 27,5 27,5 23,0 21,0 11,5

L50 29,0 43,5 33,5 25,0 25,5 25,0 18,5 11,5 11,0

L90 26,0 41,0 31,0 22,5 23,0 21,0 14,0 11,0 11,0

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 43,0 53,0 45,0 39,5 37,5 39,0 36,2 29,5 22,5

L50 31,0 43,5 34,5 29,0 29,5 27,0 18,5 13,5 11,5

L90 26,5 41,0 31,0 24,0 24,0 21,5 13,7 11,5 11,0

Leq 28,5 44,0 36,5 24,5 25,5 24,5 17,9 11,5 12,0

L50 28,5 43,5 33,5 24,0 24,0 24,5 17,9 11,0 11,0

L90 24,5 41,5 31,0 22,5 21,5 19,0 12,5 11,0 11,0

Bandes d'octave

en dB

Nocturne

22h00              

-                  

07h00

Bandes d'octave

en dB

Diurne

07h00              

-                  

22h00

30 minutes 

les plus 

calmes

30 minutes 

les plus 

calmes

A

Période
indicateur 

statistique

Global

Période
indicateur 

statistique

Global

 
 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 47,0 58,0 53,5 48,5 45,5 41,5 36,5 30,0 28,0

L50 40,5 52,0 44,0 36,0 38,0 36,5 30,5 23,0 16,0

L90 35,5 45,5 37,0 30,0 32,5 31,5 25,0 16,0 12,0

Leq 32,5 48,0 40,0 30,0 30,0 28,5 21,5 14,5 11,5

L50 31,5 45,0 35,0 26,5 29,0 27,0 20,0 14,0 11,5

L90 29,0 42,0 32,0 24,5 26,0 24,0 17,5 13,0 11,5

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 46,0 53,5 53,5 46,0 43,0 41,0 36,5 28,0 20,5

L50 31,5 43,5 33,5 28,5 31,0 27,0 19,0 13,5 11,5

L90 27,0 40,0 30,5 24,5 25,5 21,5 14,0 12,5 11,0

Leq 29,5 41,0 31,5 25,5 27,5 25,5 20,5 13,5 11,5

L50 27,0 40,5 31,0 25,0 25,5 21,0 14,5 13,0 11,5

L90 24,5 38,5 29,5 22,5 21,5 17,5 12,5 12,5 11,0

B

Période
indicateur 

statistique

Global

Période
indicateur 

statistique

Global

Bandes d'octave

en dB

Diurne

07h00              

-                  

22h00

30 minutes 

les plus 

calmes

Bandes d'octave

en dB

Nocturne

22h00              

-                  

07h00

30 minutes 

les plus 

calmes  
 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 46,0 55,5 51,5 47,0 43,5 39,0 37,0 35,5 29,0

L50 38,0 49,5 41,5 35,0 35,0 33,0 27,5 19,0 16,0

L90 33,5 44,0 35,0 30,0 31,0 29,0 22,5 13,0 11,5

Leq 30,5 46,5 37,5 28,0 28,0 26,5 18,5 13,0 12,0

L50 29,5 45,0 32,5 24,5 27,0 24,5 16,5 12,5 11,5

L90 27,0 42,5 30,0 22,5 24,0 22,0 14,5 11,5 11,5

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 38,0 49,0 40,5 36,0 35,5 34,0 28,5 23,5 16,0

L50 30,0 44,0 34,0 28,0 29,0 25,0 16,5 15,0 12,5

L90 26,0 41,0 30,0 23,0 24,0 19,5 13,0 12,0 11,5

Leq 28,5 44,0 33,5 24,5 26,5 24,0 17,0 12,0 12,5

L50 27,5 43,0 31,0 23,5 25,5 22,5 15,5 12,0 11,5

L90 25,5 40,5 29,0 21,5 23,0 20,0 13,0 11,5 11,5

Bandes d'octave

en dB

Nocturne

22h00              

-                  

07h00

Bandes d'octave

en dB

Diurne

07h00              

-                  

22h00

30 minutes 

les plus 

calmes

30 minutes 

les plus 

calmes

C

Période
indicateur 

statistique

Global

Période
indicateur 

statistique

Global
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63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 48,0 55,0 52,0 48,5 45,5 43,0 39,0 34,5 30,5

L50 39,0 47,5 42,0 36,0 35,5 33,5 29,5 25,0 21,0

L90 34,0 42,0 35,5 30,0 29,0 27,5 21,5 18,0 14,0

Leq 34,5 45,0 39,5 26,5 24,5 25,5 16,5 31,5 31,0

L50 33,5 42,0 33,0 24,0 22,5 23,0 15,0 29,5 29,5

L90 32,0 40,5 30,5 21,0 19,0 18,5 13,0 28,0 27,5

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

en dB(A)

Leq 38,5 46,5 40,5 37,5 36,0 33,5 26,5 29,5 27,5

L50 33,0 42,0 34,5 27,5 26,5 24,0 15,0 29,0 25,5

L90 30,5 39,5 31,0 22,5 21,0 18,5 12,0 26,0 15,0

Leq 32,0 42,0 34,0 27,5 26,5 24,0 15,5 27,5 26,5

L50 31,5 41,5 33,5 26,5 25,5 22,5 14,0 27,0 18,0

L90 29,5 40,0 32,5 24,0 22,5 18,5 12,5 25,5 15,5

D

Période
indicateur 

statistique

Global

Période
indicateur 

statistique

Global

Bandes d'octave

en dB

Diurne

07h00              

-                  

22h00

30 minutes 

les plus 

calmes

Bandes d'octave

en dB

Nocturne

22h00              

-                  

07h00

30 minutes 

les plus 

calmes  
 

De jour, les niveaux sonores mesurés sur le secteur sont compris entre 41 et 38 dB(A). L’environnement 

sonore reste modéré sur la totalité du site. Le secteur d’étude reste principalement influencé par le trafic 

routier de la rue de la Farelle et l’activité agricole avoisinante. Le trafic aérien possède également un impact 

significatif. Toutefois il se limite à quelques passages épisodiques.   

 

De nuit, les niveaux sonores mesurés témoignent d’un environnement calme sur l’ensemble de la parcelle. Les 

niveaux sonores sur cette période sont compris entre 33 et 30 dB(A) et sont susceptibles d’atteindre des 

valeurs proches de 25 dB(A) sur les moments les plus calmes de la période nocturne. 

 

V.2.  SUITE A DONNER  
 

La zone du projet est située en dehors de l’influence de toutes voies référencées par l’arrêté relatif au 

classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans le Gard. 

Le tracé de la future LGV est situé à environ 1 km au nord de la ZAC. L’impact de cette infrastructure sur la ZAC 

sera donc à terme très limité.  

 

PEB de l’aéroport NIMES-GARONS est actuellement en révision. Le secteur d’étude se trouve en dehors de la 

zone impactée par le PEB actuellement en vigueur. En ce sens, aucune protection supplémentaire n’est à 

prévoir en regard de ce dernier.  

 

Au vu de la localisation du projet, des niveaux sonores mesurés, et de l’activité présente dans le secteur, 

aucune mesures correctrices n’est à envisager en regard de la réduction des nuisances sonores.  
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 ANNEXES 
 

COMPTAGE ROUTIER : LOCALISATION 
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COMPTAGE ROUTIER :  

 

Début Fin VL  PL VL  PL VL  PL

09:00 10:00 26 3 5 1 31 4

10:00 11:00 21 3 8 4 29 7

11:00 12:00 17 0 8 0 25 0

12:00 13:00 24 1 17 1 41 2

13:00 14:00 8 2 14 0 22 2

14:00 15:00 4 2 14 2 18 4

15:00 16:00 15 1 19 1 34 2

16:00 17:00 32 0 12 1 44 1

17:00 18:00 44 0 27 0 71 0

18:00 19:00 31 0 35 0 66 0

19:00 20:00 21 0 14 0 35 0

20:00 21:00 3 0 25 0 28 0

21:00 22:00 0 0 0 0 0 0

22:00 23:00 3 0 1 0 4 0

23:00 00:00 1 0 3 0 4 0

00:00 01:00 0 0 0 0 0 0

01:00 02:00 1 0 1 0 2 0

02:00 03:00 0 0 0 0 0 0

03:00 04:00 1 0 0 0 1 0

04:00 05:00 2 0 1 0 3 0

05:00 06:00 1 2 3 0 4 2

06:00 07:00 15 0 24 1 39 1

07:00 08:00 8 1 17 1 25 2

08:00 09:00 10 3 14 2 24 5

09:00 10:00 14 2 9 2 23 4

10:00 11:00 19 3 17 1 36 4

11:00 12:00 24 3 16 4 40 7

12:00 13:00 15 3 20 1 35 4

360 29 324 22 684 51

Sens 1 + 2

Rue de la FARELLE 1

Total période

Comptage horaire Sens 1 Sens 2
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Début Fin VL  PL VL  PL VL  PL

09:00 10:00 2 1 3 0 5 1

10:00 11:00 5 1 5 1 10 2

11:00 12:00 5 0 4 1 9 1

12:00 13:00 0 1 6 1 6 2

13:00 14:00 7 0 3 1 10 1

14:00 15:00 2 1 3 5 5 6

15:00 16:00 6 1 4 4 10 5

16:00 17:00 4 2 5 1 9 3

17:00 18:00 4 0 4 0 8 0

18:00 19:00 1 0 5 0 6 0

19:00 20:00 3 0 0 0 3 0

20:00 21:00 0 0 0 0 0 0

21:00 22:00 0 0 0 0 0 0

22:00 23:00 1 0 0 0 1 0

23:00 00:00 1 0 1 0 2 0

00:00 01:00 1 0 1 0 2 0

01:00 02:00 0 0 0 0 0 0

02:00 03:00 0 0 0 0 0 0

03:00 04:00 0 0 0 0 0 0

04:00 05:00 1 0 0 0 1 0

05:00 06:00 1 0 1 0 2 0

06:00 07:00 3 0 2 0 5 0

07:00 08:00 4 0 2 1 6 1

08:00 09:00 2 0 6 1 8 1

09:00 10:00 4 0 7 2 11 2

10:00 11:00 7 0 3 1 10 1

11:00 12:00 4 0 6 1 10 1

12:00 13:00 3 0 4 1 7 1

71 7 75 21 146 28

Comptage horaire Sens 1 Sens 2

Total période

Sens 1 + 2

Rue de la FARELLE 2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


