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 Tél : 04 75 89 97 50 - Fax : 04 75 89 97 59 - aubenas@rci-inge.com 

 
 

7 – CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES  
 

  AB/EL � 12.150 

  





VERS RESERVOIR

VERS PUITS

TN

DN100

REGARD 1500/1500

Débimètre électro-magnétique

Filtre à crépine

0.60m

BGT

BGT

TPC Ø40

ACIER DN100 existant

Débimètre 1

PVC DN110 existant VERS RESERVOIR

VERS PUITS

TN

DN100

REGARD 1500/1500

Débimètre électro-magnétique

Filtre à crépine

0.60m

RBM

TPC Ø40
DN80/100

CONE

Débimètre 2

ZAE Cresse

Saint Martin

34660 COURNONSEC

Tél : 04 67 85 01 12

Fax : 04 67 85 01 20
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SCHEMA DE MONTAGE

RECOLEMENT - Débimètres Electro-magnétique AEP
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- 16 m

- 14 m

- 12 m

- 10 m

- 8 m

0

- 6 m

- 4 m

- 2 m

Chambre de captage : Plein acier D = 104/116 mm

Chambre de pompage : Plein acier  D = 104/116 mm

NS : 1,9 m

(24/02/2014)

Coupe technique du forage n°1 (24/02/2014)

Sommet tubage acier

- 17,4 m

- 16,2 m

- 2,5 m

Crépines artisanales (fentes au chalumeau)
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- 16 m

- 14 m

- 12 m

- 10 m

- 8 m

0

- 6 m

- 4 m

- 2 m

Chambre de captage : Plein acier D = 104/116 mm

Chambre de pompage : Plein acier  D = 104/116 mm

NS : 2,3 m

(24/02/2014)

Coupe technique du forage n°2 (24/02/2014)

Sommet bride

- 15,2 m

- 9,0 m

- 2,3 m

Crépines artisanales (fentes au chalumeau)

- 1,6 m

- 16,7 m

Graviers roulés


