
ANNEXE 4

MESURES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS DE LUTTE
CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT

Notions sur la défendabilité d’un secteur :

La défendabilité permet d’améliorer la protection des biens et des personnes afin
de les rendre moins vulnérables. Elle est caractérisée par trois facteurs :

• la  présence  de  la  voirie,  celle-ci  devant  présenter  des  caractéristiques  à
même d’assurer un accès adapté aux moyens de lutte employés dans des
conditions normales d’intervention par les services d’incendie et de secours.

• la  disponibilité  des «points  d’eau d’incendie»  (poteaux incendies,  bornes,
etc.)  permet  d’assurer,  en  fonction  des  besoins  résultant  des  risques  à
prendre  en  compte,  l’alimentation  en  eau  des  moyens  des  services
d’incendie et de secours. Il s’agit de la défense extérieure contre l’incendie
(DECI).

• le débroussaillement participe également à la défendabilité d’une zone en
limitant  la  vitesse  de  propagation  de  l’incendie,  l’intensité  et  les  flux  de
chaleur générés. Les obligations de débroussaillement doivent être réalisées
conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur relatif au débroussaillement
et  au maintien  en  état  débroussaillé  dans  les  espaces  exposés  au risque
d’incendie de forêt.

La présence et la qualité des équipements de protection permettent de définir la
notion de  zone défendable par les services de secours  .   Une zone est défendable
lorsque  les équipements  de  protection  (voirie  et  points  d’eau  incendie)  sont
suffisants pour permettre aux services de secours, dans des conditions normales
d’intervention, de  défendre  le  secteur.  Par  opposition,  les  espaces  non
défendables par les services de secours sont ceux où les équipements sont jugés
insuffisants pour assurer la défense de la zone.

Concernant le disponibilité en eau, un règlement départemental de la DECI, fixe
les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l’incendie. Pour le
Gard, un guide départemental a établi par le SDIS et a été validé le 09 octobre
2017  par  la  préfecture.  Il  est  consultable  sous
https://www.gard.gouv.fr/Actualites/Reglement-Departemental-de-Defense-
Exterieure-Contre-l-Incendie

La  base  de  données  HYDROWEB  (https://hydroweb.sdis30.fr)  vient  utilement
compléter ce règlement.
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